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A. I prodotti Mungo sono garantiti contro difetti di materiali e di lavorazione, 
 entro i limiti delle specifiche tecniche e della normale tolleranza.

B. Ogni ulteriore garanzia e/o indennità, sia per effetto di legge che convenzionale, 
 è espressamente esclusa.

C. La garanzia non sarà applicata in caso di:
    1. Difetti o malfunzionamenti causati da negligenza, installazione o uso improprio rispetto alle 
    istruzioni fornite dall’azienda;

    2. Manomissione o eventuale modifica dei prodotti senza la preventiva autorizzazione scritta.

D. La garanzia ivi prestata sarà valida per il periodo previsto per legge a decorrere dalla consegna dei prodotti.

E.  Fatto salvo quanto sopra stabilito, l’azienda non concede nessun’altra garanzia espressa o implicita, 
 in riferimento ai prodotti, tecnologia, materiali, servizi, informazioni o altri articoli forniti dall’Azienda   
 all’acquirente o ai suoi clienti incluso in via esemplificativa ogni garanzia di commerciabilità o idoneità per   
 un fine particolare o contro violazioni o ogni altra garanzia implicita nascente dagli usi del commercio o dal   
 corso degli affari o dal corso d’esecuzione.

CLAUSOLE
DI GARANZIA

Tecnologie del fissaggio

DA OLTRE 40 ANNI L’ESPERIENZA E LA QUALITÀ SVIZZERA NEI FISSAGGI IN TUTTO IL MONDO

Benestare tecnico europeo
Opzione 1 per calcestruzzo fessurato Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato

Certificati
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Con un
pizzico
di orgoglio.

La Tecnologia nel Fissaggio è il nostro 
filo conduttore da oltre quarant’anni, 
con l‘obiettivo di progettare e sviluppare 
costantemente nuovi prodotti in sintonia 
con le crescenti normative europee, 
soddisfacendo le esigenze degli utenti 
professionali più evoluti.

Il 31 ottobre del 2003 la qualità svizzera 
incontra la creatività e l’esperienza 
italiana, dando vita ad un progetto che 
segna l’evoluzione del fissaggio: mungo® 

Italia “la rivoluzione arancione”. 

Grazie ad uno staff manageriale con 
pluriennale competenza ed esperienza nel 
settore e ad un progetto innovativo volto 
a presentare al mercato non solo prodotti 
di fissaggio di elevata qualità, ma anche 
soluzioni applicative all’avanguardia, ben 
presto mungo® Italia diviene il fiore 
all’occhiello del gruppo multinazionale. 

Una crescente partnership con i migliori 
rivenditori professionali, con i quali 
mungo® ricerca costantemente strategie 
ambiziose e nuovi modelli di business 
in un mercato sempre più complesso, è 
stata certamente l’arma vincente di questi 
primi dieci anni di successi.

                                                    Mauro  Leoni

Qualità svizzera

Sicurezza certificata

Competenza tecnica

Software di calcolo

European Technical Approval -
Option 1 for cracked concrete

I NOSTRI 
PRINCIPALI VALORI

CORAGGIO: Credere che le sfide ambiziose si possano vincere 
insieme anche in un contesto difficile e complesso come l’attuale.

PASSIONE: in ciò che facciamo tutti i giorni, con la convinzione 
della necessità di essere aperti al cambiamento e al miglioramento 
continuo.

ORGOGLIO: presentare unicamente al mercato solo prodotti di 
qualità testata e riconosciuta e servizi ad alto valore aggiunto.

TEAM: insieme il difficile diventa facile. Unendo le nostre forze 
e condividendo il nostro progetto, possiamo raggiungere una 
sinergia di successo.
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Design, è un sistema di certificazione degli 
edifici che viene applicato in oltre 140 paesi nel 
mondo. Lo standard LEED® nasce in America 
ad opera di U.S.Green Building Council 
(USGBC), associazione no profit nata nel 1993, 
che conta ad oggi più di 20.000 membri e che 
ha come scopo la promozione e lo sviluppo di 
un approccio globale alla sostenibilità, dando 
un riconoscimento alle performance virtuose in 
aree chiave della salute umana ed ambientale. 
LEED® è un sistema per la progettazione, 
costruzione, gestione di edifici sostenibili 
ed aree territoriali ad alte prestazioni e 
che si sta sviluppando sempre più a livello 
internazionale; può essere utilizzato su ogni 
tipologia di edificio e promuove un sistema di 
progettazione integrata che riguarda l’intero 
edificio.

Soluzioni per la Conformità
quality ®
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Mungo.
Oltre 50 paesi
nel mondo.
Mungo® Befestigungstechnik AG è l’azienda 
svizzera leader nella progettazione, sviluppo 
e produzione di tecnologie e prodotti di 
alta qualità per il fissaggio, la sigillatura e 
l’isolamento termo-acustico. 
Fondata nel 1968 da Arnold Schefer nel cuore 
della Svizzera, in soli quattro decenni è diventata 
il punto di riferimento mondiale per il settore del 
fissaggio professionale.
 
Con oltre 50 filiali nel mondo e specifici stabilimenti 
produttivi, grazie ad un avanzato Centro di 
Ricerche, un laboratorio chimico e all’adozione 
delle più evolute tecnologie di produzione e 
controllo qualità, il marchio mungo® è diventato 
sinonimo di sicurezza e di affidabilità.

L’azienda ha scelto la mangusta (“mungo” 
in tedesco) come proprio simbolo; le sue 
caratteristiche sono coraggio, intelligenza, agilità, 
velocità di azione e, non ultima, la simpatia: tutte 
peculiarità che anche mungo® ha scelto per il 
suo operato quotidiano.
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MUNGO 
ITALIA

Tecnologie del fissaggio

Mungo Italia.
10 anni 
di successi.

“NELL’ ERA MODERNA 
NON SONO I PIÙ GRANDI 
CHE SCHIACCIANO I PICCOLI, 
MA I VELOCI 
CHE VINCONO I LENTI”

Mauro Leoni
Mungo Italia

N E G A T I V O P O S I T I V O

10
2003 - 2013

°

A N N I V E R S A R I O
1 0  A N N I  D I  S U C C E S S I

10°

2003 - 2013
10°

2003 - 2013

A N N I V E R S A R I O
1 0  A N N I  D I  S U C C E S S I

A N N I V E R S A R I O
1 0  A N N I  D I  S U C C E S S I

2010
Energy Farm: la fabbrica dell’energia. Progetto di Co-Marketing 
internazionale tra mungo® Svizzera, Adler Austria e Unicol Italia.

2012
mungo®, con la collaborazione di QualityNet, diventa il Primo Centro di
Competenza LEED per la filiera del serramento e dell’edilizia in Italia.
Costruire in sicurezza risparmiando energia e salvaguardando il 
benessere dell’ambiente e delle persone è la nuova sfida.

2013
mungo® Italia festeggia 10 anni.

2014
Si EXPO. I prodotti mungo® mappati LEED entrano nel progetto Expo 2015.

2011
Grazie alla collaborazione con CSI, ente di certificazione nazionale 
riconosciuto dal ministero, mungo® crea il primo progetto di 
certificazione per distributori e installatori con rilascio di attestato e 
patentino a seguito di corsi di formazione con personale specializzato.

Soluzioni per la Conformità
quality ®

Soluzioni per la Conformità
quality ®

2003
31 ottobre. Da un accordo tra Arnold Schefer e Domenico Morassutti 
nasce mungo® Italia srl in Padova.

2005
Il progetto “mungo® Point” centro di competenza nel fissaggio inizia a 
diffondersi nel territorio. Un nuovo modo di fare business con i migliori 
distributori professionali.

2006
La posa del serramento si qualifica grazie a mungo® PQS: il primo 
progetto di posa testato presso laboratori riconosciuti per garantire, 
in virtù delle nuove certificazioni sul serramento, una Posa Qualificata. 
Nuovi prodotti sviluppati “ad hoc” e soluzioni per un sistema in sintonia 
con le nuove normative.

2008
mungo® casa madre svizzera festeggia 40 anni di successi nel mondo, 
anche grazie allo sviluppo e alla crescita di mungo® Italia.

2009
La tecnologia avanza. MQL il primo tassello prolungato in nylon 
certificato CE.

2004
Un nuovo protagonista nei cantieri italiani: M2, primo ancorante 
meccanico mungo® in acciaio certificato con fascetta inox, sicurezza 
e affidabilità.
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PROGETTO
MUNGO POINT

SERVIZI CHE CREANO VALORE

LAYOUT ESPOSITIVO
Un punto vendita mungo®POINT comincia anche 
da un look professionale ed accattivante, con 
un‘ordinata esposizione di prodotti e didattica per 
una scelta corretta dell’idonea soluzione applicativa.

CONSEGNA PRIORITARIA
Il servizio prima di tutto, perché a volte i cantieri non 
possono aspettare!

FORMAZIONE TECNICO-COMMERCIALE
Uno staff tecnico/commerciale specializzato e 
competente a supporto del rivenditore perché sia 
sempre aggiornato sui prodotti, i progetti innovativi, 
le normative di riferimento e le soluzioni applicative 
all’avanguardia.

ASSISTENZA ONLINE
Help center a disposizione 8 ore al giorno, cordialità 
e cortesia “certificate”.

ASSISTENZA IN CANTIERE
Interventi tecnici nei siti costruttivi per la migliore 
soluzione di fissaggio, consulenza tecnica, 
applicazioni speciali ed avanzate.

Il progetto mungo®POINT è dedicato ai migliori rivenditori professionali di edilizia, ferramenta e materiale elettrico. 
mungo®, grazie ai servizi esclusivi dedicati mungo®POINT, offre la migliore ed efficace partnership tecnico/commerciale 
per il rivenditore professionale specializzato.  

AREA WEB DEDICATA
Area web dedicata ai rivenditori e ai partner 
mungo®POINT, con accesso immediato a schede 
tecniche, schede di sicurezza, certificazioni e altre 
iniziative.
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Tecnologie del fissaggio

PROGETTI E 
COLLABORAZIONI.
IL FUTURO È OGGI.

ABBIAMO
UN PROGETTO INNOVATIVO.
ANZI QUATTRO.

Sicurezza, energia e lotta all‘ inquinamento 
sono ormai i poli più importanti intorno ai quali si costruirà il futuro.
Costruire in sicurezza risparmiando energia e
salvaguardando il benessere dell’ambiente e delle
persone è, dunque, la sfida futura dell’edilizia.
Con questo spirito mungo® ha avviato quattro progetti
innovativi. PQS-FENSTER

QUALITY 
SOLUTION.

Soluzioni di qualità per la posa
qualificata del serramento
attraverso lo sviluppo di
prodotti specifici certificati
per il fissaggio, la sigillatura
e l’isolamento, atti a garantire il
mantenimento delle performance del
serramento prodotto con marcatura
CE anche dopo la posa.
A tale proposito, in collaborazione
con CSI (Ente di Certificazione
autorizzato dal Ministero), attraverso
un corso tecnico ed un’ispezione
in cantiere, potrà essere rilasciato
un patentino di Produttore/
Posatore Certificato.

CONSORZIO
LEGNOLEGNO PRODUTTORE CERTIFICATO

con rete PQS autorizzata certificata
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Mungo 
Solar Tech
Life Tech.
 
Con il progetto Solar-Tech. 
Mungo propone una gamma 
completa di strutture di fissaggio 
certificate per il fotovoltaico 
e il solare termico.

Life Tech è la soluzione Mungo 
per la sicurezza in quota con 
sistemi anticaduta certificati 
e abbinati ad un corso per 
abilitazione al lavoro in quota 
con rilascio di patentino.

Mungo 
Klima System.
E’ l’innovativo sistema ideato da Mungo 
per una posa rapida e pulita dei 
pannelli isolanti per i rivestimento 
a cappotto.
MKS Permette al posatore di 
risparmiare tempo, materiali e trasporti 
a fronte di una completa garanzia di 
durata e compatibilità ambientale LEED. 
Il progetto presenta inoltre soluzioni per 
dipinture e applicazioni in cartongesso.

Mungo Centro 
di Competenza 
LEED. 

Da giugno 2012 Mungo è 
diventato il primo Centro 
di Competenza accreditato 
sul Leed nella filiera del 
serramento e dell’edilizia 
secondo lo standard americano.
Un autentico punto di riferimento 
nazionale su requisiti di sostenibilità 
ambientale per i rivenditori del 
settore, produttori e professionisti 
quali architetti, geometri ed 
ingegneri.

2 3 4

mungo brochure montaggio.indd   21 15/04/14   18:21

Mungo 
Solar Tech
Life Tech.
 
Con il progetto Solar-Tech. 
Mungo propone una gamma 
completa di strutture di fissaggio 
certificate per il fotovoltaico 
e il solare termico.

Life Tech è la soluzione Mungo 
per la sicurezza in quota con 
sistemi anticaduta certificati 
e abbinati ad un corso per 
abilitazione al lavoro in quota 
con rilascio di patentino.

Mungo 
Klima System.
E’ l’innovativo sistema ideato da Mungo 
per una posa rapida e pulita dei 
pannelli isolanti per i rivestimento 
a cappotto.
MKS Permette al posatore di 
risparmiare tempo, materiali e trasporti 
a fronte di una completa garanzia di 
durata e compatibilità ambientale LEED. 
Il progetto presenta inoltre soluzioni per 
dipinture e applicazioni in cartongesso.

Mungo Centro 
di Competenza 
LEED. 

Da giugno 2012 Mungo è 
diventato il primo Centro 
di Competenza accreditato 
sul Leed nella filiera del 
serramento e dell’edilizia 
secondo lo standard americano.
Un autentico punto di riferimento 
nazionale su requisiti di sostenibilità 
ambientale per i rivenditori del 
settore, produttori e professionisti 
quali architetti, geometri ed 
ingegneri.

2 3 4

mungo brochure montaggio.indd   21 15/04/14   18:21

Mungo 
Solar Tech
Life Tech.
 
Con il progetto Solar-Tech. 
Mungo propone una gamma 
completa di strutture di fissaggio 
certificate per il fotovoltaico 
e il solare termico.

Life Tech è la soluzione Mungo 
per la sicurezza in quota con 
sistemi anticaduta certificati 
e abbinati ad un corso per 
abilitazione al lavoro in quota 
con rilascio di patentino.

Mungo 
Klima System.
E’ l’innovativo sistema ideato da Mungo 
per una posa rapida e pulita dei 
pannelli isolanti per i rivestimento 
a cappotto.
MKS Permette al posatore di 
risparmiare tempo, materiali e trasporti 
a fronte di una completa garanzia di 
durata e compatibilità ambientale LEED. 
Il progetto presenta inoltre soluzioni per 
dipinture e applicazioni in cartongesso.

Mungo Centro 
di Competenza 
LEED. 

Da giugno 2012 Mungo è 
diventato il primo Centro 
di Competenza accreditato 
sul Leed nella filiera del 
serramento e dell’edilizia 
secondo lo standard americano.
Un autentico punto di riferimento 
nazionale su requisiti di sostenibilità 
ambientale per i rivenditori del 
settore, produttori e professionisti 
quali architetti, geometri ed 
ingegneri.

2 3 4

mungo brochure montaggio.indd   21 15/04/14   18:21

MUNGO CENTRO
DI COMPETENZA
LEED.

Da giugno 2012 mungo® è
diventato il primo Centro
di Competenza accreditato
sul Leed nella filiera del
serramento e dell’edilizia
secondo lo standard americano.
Un autentico punto di riferimento
nazionale su requisiti di sostenibilità
ambientale per i rivenditori del
settore, produttori e professionisti
quali architetti, geometri ed
ingegneri.

MUNGO
KLIMA 
SYSTEM.

E’ l’innovativo sistema ideato da 
mungo® per una posa rapida e 
pulita dei pannelli isolanti per i 
rivestimenti a cappotto.
MKS permette al posatore di 
risparmiare tempo, materiali e 
trasporti a fronte di una completa 
garanzia di durata e compatibilità 
ambientale LEED. Il progetto 
presenta inoltre soluzioni per 
dipinture e applicazioni in 
cartongesso.

MUNGO
SOLAR-TECH
LIFE TECH.

Con il progetto Solar-Tech,
Mungo propone una gamma
completa di strutture di fissaggio
certificate per il fotovoltaico
e il solare termico.

Life Tech è la soluzione mungo®

per la sicurezza in quota con
sistemi anticaduta certificati
e abbinati ad un corso per
l‘abilitazione al lavoro in quota
con il rilascio di un patentino.

Soluzioni per la Conformità
quality ®

Soluzioni per la Conformità
quality ®

isolamento
termico

KlimaSystem
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DISTANZA TRA I FORI

Rispettare la distanza tra i fori 
indicata al momento del fissaggio 
per evitare la rottura del supporto 
e una minor tenuta. In generale 
è opportuno mantenere una 
distanza tra gli ancoranti pari ad 
almeno 3 volte la profondità di 
inserimento.

2

DISTANZA DAL BORDO

Rispettare la distanza dal bordo 
indicata al momento del fissaggio 
per evitare la rottura del supporto 
e una minor tenuta.

3

MOMENTO FLETTENTE 
MB

Per i fissaggi distanziati i tasselli 
vengono sottoposti ad un 
momento flettente (vedi esempio 
in figura).

4

TIPI DI VITE

Esagonale

PZ2/3

T30/T40

T.E., T40, Collare

5

COPPIA DI SERRAGGIO

braccio di leva

Coppia di serraggio, forza x 
braccio di leva misurato al centro 
di rotazione, Nm = Newton metro. 

La coppia di serraggio viene 
misurata con una chiave 
dinamometrica che fà leva sul 
punto di rotazione.

6

INSTALLAZIONE 
CONTROLLATA
L‘applicazione della coppia di 
serraggio prescritta consente di 
verificare, in fase d‘installazione, 
che il fissaggio eserciti la giusta 
funzione e garantisca la tenuta 
dei carichi raccomandati.

7

DIREZIONE DEL CARICO

Trazione assiale (Z), Taglio (Q), 
Trazione obliqua (S).

8

TABELLA DEI CARICHI

I carichi vengono espressi in  
Newton: 1 deca Newton (daN) = 
1 chilogrammo (kg), 1 kilo Newton 
(kN) = 100 chilogrammi (kg)

1kN=1000N=100dN≈100kg

10N=1dN≈1kg

9

DATI DI INSTALLAZIONE

hef: Profondità d‘inserimento.

h1: Profondità del foro.

hmin: Spessore minimo del supporto.

tfix: Spessore fissabile.

10

CARICHI DI ROTTURA

I carichi di rottura dipendono 
dall’analisi dei diversi possibili 
modi di cedimento del fissaggio 
(v. punto 16) e, conseguentemente, 
i fattori di sicurezza e i valori 
di carico raccomandato 
comprendono le valutazioni sul 
modo di rottura.

11

CARICHI 
RACCOMANDATI

Il valore espresso nelle tabelle 
è il carico raccomandato per 
l‘esercizio, già comprensivo di un 
coefficiente di sicurezza adeguato.

12

TIPOLOGIA DI CARICHI

Statico

Dinamico

ad intermittenza

urto

alternativo

13

MODALITÀ DI 
MONTAGGIO

Fissaggio passante

Fissaggio tradizionale

Fissaggio distanziato

2

4

3

1

Guida tecnica
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16

MODI DI ROTTURA

Rottura del manufatto

Rottura del tassello

Sfilamento del tassello

17

TECNICHE DI 
ANCORAGGIO

Per avvitamento. L‘espansione 
massima viene raggiunta per 
avvitamento del bullone o del 
dado (es. m2, m3, HL).

L‘espansione viene fatta per 
mezzo di percussione del cono 
premontato (es. ESA).

Fissaggi in nylon (es. MN, MQ, 
MQL, MU, MNA, ML, MB, MBR, 
MDD). L‘espansione massima 
viene raggiunta attraverso 
l‘inserimento della vite, truciolare, 
mordente, metrica.

Fissaggi per intercapedini 
(es. MU, MHD-S). Le alette si 
espandono sul retro del pannello 
o l‘espansione avviene tramite 
torsione, e premono contro 
un‘ampia superficie.

Ancoranti chimici (es. MIT, MVA). 
L‘ancoraggio consiste in una 
barra filettata o un filetto interno 
e la resina a due componenti. 
L’ancorante è costituito da due 
scomparti separati contenenti la 
resina e il composto indurente. 
La reazione chimica tra i due 
elementi inizia all‘esterno della 
cartuccia, nell‘apposito beccuccio 
miscelatore all‘interno del quale 
si trova una spirale che ne 
permette la perfetta miscelazione. 
L‘ancorante chimico consente 
un fissaggio senza tensioni di 
espansione.

18

PROFONDITÀ 
D‘INSERIMENTO MINIMA 
La profondità di ancoraggio 
indicata è quella minima e deve 
essere rispettata.

19

RESISTENZA AL FUOCO

Se gli ancoranti sono impiegati 
per il fissaggio di elementi da 
costruzione che devono soddisfare 
particolari condizioni di resistenza 
al fuoco, mungo® offre una vasta 
scelta di tasselli in nylon e metallo 
con certificazione di collaudo 
anticendio.

I tasselli prolungati in nylon MB-S 
e MBR-S, con la vite mungo® di 
corredo, hanno una resistenza al 
fuoco per 90 minuti (F90 ai sensi 
della norma DIN 4102).

MB-S/MBR-S/MBR-X sono tasselli 
prolungati particolarmente indicati 
per il fissaggio di sottostrutture per 
facciate ventilate. Per questo tipo 
di applicazione i tasselli prolungati 
mungo® sono certificati per una 
resistenza al fuoco F90.

20

PROTEZIONE CONTRO
LA CORROSIONE

Mungo® offre una vasta gamma 
di sistemi di fissaggio in Inox, 
in acciaio zincato a caldo e 
zincopassivati con spessore 
di rivestimento 5 µm; sono 
particolarmente indicati per 
fissaggi in ambienti umidi, 
all‘aperto, in atmosfere industriali 
e in luoghi marittimi.

Rivestimento speciale: m3/MUA 
sono rivestiti con una protezione 
geometizzata resistente alla 
corrosione.

22

FISSAGGIO PER 
FACCIATE
Procedimento per valutare il 
numero di tasselli per la facciata:

1. Calcolare il numero dei tasselli 
necessari per portare il peso della 
facciata;

2. Individuare il numero di tasselli 
necessari ad assorbire la forza 
d‘attrito del vento.

Per individuare il numero di 
fissaggi richiesti è indispensabile 
conoscere il valore dei due carichi 
precedenti.

14

PROCEDIMENTO 
FORATURA
Perforazione a sola rotazione: 
foratura eseguita senza 
percussione con punte 
professionali. Utilizzata nei 
materiali forati, cavi e porosi di 
scarsa resistenza.

Perforazione a rotopercussione: 
perforazione con molti colpi brevi 
nell‘unità di tempo. Adatta per 
murature di blocchi e mattoni 
pieni.

Percussione con punta 
SDS: foratura a bassi giri 
con percussione continua. 
Uso indicato per forature in 
calcestruzzo e pietra naturale. 

15

POSIZIONAMENTO 
CORRETTO DEL 
FISSAGGIO PER 
PANNELLI ISOLANTI

Benestare tecnico europeo
Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato

L‘EOTA è l‘organismo europeo 
preposto a rilasciare l‘ETA, il Bene-
stare Tecnico Europeo, che docu-
menta l‘avvenuto superamento di 
test rigorosi che certificano la qua-
lità dei prodotti da costruzione.

Le certificazioni per fissaggi si divi-
dono in diverse opzioni: 
• opzioni 1-6: per applicazioni in 

calcestruzzo fessurato e non fes-
surato  (zona tesa e zona com-
pressa)

• opzioni 7-12: per applicazioni in 
calcestruzzo non fessurato (zona 
compressa)

I prodotti marcati CE hanno supe-
rato tutti i test più rigorosi e garan-
tiscono, dunque, la massima quali-
tà nella propria categoria.

MARCATURA CE
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A seconda delle modalità di 
sollecitazione il calcestruzzo può 
essere compresso o in trazione. 
Nelle zone soggette a trazione, 
i ferri di armatura rispondono 
elasticamente mentre il 
calcestruzzo presenta delle 
microfessure normali dal punto 
di vista strutturale, ma che 
richiedono l‘uso di tasselli 
specifici per zona tesa.

CALCESTRUZZO TESO
O COMPRESSO

ZONA COMPRESSA: NON FESSURATA

ZONA TESA: FESSURATA

Carico

21
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Calcestruzzo C20/25
Resistenza alla compressione 25 N/mm²

Qualità 
Nylon PA6

Istituto di fisica per costruzioni
IFB, Muhlheim

Istituto tecnico tedesco
per costruzioni DIBT, Berlino

Istituto tecnico tedesco
per costruzioni DIBT, Berlino

Certificazione
antifuoco

Calcoli e dimensionamenti 
con software FixCalc®

Pietra calcarea

Metallo

Calcestruzzo alleggerito
Calcestr. cellulare, spugnocemento, calcestr. di pomice

Mattone forato
Mattone, arenaria calcarea

Pannelli, armature in legno
Cartongesso, pannelli in fibra cemento, pannelli in 
multistrato truciolare

Mattone pieno Gesso

Pietra naturale

Legenda icone e materiali da costruzione:

Fissaggi in Nylon

Fissaggi in metallo

m3 Tassello passante in acciaio

HL  Tassello prolungato in acciaio per fissaggi pesanti

MHA Tassello passante in acciaio

MSB Tassello in acciaio per fissaggi pesanti

MLM Tassello in acciaio per fissaggi pesanti

ESA Tassello in acciaio con cono interno espansore a percussione

MMD Tassello in ottone

MHDA Ancorante in acciaio per supporti cavi

MAN Chiodo di ancoraggio a percussione

MMS Tassello prolungato in metallo per profilati

MMM Tassello prolungato in metallo multifunzione per profilati

CP BTP Chiodi a percussione e bandella
MGP Golfare per ponteggio

MGD Tassello prolungato in nylon per MVG

MCS-A-S Vite per calcestruzzo T.E. certificata

MN Tassello in nylon

MNK Tassello in nylon con collare

MQ Quattro® Tassello in nylon

MU Tassello Universale in nylon

SM SMS Tassello con cono di espansione

MNA Tassello a battuta con vite a chiodo premonata

MQ-L Tassello prolungato universale in nylon

MNAF Tassello in nylon per battiscopa

MBR Tassello prolungato in nylon per supporti compatti

MB Tassello prolungato in nylon per supporti leggeri e forati

MB-SK Tassello prolungato in nylon con incavo per tassello MN5

SD Tassello antirumore ad assorbimento acustico

m2 Tassello passante in acciaio

m2-C Tassello passante in acciaio

m2r Tassello passante in acciaio inox A4

       

       

MWT  Fissaggio per lavabo

MWC Fissaggio per sanitari

18- 45

46-69

I F B

66-67

70-71

72-73

74

75

76-77

78

79

80

81-82

83
83
83

86-88

Ancoranti chimici

MIT 600 SE Ancorante chimico per cantieri e opere strutturali

MIT-V CE Ancorante chimico vinilestere-epossiacrilato

MIT-SP 420 CERT Ancorante chimico ad alte prestazioni

MIT 600 RE Ancorante chimico per inghisaggi e riprese di getti

MIT-SE Plus Ancoranti chimici strutturali supercertificati CE

MIT-SP 300 CERT Ancorante chimico ad alte prestazioni
MIT-COOL Resina vinilestere basse temperature -26°c

MIT-BOND 30/40 Ancorante chimico in resina poliestere

70-88

MIT-PP MIT-PM Pistole professionali in nylonfiberglass per ancoranti chimici

MIT-B - MIT-BC - MIGH - MBZ - MBP e Accessori per ancoraggio chimico 

MSH - MSH-PLUS - MSM Tasselli a rete 

MAZ - MAP Pompe asporta polvere

MVA Ancorante chimico in fiala, epossiacrilato & MVA-S/Sr/WZ

81-82
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Certificazione
antifuoco

Progetto PQS posa qualificata del serramento

Progetto I-FIX Adesivi professionali

Sigillanti professionali

Schiume poliuretaniche

Siliconi e Shiume poliuretaniche REI ANTIFUOCO

Punte per muro

Progetto MKS fissaggi per materiali isolanti

MDD-S CE Fissaggio per pannelli Isolanti con chiodo acciaio

GOLD Acryl-PLUS Sigillante acrilico Premium

THERMOFIX 900 Collante professionale per cappotti isolanti

GOLD Polymer Sigillante monocomponente

MD-CE Fissaggio per pannelli isolanti con vite in acciaio

GOLD Flexy 64 Schiuma poliuretanica flessibile per serramenti

MDD-V-CE Fissaggio per pannelli isolanti con vite in acciaio

GOLD MIT Plus Cert Ancorante chimico certificato pitturabile bi-componente

MDS Fissaggio a chiodo con testa a stella  per pannelli isolanti

FLEX-IN BAND Pellicola LDPE 

MIS Fissaggio a chiodo con testa a stella per pannelli isolanti

UNI-BAND (in-out BAND) Membrana isolante per serramenti

MDD-ECO tassello per applicazione su MIS/MIP su forati 

THERMOACUSTIC TAPE NTP “600 PLUS” certificato BG1 guaranizione in spugna

MIP Fissaggio a chiodo con testa a fungo per pannelli isolanti 

THERMOACUSTIC TAPE NTP “600 PLUS” nastro in spugna di  poliuretano

MDDDS Disco per pannelli con vite da legno 

IN-BAND e OUT-BAND Membrana isolante per serramenti

MDD CE Fissaggio per pannelli isolanti con chiodo in plastica 

THERMOACUSTIC TAPE NTP “600 LEED” guarnizione per la posa dei serramenti

MIDS Fissaggio a chiodo in acciaio per pannelli isolanti

SIL-GRIP silicone professionale per serramenti

MTS MTP Fissaggio a chiodo per pannelli isolanti

THERMOACUSTIC schiuma poliuretanica per serramenti

MUNGOTAC Adesivo spatolabile per pannelli

MRS vite da muro

ACESSORI PQS - winbag - mit-PP Long-RUN - Patoline - LS1000 Lisciante - Morsetto Quick-Change

   

 

Fissaggi speciali
MJP Jet Plug in metallo

MFJ Fiber Jet in fibra poliammide

MHD Tassello per pareti cave

MDI Fissaggio a vite per polistirene e supporti espansi

MF Ancora in metallo a molla

MK Ancora in metallo a bilanciere

MEF Easy-Fix per spugnocemento

  SBS Vite per cartongesso
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FLEX150 Adesivo flessibile, incolla e sigilla multimateriale

SIL-ACE SAN Silicone acetico antimuffa per sanitari

TAC100 Adesivo acrilico spatolabile per pannelli e ampie superfici

SIL-ACE PRO Silicone acetico 

SPM, SPM B2, WF WINTER, RF ROOF FOAM

ACCESORI

STARK200 Adesivo rigido strutturale Anti-Urto

SIGILLANTE ACRIL-PLUS Sigillante acrilico puro e ruvido ad elevata elasticità

POLY300 Colla rigida carteggiabile, non ritira e non espande

SIL-NEUTRO PRO Sigillante siliconico neutro per serramenti e carpenteria

FIX1000C Colla di montaggio effetto ventosa, niente chiodi

MUNGO FLEX 45 MS Sigillante adesivo verniciabile per edilizia e lattoneria

SIGILLANTI REFRATTARI E PER ALTE TEMPERATURE

TGT500 Colla professionale per PVC rigido

SILTENAX Super adesivo sigillante verniciabile 

ACCESSORI Sigillanti

TENAX2000 Colla super tenace a effetto ventosa immediato

SIL-NEUTRO HV Silicone per edilizia e lattoneria
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Nylon - il materiale perfetto per i 
sistemi di fissaggio

I tasselli in Nylon mungo® sono prodotti con del materiale di 
primissima scelta polyamide PA6. Grazie alle sue eccellenti 
caratteristiche il PA6 è il materiale più accreditato per l‘utilizzo 
nei fissaggi.

• Resistenza alla temperatura da – 40 °C fino a +100 °C

• Elevate caratteristiche meccaniche quali resistenza all‘urto, 
resistenza a trazione e resistenza allo scorrimento viscoso

• Eccellente stabilità ai carichi dinamici

• Infiammabilità a basso grado e autoestinguente

• Materiale privo di alogeni

La storia del Nylon
Nylon è il nome commerciale che la multinazionale chimica 
DuPont ha dato al PA6 prodotto negli Stati Uniti. Esso fu subito 
definito “resistente come l‘acciaio“. Oggi insieme ai Policarbonati, 
i Poliammidi sono il più importante gruppo di materie plastiche 
per usi tecnici e strutturali.

Tipi di vite

I seguenti tipi di vite sono utilizzabili con i tasselli in Nylon mungo:

• Vite legno

• Vite truciolare

• Vite metrica

(Eccetto tasselli a battuta MNA, perchè con filetto speciale)
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Le caratteristiche del poliammide PA6 offrono decisamente dei 
valori di resistenza meccanica che superano di gran lunga quelle 
delle comuni materie plastiche.

Stabile alle variazioni di temperatura
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tà

 in
 %

Nylon

Plastica

Il PA6 mantiene un’ottima resistenza anche a elevate temperature.

Carichi dinamici

ad intermittenza urto alternativo

I fissaggi in PA6 sono idonei e sicuri anche con carichi variabili e 
dinamici.

Assorbimento acustico

Il PA6 assorbe e dissipa il rumore trasmesso per via solida attraverso 
i materiali da costruzione.
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MQ Quattro® 
Tassello in Nylon

kN

Tecnologia d‘espansione 
Quattro® 
Massimi carichi di tenuta 
per fissaggi medi e leggeri. 
Particolarmente indicato per 
utilizzo con vite per truciolare.

Facile inserimento
L‘introduzione facilitata nel foro 
grazie alla geometria speciale del 
tassello.

Knock-in Protection
Sistema di blocco della vite: evita 
l‘espansione del tassello in fase di 
inserimento.

Tecnologia d‘espansione 
Quattro® 
Massimi carichi di tenuta 
per fissaggi medi e leggeri. 
Particolarmente indicato per 
utilizzo con vite per truciolare.

Facile inserimento
L‘introduzione facilitata nel foro 
grazie alla geometria speciale del 
tassello.

Knock-in Protection
Sistema di blocco della vite: evita 
l‘espansione del tassello in fase di 
inserimento.

CARPENTERIA
METALLICA

DECORAZIONE
CARTONGESSO COSTRUZIONI

IDRAULICA
IMPIANTI IMPIANTI ELETTRICI

SERRAMENTI E
FALEGNAMERIA

Utilizzo con vari tipi di vite

Legno

Truciolare

Mordente

Metrica
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MQ Quattro® Tassello in Nylon
Caratteristiche
•	 Idoneo	per	tutti	i	materiali	da	costruzione
•	 Profondità	d‘inserimento	controllabile	grazie	al	collarino
•	 Prodotto in Poliammide PA6 di elevato grado, per una totale durata nel tempo
•		 Nuova	tecnologia	a	quattro	settori	di	espansione
•		 Espande	sul	pieno	e	si	annoda	sui	forati
•		 Facile	da	inserire	a	mano
•		 Utilizzabile	anche	con	viti	metriche	e	barre	filettate
•		 Possibilità	di	fissaggio	passante	attraverso	il	profilo	o	la	piastra	da	fissare

Applicazioni 
Sostegni,	mensole,	quadri,	lampade,	strutture	di	carpenteria,	
sottostrutture, rivestimenti, arredi, impianti elettrici.

Dati Tecnici
Calcestruzzo C20/25, carico a trazione (kN) Mattone pieno, trazione (kN) Spugnocemento, carico a trazione (kN) Pietra calcarea, trazione (kN) Mattone forato, carico a trazione (kN)

MQ 5 0.45 0.45 0.12 0.45 1) 0.15
MQ 6 1.10 0.90 0.12 0.70 1) 0.20
MQ 8 1.2 1.00 0.19 1.00 1) 0.40

MQ 10 1.9 1.10 0.30 1.80 1) 0.45
MQ 12 2.7 1.50 0.40 2.10 0.50
MQ 14 3.0 1.80 0.55 2.30 0.60

Carico raccomandato per l‘esercizio, comprensivo di un coefficiente di sicurezza adeguato.
Dati di estrazione con utilizzo di vite di massimo diametro / Coefficiente di sicurezza 5 / 1 kN ≈ 100 kg / Vite truciolare T.S.P.

Carico raccomandato per l‘esercizio, comprensivo di un coefficiente di sicurezza adeguato.
Dati di estrazione con utilizzo di vite di massimo diametro / Coefficiente di sicurezza 5 / 1 kN ≈ 100 kg / Vite truciolare T.S.P.

Montaggio

MQ Quattro® Tassello in NylonCodice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello mm Tipo di vite legno/
truciolare Ø mm

Tipo di vite metrico 
Ø mm

Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1050050 5 25 2.6-4 M3 100 ╦ 3600 ╓╝
 1050060 6 30 3.5-5 M4 100 ╦ 3600 ╓╝
 1050080 8 40 4.5-6 M5 100 ─ 3600 ╔╝
 1050100 10 50 6-8 M6 50 ─ 1800 ╔╝
 1050120 12 60 8-10 M8 25 ─ 900 ╔╝
 1050140 14 70 10-12 M10 10 ─ 360 ╔╝

MQ-S	Quattro®	Tassello	Universale	in	Nylon	
con vite truciolare T.S.P. Pozi

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello 
mm

Ø Vite mm Lunghezza 
vite mm

Impronta Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1380050 5 25 3.5 30 PZ2 100 ╦ 3600 ╓╝
 1380051 6 30 4.5 40 PZ2 100 ─ 3600 ╔╝
 1380052 8 40 5.0 50 PZ2 50 ─ 1800 ╔╝
 1380053 10 50 6.0 60 PZ3 25 ─ 450 ╓╝

MQ-ST	Quattro®	Tassello	Universale	in	Nylon	
con vite zincata bianca con impronta a stella T25/T30

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello 
mm

Ø Vite mm Lunghezza 
vite mm

Impronta Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1380055 6 30 4.5 40 T25 100 ─ 3600 ╔╝
 1380056 8 40 5.0 50 T25 50 ─ 1800 ╔╝
 1380057 10 50 6.0 60 T30 25 ─ 450 ╔╝
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MQ-L	Quattro®	Tassello	Universale	in	Nylon	con	gancio	corto Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello mm Ø Vite mm Lunghezza vite mm Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 13800513 6 30 3.8 40 100 ╒╜ 2400 ╔╝
 13800523 8 40 4.5 45 50 ╒╜ 1200 ╔╝

MQ	Quattro®	Tassello	Universale	in	Nylon	in	MaxI-Box

MQ Quattro® in secchio	Tassello	Universale	in	Nylon	+	punta	SDS

MQ Quattro® in sacchetto	Tassello	Universale	in	Nylon

MQ-S Quattro® in secchio	Tassello	Universale	in	Nylon	con	vite	
truciolare	T.S.P.	Pozi	+	punta	SDS

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello mm Tipo di vite legno/
truciolare Ø mm

Tipo di vite metrico 
Ø mm

Pezzi per
confezione 

═

Confezione pz

 1050051 5 25 2.6-4 M3 100 ╦ 5600
 1050061 6 30 3.5-5 M4 100 ╦ 5600
 1050081 8 40 4.5-6 M5 100 ─ 2800
 1050101 10 50 6-8 M6 50 ─ 1400
 1050121 12 60 8-10 M8 25 ─ 700
 1050141 14 70 10-12 M10 10 ─ 280

Codice articolo Ø Tassello e foro mm Lungh. tassello mm Confezione pz Confezioni per imballo
 1050061S 6 30 2000 -
 1050081S 8 40 1000 -

Codice articolo Ø Tassello e foro mm Lungh. tassello mm Confezione pz Confezioni per imballo
 10500602 6 30 1000 -
 10500802 8 40 500 -

Codice articolo Ø Tassello e foro mm Lungh. tassello mm Confezione pz Confezioni per imballo
 1380061S 6 30 500 -
 1380081S 8 40 250 -

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello 
mm

Ø Vite mm Lunghezza 
vite mm

Ø Occhiolo mm Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 13800512 6 30 3.8 40 15 100 ╒╜ 2400 ╔╝
 13800522 8 40 4.5 45 15 50 ╒╜ 1200 ╔╝

MQ-O	Quattro®	Tassello	Universale	in	Nylon	con	vite	con	occhiolo	chiuso

MQ-H	Quattro®	Tassello	Universale	in	Nylon	con	vite	con	occhiolo	aperto Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello mm Ø Vite mm Lunghezza vite mm Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 13800521 8 40 4.5 45 50 ╒╜ 1200 ╔╝
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MN Tassello in Nylon

Knock-in Protection
Sistema di blocco della vite: evita 
l‘espansione del tassello in fase di 
inserimento.

Punta autocentrante e 
profilatura laterale
Facilita	l‘introduzione	del	tassello	
sia nel foro che nell‘oggetto da 
fissare.	Il	profilo	laterale	permette	
un ottimo grip nel supporto.

Fessura a M
Consente di mantenere in guida la 
vite ed una maggior superficie di 
espansione nel supporto.

Lamelle stabilizzanti
Uniscono	a	cerniera	le	facce	del	
tassello ed evitano di spezzarle 
durante l‘inserimento mantenendo 
in guida la vite.

CARPENTERIA
METALLICA COSTRUZIONI

IDRAULICA
IMPIANTI IMPIANTI ELETTRICI



23

MN Tassello in Nylon

Caratteristiche
•	 Utilizzo	con	vari	tipi	di	vite	come	legno,	truciolare, 

mordente e metrica
•	 Idoneo	per	quasi	tutti	materiali	da	costruzione
•	 Prodotto	in	Poliammide	Pa6	di	elevato	grado,	per	una	totale	durata	

nel tempo
•	 Fissaggio	tradizionale	o	passante
•	 Knock-in	Protection:	è	possibile	inserire	il	tassello	spingendo	la	vite,	

senza espanderlo

Applicazioni 
Arredi, lampade, sostegni, mensole, strutture di carpenteria, sottostrutture, 
impianti elettrici, rivestimenti.

Dati Tecnici
Calcestruzzo C20/25, carico a trazione (kN) Mattone pieno, trazione (kN) Calcestruzzo alleggerito, carico a trazione (kN)

MN 4 0.25 0.1 0.02
MN 5 0.35 0.2 0.04
MN 6 0.6 0.4 0.06
MN 7 0.7 0.55 0.07
MN 8 0.85 0.6 0.09

MN 10 1.4 0.8 0.2
MN 12 1.8 1.0 0.4
MN 14 2.6 1.3 0.5
MN 15 2.9 1.5 0.6
MN 16 3.2 - 0.6
MN 20 5.2 - 1.0

Carico raccomandato per l‘esercizio, comprensivo di un coefficiente di sicurezza adeguato.
Dati di estrazione con utilizzo di vite di massimo diametro / Coefficiente di sicurezza 5 / 1 kN ≈ 100 kg

Montaggio

MN Tassello in NylonCodice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello mm Tipo di vite legno/
truciolare Ø mm

Tipo di vite metrico 
Ø mm

Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1000040I 4 20 2.2-3 - 100 ╦ 3600 ╓╝
 1000050I 5 25 2.6-4 M3 100 ╦ 3600 ╓╝

3) 1000060I 6 30 3.5-5 M4 100 ╦ 3600 ╓╝
 1000070I 7 35 4.5-5 M4 100 ─ 3600 ╔╝

3) 1000080I 8 40 4.5-6 M5 100 ─ 3600 ╔╝
 1000100I 10 50 6-8 M6 50 ─ 1800 ╔╝
 1000120I 12 60 8-10 M8 25 ─ 900 ╔╝
 1000140I 14 70 10-12 M10 20 ─ 720 ╔╝
 1000160I 16 80 12-14 M12 10 ─ 360 ╔╝
 1000200I 20 90 14-16 M14 5 ─ 180 ╔╝

3) idoneo per uso con vite TR per fissagi distanziati   

MN-S Tassello in Nylon con vite truciolare T.S.P. PoziCodice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello 
mm

Ø Vite mm Lunghezza 
vite mm

Impronta Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1380076 5 25 3.5 30 PZ2 100 ╦ 3600 ╓╝
 1380077 6 30 4.5 40 PZ2 100 ─ 3600 ╔╝
 1380078 8 40 5.0 50 PZ2 50 ─ 1800 ╔╝
 1380070 10 50 6.0 60 PZ3 25 ─ 450 ╓╝
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MN in MINI-Box Tassello in Nylon, confezionato sfuso

MN in MAXI-Box Tassello in Nylon

MN in confezione industriale Tassello in Nylon

Codice articolo Ø Tassello e foro mm Lungh. tassello mm Tipo di vite legno/
truciolare Ø mm

Tipo di vite metrico 
Ø mm

Confezione pz

 1380032 5 25 2.6-4 M3 4000
 1380033 6 30 3.5-5 M4 3000
 1380034 8 40 4.5-6 M5 1300
 1380035 10 50 6-8 M6 700

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello mm Tipo di vite legno/
truciolare Ø mm

Tipo di vite metrico 
Ø mm

Pezzi per
confezione 

═

Confezione pz

 1000041 4 20 2.2-3 - 100 ╦ 5600
 1000051 5 25 2.6-4 M3 100 ╦ 5600
 1000061 6 30 3.5-5 M4 100 ╦ 5600
 1000081 8 40 4.5-6 M5 100 ─ 2800
 1000101 10 50 6-8 M6 50 ─ 1400

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello 
mm

Ø Vite mm Lunghezza 
vite mm

Impronta Pezzi per
confezione

Confezione pz

10000601 6 30 - - - 2000 1
10000801 8 40 - - - 1000 1
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MNK Tassello in Nylon con collare con bordo svasato
Caratteristiche
•	 Profondità	d‘inserimento	controllabile
•	 Ottima	rifinitura	e	chiusura	del	foro
•	 Prodotto	in	Poliammide	Pa6	di	elevato	grado,	per	una	totale	durata	

nel tempo
•	 Fissaggio	tradizionale

Applicazioni 
Arredi, lampade, sostegni, strutture di carpenteria, sottostrutture, impianti 
elettrici, rivestimenti.

Dati Tecnici
Calcestruzzo C20/25, carico a trazione (kN) Mattone pieno, trazione (kN) Calcestruzzo alleggerito, carico a trazione (kN)

MNK	5 0.35 0.2 0.04
MNK	6 0.6 0.4 0.06
MNK	8 0.85 0.6 0.09

MNK	10 1.4 0.8 0.2
MNK	12 1.8 1.0 0.4

Carico raccomandato per l‘esercizio, comprensivo di un coefficiente di sicurezza adeguato.
Dati di estrazione con utilizzo di vite di massimo diametro / Coefficiente di sicurezza 5 / 1 kN ≈ 100 kg

Montaggio

MNK Tassello in Nylon con collare con bordo svasatoCodice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello mm Tipo di vite legno/
truciolare Ø mm

Tipo di vite metrico 
Ø mm

Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
1040510I 5 18 2.6-4 M3 100 ╦ 3600 ╓╝
1040520I 5 25 2.6-4 M3 100 ╦ 3600 ╓╝
1040630I 6 30 3.5-5 M4 100 ╦ 3600 ╓╝
1040840I 8 40 4.5-6 M5 100 ─ 3600 ╔╝
1041050I 10 50 6-8 M6 50 ─ 1800 ╔╝
1041250I 12 60 8-10 M8 25 ─ 900 ╔╝

MNL Tassello prolungato in Nylon
Caratteristiche
•	 Il	prolungamento	evita	spostamenti	laterali
•	 Prodotto	in	Poliammide	Pa6	di	elevato	grado,	per	una	totale	durata	

nel tempo
•	 Fissaggio	passante

Applicazioni 
Serramenti e profili, idoneo per uso con vite TR per fissaggi distanziati 
perlinature e arredi.

Dati Tecnici
Calcestruzzo C20/25, carico a trazione (kN) Mattone pieno, trazione (kN) Calcestruzzo alleggerito, carico a trazione (kN)

MNL 6 0.6 0.4 0.06
MNL 8 0.85 0.6 0.09

Carico raccomandato per l‘esercizio, comprensivo di un coefficiente di sicurezza adeguato.
Dati di estrazione con utilizzo di vite di massimo diametro / Coefficiente di sicurezza 5 / 1 kN ≈ 100 kg

Montaggio

MNL Tassello prolungato in NylonCodice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello 
mm

Spessore utile 
mm

Tipo di vite 
legno/truciolare 

Ø mm

Tipo di vite 
metrico 
Ø mm

Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1000600I 6 50 25 3.5-5 M4 100 ─ 1800 ╓╝
 1000800I 8 60 30 4.5-6 M5 50 ─ 900 ╓╝
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MU Tassello Universale 
in Nylon

Collare rimovibile

Il	collare	si	stacca	facilmente	per	
usarlo come fissaggio passante.

Speciale sagomatura iniziale

Previene la rotazione in fase di 
avvitamento.

CARPENTERIA
METALLICA

DECORAZIONE
CARTONGESSO

COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTRICI

Multifunzione

Grazie	alla	capacità	di	espansione	
a nodo realizza applicazioni 
sicure sia su supporti pieni 
sia su forati.

Knock-in Protection

Sistema di blocco della vite: evita 
l‘espansione del tassello in fase di 
inserimento.
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MU Tassello	Universale	in	Nylon

Caratteristiche
•	 Utilizzo	con	vari	tipi	di	vite	come	legno,	truciolare, 

mordente e metrica
•	 Particolarmente	indicato	per	pareti	vuote,	tramezze,	mattoni	forati
•	 Prodotto	in	Poliammide	Pa6	di	elevato	grado,	per	una	totale	durata	

nel tempo
•	 Fissaggio	tradizionale	o	passante

Applicazioni 
Arredi, lampade, sostegni, mensole, strutture di carpenteria, sottostrutture, 
impianti elettrici, rivestimenti.

Dati Tecnici
Calcestruzzo C20/25, carico a trazione (kN) Mattone forato, carico a trazione (kN) Calcestruzzo alleggerito, carico a trazione (kN) Cartongesso, trazione (kN) Truciolo, trazione (kN)

MU	6 0.6 0.2 0.05 1) 0.15 1) 0.4
MU	8 0.8 0.3 0.1 1) 0.18 1) 0.45

MU	10 1.2 0.4 0.2 1) 0.2 1) 0.6
MU	12 1.7 0.6 0.3 - -
MU	14 2.1 0.8 0.45 - -

Carico raccomandato per l‘esercizio, comprensivo di un coefficiente di sicurezza adeguato.
Dati di estrazione con utilizzo di vite di massimo diametro / Coefficiente di sicurezza 5 / 1 kN ≈ 100 kg / Vite truciolare T.S.P.

Montaggio

MU	Tassello	Universale	in	NylonCodice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello mm Tipo di vite legno/
truciolare Ø mm

Tipo di vite metrico 
Ø mm

Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1010630I 6 35 3-4 M4 100 ─ 3600 ╔╝
 1010640I 6 45 3-4 M4 100 ─ 3600 ╔╝
 1010850I 8 50 4.5-6 M6 50 ─ 1800 ╔╝
 1011060I 10 60 6-8 M8 25 ─ 900 ╔╝
 1011270I 12 70 8-10 M10 20 ─ 720 ╔╝
 1011470I 14 75 10-12 M12 10 ─ 360 ╔╝

MU-S	Tassello	Universale	in	Nylon	con	vite	truciolare	T.S.P.	PoziCodice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello 
mm

Ø Vite mm Lunghezza 
vite mm

Impronta Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1380087 6 35 3.5 45 PZ2 100 ─ 1800 ╓╝
 1380086 6 45 3.5 55 PZ2 50 ─ 900 ╓╝
 1380088 8 50 5.0 60 PZ2 50 ─ 900 ╓╝
 1380092 10 60 6.0 80 PZ3 25 ─ 450 ╓╝

MU in MINI-Box Tassello	Universale	in	Nylon	sfusoCodice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello 
mm

Ø Vite mm Lunghezza 
vite mm

Chiave 
esagonale

Pezzi per
confezione

Pezzi per
imballo

1380414 6 35 - - - 2 1800
1380415 6 45 - - - 2 1200
1380416 8 50 - - - 2 750
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SM SMS Tassello con cono di espansione

Caratteristiche
•	 Tasselli	per	fissaggi	leggeri	su	supporti	pieni	e	forati
•	 Con	vite	e	accessori	premontati
•	 Per	fissaggi	rapidi	e	versatili

Applicazioni 
Fissaggi	di	elementi	di	arredo,	pensili,	controsoffitti,	profili	sottili. 

SMS Tassello in acciaio con cono di espansione
con gamma di accessori

Codice articolo Descrizione articolo Pezzi per 
confezione

Pezzi per 
imballo

7500801 SMS 8/1 occhiolo aperto 100 -
7500802 SMS 8/2 gancio medio 100 -
7500804 SMS  8/4 vite TGS 200 -
7500806 SMS 8/6 gancio lungo 100 -
7500808 SMS 8/8 gancio corto 100 -
7700901 SMS 9/1 occhiolo aperto 100 1000
7700902 SMS 9/2 gancio medio 100 1000
7700903 SMS 9/3 occhiolo chiuso 100 1000
7700904 SMS 9/4 vite TGS 200 1200
7700905 SMS 9/5 con barra filettata M 5 100 1000
7700906 SMS 9/6 gancio lungo 100 1000
7700908 SMS 9/8 gancio corto 100 1000

Diametro foro Ø 9 mm

SM Tassello in Nylon con cono di espansione,
con gamma di accessori

Codice articolo Descrizione articolo Pezzi per 
confezione

Pezzi per 
imballo

7100901 SM 9/1 occhiolo aperto   100 1000
7100902 SM 9/2 gancio medio  100 1000
7100903 SM 9/3 occhiolo chiuso  100 1000
7100904 SM 9/4 vite TGS  200 2000
7100906 SM 9/6 gancio lungo 100 1000
7100908 SM 9/8 gancio corto   100 1000
7101201 SM 12/1 occhiolo aperto 100 1000
7101202 SM 12/2 gancio medio 100 1000
7101203 SM 12/3 occhiolo chiuso 100 1000
7101204 SM 12/4 vite TGS 100 1000
7101206 SM12/6 gancio lungo 100 1000
7101208 SM12/8 gancio corto  100 1000

Diametro foro Ø 9 mm
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SD Tassello antirumore ad assorbimento acustico

Caratteristiche
•	 Blocca	la	trasmissione	del	rumore	per	via	solida
•	 Riduzione	acustica	fino	a	15	dB
•	 Tassello	MN	in	Nylon	integrato	all‘interno
•	 adatto	ad	ogni	tipo	di	vite	per	legno
•	 Fissaggio	tradizionale	e	passante	(SD)
•	 Fissaggio	tradizionale	(SDK)

Applicazioni 
Fissaggio	senza	trasmissione	del	rumore:	collari	reggitubo,	
supporti di tapparelle e avvolgibili elettrici, 
battenti di porte e cancelli, motori elettrici e impianti. 

Dati Tecnici
Calcestruzzo C20/25, trazione (N) Mattone pieno, trazione (N) Calcestruzzo alleggerito, 

trazione (N)
Isolamento acustico (dB) Profondità foro mm Ø Vite mm MN Tassello in Nylon

SD/SDK	6 220 170 60 12.5 40 3.5-5.0 6
SD/SDK	8 420 330 80 10.5 50 4.5-6.0 8

SD/SDK	10 700 560 150 13.5 60 6.0-8.0 10
SD/SDK	12 1100 880 250 15 75 8.0-10.0 12
SD/SDK	14 1600 1280 300 15.5 80 10.0-12.0 14

Carico raccomandato per l‘esercizio, comprensivo di un coefficiente di sicurezza adeguato.
Coefficiente di sicurezza 5 / Dati di estrazione con utilizzo di vite di massimo diametro / 10 N ≈ 1 kg / Per una maggior resa dell‘isolamento acustico, si consiglia di usare una vite che nel momento del serraggio non vada 
oltre la lunghezza stessa del tassello.

Montaggio

SD Tassello antirumore ad assorbimento acusticoCodice articolo Descrizione Ø Tassello e foro mm Lungh. tassello mm Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1880006 SD6 10 30 100 ╒╜ 2400 ╔╝
 1880008 SD8 12 40 100 ╓╜ 1800 ╔╝
 1880010 SD10 14 50 50 ╓╜ 900 ╔╝
 1880012 SD12 16 60 50 ╔╜ 600 ╔╝
 1880014 SD14 18 70 50 ╖╜ 300 ╔╝

SDK Tassello antirumore ad assorbimento acustico con bordoCodice articolo Descrizione Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello 
mm

Ø Collare mm Altezza bordo 
mm

Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1880108 SDK8 12 40 30 5 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1880110 SDK10 14 50 34 6 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1880112 SDK12 16 60 42 7 25 ╖╜ 150 ╔╝
 1880114 SDK14 18 70 42 7 25 ╖╜ 150 ╔╝

I F B

Fi
ss

ag
gi

	in
	N

yl
on



30

MNA Tassello a battuta 
con vite a chiodo 
premontata

3 varianti di bordo

S = Collare svasato 
Z = Collare piatto 
G = Collare grande piatto

Zona d‘espansione

La maggior lunghezza della zona 
d‘espansione garantisce un‘ottima 
tenuta.

Testa della vite rinforzata

Permette un‘alta resistenza alla 
percussione e una maggiore 
resistenza agli sforzi di taglio.

Filetto speciale

Consente l‘inserimento a 
percussione ed un facile svitamento.

CARPENTERIA
METALLICA COSTRUZIONI

SERRAMENTI E
FALEGNAMERIA
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MNA Tassello a battuta con vite a chiodo premontata

Caratteristiche
•	 Installazione	facile	e	veloce
•	 Disponibile	anche	in	acciaio	INOx	per	applicazioni	in	esterni
•	 Tasselli	prodotti	con	materie di	primissima	scelta,	poliammide	Pa6
•	 Fissaggio	passante

Applicazioni 
Costruzioni in legno, battiscopa, strutture di carpenteria, serramenti e 
profili, opere di falegnameria, arredi, perlinature.

Dati Tecnici
Calcestruzzo C20/25, carico a trazione (kN) Mattone pieno, trazione (kN) Pietra calcarea, trazione (kN)

MNA 5 0.25 0.2 0.15
MNA 6 0.3 0.25 0.2
MNA 8 0.4 0.3 0.25

MNA 10 0.5 0.4 0.3
Carico raccomandato per l‘esercizio, comprensivo di un coefficiente di sicurezza adeguato.
Coefficiente di sicurezza 5 / 1 kN ≈ 100 kg

*Vite premontata

Montaggio

MNA-S Tassello a battuta prolungato in Nylon con vite a chiodo e 
bordo svasato

MNA-S Tassello a battuta prolungato in Nylon con vite a chiodo
premontata e bordo svasato

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello 
mm

Ø Collare mm Spessore 
fissabile mm

Impronta Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1121502S 5 25 7 2 PZ2 100 ╒╜ 2400 ╔╝
 1121503S 5 30 7 5 PZ2 100 ╒╜ 1200 ╔╝
 1121504S 5 40 7 15 PZ2 100 ╒╜ 1200 ╔╝
 1121505S 5 50 7 25 PZ2 100 ╒╜ 1200 ╔╝
 1121603S 6 35 9 5 PZ2 100 ╓╜ 1200 ╔╝

 1122604S 6 40 9 10 PZ2 100 ╓╜ 1800 ╔╝
 1122605S 6 50 9 20 PZ2 100 ╓╜ 1800 ╔╝
 1122606S 6 60 9 30 PZ2 100 ╔╜ 1200 ╔╝
 1122608S 6 80 9 50 PZ2 100 ╔╜ 1200 ╔╝
 1122805S 8 50 12 10 PZ3 100 ╕╜ 900 ╔╝
 1122806S 8 60 12 20 PZ3 100 ╕╜ 900 ╔╝
 1122808S 8 80 12 40 PZ3 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1122810S 8 100 12 60 PZ3 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1122812S 8 120 12 80 PZ3 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1122814S 8 140 12 100 PZ3 100 ╖╜ 600 ╔╝

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello 
mm

Ø Collare mm Spessore 
fissabile mm

Impronta Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
11229081S 10 80* 13 30 PZ3 50 ╔╜ 600 ╔╝
11229101S 10 100* 13 50 PZ3 50 ╖╜ 300 ╔╝
11229121S 10 120* 13 70 PZ3 50 ╖╜ 300 ╔╝
 11229141S 10 140* 13 90 PZ3 50 ╖╜ 300 ╔╝
11229161S 10 160* 13 110 PZ3 50 ╖╜ 300 ╔╝
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MNA-G Tassello a battuta prolungato in Nylon 
con vite a chiodo premontata bordo grande - T25

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello 
mm

Ø Collare mm Spessore 
fissabile mm

Impronta Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1122805G 8 50 17 10 T25 100 ╕╜ 900 ╔╝
 1122806G 8 60 17 20 T25 100 ╕╜ 900 ╔╝
 1122808G 8 80 17 40 T25 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1122810G 8 100 17 60 T25 100 ╖╜ 600 ╔╝

MNAr-S Tassello a battuta prolungato in Nylon 
con vite a chiodo INOX A2 bordo svasato

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello 
mm

Ø Collare mm Spessore 
fissabile mm

Impronta Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1124503S 5 30 7 5 PZ2 100 ╒╜ 2400 ╔╝
 1124505S 5 50 7 25 PZ2 100 ╒╜ 2400 ╔╝
 1124603S 6 35 9 5 PZ2 100 ╓╜ 2400 ╔╝
 1125604S 6 40 9 10 PZ2 100 ╓╜ 1800 ╔╝
 1125605S 6 50 9 20 PZ2 100 ╓╜ 1800 ╔╝
 1125606S 6 60 9 30 PZ2 100 ╔╜ 1200 ╔╝
 1125607S 6 70 9 40 PZ2 100 ╔╜ 1200 ╔╝
 1125806S 8 60 12 20 PZ3 100 ╕╜ 900 ╔╝
 1125808S 8 80 12 40 PZ3 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1125810S 8 100 12 60 PZ3 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1125812S 8 120 12 80 PZ3 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1125814S 8 140 12 100 PZ3 100 ╖╜ 600 ╔╝

MNAr-Z Tassello a battuta prolungato in Nylon 
con vite a chiodo INOX A2 bordo piatto

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello 
mm

Ø Collare mm Spessore 
fissabile mm

Impronta Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1124503Z 5 30 8 5 PZ2 100 ╒╜ 2400 ╔╝
 1124505Z 5 50 8 25 PZ2 100 ╒╜ 2400 ╔╝
 1124603Z 6 35 12 5 PZ2 100 ╓╜ 2400 ╔╝
 1125604Z 6 40 12 10 PZ2 100 ╓╜ 1800 ╔╝
 1125605Z 6 50 12 20 PZ2 100 ╓╜ 1800 ╔╝
 1125606Z 6 60 12 30 PZ2 100 ╔╜ 1200 ╔╝
 1125806Z 8 60 15 20 PZ3 100 ╕╜ 900 ╔╝
 1125808Z 8 80 15 40 PZ3 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1125810Z 8 100 15 60 PZ3 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1125812Z 8 120 15 80 PZ3 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1125814Z 8 140 15 100 PZ3 100 ╖╜ 600 ╔╝

2

2

MNA-Z Tassello a battuta prolungato in Nylon 
con vite a chiodo premontata bordo piatto

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello 
mm

Ø Collare mm Spessore 
fissabile mm

Impronta Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1121502Z 5 25 8 2 PZ2 100 ╒╜ 1200 ╔╝
 1121503Z 5 30 8 5 PZ2 100 ╒╜ 1200 ╔╝
 1121504Z 5 40 8 15 PZ2 100 ╒╜ 1200 ╔╝
 1121505Z 5 50 8 25 PZ2 100 ╒╜ 1200 ╔╝
 1121603Z 6 35 12 5 PZ2 100 ╓╜ 1200 ╔╝
 1122604Z 6 40 12 10 PZ2 100 ╓╜ 1800 ╔╝
 1122605Z 6 50 12 20 PZ2 100 ╓╜ 1800 ╔╝
 1122606Z 6 60 12 30 PZ2 100 ╔╜ 1200 ╔╝
 1122607Z 6 70 12 40 PZ2 100 ╔╜ 1200 ╔╝
 1122608Z 6 80 12 50 PZ2 100 ╔╜ 1200 ╔╝
 1122805Z 8 50 15 10 PZ3 100 ╕╜ 900 ╔╝
 1122806Z 8 60 15 20 PZ3 100 ╕╜ 900 ╔╝
 1122808Z 8 80 15 40 PZ3 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1122810Z 8 100 15 60 PZ3 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1122812Z 8 120 15 80 PZ3 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1122814Z 8 140 15 100 PZ3 100 ╖╜ 600 ╔╝

MNA-G Tassello a battuta prolungato in Nylon 
con vite a chiodo premontata bordo grande - PZ2

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello 
mm

Ø Collare mm Spessore 
fissabile mm

Impronta Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1122502G 5 25 11 2 PZ2 100 ╒╜ 2400 ╔╝
 1122503G 5 30 11 5 PZ2 100 ╒╜ 2400 ╔╝
 1122504G 5 40 11 15 PZ2 100 ╒╜ 2400 ╔╝
 1122604G 6 40 13 10 PZ2 100 ╓╜ 1800 ╔╝
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MNAF Tassello in Nylon per battiscopa
Caratteristiche
•	 Vite	colorata	resistente	alla	percussione
•	 Vite	svitabile	grazie	a	impronta	pozi
•	 Installazione	facile	e	veloce
•	 Tasselli	prodotti	con	materie di	primissima	scelta,	poliammide	PA6
•	 Fissaggio	passante

Applicazioni 
Battiscopa,	strutture	di	carpenteria.

Dati Tecnici
Calcestruzzo C20/25, carico a trazione (kN) Mattone pieno, trazione (kN) Pietra calcarea, trazione (kN)

MNAF 0.25 0.2 0.15
Carico	raccomandato	per	l‘esercizio,	comprensivo	di	un	coefficiente	di	sicurezza	adeguato.
Coefficiente	di	sicurezza	5	/	1	kN	≈	100	kg

Montaggio

MNAF-B Tassello in Nylon per battiscopa con vite premontata e 
testa vite bianca

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello mm Spessore fissabile 
mm

Impronta Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 11225135 5 30 5 PZ2 100 ╒╜ 2400 ╔╝
 11225145 5 40 15 PZ2 100 ╒╜ 2400 ╔╝
 11225155 5 50 25 PZ2 100 ╒╜ 2400 ╔╝

MNAF-G Tassello in Nylon per battiscopa con vite premontata e 
testa vite gialla

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello mm Spessore fissabile 
mm

Impronta Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 11225139 5 30 5 PZ2 100 ╒╜ 2400 ╔╝
 11225149 5 40 15 PZ2 100 ╒╜ 2400 ╔╝
 11225159 5 50 25 PZ2 100 ╒╜ 2400 ╔╝

MNAF-M Tassello in Nylon per battiscopa con vite premontata e 
testa vite marrone scuro

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello mm Spessore fissabile 
mm

Impronta Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 11225138 5 30 5 PZ2 100 ╒╜ 2400 ╔╝
 11225148 5 40 15 PZ2 100 ╒╜ 2400 ╔╝
 11225158 5 50 25 PZ2 100 ╒╜ 2400 ╔╝
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Tassello prolungato 
universale in Nylon

Sistema antirotazione
Speciali alette asimmetriche per la 
massima	presa	con	tutti	i	profili.

Stelo a compressione 
controllata
Permette il massimo serraggio del 
profilo	anche	nei	serramenti.

Knock-in Protection
Sistema di blocco della vite: evita 
l‘espansione	del	tassello	in	fase	di	
inserimento.

Tecnologia d‘espansione 
Quattro® 
Massima	resistenza	e	tenuta	su	
tutti	i	materiali,	grazie	al	sistema	
a	quattro	settori	di	espansione,	
espande	nei	supporti	pieni	e,	si	
annoda	nei	forati.

CARPENTERIA
METALLICA COSTRUZIONI

SERRAMENTI E
FALEGNAMERIA IMPIANTI ELETTRICI

CERTIFICATO Certificato	CE	
per	applicazioni	
strutturali anche 
su	mattoni	forati
e bimattoni 
doppio-uni
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MQL Tassello prolungato universale in Nylon
Caratteristiche
•	 Migliore	funzionalità	grazie	alla	zona	di	espansione	a	quattro	settori
•	 Presa	immediata	e	assenza	di	rotazione
•	 Profondità	di	posa	7	cm	per	la	massima	tenuta	su	tutti	i	supporti
•	 Vite	rinforzata	per	alta	resistenza	anche	al	taglio
•	 Espande	e	si	annoda	facendo	presa	anche	su	supporti	cavi
•	 Vite	a	diametro	variabile	per	la	massima	resistenza	
	 col	minimo	sforzo	di	avvitamento
•	 Certificato	CE	anche	su	bimattone	doppio	UNI,	per	usi	strutturali
•	 Fissaggio	passante

Applicazioni 
Serramenti,	strutture	di	carpenteria,	sottostrutture,	facciate	ventilate,	
carpenteria metallica,	opere	di	falegnameria,	profili,	arredi	e	impianti.

Dati Tecnici

Carico	raccomandato	per	l‘esercizio,	comprensivo	di	un	coefficiente	di	sicurezza	adeguato.
Carichi	ammissibili	validi	solamente	per	uso	in	combinazione	con	la	vite	mungo	/	1	kN	≈	100	kg	/	1)	coeff.	sicurezza	3	/	2)	coeff.	sicurezza	3.5

Montaggio

MQL-ST Tassello prolungato universale in Nylon con vite T.S.P. 
T30/T40

Codice articolo Ø 
Tassello 

e foro 
mm

Lungh. 
tassello 

mm

Spessore 
fissabile 

mm

Profon-
dità 

min. di 
inseri-
mento 

mm

Ø Vite 
mm

Lunghez-
za vite 

mm

Ø Foro 
mm

Profon-
dità foro 

mm

Im-
pronta

Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║

 1060100 8 80 10 70 6 85 8 80 T30 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1060101 8 100 30 70 6 105 8 80 T30 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1060102 8 120 50 70 6 125 8 80 T30 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1060104 8 140 70 70 6 145 8 80 T30 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1060106 8 160 90 70 6 165 8 80 T30 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1060108 10 80 10 70 7 85 10 80 T40 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1060110 10 100 30 70 7 105 10 80 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1060112 10 120 50 70 7 125 10 80 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1060114 10 140 70 70 7 145 10 80 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1060116 10 160 90 70 7 165 10 80 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1060118 10 180 110 70 7 185 10 80 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1060120 10 200 130 70 7 205 10 80 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝
1060124 10 240 170 70 7 245 10 80 T40 25 -
1060128 10 280 210 70 7 285 10 80 T40 25 -
1060130 10 300 230 70 7 305 10 80 T40 25 -

MQL-SS Tassello prolungato universale in Nylon con vite T.E.Codice articolo Ø 
Tassello 

e foro 
mm

Lungh. 
tassello 

mm

Spessore 
fissabile 

mm

Profon-
dità 

min. di 
inseri-
mento 

mm

Ø Vite 
mm

Lunghez-
za vite 

mm

Ø Foro 
mm

Profon-
dità foro 

mm

Chiave 
esago-

nale

Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║

 1060208 10 80 10 70 7 85 10 80 13 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1060210 10 100 30 70 7 105 10 80 13 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1060212 10 120 50 70 7 125 10 80 13 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1060214 10 140 70 70 7 145 10 80 13 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1060216 10 160 90 70 7 165 10 80 13 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1060218 10 180 110 70 7 185 10 80 13 50 ╖╜ 300 ╔╝

 1060220 10 200 130 70 7 205 10 80 13 50 ╖╜ 300 ╔╝

Calcestruzzo C20/25, carico a trazione (kN) Mattone forato, carico a trazione (kN) Calcestruzzo alleggerito, carico a trazione (kN) Spugnocemento, carico a trazione (kN) Pietra calcarea, trazione (kN)

MQL 8 1)	1.8 2)	0.9 2)	0.3 2)	0.4 2)	0.5
MQL 10 1)	2.0 2)	1.2 2)	0.4 2)	0.5 2)	0.6

MQL-STr Tassello prolungato universale in Nylon 
con	vite	T.S.P.	T30,	INOX	A2

Codice articolo Ø 
Tassello e 
foro mm

Lungh. 
tassello 

mm

Spessore 
utile mm

Profondità 
min. di 

inserimento 
mm

Ø 
Vite 
mm

Lunghezza 
vite mm

Impronta Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║

 1070100 8 80 10 70 6 85 T30 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1070101 8 100 30 70 6 105 T30 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1070102 8 120 50 70 6 125 T30 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1070104 8 140 70 70 6 145 T30 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1070106 8 160 90 70 6 165 T30 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1070108 10 80 10 70 7 85 T40 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1070110 10 100 30 70 7 105 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1070112 10 120 50 70 7 125 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1070114 10 140 70 70 7 145 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1070116 10 160 90 70 7 165 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1070118 10 180 110 70 7 185 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1070120 10 200 130 70 7 205 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝

Profondità	di	inserimento	di	min.	70	mm

2
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MQL-SKA	Kit	tassello	prolungato	MQL	con	vite	antintrusione	SKA,
testa Ø 16 mm

MQL-SKA in Secchio Kit tassello prolungato MQL con vite 
antintrusione	SKA,	testa	Ø	16	mm

MQL-SKR in Secchio Kit antintrusione con tassello MQL

SKA-ST Vite	antintrusione	con	testa	sfaccettata	T40

SIS-T Inserto	a	stella	per	vite	antintrusione	T30,	T40

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. 
tassello mm

Spessore 
fissabile mm

Profondità 
min. di 

inserimento 
mm

Ø Vite mm Lunghezza 
vite mm

Impronta Confezione pz

 8806108 10 80 10 70 7 90 T40 50
 8806110 10 100 30 70 7 105 T40 50
 8806112 10 120 50 70 7 125 T40 50
 8806114 10 140 70 70 7 145 T40 25
 8806118 10 160 90 70 7 165 T40 25
 8806120 10 200 130 70 7 205 T40 25

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. 
tassello mm

Spessore 
fissabile mm

Profondità 
min. di 

inserimento 
mm

Ø Vite mm Lunghezza 
vite mm

Impronta Confezione pz

 8806108S 10 80 10 70 7 90 T40 100
 8806110S 10 100 30 70 7 105 T40 100
 8806112S 10 120 50 70 7 125 T40 100
 8806114S 10 140 70 70 7 145 T40 100
 8806118S 10 160 90 70 7 165 T40 100
 8806120S 10 200 130 70 7 205 T40 50

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. 
tassello mm

Spessore 
fissabile mm

Profondità 
min. di 

inserimento 
mm

Ø Vite mm Lunghezza 
vite mm

Impronta Confezione pz

1060108SI 10 80 10 70 - 90 T40 100
1060110SI 10 100 30 70 - 105 T40 100
1060112SI 10 120 50 70 - 125 T40 100
1060114SI 10 140 70 70 - 145 T40 100

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. 
tassello mm

Spessore 
fissabile mm

Profondità 
min. di 

inserimento 
mm

Ø Vite mm Lunghezza 
vite mm

Impronta Confezione pz

 8807080 7 80 - - 7 - T40 100
 8807090 7 90 - - 7 - T40 100
 8807105 7 105 - - 7 - T40 100
 8807125 7 125 - - 7 - T40 100
 8807145 7 145 - - 7 - T40 100
 8807165 7 165 - - 7 - T40 100
 8807205 7 205 - - 7 - T40 50

Codice articolo Per vite antintrusione Confezione pz

 8805030P T30 100
 8805040P T40 50

MQLK-STB	Tassello	con	collare	contro	i	ponti	termici,
con	vite	flangiata	esagonale

Codice articolo Ø 
Tassello 

e foro 
mm

Lungh. 
tassello 

mm

Spessore 
fissabile 

mm

Profon-
dità 

min. di 
inseri-
mento 

mm

Ø Vite 
mm

Lunghez-
za vite 

mm

Ø Foro 
mm

Profon-
dità 

foro mm

Chiave 
esago-

nale

Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║

 1060308 10 80 10 70 7 85 10 80 13 50 ╕╜ 450 ╔╝
 1060310 10 100 30 70 7 105 10 80 13 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1060312 10 120 50 70 7 125 10 80 13 50 ╖╜ 300 ╔╝

Ogni Box è completo di inserti a stella SIS-T40 e 1 bit T40

Ogni	Box	è	completo	di	inserti	a	stella	SIS-T40,	rondelle	e	1	bit	T40T40
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FISSAGGI mungo®

SU FACCIATE VENTILATE
La gamma di fissaggi che mungo® propone trova ampia 
applicazione nella posa di strutture per facciate ventilate. 
In relazione alle scelte progettuali e di materiali, vengono 
oggi utilizzati fissaggi certificati sia meccanici come m2 che 
chimici come MIT-SE Plus.
Il servizio tecnico e commerciale mungo® è in grado di 
offrire le soluzioni più idonee e al passo con la tecnologia.
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MB Tassello prolungato 

Versatilità

Particolarmente adatto per supporti 
forati	e	materiali	alleggeriti.

Alette antirotazione

Prevengono	la	rotazione	in	fase	di	
avvitamento.

Knock-in Protection

Sistema di blocco della vite: 
evita l‘espansione del tassello 
in	fase	di	inserimento.

Zona d‘espansione

La	lunga	zona	d‘espansione	
permette un‘ottima tenuta 
su	mattoni	forati	e	materiali	
alleggeriti.

CARPENTERIA
METALLICA COSTRUZIONI

SERRAMENTI E
FALEGNAMERIA
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MB Tassello	prolungato	in	Nylon	per	supporti	leggeri	e	forati

Caratteristiche
•	 Certificato	per	applicazioni	su	mattoni	forati	e	materiali	alleggeriti
•	 Massima	resistenza	antirotazione
•	 Zona	di	espansione	prolungata	per	un	elevato	aggrappaggio
•	 Knock-in	 Protection:	 è	 possibile	 inserire	 il	 tassello	 spingendo	 la	 vite,	

senza	espanderlo
•	 Certificazione	antifuoco	F90
•	 Acciaio	INOX	per	applicazioni	all‘esterno
•	 Spugnocemento:	Ø	Foro	9	mm,	profondità	d‘inserimento	90	mm	
•	 Tasselli	prodotti	con	materie	di	primissima	scelta,	poliammide	PA6
•	 Fissaggio	passante

Applicazioni 
Facciate,	strutture	di	carpenteria,	sottostrutture,	serramenti	e	profili.

Dati Tecnici
Mattone forato 

trazione (kN)
Calcestruzzo alleggerito 

trazione (kN)
Spugnocemento 

trazione (kN)
Mom. flettente (Nm), 

acciaio zincato 
Fz = 0 kN

Mom. flettente (Nm), 
acciaio zincato 

Fz = 0.6 kN

Mom. flettente (Nm), 
acciaio INOX 

Fz = 0 kN

Mom. flettente (Nm), 
acciaio INOX 
Fz = 0.6 kN

MB 8 0.4 0.15 - 3.4 3.1 3.2 2.9
MB 10 0.8 0.25 0.3 11.1 10.6 10.4 9.9

Carico	raccomandato	per	l‘esercizio,	comprensivo	di	un	coefficiente	di	sicurezza	adeguato.
Importante:	forare	senza	percussione	nei	laterizi	forati	/	Carichi	ammissibili	validi	solamente	per	uso	in	combinazione	con	la	vite	mungo	/	Coefficiente	di	sicurezza	5	/	1	kN	≈	100	kg	/	Fz	=	in	caso	di	trazione	assiale	
contemporanea 

Montaggio

MB-ST	Tassello	prolungato	in	Nylon	con	vite	T.S.P.	T30/T40Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. 
tassello mm

Spessore 
fissabile mm

Ø Vite mm Lunghezza 
vite mm

Impronta Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
1)	1122100 8 80 10 6 85 T30 100 ╖╜ 600 ╔╝
1)	1122101 8 100 30 6 105 T30 100 ╖╜ 600 ╔╝
1)	1122102 8 120 50 6 125 T30 100 ╖╜ 600 ╔╝
1)	1122104 8 140 70 6 145 T30 100 ╗╜ 600 ╔╝
 1122108I 10 80 10 7 85 T40 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1122110I 10 100 30 7 105 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1122112I 10 120 50 7 125 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1122114I 10 140 70 7 145 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1122116I 10 160 90 7 165 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝

 1122120 10 200 130 7 205 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝
17)	1122124 10 240 170 7 245 T40 25 -
17)	1122128 10 280 210 7 285 T40 25 -
17)	1122130 10 300 230 7 305 T40 25 -

1)	Non	incluso	nella	certificazione		17)	Premontato  

17)	Premontato 

MB-SS	Tassello	prolungato	in	Nylon	con	vite	mordente	T.E.Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. 
tassello mm

Spessore 
fissabile mm

Ø Vite mm Lunghezza 
vite mm

Chiave 
esagonale

Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1121908 10 80 10 7 85 13 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1121910 10 100 30 7 105 13 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1121912 10 120 50 7 125 13 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1121914 10 140 70 7 145 13 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1121916 10 160 90 7 165 13 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1121920 10 200 130 7 205 13 50 ╖╜ 300 ╔╝

17)	1121924 10 240 170 7 245 13 25 -
17)	1121928 10 280 210 7 285 13 25 -
17)	1121930 10 300 230 7 305 13 25 -

MB-S	Tassello	prolungato	in	Nylon	con	vite	T.S.P.	Pozi	3Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. 
tassello mm

Spessore 
fissabile mm

Ø Vite mm Lunghezza 
vite mm

Impronta Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
1)	1122300 8 80 10 6 85 PZ3 100 ╖╜ 600 ╔╝
1)	1122301 8 100 30 6 105 PZ3 100 ╖╜ 600 ╔╝
1)	1122302 8 120 50 6 125 PZ3 100 ╖╜ 600 ╔╝
1)	1122304 8 140 70 6 145 PZ3 100 ╗╜ 600 ╔╝

 1122308 10 80 10 7 85 PZ3 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1122310 10 100 30 7 105 PZ3 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1122312 10 120 50 7 125 PZ3 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1122314 10 140 70 7 145 PZ3 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1122316 10 160 90 7 165 PZ3 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1122320 10 200 130 7 205 PZ3 50 ╖╜ 300 ╔╝

1)	Non	incluso	nella	certificazione			
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MB-STr Tassello prolungato in Nylon 
con	vite	T.S.P.	T30/T40,	A4

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. 
tassello mm

Spessore 
fissabile mm

Ø Vite mm Lunghezza 
vite mm

Impronta Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
1)	1136908 8 80 10 6 85 T30 100 ╖╜ 600 ╔╝
1)	1136910 8 100 30 6 105 T30 100 ╖╜ 600 ╔╝
1)	1136912 8 120 50 6 125 T30 100 ╖╜ 600 ╔╝
1)	1136914 8 140 70 6 145 T30 100 ╗╜ 600 ╔╝

 1137208 10 80 10 7 85 T40 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1137210 10 100 30 7 105 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1137212 10 120 50 7 125 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1137214 10 140 70 7 145 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1137216 10 160 90 7 165 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1137220 10 200 130 7 205 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝

17)	1137224 10 240 170 7 245 T40 25 -
17)	1137228 10 280 210 7 285 T40 25 -
17)	1137230 10 300 230 7 305 T40 25 -

1)	Non	incluso	nella	certificazione			17)	Premontato

MB-SSr	Tassello	prolungato	in	Nylon	con	vite	T.E,	A4 Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. 
tassello mm

Spessore 
fissabile mm

Ø Vite mm Lunghezza 
vite mm

Chiave 
esagonale

Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1135208 10 80 10 7 85 13 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1135210 10 100 30 7 105 13 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1135212 10 120 50 7 125 13 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1135214 10 140 70 7 145 13 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1135216 10 160 90 7 165 13 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1135220 10 200 130 7 205 13 50 ╖╜ 300 ╔╝

17)	1135224 10 240 170 7 245 13 25 -
17)	1135228 10 280 210 7 285 13 25 -
17)	1135230 10 300 230 7 305 13 25 -

MB Tassello prolungato in Nylon Ø 8 Codice articolo Ø Tassello e foro mm Lungh. tassello mm Spessore fissabile mm Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1121600 8 80 10 100 ╔╜ 1200 ╔╝
 1121601 8 100 30 100 ╕╜ 900 ╔╝
 1121602 8 120 50 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1121604 8 140 70 100 ╖╜ 600 ╔╝

MB Tassello prolungato Ø 10 Codice articolo Ø Tassello e foro mm Lungh. tassello mm Spessore fissabile mm Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1121608 10 80 10 100 ╕╜ 900 ╔╝
 1121610 10 100 30 100 ╖╜ 600 ╔╝
 1121612 10 120 50 100 ╖╜ 300 ╔╝
 1121614 10 140 70 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1121616 10 160 90 50 ╖╜ 600 ╔╝
 1121620 10 200 130 50 ╕╜ 450 ╔╝
 1121624 10 240 170 50 ╗╜ 300 ╔╝
 1121628 10 280 210 50 -
 1121630 10 300 230 50 -

SR-ST	Vite	T.S.P.	T30/T40 Codice articolo Ø Vite mm Lunghezza vite mm Impronta Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 62414181 6 65 T30 100 ╓╜ 900 ╓╝
 62414221 6 85 T30 100 ╓╜ 900 ╓╝
 62414261 6 105 T30 100 ╓╜ 900 ╓╝
 62414301 6 125 T30 100 ╔╜ 600 ╓╝
 62414341 6 145 T30 100 ╕╜ 300 ╒╝
 62316181 7 65 T40 100 ╓╜ 900 ╓╝
 62316221 7 85 T40 100 ╔╜ 600 ╓╝
 62316261 7 105 T40 100 ╔╜ 600 ╓╝
 62316341 7 145 T40 100 ╕╜ 300 ╒╝
 62316381 7 165 T40 100 ╕╜ 300 ╒╝
 62316571 7 245 T40 100 ╗╜ 200 ╒╝
 62316651 7 285 T40 50 -
 62316691 7 305 T40 50 -

SR-SS	Vite	T.E. Codice articolo Ø Vite mm Lunghezza vite mm Chiave esagonale Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 61116261 7 105 13 100 ╔╜ 600 ╓╝
 61116341 7 145 13 100 ╕╜ 300 ╒╝
 61116381 7 165 13 100 ╕╜ 300 ╒╝
 61116461 7 205 13 100 ╗╜ 200 ╒╝
 61116571 7 245 13 100 ╗╜ 200 ╒╝
 61116651 7 285 13 50 -
 61116691 7 305 13 50 -

AKT 	Calotta	coprivite	piatta,	per	impronta	T30	e	T40 Codice articolo Impronta Colore RAL Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1121046I T30 bianco 9010 200 ╦ 7200 ╓╝
 1121037I T30 marr. chiaro 1001 200 ╦ 7200 ╓╝
 1121047I T30 marr. scuro 8017 200 ╦ 7200 ╓╝
 1121087I T30 nero 9005 200 ╦ 7200 ╓╝
 1121039I T30 grigio 7001 200 ╦ 7200 ╓╝
 1121024I T40 bianco 9010 100 ╦ 3600 ╓╝
1121033I T40 marr. chiaro 1001 100 ╦ 3600 ╓╝

 1121044I T40 marr. scuro 8017 100 ╦ 3600 ╓╝
 1121029I T40 nero 9005 100 ╦ 3600 ╓╝

17)	Premontato
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foro	filettato	M5

MB-SK Tassello prolungato in Nylon con incavo per tassello MN

Caratteristiche
•	 Con	vite	SR-SK	con	incavo	per	tassello	MN5	o	vite	metrica	M5
•	 Tasselli	prodotti	con	materie di	primissima	scelta,	poliammide	PA6
•	 Fissaggio	passante

Applicazioni 
Fissaggio	distanziato	su	pareti	rivestite	o	con	cappotti.	
Fissaggio	di	elementi	di	illuminazione,	insegne,	strutture,	impianti.

Dati Tecnici
Mattone forato, carico a trazione (kN) Calcestruzzo alleggerito, carico a trazione (kN) Spugnocemento, carico a trazione (kN)

MB-SK 10 0.8 0.25 0.3
Carico	raccomandato	per	l‘esercizio,	comprensivo	di	un	coefficiente	di	sicurezza	adeguato.
Importante:	forare	senza	percussione	nei	laterizi	forati	/	Coefficiente	di	sicurezza	5	/	1	kN	≈	100	kg

Montaggio

MB-SK Tassello prol. in Nylon con vite con incavo per tassello MN5Codice articolo Ø Tassello e foro mm Lungh. tassello mm Spessore fissabile mm Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1121810 10 100 30 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1121812 10 120 50 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1121814 10 140 70 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1121816 10 160 90 50 ╖╜ 300 ╔╝
 1121820 10 200 130 50 ╖╜ 300 ╔╝

SR-SK	Vite	con	incavo	filettato	M5x18	e	impronta	T40	per
fissaggi	distanziati	su	muratura	con	cappotto

Codice articolo Ø Vite mm Lunghezza 
vite mm

Impronta Filetto Lunghezza 
filetto mm

Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 62916260 7 105 T40 M5 18 100 ╔╜ 600 ╓╝
 62916300 7 125 T40 M5 18 100 ╕╜ 300 ╒╝
 62916340 7 145 T40 M5 18 100 ╕╜ 300 ╒╝
 62916380 7 165 T40 M5 18 100 ╕╜ 300 ╒╝
 62916460 7 205 T40 M5 18 100 ╖╜ 300 ╓╝
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MBR Tassello 
prolungato per profili 

Versatilità

Certificato e particolarmente 
adatto per materiali compatti.

Zona d‘espansione

La zona d‘espansione (mm 50) del 
MBR è indicata per applicazioni su 
calcestruzzo e mattoni pieni.

Alette

Impediscono la rotazione nel foro.

Knock-in Protection

Sistema di blocco della vite: evita 
l‘espansione del tassello in fase di 
inserimento.

CARPENTERIA
METALLICA COSTRUZIONI

SERRAMENTI E
FALEGNAMERIA
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MBR Tassello prolungato in Nylon per supporti compatti

Caratteristiche
•	 Certificato	per	applicazioni	su	calcestruzzo	e	materiali	compatti
•	 Massima	resistenza	antirotazione
•	 Zona	di	espansione	prolungata	per	un	elevato	aggrappaggio
•	 Vite	a	stelo	ingrossato	per	massima	solidità	e	resistenza	a	flessione
•	 Certificazione	antifuoco	F90
•	 Acciaio	INOX	per	applicazioni	all‘esterno
•	 Tasselli	prodotti	con	materie di	primissima	scelta,	poliammide	PA6
•	 Fissaggio	passante

Applicazioni 
Facciate,	strutture	di	carpenteria,	sottostrutture,	serramenti	e	profili.

Dati Tecnici
Calcestruzzo C20/25 
carico amissibile (kN)

Pietra calcarea 
carico amissibile (kN)

Mattone pieno 
carico amissibile (kN)

Mom. flettente (Nm), 
acciaio zincato 

Fz = 0 kN

Mom. flettente (Nm), 
acciaio zincato 

Fz = 0.5 kN

Mom. flettente (Nm), 
acciaio zincato 

Fz = 0.8 kN

Mom. flettente (Nm), 
acciaio INOX 

Fz = 0 kN

Mom. flettente (Nm), 
acciaio INOX 
Fz = 0.5 kN

Mom. flettente (Nm), 
acciaio INOX 
Fz = 0.8 kN

MBR	6 0.3 0.25 0.25 - - - - - -
MBR 8 0.5 0.4 0.4 3.4 3.1 - 3.2 2.9 -

MBR 10 0.8 0.6 0.6 9.2 - 8.6 8.6 - 8.0
MBR	10x60 0.8 0.6 0.6 7.9 - 7.3 7.4 - 6.8

Carico	raccomandato	per	l‘esercizio,	comprensivo	di	un	coefficiente	di	sicurezza	adeguato.
Carichi	ammissibili	validi	solamente	per	uso	in	combinazione	con	la	vite	mungo	/	Coefficiente	di	sicurezza	5	/	1	kN	≈	100	kg	/	Fz	=	in	caso	di	trazione	assiale	contemporanea	/	Carichi	ammissibili:	trazione,	taglio	e	carichi	
combinati	in	conformità	alla	certificazione	Z-21.2-177

Montaggio

MBR-ST	Tassello	prolungato	in	Nylon	con	vite	T.S.P.	T30/T40Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. 
tassello mm

Spessore 
fissabile mm

Ø Vite mm Lunghezza 
vite mm

Impronta Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1122006 10 60 10 7 65 T40 100 ╖╜ 600	╔╝
 1122008 10 80 30 7 85 T40 100 ╖╜ 600	╔╝
 1122010 10 100 50 7 105 T40 50 ╖╜ 450	╔╝
 1122012 10 120 70 7 125 T40 50 ╖╜ 300	╔╝
 1122014 10 140 90 7 145 T40 50 ╖╜ 300	╔╝
 1122016 10 160 110 7 165 T40 50 ╖╜ 300	╔╝
1122018 10 180 - 7 - T40 50 ╖╜ 300	╔╝

17) 1122020 10 200 150 7 205 T40 50 ╗╜ 300	╔╝
17) 1122024 10 240 190 7 245 T40 25 -

MBR-SS Tassello prolungato in Nylon con vite mordente T.E.Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. 
tassello mm

Spessore 
fissabile mm

Ø Vite mm Lunghezza 
vite mm

Chiave 
esagonale

Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1121506 10 60 10 7 65 13 100 ╖╜ 600	╔╝
 1121508 10 80 30 7 85 13 100 ╖╜ 600	╔╝
 1121510 10 100 50 7 105 13 50 ╖╜ 450	╔╝
 1121512 10 120 70 7 125 13 50 ╖╜ 300	╔╝
 1121514 10 140 90 7 145 13 50 ╖╜ 300	╔╝
 1121516 10 160 110 7 165 13 50 ╖╜ 300	╔╝

17) 1121520 10 200 150 7 205 13 50 ╗╜ 50	╔╝
17) 1121524 10 240 190 7 245 13 25 -

MBR-S	Tassello	prolungato	in	Nylon	con	vite	truciolare	T.S.P.	Pozi3Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. 
tassello mm

Spessore 
fissabile mm

Ø Vite mm Lunghezza 
vite mm

Impronta Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1120908 8 80 30 6 85 PZ3 100 ╖╜ 600	╔╝
 1120910 8 100 50 6 105 PZ3 100 ╖╜ 600	╔╝
 1120912 8 120 70 6 125 PZ3 100 ╖╜ 600	╔╝
 1120914 8 140 90 6 145 PZ3 100 ╗╜ 600	╔╝
 1121008 10 80 30 7 85 PZ3 100 ╖╜ 600	╔╝
 1121010 10 100 50 7 105 PZ3 50 ╖╜ 450	╔╝
 1121012 10 120 70 7 125 PZ3 50 ╖╜ 300	╔╝
 1121014 10 140 90 7 145 PZ3 50 ╖╜ 300	╔╝
 1121016 10 160 110 7 165 PZ3 50 ╖╜ 300	╔╝

17) Premontato

17) Premontato
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MBR-STr	Tassello	prolungato	in	Nylon	con	vite	T.S.P.	T30/
T40,	A4

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. 
tassello mm

Spessore 
fissabile mm

Ø Vite mm Lunghezza 
vite mm

Impronta Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1125908 8 80 30 6 85 T30 100 ╖╜ 600	╔╝
 1125910 8 100 50 6 105 T30 100 ╖╜ 600	╔╝
 1125912 8 120 70 6 125 T30 100 ╖╜ 600	╔╝
 1125914 8 140 90 6 145 T30 100 ╗╜ 600	╔╝
 1137106 10 60 10 7 65 T40 100 ╖╜ 600	╔╝
 1137108 10 80 30 7 85 T40 100 ╖╜ 600	╔╝
 1137110 10 100 50 7 105 T40 50 ╖╜ 300	╔╝
 1137112 10 120 70 7 125 T40 50 ╖╜ 300	╔╝
 1137114 10 140 90 7 145 T40 50 ╖╜ 300	╔╝
 1137116 10 160 110 7 165 T40 50 ╖╜ 300	╔╝

17) 1137120 10 200 150 7 205 T40 50 ╗╜ 300	╔╝
17) 1137124 10 240 190 7 245 T40 25 -

MBR-SSr	Tassello	prolungato	in	Nylon	con	vite	T.E,	A4 Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. 
tassello mm

Spessore 
fissabile mm

Ø Vite mm Lunghezza 
vite mm

Chiave 
esagonale

Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1135106 10 60 10 7 65 13 100 ╖╜ 600	╔╝
 1135108 10 80 30 7 85 13 100 ╖╜ 600	╔╝
 1135110 10 100 50 7 105 13 50 ╖╜ 300	╔╝
 1135112 10 120 70 7 125 13 50 ╖╜ 300	╔╝
 1135114 10 140 90 7 145 13 50 ╖╜ 300	╔╝
 1135116 10 160 110 7 165 13 50 ╖╜ 300	╔╝

17) 1135120 10 200 150 7 205 13 50 ╗╜ 300	╔╝
17) 1135124 10 240 190 7 245 13 25 -

MBR	Tassello	prolungato	in	Nylon	Ø	6/8	 Codice articolo Ø Tassello e foro mm Lungh. tassello mm Spessore fissabile mm Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1142606 6 55 25 100 ╒╜ 2400	╔╝
 1142806 8 60 10 100 ╓╜ 1800	╔╝
 1142808 8 80 30 100	╔╜ 1200	╔╝
 1142810 8 100 50 100 ╕╜ 900	╔╝
 1142812 8 120 70 100 ╖╜ 600	╔╝
 1142814 8 140 90 100 ╖╜ 600	╔╝

MBR Tassello prolungato Ø 10 Codice articolo Ø Tassello e foro mm Lungh. tassello mm Spessore fissabile mm Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1131006 10 60 10 100	╔╜ 1200	╔╝
 1131008 10 80 30 100 ╕╜ 900	╔╝
 1131010 10 100 50 100 ╖╜ 600	╔╝
 1131012 10 120 70 50 ╖╜ 300	╔╝
 1131014 10 140 90 50 ╖╜ 300	╔╝
 1131016 10 160 110 100 ╖╜ 600	╔╝
 1131020 10 200 150 50 ╕╜ 450	╔╝
 1131024 10 240 190 50 ╗╜ 300	╔╝

MBR-SKA Kit tassello prolungato MBR particolarmente adatto 
per	supporti	pieni,	con vite Antintrusione	SKA		T40,	Ø	testa	16	mm												

SR-ST	Vite	T.S.P.	T30/T40 Codice articolo Ø Vite mm Lunghezza vite mm Impronta Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 62414181 6 65 T30 100 ╓╜ 900	╓╝
 62414221 6 85 T30 100 ╓╜ 900	╓╝
 62414261 6 105 T30 100 ╓╜ 900	╓╝
 62414301 6 125 T30 100	╔╜ 600	╓╝
 62414341 6 145 T30 100 ╕╜ 300	╒╝
 62316181 7 65 T40 100 ╓╜ 900	╓╝
 62316221 7 85 T40 100	╔╜ 600	╓╝
 62316261 7 105 T40 100	╔╜ 600	╓╝
 62316341 7 145 T40 100 ╕╜ 300	╒╝
 62316381 7 165 T40 100 ╕╜ 300	╒╝
 62316571 7 245 T40 100 ╗╜ 200	╒╝
 62316651 7 285 T40 50 -
 62316691 7 305 T40 50 -

SR-SS	Vite	T.E. Codice articolo Ø Vite mm Lunghezza vite mm Chiave esagonale Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 61116261 7 105 13 100	╔╜ 600	╓╝
 61116341 7 145 13 100 ╕╜ 300	╒╝
 61116381 7 165 13 100 ╕╜ 300	╒╝
 61116461 7 205 13 100 ╗╜ 200	╒╝
 61116571 7 245 13 100 ╗╜ 200	╒╝
 61116651 7 285 13 50 -
 61116691 7 305 13 50 -

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello 
mm

Spessore 
fissabile mm

Ø Vite mm Lunghezza 
vite mm

Impronta Confezione pz

 8810809B 10 80 30 7 90 T40 100
 8811011B 10 100 50 7 105 T40 100
 8811213B 10 120 70 7 125 T40 100
 8811415B 10 140 90 7 145 T40 100
 8811617B 10 160 110 7 165 T40 100
 8811819B 10 200 150 7 205 T40 50

17) Premontato

17) Premontato
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MWT Fissaggio	per	lavabo
Caratteristiche
•	 Idoneo	per	tutti	i	materiali	da	costruzione
•	 Profondità	d‘inserimento	controllabile
•	 Tasselli	prodotti	con	materie	di	primissima	scelta,	poliammide	PA6
•	 Fissaggio	tradizionale

Applicazioni 
Lavabi,	sanitari.

Dati Tecnici
Calcestruzzo C20/25, carico a trazione (kN) Mattone pieno, trazione (kN) Spugnocemento, carico a trazione (kN) Pietra calcarea, trazione (kN) Mattone forato, carico a trazione (kN)

MQ 8 1.2 1.00 0.19 1.00 1) 0.40
MQ 10 1.9 1.10 0.30 1.80 1) 0.45
MQ 14 3.0 1.80 0.55 2.30 0.60

Carico	raccomandato	per	l‘esercizio,	comprensivo	di	un	coefficiente	di	sicurezza	adeguato. - 1 kN ≈ 100 kg / Coefficiente di sicurezza 5	/	Vite	truciolare	T.S.P.

Montaggio

MWTE	Fissaggio	per	lavabo	con	dado	in	acciaio

MWT	Fissaggi	per	lavabo	con	dado	in	Nylon

Codice articolo Contenuto Descrizione Pezzi per
imballo

 1420101 2 x MQ 14x70 
2 x barretta doppio filetto SS Ø 10x100 

2 x rondella in Nylon - 2 x dado 
2	x	rondella	maggiorata	DIN	9021

MWTE M10x100 60

 1420102 2 x MQ 14x70 
2 x barretta doppio filetto Ø 10x120 

2 x rondella in Nylon - 2 x dado 
2	x	rondella	maggiorata	DIN	9021

MWTE M10x120 60

 1420103 2 x MQ 14x70 
2 x barretta doppio filetto Ø 10x140 

2 x rondella in Nylon - 2 x dado 
2	x	rondella	maggiorata	DIN	9021

MWTE M10x140 60

Codice articolo Contenuto Descrizione Pezzi per
imballo

 1420204 2 x MQ 10x50 
2 x barretta doppio filetto Ø 8x110

2 x dado in Nylon

MWT M8x110 60

 1420206 2 x MQ 14x70 
2 x barretta doppio filetto SS Ø 10x100 

2 x dado in Nylon

MWT M10x100 60

 1420208 2 x MQ 14x70 
2 x barretta doppio filetto Ø 10x120 

2 x dado in Nylon

MWT M10x120 60

 1420210 2 x MQ 14x70 
2 x barretta doppio filetto Ø 10x140 

2 x dado in Nylon

MWT M10x140 60

MWC Fissaggio	per	sanitari

Caratteristiche
•	 Idoneo	per	tutti	i	materiali	da	costruzione
•	 Profondità	d‘inserimento	controllabile
•	 Tasselli	prodotti	con	materie	di	primissima	scelta,	poliammide	PA6
•	 Fissaggio	tradizionale

Applicazioni 
Fissaggi	per	sanitari.

Dati Tecnici
Calcestruzzo C20/25, carico a trazione (kN) Mattone pieno, trazione (kN) Spugnocemento, carico a trazione (kN) Pietra calcarea, trazione (kN) Mattone forato, carico a trazione (kN)

MQ 8 1.2 1.0 0.19 1.0 1) 0.4
MBR 8 0.5 0.4 - 0.4 -

Carico	raccomandato	per	l‘esercizio,	comprensivo	di	un	coefficiente	di	sicurezza	adeguato. - Coefficiente di sicurezza 5 / 1 kN ≈ 100 kg	/	Vite	truciolare	T.S.P.

Montaggio

MWC	Fissaggio	per	sanitari	con	MQ	8x40 Codice articolo Contenuto Descrizione Pezzi per
imballo

 1420302 2 x MQ 8x40 
2	x	vite	T.E.	Ø	6x70 

2 x boccola 
2 x calotta cromata copriboccola

MWCc 8x40 200

 1420301 2 x MQ 8x40 
2	x	vite	T.E.	Ø	6x70 

2 x boccola 
2 x calotta bianca copriboccola

MWCw 8x40 200
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m2 Tassello passante in 
acciaio

Certificazione ETA

Benestare tecnico europeo. 
Opzione 7 per calcestruzzo 
non fessurato.
Massima garanzia di durata 
e resistenza strutturale.

Fissaggio distanziato

Il lungo stelo filettato permette la 
scelta di fissaggi distanziati.

Fissaggio costante nel tempo

La fascetta, l’elemento più 
importante del tassello, è in 
acciaio INOX su tutti i modelli ed è 
inattaccabile in ogni condizione. 

Facilmente aggiustabile

L’acciaio speciale ad alto tenore 
di nichel permette una facile 
e sicura deformazione per 
regolazione in fase di montaggio.

CARPENTERIA
METALLICA COSTRUZIONI
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m2 Tassello passante in acciaio con fascetta INOX A2

Caratteristiche
•	 Benestare	tecnico	europeo	Opzione	7	per	calcestruzzo	non	fessurato
•	 Il	particolare	design	della	fascetta	INOX	offre	una	tenuta	garantita	
 nel tempo
•	 Fissaggio	ad	espansione	controllata
•	 Zincatura	galvanica	>	5μm
•	 Fissaggio	tradizionale	o	passante

Applicazioni 
Fissaggio	strutturale,	ringhiere,	costruzioni	in	acciaio,	strutture	di	
carpenteria, macchinari, sottostrutture, mensole, scale.

Dati Tecnici
Calcestruzzo C20/25, 
carico a trazione (kN)

ammissibile

Calcestruzzo C20/25, 
carico a taglio (kN)

Mom. flettente (Nm) Interasse tra ancoranti 
(s) mm

Distanza dal bordo 
(c) mm

Combinazione min. tra 
inter. e distanza dal bordo 

(smin/c) mm

Combinazione min. tra 
distanza dal bordo e 

interasse (cmin/s) mm

Spessore min. del 
supporto (hmin) mm

Coppia di serraggio (Nm) Chiave esagonale

M6 3.6 2.1 5.8 120 60 40/70 40/80 100 5 10
M8 5.7 3.9 14.3 150 75 50/90 50/100 100 15 13

M10 7.6 6.2 28.5 174 87 60/115 60/120 120 30 17
M12 8.3 8.4 46.8 204 102 75/150 100/150 140 50 19
M16 9.9 15.7 118.6 240 120 100/190 130/190 160 100 24
M20 16.5 24.5 231.5 300 150 200/400 300/350 200 200 30

Carichi	ammissibili.	Sono	stati	considerati	i	coefficienti	di	sicurezza	parziali	e	un	coefficiente	di	sicurezza	dei	carichi		γF	=	1.4		/	Questi	valori	non	sono	validi	per	profondità	di	inserimento	ridotta	/	1	kN	≈	100	kg

Montaggio

m2	Tassello	passante	in	acciaio	con	rondella	DIN	125A
e fascetta in INOX A

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello mm Spessore fissabile 
mm

Profondità min. di 
inserimento mm

Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
3200605 6 50 5 30 100 ╓╜ 900 ╓╝
 3200606 6 65 10 40 100 ╓╜ 900 ╓╝
 3200608 6 80 25 40 100 ╓╜ 900 ╓╝
3200609 6 95 40 - 100 ╓╜ 900 ╓╝
3200805 8 50 5 27 100 ╓╜ 900 ╓╝
3200806 8 60 10 30 100 ╓╜ 900 ╓╝
 3200808 8 80 10 50 100 ╕╜ 300 ╒╝
 3200885 8 85 15 50 100 ╕╜ 300 ╒╝
 3200809 8 95 25 50 100 ╖╜ 300 ╓╝
 3200811 8 115 45 50 100 ╖╜ 300 ╓╝
 3200816 8 165 95 50 50	╖╜ 150	╓╝
3201006 10 60 5 33 100 ╕╜ 300 ╒╝
3201007 10 70 10 35 100 ╖╜ 300 ╓╝

 3201009 10 95 15 58 100 ╖╜ 300 ╓╝
 3201011 10 110 30 58 50	╖╜ 150	╓╝
 3201012 10 125 45 58 50	╖╜ 150	╓╝
 3201014 10 140 60 58 50	╖╜ 150	╓╝
 3201016 10 160 80 58 50	╖╜ 150	╓╝
 3201018 10 180 100 58 25	╖╜ 75	╓╝
3201208 12 80 5 49 50	╕╜ 150	╒╝
 3201211 12 110 15 68 50	╖╜ 150	╓╝
 3201212 12 125 30 68 50	╖╜ 150	╓╝
 3201214 12 145 50 68 50	╖╜ 150	╓╝
 3201216 12 165 70 68 50	╖╜ 150	╓╝
 3201218 12 185 90 68 50	╖╜ 150	╓╝
3201609 16 90 5 50 25	╖╜ 75	╓╝
3201611 16 115 10 70 25	╖╜ 75	╓╝

 3201613 16 130 15 80 25	╖╜ 75	╓╝
 3201614 16 145 30 80 25	╖╜ 75	╓╝
 3201616 16 160 45 80 25	╖╜ 75	╓╝
 3201618 16 180 65 80 25	╖╜ 75	╓╝
1452013 20 130 10 76 20 ╖╜ 60 ╓╝

 1452016 20 160 30 100 20 ╖╜ 60 ╓╝

2
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m2-C Tassello passante in acciaio, rondella larga DIN 9021 e fascietta INOX A2

Caratteristiche
•	 Benestare	tecnico	europeo	Opzione	7	per	calcestruzzo	non	fessurato
•	 Rondella	maggiorata	DIN	9021	per	fissaggio	con	fori	ad	asola	o	

strutture in legno
•	 Fissaggio	ad	espansione	controllata
•	 Zincatura	galvanica	>	5μm
•	 Fissaggio	tradizionale	o	passante

Applicazioni 
Fissaggio	distanziato,	costruzioni	in	legno.

Dati Tecnici
Calcestruzzo C20/25, 
carico a trazione (kN)

Calcestruzzo C20/25, 
carico a taglio (kN)

Mom. flettente (Nm) Interasse tra ancoranti 
(s) mm

Distanza dal bordo 
(c) mm

Combinazione min. tra 
inter. e distanza dal bordo 

(smin/c) mm

Combinazione min. tra 
distanza dal bordo e 

interasse (cmin/s) mm

Spessore min. del 
supporto (hmin) mm

Coppia di serraggio (Nm) Chiave esagonale

M8 5.7 3.9 14.3 150 75 50/90 50/100 100 15 13
M10 7.6 6.2 28.5 174 87 60/115 60/120 120 30 17
M12 8.3 8.4 46.8 204 102 75/150 100/150 140 50 19
M16 9.9 15.7 118.6 240 120 100/190 130/190 160 100 24
M20 16.5 24.5 231.5 300 150 200/400 300/350 200 200 30

Carichi	ammissibili.	Sono	stati	considerati	i	coefficienti	di	sicurezza	parziali	e	un	coefficiente	di	sicurezza	dei	carichi		γF	=	1.4		/	Questi	valori	non	sono	validi	per	profondità	di	inserimento	ridotta	/	1	kN	≈	100	kg

Montaggio

m2-C Tassello passante in acciaio con rondella larga
DIN 9021e fascetta INOX A2

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello mm Spessore fissabile 
mm

Profondità min. di 
inserimento mm

Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
3210805 8 50 5 27 100 ╕╜ 300 ╒╝
3210806 8 60 10 30 100 ╕╜ 300 ╒╝
 3210808 8 80 10 50 100 ╖╜ 300 ╓╝
 3210816 8 165 95 50 50	╖╜ 150	╓╝
3211007 10 70 10 35 100 ╖╜ 300 ╓╝

 3211009 10 95 15 58 50	╖╜ 150	╓╝
 3211016 10 160 80 58 25	╖╜ 75	╓╝
 3211018 10 180 100 58 25	╖╜ 75	╓╝
 3211218 12 185 90 68 25	╖╜ 75	╓╝
 1471220 12 200 105 68 25	╖╜ 75	╓╝
 1471224 12 240 145 68 20 ╖╜ 60 ╓╝
 1471226 12 260 165 68 20 ╗╜ 40 ╒╝
 1471228 12 280 185 68 10 -
 1471230 12 300 205 68 15 -
 1471236 12 360 265 68 15 -
 1471622 16 220 105 80 10 ╖╜ 30 ╓╝
 1471626 16 260 145 80 10 ╗╜ 20 ╒╝
 1472020 20 200 70 100 10 ╖╜ 30 ╓╝

2
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m2r Tassello passante in acciaio INOX A4

Caratteristiche
•	 Benestare	tecnico	europeo	Opzione	7	per	calcestruzzo	non	fessurato
•	 Fissaggio	ad	espansione	controllata
•	 Per	applicazioni	in	esterno	e	in	luoghi	umidi
•	 Acciaio	INOX	A4/316
•	 Fissaggio	tradizionale	o	passante

Applicazioni 
Facciate,	scale,	ringhiere,	costruzioni	in	acciaio,	macchinari,	
sottostrutture, mensole, strutture di carpenteria.

Dati Tecnici
Calcestruzzo C20/25, 
carico a trazione (kN)

Calcestruzzo C20/25, 
carico a taglio (kN)

Mom. flettente (Nm) Interasse tra ancoranti 
(s) mm

Distanza dal bordo 
(c) mm

Combinazione min. tra 
inter. e distanza dal bordo 

(smin/c) mm

Combinazione min. tra 
distanza dal bordo e 

interasse (cmin/s) mm

Spessore min. del 
supporto (hmin) mm

Coppia di serraggio (Nm) Chiave esagonale

M6 3.6 3.9 6.4 120 60 40/70 40/80 100 6.5 10
M8 5.7 7.1 16.1 150 75 50/90 50/100 100 25 13

M10 7.6 11.2 32.2 174 87 60/115 60/120 120 35 17
M12 11.9 16.3 56.4 204 102 75/150 100/150 140 125 19
M16 14.3 30.3 142.8 240 120 100/190 130/190 160 140 24
M20 19.8 32.0 125.7 300 150 200/400 300/350 200 280 30

Carichi	ammissibili.	Sono	stati	considerati	i	coefficienti	di	sicurezza	parziali	e	un	coefficiente	di	sicurezza	dei	carichi		γF	=	1.4		/	Questi	valori	non	sono	validi	per	profondità	di	inserimento	ridotta	/	1	kN	≈	100	kg

Montaggio

m2r Tassello passante in acciaio con 
rondella	maggiorata	DIN	125	A	in	acciaio	INOX	A4

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello mm Spessore fissabile 
mm

Profondità min. di 
inserimento mm

Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
3300605 6 50 5 30 100 ╓╜ 900 ╓╝
 3300606 6 65 10 40 100 ╓╜ 900 ╓╝
3300609 6 95 40 - 100 ╓╜ 900 ╓╝

* 3300805 8 50 5 27 100 ╓╜ 900 ╓╝
* 3300806 8 60 10 30 100 ╓╜ 900 ╓╝

 3300808 8 80 10 50 100 ╕╜ 300 ╒╝
 3300809 8 95 25 50 100 ╖╜ 300 ╓╝
 3300811 8 115 45 50 100 ╖╜ 300 ╓╝

* 3301006 10 60 5 33 100 ╕╜ 300 ╒╝
* 3301007 10 70 10 35 100 ╖╜ 300 ╓╝

 3301009 10 95 15 58 100 ╖╜ 300 ╓╝
 3301011 10 110 30 58 50	╖╜ 150	╓╝
 3301012 10 125 45 58 50	╖╜ 150	╓╝
 3301014 10 140 60 58 50	╖╜ 150	╓╝
 3301016 10 160 80 58 50	╖╜ 150	╓╝
 3301018 10 180 100 58 25	╖╜ 75	╓╝

* 3301208 12 80 5 49 50	╕╜ 150	╒╝
 3301211 12 110 15 68 50	╖╜ 150	╓╝
 3301212 12 125 30 68 50	╖╜ 150	╓╝
 3301214 12 145 50 68 50	╖╜ 150	╓╝
 3301216 12 165 70 68 50	╖╜ 150	╓╝

 *3301218 12 185 90 68 50	╖╜ 150	╓╝
*3301611 16 115 10 70 25	╖╜ 75	╓╝
 3301613 16 130 15 80 25	╖╜ 75	╓╝

* 3301614 16 145 30 80 25	╖╜ 75	╓╝
* 3301616 16 160 45 80 25	╖╜ 75	╓╝
* 3301618 16 180 65 80 25	╖╜ 75	╓╝
* 1442016 20 160 30 100 20 ╖╜ 60 ╓╝

* Certificazione		in	corso	di	approvazione			
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m3 Tassello passante 
in acciaio

Post-espansione a ritorno 
automatico

La	fascetta	brevettata	ad	
espansione eccentrica permette un 
ancoraggio sicuro nel calcestruzzo 
fessurato.

Certificazioni ETA

Certificazione ETA opzione 1
per calcestruzzo fessurato e non
fessurato.

Fissaggi sicuri e garantiti

Da controlli rigorosi su zone tese e 
fessurate dal calcestruzzo.

Facile inserimento

Grazie alla punta arrotondata.

in acciaio
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m3 Tassello passante in acciaio geometizzato
Caratteristiche
•	 Certificazione	ETA	opzione	1	per	calcestruzzo	fessurato	e	non	

fessurato 
•	 Resistente	alla	corrosione	e	a	norma	DIN	50021	min.	240	h
•	 Fissaggio	ad	espansione	controllata
•	 Fissaggio	tradizionale	o	passante

Applicazioni 
Ringhiere,	costruzioni	in	acciaio,	strutture	di	carpenteria,	macchinari,	
sottostrutture, mensole, scale.

Montaggio

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello mm Spessore utile mm Profondità min. di 
inserimento mm

Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║

2500806 8 60 10 32 50	╓╜ 450	╓╝
2500808 8 80 15 46 50	╔╜ 300 ╓╝
2500809 8 95 30 46 50	╔╜ 300 ╓╝
2500811 8 115 50 46 50	╕╜ 150	╒╝
2501007 10 70 10 40 50	╕╜ 150	╒╝
2501009 10 90 10 58 50	╕╜ 150	╒╝
2501011 10 110 30 58 25	╕╜ 75	╒╝
2501013 10 130 50 58 25	╕╜ 75	╒╝
2501208 12 80 5 49 25	╔╜ 150	╓╝
2501211 12 115 20 68 25	╕╜ 75	╒╝
2501212 12 125 30 68 25	╕╜ 75	╒╝
2501214 12 145 50 68 25	╖╜ 75	╓╝
2501218 12 185 90 68 25	╖╜ 75	╓╝
2501611 16 115 10 70 25	╖╜ 75	╓╝
2501612 16 125 10 80 25	╖╜ 75	╓╝
2501614 16 140 25 80 10 ╕╜ 30 ╒╝
2501616 16 165 50 80 10 ╕╜ 30 ╒╝

m3	Tassello	passante	in	acciaio	con	rondella	DIN	125A,	geometizzato

Dati Tecnici
Calcestruzzo non fessurato 

C20/25, trazione (kN)
Calcestruzzo non fessurato 

C20/25, taglio (kN)
Mom. flettente (Nm) Interasse tra ancoranti 

(s) mm
Distanza dal bordo 

(c) mm
Interasse minima tra 
ancoranti (smin) mm

Distanza minima dal 
bordo  (cmin) mm

Spessore min. del 
supporto (hmin) mm

Coppia di serraggio (Nm) Chiave esagonale

M8 1.7 5.2 16.2 138 69 90 110 100 25 13
M10 2.6 8.6 32 174 87 120 150 120 45 17
M12 4.0 9.0 56.2 204 102 140 170 140 60 19
M16 5.0 11.3 70.8 240 120 165 200 160 125 24

Carichi	ammissibili.	Coefficente	di	sicurezza	1.4		/	1	kN	≈	100	kg
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HL Tassello prolungato in acciaio per fissaggi pesanti
Caratteristiche
•	 Certificazione	ETA	opzione	1	per	calcestruzzo	fessurato	e	non	

fessurato
•	 Certificazione	antifuoco	F30	-	F120
•	 Omologazione	per	impianti	antincendio
•	 Collare	in	polimero	comprimibile,	permette	il	serraggio	contro	il	

supporto
•	 Fissaggio	ad	espansione	controllata
•	 Zincatura	galvanica	>	5μm
•	 Fissaggio	passante

Applicazioni 
Macchinari, scale, tubazioni, portoni, sottostrutture, ringhiere.

Dati Tecnici
Calc. non 

fess. C20/25 
trazione (kN) 

per dist. dal 
bordo 1.5 hef

Calc. non 
fess. C20/25 
trazione (kN) 

per dist. dal 
bordo 2.5 hef

Calcestruzzo 
non fessurato 

C20/25 taglio 
(kN) SZ-B

Calcestruzzo 
non fessurato 

C20/25 taglio 
(kN) SZ-S/

SZ-SK

Mom. flettente 
(Nm)

Interasse tra 
ancoranti (s) 

mm 3 hef

Distanza dal 
bordo (c) mm 

1.5 hef

Interasse tra 
ancoranti (s) 

mm 5 hef

Distanza dal 
bordo (c) mm 

2.5 hef

Combinazione 
min. tra inter. 
e distanza dal 
bordo (smin/c) 

mm

Combinazione 
min. tra distan-

za dal bordo 
e interasse 

(cmin/s) mm

Spessore min. 
del supporto 

(hmin) mm

Chiave 
esagonale

Coppia di 
serraggio (Nm), 

SZ-S/SZ-B

Coppia di 
serraggio (Nm), 

SZ-SK

Chiave SZ-SK

SZ	M6 5.8 8.5 9.1 10.1 6.9 150 75 250 125 50/80 50/100 100 10 15 - -
SZ	M8 7.6 9.5 14 17.1 17.1 180 90 300 150 60/100 60/120 120 13 30 - -

SZ	M10 11.9 14.3 20.7 27.5 34.3 213 106.5 355 177.5 70/120 70/175 140 17 50 55 6
SZ	M12 14.3 17.2 35.1 41.5 60.0 240 120 400 200 80/160 80/200 160 19 80 70 8
SZ	M16 19.1 24 52.1 72 152.0 300 150 500 250 100/180 100/220 200 24 160 - -
SZ	M20 23.8 34 77 77 297 375 187.5 625 312.5 125/300 180/540 250 30 280 - -

Carichi	ammissibili.	Sono	stati	considerati	i	coefficienti	di	sicurezza	parziali	e	un	coefficiente	di	sicurezza	dei	carichi		γF	=	1.0		/	1	kN	≈	100	kg

Montaggio

HL-S (SZ-S) Tassello prolungato in acciaio per fissaggi pesanti 
con	vite	T.E.

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Spessore 
fissabile mm

Ø Foro mm Profondità 
foro mm

Profondità 
min. di 

inserimento 
mm

Filetto Lunghezza 
mm

Pezzi per
confezione 

═

 1221000 10 2 10 65 50 M6 60 100 ╕╜
 1221001 10 10 10 65 50 M6 70 50	╔╜
 1221003 10 30 10 65 50 M6 90 50	╔╜
 1221005 10 50 10 65 50 M6 110 50	╔╜
 1221200 12 2 12 80 60 M8 70 50	╔╜
 1221201 12 10 12 80 60 M8 80 50	╕╜
 1221203 12 30 12 80 60 M8 100 25	╔╜
 1221205 12 50 12 80 60 M8 120 25	╔╜
 1221500 15 2 15 95 71 M10 85 25	╔╜
 1221501 15 15 15 95 71 M10 100 25	╔╜
 1221502 15 25 15 95 71 M10 110 25	╔╜
 1221504 15 45 15 95 71 M10 130 25	╔╜
 1221509 15 95 15 95 71 M10 180 25	╖╜
 1221800 18 2 18 105 80 M12 100 20	╔╜
 1221801 18 10 18 105 80 M12 110 20	╔╜
 1221802 18 20 18 105 80 M12 120 20	╔╜
 1221804 18 40 18 105 80 M12 140 20 ╖╜
 1221807 18 70 18 105 80 M12 170 20 ╖╜
 1222400 24 2 24 130 100 M16 120 10	╔╜
 1222402 24 20 24 130 100 M16 140 10 ╖╜
 1222405 24 50 24 130 100 M16 170 10 ╖╜
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HL-B (SZ-B) Tassello prolungato in acciaio per fissaggi pesanti 
con barra filettata

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Spessore 
fissabile mm

Ø Foro mm Profondità 
foro mm

Profondità 
min. di 

inserimento 
mm

Filetto Lunghezza 
mm

Pezzi per
confezione 

═

 1231000 10 2 10 65 50 M6 70 100 ╕╜
 1231001 10 10 10 65 50 M6 80 50	╔╜
 1231003 10 30 10 65 50 M6 100 50	╔╜
 1231005 10 50 10 65 50 M6 120 50	╔╜
 1231010 10 100 10 65 50 M6 170 25	╕╜
 1231200 12 2 12 80 60 M8 80 50	╔╜
 1231201 12 10 12 80 60 M8 90 50	╔╜
 1231203 12 30 12 80 60 M8 110 25	╔╜
 1231205 12 50 12 80 60 M8 130 25	╔╜
 1231210 12 100 12 80 60 M8 180 25	╕╜
 1231500 15 2 15 95 70 M10 100 25	╔╜
 1231501 15 15 15 95 70 M10 115 25	╔╜
 1231502 15 25 15 95 70 M10 125 25	╔╜
 1231504 15 45 15 95 70 M10 145 25	╔╜
 1231509 15 95 15 95 70 M10 195 25	╖╜
 1231800 18 2 18 105 80 M12 115 20	╔╜
 1231801 18 10 18 105 80 M12 125 20	╔╜
 1231802 18 20 18 105 80 M12 135 20 ╕╜
 1231804 18 40 18 105 80 M12 155 20 ╕╜
 1231807 18 70 18 105 80 M12 185 20 ╖╜
 1231810 18 100 18 105 80 M12 215 10 ╕╜
 1232400 24 2 24 130 100 M16 140 10 ╖╜
 1232402 24 20 24 130 100 M16 160 10 ╖╜
 1232405 24 50 24 130 100 M16 190 10 ╖╜
 1232410 24 100 24 130 100 M16 240 5	╕╜
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MCS-A-S Vite per calcestruzzo T.E. certificata
Caratteristiche
•	 Inserimento	facile	grazie	a	filetto	brevettato
•	 Fissaggio	privo	di	espansione	
•	 Fissaggio	con	distanze	minime	dal	bordo	e	interassi
•	 Montaggio	facilitato	e	risparmio	di	tempo
•	 Nessuna	tensione
•	 Resistente	alla	corrosione	a	norma	DIN	50021	min.	240	h
•	 Fissaggio	passante

Applicazioni 
Sistemi	di	ventilazione,	macchinari,	sottostrutture,	strutture	di	carpenteria,	
costruzioni in acciaio, costruzioni in legno, ringhiere.

Dati Tecnici
Calcestruzzo C20/25, carico a 

trazione (kN)
Calcestruzzo C20/25, taglio (kN) Interasse tra ancoranti (s) mm Distanza dal bordo (c) mm Spessore min. del supporto 

(hmin) mm
Coppia di serraggio (Nm) Chiave esagonale

M6 1.7 2.2 135 67 90 15 8
M8 2.8 5.7 165 82 110 25 10

M10 3.9 7.8 195 97 130 50 13
M12 6.1 14.3 225 112 150 80 15
M16 14 20 270 135 180 100 21

Carico	raccomandato	per	l‘esercizio,	comprensivo	di	un	coefficiente	di	sicurezza	adeguato.	1	kN	≈	100	kg	/	Coefficiente	di	sicurezza	3

Montaggio

MCS-A-S Vite per calcestruzzo T.E. certificata

* in fase di certificazione

Codice articolo Descrizione Codice EAN Pezzi per
confezione

Pezzi per
imballo

 1340805 MCS-A-S	mm	8x50 7610634154838 100 900
1340806 MCS-A-S	mm	8x60 7610634155057 100 600
1340808 MCS-A-S	mm	8x80 7610634149490 50 450
1340810 MCS-A-S	mm	8x100 7610634149827 50 450
1340812 MCS-A-S	mm	8x120 7610634150151 50 450
1340814 MCS-A-S	mm	8x140 7610634150489 50 450
1341008 MCS-A-S	mm	10x80 7610634150816 50 300
1341010 MCS-A-S	mm	10x100 7610634151141 25 225
1341012 MCS-A-S	mm	10x120 7610634151479 25 150
1341014 MCS-A-S	mm	10x140 7610634151806 25 75
1341016 MCS-A-S	mm	10x160 7610634152131 50 150
1341207 MCS-A-S	mm	12x70* 7610634155033 25 225
1341209 MCS-A-S	mm	12x90 7610634152360 25 225
1341211 MCS-A-S	mm	12x110 7610634152698 25 225
1341213 MCS-A-S	mm	12x130 7610634153022 25 150
1341215 MCS-A-S	mm	12x150 7610634153350 25 75
1341219 MCS-A-S	mm	12x190 7610634154012 25 75
1341221 MCS-A-S	mm	12x210 7610634154340 20 60
1341225 MCS-A-S	mm	12x250 7610634154678 20 60
1341229 MCS-A-S	mm	12x290 7610634155002 15 -
1341613 MCS-A-S	mm	16x130 7610634155446 25 75
1341615 MCS-A-S	mm	16x150 7610634155774 25 75
1341618 MCS-A-S	mm	16x180 7610634155996 20 60
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MHA Tassello passante in acciaio
Caratteristiche
•	 Fissaggio	con	distanze	minime	dal	bordo	e	interassi
•	 Fissaggio	ad	espansione	controllata
•	 Zincatura	galvanica	>	5μm
•	 Fissaggio	passante

Applicazioni 
Costruzioni in acciaio, macchinari, strutture di carpenteria, sottostrutture.

Dati Tecnici
Calcestruzzo C20/25, carico 

a trazione (kN)
Calcestruzzo C20/25, 

taglio (kN)
Mom. flettente (Nm) Interasse tra ancoranti 

(s) mm
Distanza dal bordo (c) mm Spessore min. del supporto 

(hmin) mm
Coppia di serraggio (Nm) Chiave MHA-S Chiave MHA-B

M6 2 3.2 4.2 105 55 70 8 10 10
M8 3 3.5 5.3 120 60 80 15 13 13

M10 5 6.0 12.8 150 75 100 30 17 15
M12 7.5 8.5 25 225 115 150 40 - 19

Carico	raccomandato	per	l‘esercizio,	comprensivo	di	un	coefficiente	di	sicurezza	adeguato.	Coefficiente	di	sicurezza	3	/	1	kN	≈	100	kg

Montaggio

MHA-S	Tassello	passante	in	acciaio	con	vite	T.E.Codice articolo Ø Foro 
mm

Ø Tassello 
mm

Lunghezza 
mm

Filetto Profondità 
foro mm

Spessore 
fissabile 

mm

Profondità 
min. di 

inserimento 
mm

Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║

 1590804 8 8 45 M6 55 5 35 100 ╒╜ 1200 ╓╝
 1590806 8 8 60 M6 55 15 35 100 ╓╜ 900 ╓╝
 1591006 10 10 60 M8 60 15 40 50	╓╜ 450	╓╝
 1591008 10 10 80 M8 60 25 40 50	╔╜ 300 ╓╝
 1591207 12 12 70 M10 70 15 50 50	╔╜ 300 ╓╝
 1591210 12 12 100 M10 70 35 50 25	╓╜ 225	╓╝
 1591213 12 12 130 M12 - - - 10	╔╜ 80	╓╝

MHA-B Tassello passante in acciaio con barra filettataCodice articolo Ø Foro 
mm

Ø Tassello 
mm

Lunghezza 
mm

Filetto Profondità 
foro mm

Spessore 
fissabile 

mm

Profondità 
min. di 

inserimento 
mm

Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║

 1580804 8 8 40 M6 55 5 35 100 ╒╜ 1200 ╓╝
 1580806 8 8 65 M6 55 25 35 50	╒╜ 600 ╓╝
 1581005 10 10 50 M8 60 5 40 50	╒╜ 600 ╓╝
 1581007 10 10 75 M8 60 30 40 50	╓╜ 450	╓╝
 1581009 10 10 95 M8 60 50 40 25	╒╜ 300 ╓╝
 1581207 12 12 75 M10 70 15 50 25	╒╜ 300 ╓╝
 1581210 12 12 100 M10 70 40 50 20 ╒╜ 240 ╓╝
 1581213 12 12 130 M10 70 70 50 20 ╓╜ 180	╓╝
 1581606 16 16 65 M12 95 5 75 20 ╒╜ 240 ╓╝
 1581611 16 16 110 M12 95 25 75 10 ╒╜ 120 ╓╝

MHA-SK	Tassello	passante	in	acciaio	con	vite	T.S.P.	esagono	incassatoCodice articolo Ø Foro 
mm

Lunghezza 
mm

Filetto Profondità 
foro mm

Spessore 
fissabile 

mm

Profondità 
min. di 

inserimento 
mm

Ø Testa 
mm

Pezzi per
confezione

Pezzi per
imballo

 1592806 8 65 M6 55 25 35 12 50	╒╜ 400 ╓╝
 1592007 10 75 M8 60 30 40 16 50	╒╜ 400 ╓╝
 1592010 10 100 M8 60 50 40 16 50	╒╜ 400 ╓╝
 1592208 12 80 M10 70 15 50 20 25	╓╜ 200 ╓╝
 1592210 12 100 M10 70 40 50 20 25	╓╜ 200 ╓╝
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CARPENTERIA
METALLICA COSTRUZIONI

IDRAULICA
IMPIANTI

MSB tassello 
in acciaio multivite
per fissaggi pesanti

Schermatura speciale
Tassello a tre alette con 
schermatura pronunciata che 
garantisce una forte adesione 
e tenuta.

Espansione totale
Schermatura studiata per 
un‘espansione totale per utilizzo 
anche su materiali non compatti.

Vite in acciaio 8.8 ad 
alta resistenza
Inclinazione del cono studiata 
per garantire minor sforzo e 
un‘espansione regolare.

Massima praticità 
Design riconosciuto, facile uso 
e installazione.
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MSB Tassello in acciaio per fissaggi pesanti

Dati Tecnici
Calcestruzzo C20/25, carico a trazione 

(kN) con viti 8.8
Calcestruzzo C20/25, carico a trazione 

(kN) con viti A2
Calcestruzzo C20/25, carico a trazione 

(kN) con occhiolo
Calcestruzzo C20/25, carico a trazione 

(kN) con gancio
Coppia di serraggio (Nm) Spessore min. del supporto (hmin) mm

M6 3.2 3.0 1.4 0.35 10 100
M8 4.0 3.9 2.4 0.75 25 100

M10 5.0 4.7 3.6 1.05 50 120
M12 7.7 7.0 6.0 1.6 85 180

Carico	raccomandato	per	l‘esercizio,	comprensivo	di	un	coefficiente	di	sicurezza	adeguato.
Coefficiente	di	sicurezza	3	/	1	kN	≈	100	kg

Caratteristiche
•	 Tassello	in	acciaio	per	fissaggi	pesanti
•	 Fissaggio	non	passante
•	 Acciaio	zincato	
•	 Ampia	gamma	di	accessori
•	 Disponibile	anche	con	testa	asportabile	antifurto,	
 per ringhiere e applicazioni di sicurezza

Applicazioni
Piastre	di	ancoraggio,	tende	da	sole,	antenne	paraboliche,	
fissaggio di macchinari, ringhiere, impianti e canalizzazioni, 
idraulica ed aeraulica.

MSB Tassello in acciaioCodice articolo Filetto interno Ø Tassello e foro mm Lungh. tassello mm Pezzi per
confezione

Pezzi per
imballo

1520604 M6 10 47 50 400
1520805 M8 12 54 50 400
1521006 M10 14 62 25 200
 1521207 M12 18 76 20 160

MSB-S	Tassello	in	acciaio	con	vite	T.E.	classe	8.8Codice articolo Filetto Lunghezza 
filetto mm

Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello 
mm

Spessore 
fissabile mm

Pezzi per
confezione

Pezzi per
imballo

 1640604 M6 55 10 47 5 50 400
 1640805 M8 60 12 54 10 25 200
 1641006 M10 80 14 62 20 20 160
 1641207 M12 100 18 76 25 10 80

MSBr Tassello in acciaio INOX A2Codice articolo Filetto interno Ø Tassello e foro mm Lungh. tassello mm Pezzi per
confezione

Pezzi per
imballo

 1630604 M6 10 47 50 400
 1630805 M8 12 54 50 400
 1631006 M10 14 62 25 200
 1631207 M12 18 76 20 160

MSBr-S	Tassello	in	acciaio	con	vite	T.E.	INOX	A2Codice articolo Filetto Lunghezza 
filetto mm

Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello 
mm

Spessore 
fissabile mm

Pezzi per
confezione

Pezzi per
imballo

 1680805 M8 60 12 54 10 25 200
 1681006 M10 80 14 62 20 20 160
 1681207 M12 100 18 76 25 10 80

MSB-B Tassello in acciaio con barra filettataCodice articolo Filetto Lunghezza 
vite mm

Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello 
mm

Spessore 
fissabile mm

Pezzi per
confezione

Pezzi per
imballo

 1720604 M6 60 10 47 10 50 400
 1720805 M8 75 12 54 10 25 200
 1721006 M10 85 14 62 20 20 160
 1721207 M12 110 18 76 25 10 80

MSB-O Tassello in acciaio con occhiolo stampatoCodice articolo Filetto Lunghezza 
vite mm

Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. 
tassello mm

Spessore 
fissabile mm

Ø Occhiolo 
mm

Pezzi per
confezione

Pezzi per
imballo

 1760604 M6 55 10 47 10 10 25 200
 1760805 M8 60 12 54 10 11 20 160
 1761006 M10 80 14 62 20 14 10 80
 1761207 M12 100 18 76 25 17 5 40

MSB-H Tassello in acciaio con gancio stampatoCodice articolo Filetto Lunghezza 
vite mm

Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello 
mm

Spessore 
fissabile mm

Pezzi per
confezione

Pezzi per
imballo

 1780604 M6 55 10 47 10 25 200
 1780805 M8 60 12 54 10 20 160
 1781006 M10 80 14 62 20 10 80
 1781207 M12 100 18 76 25 5 40

2
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•  Idoneo per per recinzioni, inferriate, serramenti e strutture di 
sicurezza

•  Testa della vite asportabile in INOX A2 che garantisce 
l‘inataccabilità dagli agenti atmosferici e la corrosione

• Possibilità di effettuare un fissaggio passante
• Chiave per serraggio: 15
• Coppia di serraggio ≥ 14 Nm

MSB-SV Tassello in acciaio con testa antifurto INOX A2

Codice articolo Filetto Lunghezza 
vite mm

Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello 
mm

Spessore 
fissabile mm

Pezzi per
confezione

Pezzi per
imballo

 1790807 M8 75 12 75 25 25 200

Montaggio

MLM Tassello in acciaio per fissaggi pesanti

Dati Tecnici
Calcestruzzo C20/25, carico a trazione (kN) Coppia di serraggio (Nm) Spessore min. del supporto (hmin) mm

M6 3.3 10 100
M8 4.6 25 100

M10 5.7 50 100
M12 7.7 85 120
M16 8.8 205 140

Carico	raccomandato	per	l‘esercizio,	comprensivo	di	un	coefficiente	di	sicurezza	adeguato.
Coefficiente	di	sicurezza	3	/	1	kN	≈	100	kg	/	con	viteria	classe	8.8

MLM Tassello in acciaio Codice articolo Filetto interno Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. tassello mm Profondità foro mm Pezzi per
confezione

Pezzi per
imballo

 7400612 M6 12 47 60 50 400
 7400814 M8 14 55 70 25 200
 7401016 M10 16 65 80 25 200
 7401220 M12 20 75 90 20 160
 7401624 M16 24 92 110 10 80

MLM-S	Tassello	in	acciaio	con	vite	T.E.	classe	8.8 Codice articolo Filetto Ø Tassello e 
foro mm

Lunghezza vite mm Profondità foro mm Pezzi per
confezione

Pezzi per
imballo

 7420612 M6 12 55 60 50 400
 7420814 M8 14 70 70 25 200
 7421016 M10 16 80 80 20 160
 7421220 M12 20 100 90 10 80
 7421624 M16 24 110 110 5 40
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Fixcalc®

Software di progettazione e 
dimensionamento degli ancoraggi

Mungo® FixCalc® è il nuovo software di guida e aiuto 
per la scelta e il dimensionamento dei fissaggi.
Si installa facilmente e all’apertura stupirà sicuramente 
l’interfaccia grafica che permette in maniera semplice e 
immediata la visualizzazione in 3D del supporto, della 
piastra di ancoraggio e del tipo di fissaggio. 
Le nuove normative europee sui fissaggi strutturali hanno 
introdotto metodi di calcolo estremamente affidabili 
tuttavia piuttosto impegnativi per il progettista; FixCalc® 
permette di oltrepassare questo ostacolo. Attraverso 
l’inserimento dei dati, quali entità e tipologie di carico 
(taglio, trazione, momenti flettenti, ecc.), struttura del 
calcestruzzo di supporto, spessori e distanze da bordi, 
viene immediatamente proposta la scelta del fissaggio più 
idoneo e calcolata la resistenza; successivamente viene 
offerta la possibilità di stampa della relazione di calcolo.

Per i prodotti di questo catalogo questo simbolo
indica la possibilità di effettuare calcoli 
e dimensionamenti con il software FixCalc®.
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ESA Tassello in acciaio con cono interno espansore a percussione
Caratteristiche
•	 Geometria	dell‘ancorante	brevettata
•	 Installazione	facile	e	veloce
•	 Profondità	minima	del	foro
•	 Acciaio	INOX	per	applicazioni	all‘esterno
•	 Zincatura	galvanica	>	5μm
•	 Fissaggio	tradizionale

Applicazioni 
Tubazioni,	sistemi	di	ventilazione,	bindosbarre.

Montaggio

ESA e ESA CE Tassello in acciaio con cono interno espansore a 
percussione

ESA-WZ	Perno	percussore	per	ESA/ESAr

Codice articolo Filetto interno Lungh. tassello 
mm

Lunghezza 
filetto mm

Ø Tassello e 
foro mm

Profondità 
foro mm

Pezzi per
confezione

Pezzi per
imballo

1740106 M6 33 - 8 - 100 2400
1740108 M8 33 - 10 - 100 2400
1740110 M10 44 - 12 - 50 1200
1740112 M12 54 - 16 - 50 600
1740116 M16 71 - 20 - 25 300
1740120 M20 86 - 6 - 25 150
1740006 M6 33 - 8 - 100 1000
1740008 M8 33 - 10 - 100 1000
1740010 M10 44 - 12 - 50 500
1740012 M12 54 - 16 - 50 400
1740016 M16 71 - 20 - 25 250
1740020 M20 86 - 25 - 25 50

Codice articolo Filetto interno Lungh. tassello 
mm

Lunghezza 
filetto mm

Ø Tassello e 
foro mm

Profondità 
foro mm

Pezzi per
confezione

Pezzi per
imballo

1750006 M6 25 13.5 8 33 100 -
1750008 M8 30 13.5 10 33 100 1000
1750010 M10 40 13.5 12 33 50 500
1750012 M12 50 22.5 15 54 50 400
1750016 M16 65 29 20 71 50 -

Codice articolo Per Pezzi per
confezione

1770006 M6 1
1770008 M8 1
1770010 M10 1
1770012 M12 1
1770016 M16 1
1770020 M20 1

ESAr Tassello in acciaio con cono interno espansore a percussione, 
INOX A4
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MMD Tassello in ottone
Caratteristiche
•	 Resistente	alla	corrosione
•	 Per	applicazioni	leggere	all‘interno	ed	all’esterno
•	 Foro	a	profondità	ridotta

Applicazioni 
Sottostrutture,	rivestimenti.

Dati Tecnici
Calcestruzzo C20/25, carico a trazione (kN) Mattone pieno, trazione (kN) Interasse min. tra ancoranti (smin) mm Distanza min. dal bordo (cmin) mm Spessore min. del supporto (hmin) mm

M4 0.5 0.4 50 30 25
M5 0.7 0.55 50 35 30
M6 0.85 0.7 60 40 35
M8 1.5 1.2 65 45 40

M10 2.5 1.6 70 50 45
M12 3.5 2.0 75 55 50
M16 3.9 3.25 90 65 60

Carico	raccomandato	per	l‘esercizio,	comprensivo	di	un	coefficiente	di	sicurezza	adeguato.
Coefficiente	di	sicurezza	3	/	1	kN	≈	100	kg

Montaggio

MMD Tassello in ottoneCodice articolo Filetto 
interno

Lunghezza 
filetto mm

Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. 
tassello mm

Ø Foro mm Profondità 
foro mm

Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1730004 M4 11 5 16 5 20 100 ╛╜ 2400 ╓╝
 1730005 M5 14 6 20 6 25 100 ╛╜ 2400 ╓╝
 1730006 M6 15 8 22 8 28 100 ╛╜ 2400 ╓╝
 1730008 M8 18 10 27 10 35 100 ╒╜ 1200 ╓╝
 1730010 M10 22 12 32 12 40 100 ╒╜ 1200 ╓╝
 1730012 M12 21 15 38 15 45 50	╒╜ 600 ╓╝
 1730016 M16 25 20 45 20 53 25	╒╜ 300 ╓╝

MHDA Ancorante	in	acciaio	per	supporti	cavi
Caratteristiche
•	 Idoneo	per	filettatura	metrica
•	 Zincatura	galvanica	>	5μm
•	 Fissaggio	tradizionale
•	 Idoneo	per	supporti	cavi	tipo	predalle

Applicazioni 
Tubazioni,	sistemi	di	ventilazione,	scale,	sottostrutture,	ringhiere,	portoni.

Dati Tecnici
Calcestruzzo C20/25, trazione (kN), 

spessore ≥25mm
Calcestruzzo C20/25, trazione (kN), 

spessore ≥30mm
Calcestruzzo C20/25, trazione (kN), 

spessore ≥40mm
Interasse tra ancoranti (s) mm Distanza dal bordo (c) mm Coppia di serraggio (Nm)

M6 0.7 0.90 2.0 300 150 10
M8 0.7 0.90 2.0 300 150 10

M10 - 1.2 3.0 300 150 20
Carico	raccomandato	per	l‘esercizio,	comprensivo	di	un	coefficiente	di	sicurezza	adeguato.
Fissaggio	singolo	/	Coefficiente	di	sicurezza	3	/	1	kN	≈	100	kg

Montaggio

MHDA	Ancorante	in	acciaio	per	supporti	caviCodice articolo Filetto interno Lunghezza 
filetto mm

Ø Tassello e 
foro mm

Ø Foro mm Profondità 
foro mm

Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1300006 M6 11 10 10 50 100 ╒╜ 1200 ╓╝
 1300008 M8 14 12 12 60 50	╒╜ 600 ╓╝
 1300010 M10 19 16 16 65 25	╒╜ 300 ╓╝
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MAN Chiodo di ancoraggio 

Certificato ETA OPZIONE 6

Fissaggio certificato per 
controsoffitti a norma DIN 18168.

Alta resistenza a trazione

Ancorante a chiodo per fissaggio 
rapido di controsoffitti.

Installazione facile e veloce

Riduce tempi e costi di 
applicazione.

Testa a chiodo

Larga e completa copertura della 
superficie.
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MAN Chiodo di ancoraggio a percussione
Caratteristiche
•	 Fissaggio	certificato	per	controsoffitti	a	norma	DIN	18168
•	 Certificazione	antifuoco	F30	-	F120
•	 Installazione	facilitata	tramite	percussione	del	perno	superiore
•	 Zincatura	galvanica	>	5μm
•	 Fissaggio	passante

Applicazioni 
Controsoffitti, sottostrutture, strutture di carpenteria.

Dati Tecnici
Calcestruzzo C20/25 - C50/60, trazione (kN) Mom. flettente (Nm) Interasse min. tra ancoranti (smin) mm Distanza min. dal bordo (cmin) mm Spessore min. del supporto (hmin) mm

MAN 1.2 3.0 200 150 80
Carichi	ammissibili.	Sono	stati	considerati	i	coefficienti	di	sicurezza	parziali	e	un	coefficiente	di	sicurezza	dei	carichi		γF	=	1.4		/	1	kN	≈	100	kg

Montaggio

MAN Chiodo di ancoraggio a percussioneCodice articolo Ø Foro mm Profondità 
foro mm

Ø Tassello 
mm

Lunghezza 
mm

Spessore 
utile mm

Profondità 
min. di 

inserimento 
mm

Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║

 1127064 6 40 6 40 4.5 32 100	╒╜ 1200	╓╝
 1127067 6 40 6 70 35 32 100	╔╜ 600	╓╝
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MMS Tassello prolungato in metallo per profilati
Caratteristiche
•	 Calotta	zincata	resistente	alla	corrosione
•	 Il	cono	d‘espansione	con	guida	impedisce	la	rotazione 

e la fuoriuscita dello stesso
•	 Per	applicazioni	in	materiali	compatti
•	 Zincatura	galvanica	>	5μm
•	 Fissaggio	passante

Applicazioni 
finestre, sottostrutture, serramenti e profilati

Dati Tecnici
Calcestruzzo C20/25 - C50/60, trazione (kN) Mattone pieno, trazione (kN) Calcestruzzo alleggerito, carico a trazione (kN) Coppia di serraggio (Nm)

MMS 8 0.75 0.5 - 5
MMS	10 1.0 0.5 0.1 8

Carico	raccomandato	per	l‘esercizio,	comprensivo	di	un	coefficiente	di	sicurezza	adeguato.	Coefficiente	di	sicurezza	5	/	1	kN	≈	100	kg

Montaggio

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. 
tassello mm

Ø Foro mm Profondità 
foro mm

Spessore utile 
mm

Profondità 
min. di 

inserimento 
mm

Impronta Pezzi per
confezione

 1208071 8 70 8 45 40 30 PZ2 100
 1208091 8 90 8 45 60 30 PZ2 100

 1208111 8 110 8 45 80 30 PZ2 100
 1208131 8 130 8 45 100 30 PZ2 100
 1210071 10 70 10 55 30 40 PZ3 100
 1210091 10 90 10 55 50 40 PZ3 100
 1210111 10 110 10 55 70 40 PZ3 100
 1210131 10 130 10 55 90 40 PZ3 100
 1210151 10 150 10 55 110 40 PZ3 100
 1210181 10 180 10 55 140 40 PZ3 100

 1210201 10 200 10 55 160 40 PZ3 100

MMS Tassello prolungato in metallo per profilati

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. 
tassello mm

Ø Foro mm Profondità 
foro mm

Spessore utile 
mm

Profondità 
min. di 

inserimento 
mm

Impronta Pezzi per
confezione

 1210112 10 110 10 80 45 65 PZ3 100
 1210132 10 130 10 80 65 65 PZ3 100
 1210152 10 150 10 80 85 65 PZ3 100
 1210182 10 180 10 80 115 65 PZ3 100

MMM Tassello prolungato in metallo multifunzione per profilati

Caratteristiche
•	 Calotta	zincata	resistente	alla	corrosione
•	 Il	cono	d‘espansione	con	guida	impedisce	la	rotazione 

e la fuoriuscita dello stesso
•	 Non	forare	a	percussione	in	presenza	di	mattone	forato
•	 Zincatura	galvanica	>	5μm
•	 Fissaggio	tradizionale	o	passante

Applicazioni 
Finestre, strutture di carpenteria, sottostrutture, serramenti e profili.

Dati Tecnici
Calcestruzzo C20/25 - C50/60, trazione (kN) Mattone pieno, trazione (kN) Mattone forato, carico a trazione (kN) Calcestruzzo alleggerito, carico a trazione (kN) Coppia di serraggio (Nm)

MMM 0.5 0.4 0.3 0.2 8
Carico	raccomandato	per	l‘esercizio,	comprensivo	di	un	coefficiente	di	sicurezza	adeguato.	Coefficiente	di	sicurezza	5	/	1	kN	≈	100	kg

Montaggio

MMM Tassello multifunzione prolungato in metallo per profili
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CP BTP Chiodi a percussione e bandella

Caratteristiche
•	 Installazione	facile	e	veloce
•	 Applicazione	su	calcestruzzo	e	vari	materiali	edili
•	 Non	necessita	di	foratura

Applicazioni 
Fissaggio di tubazioni e impianti sotto il massetto, opere di carpenteria. 

Codice articolo Lunghezza della punta mm Pezzi per
confezione

Pezzi per
imballo

 71421019 19 200 2000
 71421022 22 200 2000

KFB Kit per fissaggio bandella in tessuto

BTP Bandella in tessuto

CP Chiodo a percussione

PCP	Percussore	per	chiodi	CP

Codice articolo Contenuto Pezzi per
confezione

 71421000 Percussore	PCP 
12	matasse	di	bandella	BTP 

1000	chiodi	CP	19 
Valigetta mungo

1

Codice articolo Larghezza mm Lunghezza m Spessore mm Pezzi per
confezione

 71421508 15 10 0.8 12

Codice articolo Pezzi per
confezione

 71420002 1
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Fissaggi per ponteggi

Marcatura per profondità min. 
di fissaggio

Per	controllo	visivo	della 
profondità di fissaggio.

Montaggio controllato

Grazie	al	fermavite	di	sicurezza	e	
al collare del tassello.

Occhiolo saldato

Per	un	ancoraggio	sicuro	secondo	
le	norme	DIN	4420.

Versatilità tipi di ponteggio

Ampia gamma di diametri interni 
di	golfari	e	occhioli,	da	23	a	50	
mm, per soddisfare ogni esigenza 
del mercato.

Montaggio controllato

Grazie
al collare del tassello.

Occhiolo saldato

Per
le

Versatilità tipi di ponteggio

Ampia gamma di diametri interni 
di
mm, per soddisfare ogni esigenza 
del mercato.

COSTRUZIONI
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50 
mm

MGP Golfare per ponteggio
Caratteristiche 
•  Indispensabile per l’ancoraggio a parete di ponteggi da terra secondo 

normative nazionali di sicurezza 
• Diametro golfare interno 50mm
• Acciaio forgiato a caldo
•  Golfare e rondella recuperabili e riutilizzabili con tassello MSB-M12
•  Barra con filettatura metrica M12

Applicazioni 
Impalcature, ponteggi appoggiati, corde e tiranti.

Dati Tecnici
Calcestruzzo C20/25, carico a trazione (kN)

MGP 7,7
Carico	raccomandato	per	l‘esercizio,	comprensivo	di	un	coefficiente	di	sicurezza	adeguato.
Importante:	forare	senza	percussione	nei	laterizi	forati	/	Coefficiente	di	sicurezza	3	/	1	kN	≈	100	kg

50 
mm

MSB	Tassello	in	acciaio	di	ricambio	per	MGPCodice articolo Filetto interno Ø Tassello e foro mm Lungh. tassello mm Pezzi per
confezione

Pezzi per
imballo

 1521207 M12 18 76 20 160

MGP Golfare per ponteggioCodice articolo Ø Gambo mm Lunghezza gambo mm Ø Occhiolo mm Pezzi per
confezione

Pezzi per
imballo

 1811213 18 130 50 10 20
 1811218 18 180 50 10 20
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MGD Tassello prolungato in Nylon per MVG

MGV Occhiolo per ponteggi

50 
mm

25 
mm

MGV - 50

MGV - 25

Codice articolo Ø Gambo mm Lunghezza gambo 
mm

Distanza max
dalla parete mm

Ø Occhiolo mm Pezzi per
confezione

Pezzi per
imballo

 1131209 12 90 15 25 25	 75	
 1131212 12 120 45 25 25 50	
7811214 12 140 65 50 25 -
7811216 12 160 85 50 25 -

 1131216 12 160 85 25 25	 75	
 1131219 12 190 115 25 25	 50	
 1131223 12 230 155 25 25	 50
 1131230 12 300 225 25 10 -
 1131235 12 350 275 25 10 -
 1131245 12 450 375 25 10 -

Codice articolo Ø Tassello e 
foro mm

Lungh. 
tassello mm

Ø Foro mm Profondità 
foro mm

Profondità 
min. di 

inserimento 
mm

Per MGV 
lunghezza 
gambo in 

mm

Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║

 1131407 14 70 14 90 75 90-550 50	╕╜ 450	╔╝
 1131410 14 100 14 90 75 120-550 50	╖╜ 300	╔╝
 1131414 14 140 14 90 75 160-550 25	╖╜ 150	╔╝

Caratteristiche del prodotto 
•	 Fissaggio	per	ponteggio	abbinato	con	tassello	prolungato	in	Nylon
•	 Ancoraggio	per	tubi	di	raccordo	per	ponteggi	leggeri	e	medi				
	 con	uncino	massimo	diametro	22	mm	o	tubo	diametro	50	mm
•	 Corrispondente	a	normativa	DIN	4420
•	 Trazione	assiale	26	kN	(DIN	EN	10002–1:	1991–04)
•	 Diametro	interno	occhiolo	25	mm	e	50	mm,	occhiolo	recuperabile

MGD Tassello prolungato in Nylon per MVG

Caratteristiche
•	 Ancoraggio	per	ponteggi	leggeri	e	medi
•	 Corrispondente	alla	normativa		DIN	4420
•	 Trazione	assiale	26	kN	(DIN	EN	10002-1:	1991-04)
•	 Marcatura	per	profondità	inserimento	per	montaggio	corretto
•	 Tasselli	prodotti	con	materie	di	primissima	scelta,	Poliammide	PA6
•	 Fissaggio	tradizionale

Applicazioni 
Impalcature, ponteggi appoggiati, corde e tiranti.

Dati Tecnici
Calcestruzzo C20/25, carico a trazione (kN) Mattone pieno, trazione (kN) Mattone forato, carico a trazione (kN)

MGD 5 4.5 1.6
MGV	(con	ESA) 5.3 - -

Carico	raccomandato	per	l‘esercizio,	comprensivo	di	un	coefficiente	di	sicurezza	adeguato.
Importante:	forare	senza	percussione	nei	laterizi	forati	/	Coefficiente	di	sicurezza	3	/	1	kN	≈	100	kg

Montaggio
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PP	Prolunghe	ponteggioCodice articolo Descrizione Lunghezza mm Pezzi per
confezione

 7815021 PP-U	prolunga	Ø	48	mm	con	uncino	Ø	18	mm 500 10
 7815048 PP-L	prolunga	Ø	48	mm	a	L 500 10

MVS Cappuccio chiusura foro Codice articolo Ø interno del tassello 
installato in mm

Lungh. tassello mm Ø Testa mm Pezzi per
confezione 

═

Pezzi per
imballo 

║
 1121090 10-12 40 28 100	╕╜ 900	╔╝
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Ferri di armatura 

La continuità strutturale dell'armatura interna al calcestruzzo può essere ripristinata mediante l'applicazione di ferri di 
armatura "post installati", ovvero inseriti nel getto esistente previa foratura e posa con resine chimiche per ancoraggio. 
 
Applicazioni: 

impossibilità di forare le casseforme per la sporgenza dei ferri; 
successive modifiche di progetto, spostamenti 
aggiunte di elementi  
realizzazione di nuovi getti o nuovi solai, o rinforzo di esistenti 
ampliamenti 
ripristino di parapetti, 
ancoraggio di solai su getti, diaframmi o fondazioni 

La posa di ferri da armatura post installati può essere descritta e analizzata secondo due tecniche: la teoria 
dell'ancoraggio e la teoria del calcestruzzo armato. 
La teoria dell'ancoraggio descrive i modi di rottura di un ancoraggio nel calcestruzzo, ove quest'ultimo reagisce anche 
a sforzi di taglio e trazione. Si basa fondamentalmente sul calcolo del carico ultimo nei tre possibili modi di rottura: 
rottura dell'acciaio, rottura per sfilamento, rottura del cono di calcestruzzo;  

  
il dimensionamento andrà poi fatto sul minimo dei tre valori calcolati. 
 
L'analisi teorica del cemento armato si basa su alcuni fondamentali principi: 
- il ferro sopperisce alla resistenza a trazione del calcestruzzo;  
- ferro e calcestruzzo collaborano in maniera solida e sicura, aderendo fortemente durante la presa tale unione non è 
influenzata dalle dilatazioni termiche in quanto i due materiali presentano all'incirca lo stesso coefficiente di 
dilatazione; 
- conservazione delle sezioni piane durante la deformazione;  
- le sollecitazioni esterne e le deformazioni si calcolano come per i solidi omogenei; cioè si ritengono validi i risultati 
della teoria dell'elasticità e della scienza delle costruzioni in genere.  
La posa di barre post installate è assimilabile a giunzioni di barre per sovrapposizione; 
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MIT 600 RE
Resina Epossidica

Certificazione ETA

Benestare tecnico europeo 
Opzione 1 per calcestruzzo 
fessurato e non fessurato per 
utilizzo con barre filettate e barre 
d‘armatura.

Versatilità

Idoneo per fori di utensili 
diamantati.

Applicazione

Applicabile in fori umidi e pieni 
d‘acqua.

Il miglior ancorante chimico per 
fissaggio strutturale e inghisaggio 
di ferri di armatura per riprese di 
getto. Formulazione specifica ad 
alta fluidità permette l’iniezione in 
fori molto lunghi, senza rischio di 
indurimento troppo rapido grazie 
ad un idoneo dosaggio dei tempi 
di posa.

COSTRUZIONI
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Codice articolo Descrizione Contenuto
ml

Pezzi per
imballo

 1710001 MIT	600	RE	Con	1	miscelatori 385 12
1710010 MIT	600	RE	Con	1	miscelatori 585 12
1710012 MIT	600	RE	Con	1	miscelatori 1400 5
1710064 MIT-MI2	beccuccio	miscelatore	per	ancoranti	chimici		 - 1
 1710065 MIT-MIV	Prolunga		50	cm - 1
1710039 MIT-PP	385	pistola	professionale	per	MIT	600	da	385	ml - 1
1710016 MIT-	MIV	Prolunga	da	1	mt	per	beccuccio	miscelatore	MIT - 1

MIT 600 RE Resina epossidica rossa per inghisaggi e ancoraggi 
strutturali, senza stirene.

MIT 600 RE Ancorante chimico per inghisaggi e riprese di getti
Caratteristiche
•	 RESINA	EPOSSIDICA	per	inghisaggi	e	ancoraggi	strutturali
•	 Benestare	tecnico	europeo	Opzione	1	per	calcestruzzo	fessurato	e	

non	fessurato	per	utilizzo	con	barre	filettate	e	barre	d‘armatura
•	 Certificazione	antifuoco	F30	-	F120
•	 Applicabile	in	fori	umidi	e	pieni	d‘acqua
•	 Idoneo	per	fori	di	utensili	diamantati
•	 Carichi	di	tenuta	elevati
•	 Resina	fluida	per	iniezioni	profonde
•	 Tempo	di	posa	prolungato	
•	 Colore	rosso	per	una	efficace	identificazione
•	 Cartuccia	compatibile	con	le	pistole	da	cantiere
•	 Elevata	resistenza	agli	agenti	chimici
•	 Tempo	di	indurimento	prolungato	anche	a	temperature	elevate,	per	

applicazioni in fori profondi
•	 Resina	molto	adesiva	su	calcestruzzo,	legno,	roccia,	metallo	e	

materiali da costruzione
•	 Buon	ancoraggio	anche	su	fori	di	utensili	diamantati
•	 Ancoraggio	sicuro	anche	sotto	acqua

Applicazioni 
Rinforzo: ferri di armatura, costruzioni in acciaio, strutture di carpenteria, 
connessione di bordi strutturali, connessione di scale e strutture in 
calcestruzzo, connessione di strutture sporgenti.
•	 Impossibilità	di	forare	le	casseforme	per	la	sporgenza	dei	ferri
•	 Aggiunte	di	elementi
•	 Realizzazione	di	nuovi	getti	o	nuovi	solai,	o	rinforzo	di	esistenti
•	 Ripristino	di	parapetti
•	 Ancoraggio	di	solai	su	getti,	diaframmi	o	fondazioni

Montaggio

Caratteristiche tecniche
Resistenza	a	compressione	(EN	196-1) 137	N/mm2

Resistenza	a	flessione	(EN	196-1) 47	N/mm2

Resistenza a rottura della resina nell’ancoraggio su calcestruzzo
rottura a taglio per unità di superficie laterale del foro su barre ad aderenza migliorata ø8 ÷ ø16

23	N/mm2

Tempo di indurimento
≥+5°C 10°C 20°C 30°C 40°C

Lavorabilità 120	min. 90	min. 30	min.	 20	min.	 12	min.	
Asciutto 50	h	 30	h	 10	h	 6 h  4 h 

Bagnato 100	h 60	h	 20	h	 12	h		 8 h 

Dati tecnici: barre ad aderenza migliorata

Carico	raccomandato	per	l‘esercizio,	comprensivo	di	un	coefficiente	di	sicurezza	adeguato.
Dati	riepilogativi,	per	uso	professionale	prendere	visione	delle	schede	tecniche	di	prodotto.

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 450
M10 12 90 660
M12 14 110 980
M16 18 125 1100
M20 24 170 1800

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Coppia di serraggio del dado (Nm) Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 10 470
M10 12 90 20 710
M12 14 110 40 1000
M16 18 125 60 1120
M20 24 170 120 1880

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Minimo spessore del supporto
hmin (mm)

Coppia di serraggio del dado (Nm) Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 130 10 515
M10 12 90 140 20 780
M12 14 110 160 40 1100
M16 18 125 175 60 1230
M20 24 170 220 120 2060

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Minimo spessore del supporto
hmin (mm)

Coppia di serraggio del dado (Nm) Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 130 10 550
M10 12 90 140 20 872
M12 14 110 160 40 1265
M16 18 125 175 60 1980
M20 24 170 220 120 2960

Diametro nominale barra d (mm) Profondità di inserimento della barra hef (mm) Minimo spessore del supporto hmin (mm) Carico raccomandato a trazione  Nrec (daN)

8 80 100 400
10 90 120 540
12 110 140 870
14 115 160 1030
16 125 170 1240
18 150 200 1640
20 170 220 2110
22 190 250 2640

Diametro nominale barra d (mm) Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento della barra hef (mm) Minimo spessore del supporto hmin (mm) Carico raccomandato a trazione  Nrec (daN)

10 12 90 120 760
10 12 180 240 1530
12 16 110 140 1250
12 16 220 290 2490
14 18 115 160 1460
14 18 230 300 2930
16 20 125 170 1770
16 20 250 330 3540
18 22 150 200 2340
22 28 190 250 3760
25 30 210 270 4460
32 40 310 380 8770

Diametro nominale barra d (mm) Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento della barra hef (mm) Minimo spessore del supporto hmin (mm) Carico raccomandato a trazione  Nrec (daN)

10 12 90 120 1470
12 16 110 140 2400
14 18 115 160 2820
16 20 125 170 3410
16 20 190 240 5180
18 22 150 200 4180
18 22 230 290 6420
20 25 170 220 5020
20 25 160 330 7680
22 28 190 250 5910
22 28 290 370 9030
25 30 320 410 9840

mit30 40
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Gamma MIT completa
La più ampia gamma di 
ancoranti per tutte le applicazioni 
professionali, dalla carpenteria, 
all‘edilizia,	alle	grandi	opere.

MIT SE Plus
Ancoranti chimici 
Strutturali per Edilizia

Versatilità
Benestare tecnico europeo
Opzione	7	per	calcestruzzo	non	fessu-
rato e Istituto tedesco di Tecnica delle 
Costruzioni:	approvato	per	murature.

Carichi di taglio e momento 
flettente certificati
Può	essere	ottimizzato	con	diversi	
tipi	di	acciaio	(5.8/8.8/10.9/ 
A4-70/A4-80).

Ferri di armatura post-installati
Prodotti	idonei	per	l‘applicazione	di	
ferri	d‘armatura	secondo	la	tecnica	
di	post-installazione	per	riprese	
di getti di calcestruzzo armato o 
applicazione di prolungamenti e 
connessioni.

COSTRUZIONI
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MIT-SE Plus  Ancoranti	chimici	strutturali	supercertificati	CE
Caratteristiche
•	 Doppia	Certificazione	ETA-CE
•	 Benestare	tecnico	europeo	Opzione	7
 per calcestruzzo non fessurato
•	 Certificato	ETA-CE	per	utilizzo	con	ferri	da	armatura	
 per inghisaggi e riprese di getti
•	 Istituto	tedesco	di	Tecnica	delle	Costruzioni:	
	 approvato	per	murature
•	 Certificazione	antifuoco	F30	-	F120
•	 Non	emana	odori	sgradevoli,	senza	stirene
•	 Può	essere	utilizzato	in	fori	umidi
•	 Colore	della	resina:	grigio
•	 Idoneo	su	legno	per	consolidamento	di	solai

Applicazioni 
Costruzioni in acciaio, costruzioni in legno, facciate, 
impalcature, ringhiere, mensole, rinforzo di solai in legno, 
linee	vita	e	sistemi	anticaduta.

Tempo di indurimento

Dati tecnici

Montaggio

MIT SE Plus 350	Resina	vinilestere	epossiacrilato,	senza	stirene,	
cartuccia	da	350	ml

MIT SE Plus 400 Resina	vinilestere	epossiacrilato,	senza	stirene,	
cartuccia	da	400	ml

MIT SE Plus 300	Resina	vinilestere	epossiacrilato,	senza	stirene,	
cartuccia	da	300	ml,	utilizzabile	con	pistola	da	silicone

Per	applicazione	con	pistola	silicone

Codice articolo Descrizione Contenuto
ml

Pezzi per
imballo

 1710025 MIT-SE	Plus	350	-	Con	2	miscelatori 350 12

Codice articolo Descrizione Contenuto
ml

Pezzi per
imballo

 1710026 MIT	SE	Plus	400	-	Con	2	miscelatori 400 12

Codice articolo Descrizione Contenuto
ml

Pezzi per
imballo

 1710017 MIT	SE	Plus	300	-	Con	2	miscelatori 300 12

≥ +0°C ≥ +5°C ≥ +10°C ≥ +20°C ≥ +30°C ≥ +35°C ≥ +40°C

Lavorabilità	in	min. 45	 25	 15	 6 4 2	 1.5	

Tempi	d‘indurimento,	asciutto	(min.) 420	 120	 80	 45	 25	 20	 15	

Tempi	d‘indurimento,	bagnato	(min) 840	 240	 160	 90	 50	 40	 30	

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Carico a trazione raccomandato su 
calcestruzzo R25 N/mm2, (kN)

Carico a taglio raccomandato su 
calcestruzzo R25 N/mm2, (kN)

M8 80 8,6 5,1
M10 90 13,5 8,3
M12 110 19,7 12,0
M16 125 28,0 22,6
M20 170 44,4 35,1
M24 210 61,0 50,3

Ferri da ripresa

Ferri da ripresa

Ferri da ripresa

Ferri da ripresa
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MIT 600 SE Ancorante chimico per cantieri e opere strutturali
Caratteristiche
•	 Benestare	tecnico	europeo	ETA	Opzione	7
 per calcestruzzo non fessurato
•	 Certificato	ETA-CE	per	utilizzo	con	ferri	da	armatura	
•	 Certificazione	antifuoco	F30	-	F120
•	 Può	essere	utilizzato	in	fori	umidi
•	 Cartucce compatibili con le pistole da cantiere
•	 Per	ancoraggi	strutturali	e	inghisaggio	per	riprese	di	getto

Applicazioni 
Costruzioni in acciaio, costruzioni in legno, facciate, 
impalcature, ringhiere, mensole, rinforzo di solai in legno, 
linee	vita	e	sistemi	anticaduta,	ferri	di	armatura	post-installati.

MIT 600 SE	Resina	vinilestere	ancorante	chimico	per	ancoraggi	
strutturali	ad	alta	resistenza,	senza	stirene,	cartuccia	da	385	ml

Codice articolo Descrizione Contenuto
ml

Pezzi per
imballo

 1711021 MIT	600	SE	Con	2	miscelatori 385 12
1710023 MIT-MI	beccuccio	miscelatore	per	ancoranti	chimici		 12
 1710016 Prolunga	1m 1
1710039 MIT-PP	385	pistola	professionale	per	MIT	600 1

•	 Resina	vinilestere	per	ancoraggi	strutturali	anche	in	zone	umide
•	 Cartuccia	compatibile	con	le	pistole	da	cantiere
•	 Certificata	ETA	CE
•	 Idonea	su	legno	per	solai	collaboranti
•	 Cartuccia	nera	anti-UV
•	 Senza stirene

Montaggio

Tempo di indurimento
5°C 10°C 20°C 30°C 35°C

Lavorabilità 25	min. 15	min. 6 min. 4 min. 2	min.	
Indurimento 120	min. 80	min. 45	min. 25	min. 20	min.

Dati tecnici: barre fillettate

Carico	raccomandato	per	l‘esercizio,	comprensivo	di	un	coefficiente	di	sicurezza	adeguato.
Dati	riepilogativi,	per	uso	professionale	prendere	visione	delle	schede	tecniche	di	prodotto.	
Per	profondità	superiori	a	300	mm	è	consigliato	l’ancorante	MIT	600	RE	con	fluidità	specifica	per	iniezioni	in	fori	lunghi.

Dati tecnici: barre ad aderenza migliorata

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 450
M10 12 90 660
M12 14 110 980
M16 18 125 1100
M20 24 170 1800

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Coppia di serraggio del dado (Nm) Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 10 470
M10 12 90 20 710
M12 14 110 40 1000
M16 18 125 60 1120
M20 24 170 120 1880

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Minimo spessore del supporto
hmin (mm)

Coppia di serraggio del dado (Nm) Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 130 10 515
M10 12 90 140 20 780
M12 14 110 160 40 1100
M16 18 125 175 60 1230
M20 24 170 220 120 2060

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Minimo spessore del supporto
hmin (mm)

Coppia di serraggio del dado (Nm) Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 130 10 550
M10 12 90 140 20 872
M12 14 110 160 40 1265
M16 18 125 175 60 1980
M20 24 170 220 120 2960

Diametro nominale barra d (mm) Profondità di inserimento della barra hef (mm) Minimo spessore del supporto hmin (mm) Carico raccomandato a trazione  Nrec (daN)

8 80 100 400
10 90 120 540
12 110 140 870
14 115 160 1030
16 125 170 1240
18 150 200 1640
20 170 220 2110
22 190 250 2640

Diametro nominale barra d (mm) Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento della barra hef (mm) Minimo spessore del supporto hmin (mm) Carico raccomandato a trazione  Nrec (daN)

10 12 90 120 760
10 12 180 240 1530
12 16 110 140 1250
12 16 220 290 2490
14 18 115 160 1460
14 18 230 300 2930
16 20 125 170 1770
16 20 250 330 3540
18 22 150 200 2340
22 28 190 250 3760
25 30 210 270 4460
32 40 310 380 8770

Diametro nominale barra d (mm) Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento della barra hef (mm) Minimo spessore del supporto hmin (mm) Carico raccomandato a trazione  Nrec (daN)

10 12 90 120 1470
12 16 110 140 2400
14 18 115 160 2820
16 20 125 170 3410
16 20 190 240 5180
18 22 150 200 4180
18 22 230 290 6420
20 25 170 220 5020
20 25 160 330 7680
22 28 190 250 5910
22 28 290 370 9030
25 30 320 410 9840

mit30 40
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Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 450
M10 12 90 660
M12 14 110 980
M16 18 125 1100
M20 24 170 1800

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Coppia di serraggio del dado (Nm) Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 10 470
M10 12 90 20 710
M12 14 110 40 1000
M16 18 125 60 1120
M20 24 170 120 1880

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Minimo spessore del supporto
hmin (mm)

Coppia di serraggio del dado (Nm) Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 130 10 515
M10 12 90 140 20 780
M12 14 110 160 40 1100
M16 18 125 175 60 1230
M20 24 170 220 120 2060

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Minimo spessore del supporto
hmin (mm)

Coppia di serraggio del dado (Nm) Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 130 10 550
M10 12 90 140 20 872
M12 14 110 160 40 1265
M16 18 125 175 60 1980
M20 24 170 220 120 2960

Diametro nominale barra d (mm) Profondità di inserimento della barra hef (mm) Minimo spessore del supporto hmin (mm) Carico raccomandato a trazione  Nrec (daN)

8 80 100 400
10 90 120 540
12 110 140 870
14 115 160 1030
16 125 170 1240
18 150 200 1640
20 170 220 2110
22 190 250 2640

Diametro nominale barra d (mm) Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento della barra hef (mm) Minimo spessore del supporto hmin (mm) Carico raccomandato a trazione  Nrec (daN)

10 12 90 120 760
10 12 180 240 1530
12 16 110 140 1250
12 16 220 290 2490
14 18 115 160 1460
14 18 230 300 2930
16 20 125 170 1770
16 20 250 330 3540
18 22 150 200 2340
22 28 190 250 3760
25 30 210 270 4460
32 40 310 380 8770

Diametro nominale barra d (mm) Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento della barra hef (mm) Minimo spessore del supporto hmin (mm) Carico raccomandato a trazione  Nrec (daN)

10 12 90 120 1470
12 16 110 140 2400
14 18 115 160 2820
16 20 125 170 3410
16 20 190 240 5180
18 22 150 200 4180
18 22 230 290 6420
20 25 170 220 5020
20 25 160 330 7680
22 28 190 250 5910
22 28 290 370 9030
25 30 320 410 9840

mit30 40
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MIT-V CE  Ancorante	chimico	vinilestere-epossiacrilato	

Montaggio

Caratteristiche
•	 Cartucce	nere	anti-UV
•	 Resistente	ai	raggi	solari	per	l’utilizzo	in	cantiere
•	 Idoneo	su	legno	per	consolidamento	di	solai	collaboranti
•	 Può	essere	utilizzato	in	fori	umidi
•	 Colore	della	resina:	grigio
•	 Senza stirene

Mungo®	MIT-V	CE	è	un	ancorante	chimico	ad	iniezione,	composto	con	
resina epossiacrilato bicomponente. 
MIT-V	CE	400	 in	 formato	più	grande	si	utilizza	con	 la	 speciale	pistola	
dosatrice bicomponente.
MIT-V	CE	300	si	utilizza	con	una	comune	pistola	per	silicone.

Applicazioni 
Per	fissaggio	strutturale	di	barre	filettate	o	barre	ad	aderenza	migliorata	
su calcestruzzo, muratura, roccia e altri materiali da costruzione.
La	resina	in	polimero	epossiacrilato	è	idonea	per	applicazioni	strutturali	in	
edilizia grazie alla sua stabilità e durata, nonché alla assoluta resistenza 
del fissaggio che realizza. Idoneo anche su calcestruzzo costantemente 
umido.	Si	può	utilizzare	su	calcestruzzo,	roccia,	mattone	pieno,	legno,
calcestruzzo alleggerito e materiali porosi. 

Codice articolo Descrizione Contenuto
ml

Pezzi per
imballo

1711011 MIT-V	CE	300	con	2	miscelatori	 280	ml 12
1711010 MIT-V	CE	400	con	2	miscelatori	 380	ml 12

71710025 MIT-MI	Quadro	beccuccio	miscelatore	ad	alta	efficienza	 - 12

MIT-V CE Resina in epossiacrilato senza stirene

MP-5  Resina colabile per ancoraggi

Codice articolo Descrizione Contenuto Pezzi per
imballo

1711050 MP-5	resina	poliestere	colabile	in	secchio 5	kg	+	100	gr 1
1711051 MP-5	resina	epossidica	in	secchio	 5	kg	+	induritore 1

Caratteristiche
Resina poliestere fluida colabile, ad alta durezza, senza ritiro. 
MP-5	si	compone	di	due	contenitori:	resina	e	induritore.	
Resistenza	a	compressione	(ASTM	D695)	120	N/mm2

Secchio	da	5	kg.

Applicazioni
Per	 fissaggio	 di	 barre	 filettate	 e	 ferri	 d’armatura	 per	 ancoraggio	 su	
calcestruzzo	o	roccia.	Per	la	posa	di	opere	stradali,	guard-rail,	new-jersey,	
arredi	urbani,	pali,	piastre,	lampade	a	pavimento.	
Per	 chiusura	 e	 riempimento	 di	 fessure	 e	 crepe,	 grazie	 alla	 sua	 fluidità	
anche in zone di difficile accesso. 

MP-5  Resina poliestere o epossidica 

Dati tecnici
Diametro barra filettata di ancoraggio

d (mm)
Profondità di inserimento 

hef (mm)
Carico a trazione o taglio raccomandato su 

calcestruzzo R25 N/mm2, (kN)

M8 80 5,5
M10 90 8,7
M12 110 12,6
M16 125 19,8
M20 170 29,6
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Gamma MIT completa
La più ampia gamma di 
ancoranti per tutte le applicazioni 
professionali, dalla carpenteria, 
all‘edilizia,	alle	grandi	opere.

MIT Ancoranti chimici 
professionali
per carpenteria e 
serramenti

Versatilità
Prodotti	sviluppati	per	garantire	
una perfetta tenuta e la massima 
praticità su tutti i materiali edili.

COSTRUZIONI

IMPIANTI ELETTRICI
SERRAMENTI E
FALEGNAMERIA

 

Resina antigoccia: altamente 
tixotropica, non cola e non 
sgocciola	anche	su	pareti	verticali.

Versatilità
Prodotti
una perfetta tenuta e la massima 
praticità su tutti i materiali edili.

Resina antigoccia: altamente 
tixotropica, non cola e non 
sgocciola
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MIT-SP 420 CERT Ancorante chimico ad alte prestazioni
La cartuccia mungo® MIT-SP 420 CERT eroga la resina con un 
nuovo	sistema	a	tre	uscite	premiscelatore.	
In combinazione con lo specifico beccuccio miscelatore ad attrito ridotto, 
consente	 un	 minore	 sforzo	 di	 erogazione	 fino	 al	 40%,	 per	 un	 uso	 più	
veloce	e	pratico	in	tutte	le	situazioni	di	lavoro.

Caratteristiche
•	 Cartucce	nere	anti-UV
•	 Resistente	ai	raggi	solari	per	l’utilizzo	in	cantiere
•	 Particolarmente	adatto	per	falegnameria	e	serramenti
•	 Colore	della	resina:	grigio

Applicazioni 
Adatto per ancoraggi su calcestruzzo e muratura forata. 
Utilizzabile	per	opere	edili,	fissaggi	di	carpenteria,	serramenti,	
cardini di persiane ed scuri. 

Montaggio

Tempo di indurimento
5°C 10°C 20°C 30°C

Lavorabilità	in	min. 25	 15	 6 4 
Indurimento in min. 120	 80	 45	 25	

Ancoraggio su mattone forato doppio UNI Carico raccomandato dell’ancoraggio a trazione

Barra	filettata	M8/M12	con	MSH	15X85 0,4	kN

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 450
M10 12 90 660
M12 14 110 980
M16 18 125 1100
M20 24 170 1800

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Coppia di serraggio del dado (Nm) Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 10 470
M10 12 90 20 710
M12 14 110 40 1000
M16 18 125 60 1120
M20 24 170 120 1880

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Minimo spessore del supporto
hmin (mm)

Coppia di serraggio del dado (Nm) Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 130 10 515
M10 12 90 140 20 780
M12 14 110 160 40 1100
M16 18 125 175 60 1230
M20 24 170 220 120 2060

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Minimo spessore del supporto
hmin (mm)

Coppia di serraggio del dado (Nm) Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 130 10 550
M10 12 90 140 20 872
M12 14 110 160 40 1265
M16 18 125 175 60 1980
M20 24 170 220 120 2960

Diametro nominale barra d (mm) Profondità di inserimento della barra hef (mm) Minimo spessore del supporto hmin (mm) Carico raccomandato a trazione  Nrec (daN)

8 80 100 400
10 90 120 540
12 110 140 870
14 115 160 1030
16 125 170 1240
18 150 200 1640
20 170 220 2110
22 190 250 2640

Diametro nominale barra d (mm) Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento della barra hef (mm) Minimo spessore del supporto hmin (mm) Carico raccomandato a trazione  Nrec (daN)

10 12 90 120 760
10 12 180 240 1530
12 16 110 140 1250
12 16 220 290 2490
14 18 115 160 1460
14 18 230 300 2930
16 20 125 170 1770
16 20 250 330 3540
18 22 150 200 2340
22 28 190 250 3760
25 30 210 270 4460
32 40 310 380 8770

Diametro nominale barra d (mm) Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento della barra hef (mm) Minimo spessore del supporto hmin (mm) Carico raccomandato a trazione  Nrec (daN)

10 12 90 120 1470
12 16 110 140 2400
14 18 115 160 2820
16 20 125 170 3410
16 20 190 240 5180
18 22 150 200 4180
18 22 230 290 6420
20 25 170 220 5020
20 25 160 330 7680
22 28 190 250 5910
22 28 290 370 9030
25 30 320 410 9840

mit30 40

 
420 turbomix

MIT 600 SE

MIT re

mit RCK

Dati tecnici

Carico	raccomandato	per	l‘esercizio,	comprensivo	di	un	coefficiente	di	sicurezza	adeguato.
Dati	riepilogativi,	per	uso	professionale	prendere	visione	delle	schede	tecniche	di	prodotto.

Codice articolo Descrizione Contenuto
ml

Pezzi per
imballo

 1710052 MIT-SP	420	CERT	420	ml	+	2	miscelatori	 420 12

MIT-SP 420 CERT HIGH	PERFORMANCE	resina	metacrilato	
senza	stirene,	cartuccia	da	420	ml

Benestare tecnico europeo
Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato 
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•	 Utilizzabile	con	pistola	per	silicone
•	 Scadenza	prolungata

Montaggio

MIT-SP 300 CERT 	HIGH	PERFORMANCE	resina	METACRILATO	
senza	stirene,	cartuccia	da	300	ml

Codice articolo Descrizione Descrizione Contenuto
ml

Pezzi per
imballo

 1710050 MIT-SP	300	CERT	 Con	2	miscelatori 300 12

MIT-SP 300 CERT Ancorante chimico ad alte prestazioni
Caratteristiche
•	 Resina	metacrilato	senza	stirene
•	 Utilizzo	ideale	in	mattone	forato	con	tassello	a	rete
•	 Indicata	per	fissaggi	su	tutti	i	materiali	edili
•	 Non	emana	odori	sgradevoli
•	 Colore	della	resina:	grigio	chiaro
•	 Mungo	NO	DRIP	TECHNOLOGY:	resina	molto	tixotropica,	
 non cola e non sgocciola

Ancorante chimico ad iniezione a rapido indurimento composto da una 
resina in metacrilato senza stirene.
Il suo utilizzo garantisce un fissaggio tenace e resistente con un ottimo 
rapporto di costo unitario. MIT-SP 300 CERT è ideale per l’applicazione 
in prossimità dei bordi in quanto non provoca sforzi di espansione sul 
supporto.
È raccomandato per utilizzi ad alte prestazioni in carpenteria ed 
impiantistica e idoneo per l’utilizzo con viti o barre filettate.
Idoneo su calcestruzzo, mattone pieno e forato.

Applicazioni 
Costruzioni in acciaio, costruzioni in legno, carpenteria metallica, 
serramenti e profili.

 

Tempo di indurimento
5°C 10°C 20°C 30°C 35°C

Lavorabilità	in	min. 25	 15	 6 4 2
Indurimento in min. 120	 80	 45	 25	 20	

Ancoraggio su mattone forato doppio UNI Carico raccomandato dell’ancoraggio a trazione

Barra	filettata	M8/M12	con	MSH	15X85 0,4	kN

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 450
M10 12 90 660
M12 14 110 980
M16 18 125 1100
M20 24 170 1800

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Coppia di serraggio del dado (Nm) Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 10 470
M10 12 90 20 710
M12 14 110 40 1000
M16 18 125 60 1120
M20 24 170 120 1880

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Minimo spessore del supporto
hmin (mm)

Coppia di serraggio del dado (Nm) Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 130 10 515
M10 12 90 140 20 780
M12 14 110 160 40 1100
M16 18 125 175 60 1230
M20 24 170 220 120 2060

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Minimo spessore del supporto
hmin (mm)

Coppia di serraggio del dado (Nm) Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 130 10 550
M10 12 90 140 20 872
M12 14 110 160 40 1265
M16 18 125 175 60 1980
M20 24 170 220 120 2960

Diametro nominale barra d (mm) Profondità di inserimento della barra hef (mm) Minimo spessore del supporto hmin (mm) Carico raccomandato a trazione  Nrec (daN)

8 80 100 400
10 90 120 540
12 110 140 870
14 115 160 1030
16 125 170 1240
18 150 200 1640
20 170 220 2110
22 190 250 2640

Diametro nominale barra d (mm) Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento della barra hef (mm) Minimo spessore del supporto hmin (mm) Carico raccomandato a trazione  Nrec (daN)

10 12 90 120 760
10 12 180 240 1530
12 16 110 140 1250
12 16 220 290 2490
14 18 115 160 1460
14 18 230 300 2930
16 20 125 170 1770
16 20 250 330 3540
18 22 150 200 2340
22 28 190 250 3760
25 30 210 270 4460
32 40 310 380 8770

Diametro nominale barra d (mm) Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento della barra hef (mm) Minimo spessore del supporto hmin (mm) Carico raccomandato a trazione  Nrec (daN)

10 12 90 120 1470
12 16 110 140 2400
14 18 115 160 2820
16 20 125 170 3410
16 20 190 240 5180
18 22 150 200 4180
18 22 230 290 6420
20 25 170 220 5020
20 25 160 330 7680
22 28 190 250 5910
22 28 290 370 9030
25 30 320 410 9840

mit30 40

 
420 turbomix

MIT 600 SE

MIT re

mit RCK

Dati tecnici

Carico	raccomandato	per	l‘esercizio,	comprensivo	di	un	coefficiente	di	sicurezza	adeguato.
Dati	riepilogativi,	per	uso	professionale	prendere	visione	delle	schede	tecniche	di	prodotto.

Benestare tecnico europeo
Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato 
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Montaggio

Codice articolo Descrizione Descrizione Contenuto
ml

Pezzi per
imballo

 1710002 MIT-COOL	300 Con	2	miscelatori 300 12

Codice articolo Descrizione Descrizione Contenuto
ml

Pezzi per
imballo

 1710004 MIT-COOL	400 Con	2	miscelatori 400 12

MIT-COOL 300 RESINA	VINILESTERE	a	basse	temperature	
fino	a	-26°C,	cartuccia	da	300	ml

•	 Utilizzabile	con	pistola	per	silicone
•	 Scadenza	prolungata
•		 Elevata	tixotropia
•			 Cartuccia	nera:	protegge	dagli	UV,	scadenza	prolungata

MIT-COOL 400 RESINA	VINILESTERE	a	basse	temperature	
fino	a	-26°C,	cartuccia	da	400	ml

•	 Elevata	resistenza	su	tutti	i	materiali	edili
•		 Elevata	tixotropia
•			 Cartuccia	nera:	protegge	dagli	UV,	scadenza	prolungata
•			 Tappo	sul	fondo	per	massima	pulizia	e	sicurezza

MIT-COOL Resina vinilestere	a	basse	temperature	fino	a	-26°c
Caratteristiche
•	 Resina	metacrilato	a	presa	rapida.	Particolarmente	indicata	
	 in	ambienti	freddi	e	per	le	pose	veloci	
•	 Istituto	tedesco	di	Tecnica	delle	Costruzioni:	approvato	per	
 muratura forata
•	 Utilizzo	ideale	in	mattone	forato	con	tassello	a	rete
•	 Indicata	per	fissaggi	su	tutti	i	materiali	edili
•	 Non	emana	odori	sgradevoli,	senza	stirene
•	 Colore	della	resina:	grigio	chiaro
•	 Mungo	NO	DRIP	TECHNOLOGY:	resina	molto	tixotropica,	
 non cola e non sgocciola

Ancorante chimico ad iniezione a rapido indurimento composto da una 
resina in poliestere metacrilato senza stirene.
Il suo utilizzo garantisce un fissaggio tenace e resistente con un ottimo 
rapporto di costo unitario. MIT-COOL è ideale per applicazione in 
prossimità dei bordi in quanto non provoca sforzi di espansione sul 
supporto. È raccomandato per utilizzi ad alte prestazioni in carpenteria 
ed impiantistica e idoneo per l’utilizzo con viti o barre filettate.
Idoneo su calcestruzzo, mattone pieno e forato. La nuova cartuccia in 
plastica nera aumenta la stabilità del prodotto proteggendo il contenuto 
dai raggi UV anche nell’uso in cantiere.

Applicazioni 
Costruzioni in acciaio, costruzioni in legno, carpenteria metallica, 
serramenti e profili.

 

Tempo di indurimento
-10°C -5°C 0°C 10°C 20°C

Lavorabilità	in	min. 30	 20	 15	 7	 3	
Indurimento in min. 180	 120	 85	 45	 20	

Temperatura minima della car tuccia 5°C, per ambienti a temperature inferiori si 
raccomanda di conservare la cartuccia in un ambiente temperato fino al momento dell’uso.

Ancoraggio su mattone forato doppio UNI Carico raccomandato dell’ancoraggio a trazione

Barra	filettata	M8/M12	con	MSH	15X85 0,4	kN

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 450
M10 12 90 660
M12 14 110 980
M16 18 125 1100
M20 24 170 1800

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Coppia di serraggio del dado (Nm) Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 10 470
M10 12 90 20 710
M12 14 110 40 1000
M16 18 125 60 1120
M20 24 170 120 1880

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Minimo spessore del supporto
hmin (mm)

Coppia di serraggio del dado (Nm) Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 130 10 515
M10 12 90 140 20 780
M12 14 110 160 40 1100
M16 18 125 175 60 1230
M20 24 170 220 120 2060

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Minimo spessore del supporto
hmin (mm)

Coppia di serraggio del dado (Nm) Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 130 10 550
M10 12 90 140 20 872
M12 14 110 160 40 1265
M16 18 125 175 60 1980
M20 24 170 220 120 2960

Diametro nominale barra d (mm) Profondità di inserimento della barra hef (mm) Minimo spessore del supporto hmin (mm) Carico raccomandato a trazione  Nrec (daN)

8 80 100 400
10 90 120 540
12 110 140 870
14 115 160 1030
16 125 170 1240
18 150 200 1640
20 170 220 2110
22 190 250 2640

Diametro nominale barra d (mm) Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento della barra hef (mm) Minimo spessore del supporto hmin (mm) Carico raccomandato a trazione  Nrec (daN)

10 12 90 120 760
10 12 180 240 1530
12 16 110 140 1250
12 16 220 290 2490
14 18 115 160 1460
14 18 230 300 2930
16 20 125 170 1770
16 20 250 330 3540
18 22 150 200 2340
22 28 190 250 3760
25 30 210 270 4460
32 40 310 380 8770

Diametro nominale barra d (mm) Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento della barra hef (mm) Minimo spessore del supporto hmin (mm) Carico raccomandato a trazione  Nrec (daN)

10 12 90 120 1470
12 16 110 140 2400
14 18 115 160 2820
16 20 125 170 3410
16 20 190 240 5180
18 22 150 200 4180
18 22 230 290 6420
20 25 170 220 5020
20 25 160 330 7680
22 28 190 250 5910
22 28 290 370 9030
25 30 320 410 9840

mit30 40

 
420 turbomix

MIT 600 SE

MIT re

mit RCK

Dati tecnici

Carico	raccomandato	per	l‘esercizio,	comprensivo	di	un	coefficiente	di	sicurezza	adeguato.
Dati	riepilogativi,	per	uso	professionale	prendere	visione	delle	schede	tecniche	di	prodotto.

Benestare tecnico europeo
Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato 

NEW!

NEW!
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MIT-BOND 30 e 40 Ancorante	chimico	in	Resina	Poliestere

Tempo di indurimento
5°C 10°C 20°C 30°C

Lavorabilità	in	min. 15	 12 6 3	
Indurimento in min. 120	 90	 45	 20	

Caratteristiche
Mungo®	MIT-BOND	è	un	ancorante	chimico	ad	iniezione,	
composto da una cartuccia con resina poliestere bicomponente 
e un beccuccio miscelatore in dotazione, da utilizzarsi con la speciale 
pistola dosatrice bicomponente.

Applicazioni
Per	fissaggio	di	barre	filettate	su	mattoni	pieni,	calcestruzzo	e	altri	
materiali	da	costruzione.	Permette	ancoraggi	rapidi	e	durevoli	di	barre	
filettate nella posa di opere di falegnameria e carpenteria metallica, 
ancoraggio di barre per la posa di serramenti e porte, per l’ancoraggio 
di cardini di scuri e serramenti.
Il	tassello	chimico	è	inoltre	ideale	per	avere	la	massima	tenuta	di	
ancoraggi su muratura forata, con l’impiego dell’apposito tassello a rete 
MSH.

•	 Cartuccia	riutilizzabile	semplicemente	sostituendo	il	beccuccio	
miscelatore

•	 Elevata	tixotropia:	la	resina	non	cola	su	pareti	verticali
•	 Resina	ad	elevata	resistenza

MIT-BOND 30 e MIT-BOND 40 Ancoranti chimici in resina poliestere Codice articolo Descrizione Contenuto
ml

Pezzi per
imballo

1711013 MIT-BOND	30	+	2	miscelatori 300 12
1711019 MIT-BOND	40	+	2	miscelatori 400 12

Dati tecnici

Carico	raccomandato	per	l‘esercizio,	comprensivo	di	un	coefficiente	di	sicurezza	adeguato.
Dati	riepilogativi,	per	uso	professionale	prendere	visione	delle	schede	tecniche	di	prodotto.

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 450
M10 12 90 660
M12 14 110 980
M16 18 125 1100
M20 24 170 1800

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Coppia di serraggio del dado (Nm) Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 10 470
M10 12 90 20 710
M12 14 110 40 1000
M16 18 125 60 1120
M20 24 170 120 1880

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Minimo spessore del supporto
hmin (mm)

Coppia di serraggio del dado (Nm) Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 130 10 515
M10 12 90 140 20 780
M12 14 110 160 40 1100
M16 18 125 175 60 1230
M20 24 170 220 120 2060

Diametro barra filettata di ancoraggio
d (mm)

Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento 
hef (mm)

Minimo spessore del supporto
hmin (mm)

Coppia di serraggio del dado (Nm) Carico ammissibile dell’ancoraggio, PER QUALUNQUE DIREZIONE DI CARICO , 
su calcestruzzo C20/25 con barra in acciaio cl. 5.8 o barra in acciaio inox A4-70 Frec (daN)

M8 10 80 130 10 550
M10 12 90 140 20 872
M12 14 110 160 40 1265
M16 18 125 175 60 1980
M20 24 170 220 120 2960

Diametro nominale barra d (mm) Profondità di inserimento della barra hef (mm) Minimo spessore del supporto hmin (mm) Carico raccomandato a trazione  Nrec (daN)

8 80 100 400
10 90 120 540
12 110 140 870
14 115 160 1030
16 125 170 1240
18 150 200 1640
20 170 220 2110
22 190 250 2640

Diametro nominale barra d (mm) Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento della barra hef (mm) Minimo spessore del supporto hmin (mm) Carico raccomandato a trazione  Nrec (daN)

10 12 90 120 760
10 12 180 240 1530
12 16 110 140 1250
12 16 220 290 2490
14 18 115 160 1460
14 18 230 300 2930
16 20 125 170 1770
16 20 250 330 3540
18 22 150 200 2340
22 28 190 250 3760
25 30 210 270 4460
32 40 310 380 8770

Diametro nominale barra d (mm) Diametro foro 
d0 (mm)

Profondità di inserimento della barra hef (mm) Minimo spessore del supporto hmin (mm) Carico raccomandato a trazione  Nrec (daN)

10 12 90 120 1470
12 16 110 140 2400
14 18 115 160 2820
16 20 125 170 3410
16 20 190 240 5180
18 22 150 200 4180
18 22 230 290 6420
20 25 170 220 5020
20 25 160 330 7680
22 28 190 250 5910
22 28 290 370 9030
25 30 320 410 9840

mit30 40
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Codice articolo Descrizione Pezzi per
confezione

 1710036 MIT-PP	400/420 1

Codice articolo Descrizione Pezzi per
confezione

 1710035 MIT-PP	350 1

Codice articolo Descrizione Pezzi per
confezione

 1710034 MIT-PP	300 1

Codice articolo Descrizione Pezzi per
confezione

 1710039 MIT-PP	385 1

Struttura in 
tecnopolimero
NylonFIBERGLASS

Impugnatura centrale
bilanciata per lavorare 
con una sola 
mano

Stelo nitrurato anti usura
Spalla reggispinta
rinforzata fino a 400 Kg

Grilletto a rilascio
automatico della pressione

Vite di 
regolazione 
del rilascio

MIT-PP MIT-PM Pistole	professionali	in	Nylon	fiberglass	per	ancoranti	chimici	

MIT-PP 400/420	Easy-Press	per	MIT	400/420,	MIT	40

MIT-PP 350	Easy-Press	per	MIT	55

MIT-PP 300	Easy-Press	per	MIT	300,	MIT	30

MIT-PP 385	Easy-Press	per	MIT	600	RE-SE
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MIT-PM 585 e 385	Pistola	erogatrice	per	MIT	600	RE	e	MIT	600	SE	
385ml	e	585ml

Codice articolo Descrizione Pezzi per
confezione

 1710019 MIT	PM	585 1
1711039 MIT	PM	385 1

Codice articolo Descrizione Pezzi per
confezione

 1710009 MIT-PM	400/420 1

Codice articolo Descrizione Pezzi per
confezione

 1710033 MIT-PM	350 1

Codice articolo Descrizione Pezzi per
confezione

 1710046 MIT-MAK	300 1

Codice articolo Descrizione Pezzi per
confezione

 1710021 MIT-MAK	400 1

Codice articolo Descrizione Pezzi per
confezione

 1710020 MIT-PP	400 1

MIT-PM 400/420	Pistola	professionale	in	metallo	per	
MIT	400/420,	MIT	40

MIT-PM 350	Pistola	professionale	in	metallo	per	MIT	55	Plus

MIT-PM 300	Pistola	professionale	in	metallo	per	MIT	30 Codice articolo Descrizione Pezzi per
confezione

 1710013 MIT-PM	300 1

MIT-PP	Pistola	erogatrice	ad	aria	compressa	per	MIT	380/400/420

MIT-MAK 300	Pistola	a	batteria	per	MIT	300

MIT-MAK 400	Pistola	a	batteria	per	MIT	380/400/420

NEW!

Codice articolo Descrizione Pezzi per
confezione

1710023 MIT-MI	beccuccio	miscelatore	per	ancoranti	chimici		 12
 1710024 MIT-MI	TURBOMIX	beccuccio	miscelatore	

solo	per	cartucce	TURBOMIX
12

71710025 MIT-MI	Quadro	beccuccio	miscelatore	ad	alta	efficienza	 12
 1710016 Prolunga	1m 1

MIT-MI2 Miscelatore, in due elementi Codice articolo Descrizione Pezzi per
confezione

 1710064 Beccuccio miscelatore speciale con prolunga 
per	MIT	600

1

MIT-MI Miscelatorei

A
nc

or
an

ti 
ch

im
ic

i



83

Pistole professionali in acciaio per ancoranti chimici 

Codice articolo Filetto Lunghezza mm Pezzi per
confezione

 1710051 M6 70 20
 17100052 M8 100 20

 1710053 M10 110 20
 1710055 M10 140 20
 1710054 M12 115 20
 1710056 M12 130 20

Codice articolo Filetto Lunghezza mm Pezzi per
confezione

 1711009 M10 95 20

MIGH Bussola con filettatura metrica internaCodice articolo Filetto interno Lunghezza mm Ø Foro su supporti 
compatti mm

Pezzi per
confezione

 1710060 M6 48 10 10
 1710061 M8 80 14 10
 1710062 M10 80 16 10
 1710063 M12 80 18 10

Accessori per ancoraggio chimico

MIT-B	Barra	filettata	zincata	in	acciaio	5.8.	
completo di  dado e rondella

MIT-BC	Cancano	zincato	filettato,	in	acciaio	5.8

 Bussola con filettatura metrica interna

MIT-BC Cancano zincato filettato, in acciaio

MIT-MIV Tubo di prolunga Codice articolo Descrizione Pezzi per
confezione

 1710065 Tubo	di	prolunga	per	miscelatori	50	cm 1

MSH Tassello a reteCodice articolo Ø mm Lunghezza mm Adatto per Adatto per 
bussola filettata MIGH

Ø Foro mm Pezzi per
confezione

 1710141 9 50 M6 ÷ M8 M6 12 10
 1710142 13 85 M8	÷	M12 M8 15-16 10
 1710143 13 130 M8	÷	M12 - 15-16 10
 1710144 18 85 M12	÷	M16 M10,	M12 20 10

MSH-Plus	Tassello	a	rete	universale	ad	apertura	migliorata

MSM Tassello a rete in metallo da 1 metro

MBZ Scovolino	in	acciaio	per	pulizia	foro	per	ancoranti	chimici	certificati

2)	Incluso nella certificazione   

MBP	Scovolino	in	acciaio	per	pulizia	foro

Prolungamento	del	scovolino	a	richiesta

Codice articolo Ø mm Lunghezza mm Ø Foro mm Adatto per 
barre filettate

Adatto per 
bussola filettata MIGH

Pezzi per
confezione

 7711308 13 100 14 M8	÷	M10 - 20
 7711510 15 100 16 M10	÷	M12 M8 20

Codice articolo Ø mm Lunghezza mm Adatto per Ø Foro mm Pezzi per
confezione

 1710151 11 1000 ≤M8 12 1
 1710152 15 1000 ≤M12 16 1
 1710153 20 1000 ≤M16 22 1

Codice articolo Ø Foro mm Lunghezza totale mm Pezzi per
confezione

2)	1690020 10/12 270 1
2)	1690021 14/18 270 1
2)	1690022 22/26 270 1

Codice articolo Ø Foro mm Lunghezza totale mm Pezzi per
confezione

 1690018 10 300 1
 1690014 12 300 1
 1690015 15 300 1
 1690016 20 300 1
 1690017 25 300 1
 1690019 30 300 1

Codice articolo Volume ml Pezzi per
confezione

2)	1690011 850 1

Codice articolo Volume ml Pezzi per
confezione

 1690002 280 1

MSH Tassello a rete

MAZ	Pompa	asporta	polvere	per	ancoranti	chimici	certificati

MAP	Pompa	asporta	polvere
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60 160 60 200 70 240 80 320 90 400 96 480 108 540 120 600
M 8 10 12 16 20 24 27 30

Nrec [kN] 8.6 13.8 20.0 37.1 58.1 83.8 109.5 133.3
Nrec [kN] 13.8 21.9 31.9 59.5 93.3 134.3 175.2 213.8

1.5

NREC [kN] 9.9 15.7 22.5 42.0 65.3 94.3 57.4 70.2

1.87 2.86

Nrec [kN] 7.2 19.9 9.0 29.9 12.6 43.1 19.1 76.6 26.9 119.7 31.6 158.0 36.4 181.8 40.4 202.0

Nrec [kN] 5.4 14.4 6.7 22.4 9.4 32.3 14.4 57.4 20.2 89.8 24.4 122.1 27.3 136.3 29.2 145.9

1.5 1.8
2.1 –

C30/37 1.04
C40/50 1.08
C50/60 1.1

M 8 10 12 16 20 24 27 30
Vrec [kN] 5.1 8.6 12.0 22.3 34.9 50.3 65.7 80.0
Vrec [kN] 8.6 13.1 19.4 36.0 56.0 80.6 105.1 128.0

1.25
Vrec [kN] 6.0 9.2 13.7 25.2 39.4 56.8 34.5 42.0

1.56 2.38

Mrec [Nm] 10.9 21.1 37.1 94.9 185.1 320.0 476.0 641.7
Mrec [Nm] 17.1 34.3 60.0 152.0 296.6 512.0 761.7 1026.9

1.25
Mrec [Nm] 11.9 23.8 42.1 106.2 207.9 359.0 249.7 337.6

1.56 2.38

60 160 60 200 70 240 75 280 80 320 90 400 100 480 112 540 128 640
d 8 10 12 14 16 20 25 28 32

Nrec [kN] 14.3 21.9 31.6 43.4 56.6 88.3 137.8 173.0 225.5

1.4

Nrec [kN] 6.1 16.3 7.5 24.9 10.5 35.9 13.1 48.9 16.0 63.8 22.4 99.7 28.0 134.6 31.3 150.8 35.7 178.7

Nrec [kN] 4.3 11.5 5.6 18.7 7.9 26.9 9.8 36.7 12.0 47.9 16.8 74.8 21.8 104.7 23.5 113.1 25.5 127.7

1.5 1.8
2.1 –

C30/37 1.04
C40/50 1.08
C50/60 1.1

d 8 10 12 14 16 20 25 28 32

Vrec [kN] 6.7 10.5 14.8 20.0 26.2 41.0 64.3 80.5 105.2

1.5

Mrec [Nm] 15.7 31.0 53.3 84.8 126.2 246.7 481.9 677.1 1011.0

1.5

8 10 2.3 2.7 3.0 3.4 3.6 4.1 4.6 6.1 7.6 9.1 9.5 11.4 12.1 13.3 15.2 17.1 18.2 19.0 20.5 - -
10 12 2.9 3.4 3.9 4.4 4.7 5.3 5.9 7.9 9.8 11.8 12.3 14.7 15.7 17.2 19.6 22.1 23.6 24.6 26.5 27.0 -
12 14 - 4.3 4.9 5.5 5.9 6.6 7.4 9.8 12.3 14.7 15.3 18.4 19.6 21.4 24.5 27.6 29.4 30.6 33.1 33.7 36.8
16 18 - - 6.8 7.6 8.1 9.2 10.2 13.6 16.9 20.3 21.2 25.4 27.1 29.7 33.9 38.1 40.7 42.4 45.8 46.6 50.8
20 24 - - - 16.8 18.0 20.2 22.5 29.9 37.4 44.9 46.8 56.2 59.9 65.5 74.9 84.2 89.8 93.6 101.1 102.9 112.3
24 28 - - - - 22.5 25.3 28.1 37.4 46.8 56.1 58.5 70.2 74.8 81.8 93.5 105.2 112.3 116.9 126.3 128.6 140.3
27 32 - - - - - 34.7 38.5 51.4 64.2 77.1 80.3 96.3 102.7 112.4 128.4 144.5 154.1 160.5 173.4 176.6 192.6
30 35 - - - - - - 44.4 59.2 74.0 88.8 92.4 110.9 118.3 129.4 147.9 166.4 177.5 184.9 199.7 203.4 221.9

60 70 80 90 96 108 120 160 200 240 250 300 320 350 400 450 480 500 540 550 600

8 12 3.8 4.4 4.7 5.0 5.7 6.3 7.0 8.0 10.1 12.6 15.1 17.6 18.8 20.1 22.0 25.1 - - - -
10 14 4.5 5.3 5.7 6.0 6.8 7.5 8.4 9.7 12.1 15.1 18.1 21.1 22.6 24.1 26.4 30.2 36.2 37.7 40.7 -
12 16 - 6.2 6.6 7.0 7.9 8.8 9.9 11.3 14.1 17.6 21.1 24.6 26.4 28.1 30.8 35.2 42.2 44.0 47.5 56.3
14 18 - - 7.5 8.0 9.0 10.1 11.3 12.9 16.1 20.1 24.1 28.1 30.2 32.2 35.2 40.2 48.3 50.3 54.3 64.3
16 20 - - - 9.0 10.2 11.3 12.7 14.5 18.1 22.6 27.1 31.7 33.9 36.2 39.6 45.2 54.3 56.5 61.1 72.4
20 24 - - - - 12.4 13.8 15.5 17.7 22.1 27.6 33.2 38.7 41.5 44.2 48.4 55.3 66.4 69.1 74.6 88.5
25 32 - - - - - 31.3 35.1 40.1 50.1 62.7 75.2 87.7 94.0 100.3 109.7 125.3 150.4 156.7 169.2 200.6
28 35 - - - - - - 38.8 44.3 55.4 69.3 83.1 97.0 103.9 110.8 121.2 138.5 166.3 173.2 187.0 221.7
32 40 - - - - - - - 57.9 72.4 90.5 108.6 126.7 135.7 144.8 158.3 181.0 217.1 226.2 244.3 289.5

60 70 75 80 90 100 112 128 160 200 240 280 300 320 350 400 480 500 540 640

Volume	di	riempimento	(ml)

Volume	di	riempimento	(ml)

Profondità	di	inserimento	mm

Profondità	di	inserimento	mm

Ancoraggio su calcestruzzo con barre ad aderenza migliorata (MIT-SE Plus)
Barre ad aderenza migliorata su calcestruzzo non fessurato

Barre ad aderenza migliorata su calcestruzzo non fessurato

Resistenza	a	trazione	assiale	raccomandata,	BST	500	S,	
secondo	DIN	488-2:1986	o	E	DIN	488-2:2006

Carico	raccomandato	a	taglio	,	BST	500	S,	
secondo	DIN	488-2:1986	o	E	DIN	488-2:2006

Momento	flettente	raccomandato	,	BST	500	S,	
secondo	DIN	488-2:1986	o	E	DIN	488-2:2006

Volume di riempimento con barre ad aderenza migliorata
Diametro barra ad ade-
renza	migliorata	d	(mm)

I campi su sfondo arancione si riferiscono alle installazioni certificate.
I	dati	tecnici	riportati	sono	riferiti	al	singolo	fissaggio	non	influenzato	da	vicinanza	di	bordi	o	interassi	ravvicinati.
Sono stati considerati i coefficienti di sicurezza parziali e un coefficiente di sicurezza dei carichi  γF = 1.4.
In	caso	di	combinazione	di	carichi	di	taglio	e	di	trazione,	con	distanze	ravvicinate	dai	bordi	e	con	gruppi	di	ancoranti,	si	raccomanda	di	osservare	l‘ETA-10/0130.

Ancoraggio di barre filettate su calcestruzzo (MIT-SE Plus)
Rottura acciaio

Rottura acciaio

Carichi	raccomandati	su	calcestruzzo	C20/25 Barre filettate su calcestruzzo non fessurato

Barre filettate su calcestruzzo non fessurato

Profondità	di	inserimento	(hef)	mm

Profondità	di	inserimento	(hef)	mm

Resistenza	a	trazione	assiale	raccomandata,	acciaio	5.8
Resistenza a trazione assiale raccomandata, acciaio 8.8
Coefficiente di sicurezza parziale

Coefficiente di sicurezza parziale

Coefficiente di sicurezza parziale

Coefficiente di sicurezza parziale

Coefficiente di sicurezza parziale

Coefficiente di sicurezza parziale

Resistenza a trazione assiale raccomandata,  
acciaio	A4	e	HCR,	50	(>M42)	e	70	(<=M24)

Rottura combinata per ”piede di porco“ e cono di calcestruzzo

Rottura combinata per ”piede di porco“ e cono di calcestruzzo

Carico raccomandato a trazione assiale

Carico raccomandato a trazione assiale

Temperatura	I:	40°C/24°C	 
(calcestruzzo	umido	e	asciutto)

Temperatura	I:	40°C/24°C	
(calcestruzzo	umido	e	asciutto)

Temperatura	II:	80°C/50°C	 
(calcestruzzo	umido	e	asciutto)

Temperatura	II:	80°C/50°C	
(calcestruzzo	umido	e	asciutto)

Coefficiente	di	sicurezza	parziale	(calcestruzzo	umido	e	asciutto)

Coefficiente	di	sicurezza	parziale	(calcestruzzo	umido	e	asciutto)

Coefficiente	di	sicurezza	parziale	(foro	pieno	d‘acqua)

Coefficiente	di	sicurezza	parziale	(foro	pieno	d‘acqua)

Fattore incrementale per calcestruzzo non fessurato

Fattore incrementale per calcestruzzo non fessurato

Rottura acciaio senza braccio di leva

Rottura acciaio senza braccio di leva

Carico	raccomandato	a	taglio,	acciaio	5.8
Carico raccomandato a taglio, acciaio 8.8

Carico	raccomandato	a	taglio,	acciaio	A4	e	HCR,	50	(>M42)	e	70	(<=M24)

Rottura acciaio con braccio di leva

Rottura acciaio con braccio di leva

Momento	flettente	raccomandato,	acciaio	5.8
Momento flettente raccomandato, acciaio 8.8

Momento	flettente	raccomandato,	acciaio	A4	e	HCR,	50	(>M42)	e	70	(<=M24)

Volume di riempimento con barre filettate Un	adeguato	aumento	è	stato	considerato	per	il	cambio	di	cartucce	e	miscelatori

Un	adeguato	aumento	è	stato	considerato	per	il	cambio	di	cartucce	e	miscelatori

Barra filettata M Diametro di 
foratura ø mm

Diametro di 
foratura ø mm

Carico	a	taglio	con	barra	in	acciaio	5.8	senza	limitazione	dovuta	a	vicinanza	dei	bordi.
I dati si riferiscono ad ancoranti correttamente installati secondo la procedura riportata di foratura a rotopercussione e pulizia dei fori.

Coefficiente di sicurezza parziale

Coefficiente di sicurezza parziale

Coefficiente di sicurezza parziale

DATI TECNICI E VALORI di	estrazione	Ancoranti	chimici	MIT-SE	Certificati

A
nc

or
an

ti 
ch

im
ic

i



85

IN TUTTE QUESTE 
OPERE
MUNGO C‘È!

Cantiere	Bicocca	-	Milano

Nile	House	-	Repubblica	Ceca

Meydan	Hotel	-	Dubai

JW	Marriot	Marquis	Hotel	-	Dubai

Skolkovo	Innovation	Center	-	Mosca

1

2

3

3

4

4

5

5

21
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MVA
Ancorante chimico 
in fiala a rotopercussione

Certificazione ETA

Certificazione	Europea	ETA	
opzione 8 per calcestruzzo non 
fessurato.

Momento flettente certificato

Può	essere	utilizzato	con	diversi	tipi	
di	acciaio	(5.8/8.8/A4-70/A4-80).

Profondità d‘inserimento 
maggiorata

Disponibile	anche	in	versione	più	
lunga,	per	carichi	più	elevati.

COSTRUZIONI
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MVA Ancorante chimico in fiala epossiacrilato

Caratteristiche
•	 Certificazione	Europea	ETA	opzione	8	per	calcestruzzo	non	fessurato
•	 Fissaggio	con	distanze	minime	dal	bordo	e	interassi
•	 Resistenza	alla	temperatura:	-40°C	-	+80°C	per	brevi	periodi
•	 Resistenza	alla	temperatura:	-40°C	-	+50°C	per	lunghi	periodi
•	 Barra	filettata	smussata	a		45°	

Applicazioni 
Costruzioni in acciaio, scale, guard rail, sottostrutture, macchinari.

Dati Tecnici
Calc. C20/25, 

trazione (kN), acc.
zincato 5.8

Calc. C20/25, 
trazione (kN), 

A4-70

Calc. C20/25, 
taglio (kN), acc.

zincato 5.8

Calc. C20/25, 
taglio (kN), A4-70

Mom. flettente 
(Nm), acc. zincato 

5.8

Mom. flettente 
(Nm), A4-70

Interasse tra 
ancoranti (s) mm

Distanza dal bordo 
(c) mm

Interasse min. tra 
ancoranti (smin) mm

Distanza min. dal 
bordo (cmin) mm

Spessore min. del 
supporto (hmin) mm

Coppia di serraggio 
(Nm)

Chiave esagonale

M8 8 8 5 5 10.8 11.9 240 120 40 40 110 10 10
M10 12 12 8 8 21.1 23.8 180 90 45 45 120 20 17
M12 16 16 12 12 37.1 42.1 220 110 55 55 140 40 19
M14 18 18 16 16 51.8 58.1 240 120 60 60 150 50 22
M16 20 20 22 22 94.9 106.7 250 125 65 65 160 80 24

M20/135 30 30 35 35 185.7 207.9 280 140 85 85 220 120 30
M20/175 30 30 35 35 185.7 207.9 340 170 70 70 180 120 30

M24 38 38 50 50 320.6 359.4 420 210 105 105 260 180 36
M30 60 60 60 60 642 402 700 350 280 140 330 200 46

MVAL M8 7.2 10 4.4 6 10.8 11.9 - - 80 100 140 10 10
MVAL	M10 11.6 16 6.8 9.6 21.1 23.8 - - 90 110 140 20 17
MVAL	M12 16.8 23.6 10 14 37.1 42.1 - - 110 135 150 40 19
MVAL M16 31.2 38.8 18.8 26 94.9 106.7 - - 125 155 160 80 24
MVAL	M20 48.8 68.4 29.2 40.8 185.7 207.9 - - 170 210 300 120 30
MVAL	M24 70.4 70.4 42 42 320.6 359.4 - - 210 260 340 180 36

Sono	stati	considerati	i	coefficienti	di	sicurezza	parziali	e	un	coefficiente	di	sicurezza	dei	carichi		γF	=	1.4		/	MVAL:	Coefficiente	di	sicurezza	2.5	/	1	kN	≈	100	kg

Tempo di indurimento
da -5° a 5°C (min.) da 5° a 20°C (min.) da 20° a 30°C (min.) da 30°C e oltre (min.)

Tempo	d‘indurimento 300	 60	 20	 10	

Montaggio

MVA Ancorante chimico in fiala epossiacrilatoCodice articolo Ø Fiala mm Lunghezza fiala mm Ø Foro mm Profondità foro mm Pezzi per
confezione

Pezzi per
imballo

* 1610008 8 80 10 80 10 500
* 1610010 10 80 12 90 10 500
* 1610012 12 95 14 110 10 200

 1610014 14 95 16 120 10 200
* 1610016 16 95 18 125 10 200
* 1610020 20 175 25 170 6 60
* 1610024 24 210 28 210 6 60

 1610030 30 265 35 280 6 30
* Certificato	ETA	con	MVA-S,	MVA-Sr	/	Possibile	uso	sotto	acqua		

MVAL Ancorante chimico in fiala epossiacrilato, profondità 
d‘inserimento	1.5x	prolungata

Codice articolo Ø Fiala mm Lunghezza 
fiala mm

Ø Foro mm Profondità 
foro mm

Barra filettata Pezzi per
confezione

Pezzi per
imballo

 1610108 9 115 10 120 M8x150 10 200
 1610110 11 115 12 135 M10x175 10 200
 1610112 13 125 14 165 M12x215 10 200
 1610116 17 125 18 190 M16x255 10 200
 1610120 22 245 25 255 M20x345 6 30
 1610124 24 275 28 315 M24x405 6 30

A
nc

or
an

ti 
ch

im
ic

i



88

Codice articolo Filetto Lunghezza filetto mm Spessore utile mm Pezzi per
confezione

 1660008 M8 110 15 10
 1660010 M10 130 20 10
 1660012 M12 160 30 10
 1663012 M12 300 170 10
 1660016 M16 190 40 10
 1662020 M20 230 40 6
 1662026 M20 260 70 6
 1662430 M24 300 65 6
 1663038 M30 380 70 6

Codice articolo Per Pezzi per
confezione

 1665008 M8 1
 1665010 M10 1
 1665012 M12 1
 1665014 M14 1
 1665016 M16 1
 1665020 M20 1
 1665024 M24 1
 1665030 M30 1

MVA-Sr	Barra	filettata	per	MVA	in	acciaio	INOX	A4

Accessorio	per	il	montaggio	incluso	in	ogni	confezione	(M8-M16)

MVA-WZ Accessorio per il montaggio di barre filettate 
senza testa esagonale

Codice articolo Filetto Lunghezza filetto mm Spessore utile mm Pezzi per
confezione

 1650008 M8 *110 15 10
 1651508 M8 *150 55 10
 1650010 M10 *130 20 10
 1650012 M12 *160 30 10
 1650014 M14 *170 40 10
 1650016 M16 *190 40 10
 1652616 M16 *260 110 10
 1652020 M20 230 40 6
 1652026 M20 260 70 6
 1652430 M24 300 65 6
 1653038 M30 380 70 6

MVA-S	Barra	filettata	per	MVA	in	acciaio	zincato	5.8

Accessorio	per	il	montaggio	incluso	in	ogni	confezione	(M8-M16)

*da M8 a M16 con testa profilo esagonale
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Mungo Klima System 
È	l’innovativo	sistema	di	prodotti	e	soluzioni	ideati	da	mungo® 

e dedicati alla posa di cappotti isolanti, cartongessi e decorazioni. 

La linea di prodotti professionali MKS è composta da Thermofix 900, 
un innovativo sistema per la posa di cappotti isolanti rapido,

conveniente e certificato che si affianca ad una gamma completa di fissaggi certificati.

SCOPRI L’INTERA GAMMA SU:
 www.mungo.it

isolamento
termico

KlimaSystem

La linea di prodotti professionali MKS è composta da Thermofix 900, 
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PROGETTO MKS

Certificazione ETA
Certificato europeo tecnico a 
norma	ETAG	014.

Per fissaggio in materiali 
isolanti soffici
Idoneo in combinazione con 
rondella	MDD-VZ.

Profondità d‘inserimento ridotta
Su tutti materiali da costruzione 
30mm.

DECORAZIONE
CARTONGESSO COSTRUZIONI

isolamento
termico

KlimaSystem

Certificazione ETA

30mm
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mungo®: non solo prodotti, ma soluzioni professionali

L’aggiornamento	 normativo,	 dalla	 direttiva	 europea	 2002/91/EC	 al	
D.Lgs.	311/2006	e	suoi	aggiornamenti	 in	tema	di	efficienza	energetica	
degli	edifici,	prevedono,	come	strumenti	di	contenimento	dei	consumi,	pre-
scrizioni	concernenti	il	controllo	delle	dispersioni	attraverso	l’involucro	edi-
lizio.	Fra	i	diversi	sistemi	di	isolamento	termico	di	edifici	più	diffusi,	specie	
nei	casi	di	adeguamento	energetico	di	edifici	esistenti,	vi	sono	sicuramente	
i	 sistemi	di	 isolamento	 termico	esterno	a	cappotto	(noti	 in	Europa	come	
ETICS	o	in	America	come	EIFS).	Si	tratta	dell’applicazione	di	pannelli	di	
isolante,	mediante	tasselli	e/o	adesivo,	a	un	supporto	nuovo	o	esistente,	
che	vengono	protetti	con	uno	strato	di	malta	rasante,	nella	quale	è	integra-
ta	una	rete	di	fibra	di	vetro	apprettata.	Sulla	malta	rasante	viene	poi	appli-
cata	una	finitura	con	un	rivestimento	a	spessore,	detto	RPAC	(Rivestimento	
Plastico	ad	Applicazione	Continua)	o	con	una	idropittura.

NORMATIVA 
DI RIFERIMENTO

Per	quanto	riguarda	la	normativa	specifica,	esistono	le	guide	ETAG	per	il	
rilascio	del	benestare	tecnico	europeo	di	prodotti	innovativi	(ETA).	
La	guida	ETAG	004	descrive,	per	il	sistema	completo,	i	metodi	di	prova	
per	quanto	concerne	 la	 tenuta	all’acqua,	 la	 resistenza	alla	suzione	per	
depressione	dovuta	a	carico	del	vento,	la	permeabilità	al	vapore	acqueo,	
la	resistenza	allo	shock	termico,	etc.	La	guida	ETAG	014	descrive,	invece,	
il	complesso	di	prove	per	i	tasselli	che	fissano	l’isolante	al	supporto.	I	requi-
siti minimi di un sistema di isolamento a cappotto sono fissati dalle norme 
UNI	EN	13499	per	i	cappotti	con	polistirene	espanso	e	UNI	EN	13500	
per i cappotti con lane minerali. 

Per	quanto	riguarda	i	sistemi	di	finitura,	esiste	una	norma	di	prodotto	(UNI	
10997)	che	definisce	procedimenti	per	la	realizzazione	di	cicli	di	pittura-
zione	e	di	rivestimenti	protettivi.

IL SISTEMA MUNGO KLIMA SYSTEM
Mungo	Klima	System	è	l’innovativo	sistema	di	prodotti	e	soluzioni	ideato	
da mungo® allo scopo di consentire ai propri clienti di interfacciarsi a un 
partner	unico	e	di	qualità	per	la	gestione	dei	prodotti	dedicati	alla	posa	di	
cappotti isolanti, cartongessi e decorazioni.

Innovativo,	 veloce,	 tecnologicamente	 avanzato,	 certificato	 a	 norma	 sul	
risparmio	energetico	e	affidabile,	questo	sistema	consente	al	rivenditore	
Mungo® di offrire un pacchetto in grado di garantire al posatore un 
risparmio inteso non soltanto in termini di tempo, ma anche di materiali 
e trasporti, a fronte di una completa garanzia di durata e compatibilità 
ambientale	LEED®. 

LE SOLUZIONI

La	linea	di	prodotti	professionali	MKS	è	composta	da:
•	 Thermofix	900:	un	innovativo	sistema	per	la	posa	di	cappotti	isolanti	

rapido,	conveniente	e	certificato
•	 Una	gamma	completa	di	fissaggi	certificati	per	i	pannelli	isolanti
•	 Sigillanti	acrilici	di	qualità	professionale
•	 Fissaggi	completi	per	pareti	in	cartongesso
•	 Soluzioni	per	l’incollaggio	professionale	quali:
	 adesivi	pitturabili,	elastici	e	tenaci
•	 Tasselli	chimici



92

Fi
ss

ag
gi

 p
er

 p
an

ne
lli

 is
ol

an
ti

Mungo® THERMOFIX 900	 	 è	 un	 innovativo	 collante	 professionale	 strutturale	 a	 base	
di poliuretano studiato per la posa dei cappotti isolanti. Disponibile in una comoda 
bombola pronta all’uso, THERMOFIX 900  sostituisce il tradizionale collante cementizio, 
con migliori prestazioni di adesione e isolamento termico, certificate secondo le metodologie 
ETAG	004.

Grazie alla formulazione a espansione controllata, THERMOFIX 
900 espande al momento dell’erogazione, per compensare le 
irregolarità	del	muro	e	non	successivamente,	in	modo	da	mantenere	la	
complanarità dei pannelli. 

Una	 volta	 applicato, THERMOFIX 900 indurisce rapidamente, 
al	 punto	 che	 già	 dopo	 20	 minuti,	 consente	 di	 procedere	 con	
l’applicazione dei tasselli.

Studiato per aderire tenacemente ai materiali edili, THERMOFIX 
900 è	 stabile	 nel	 tempo	 grazie	 alla	 sua	 resistenza	 all’acqua,	 alla	
condensa	e	alla	flessibilità	che	è	in	grado	di	garantire	in	condizioni	di	
gelo e disgelo.

Antimuffa e antialga, THERMOFIX 900 ha una conducibilità 
termica migliore del polistirolo espanso, non crea ponti termici e 
potenzia le prestazioni dei cappotti isolanti perché, al contrario dei 
comuni	rasanti	cementizi,	può	essere	impiegato	anche	per	riempire	le	
fughe e gli interstizi rimasti fra i pannelli.

Compatibile con i principali sistemi di isolamento termico esterno 
disponibili	 sul	 mercato	 (polistirene	 espanso	 ed	 estruso,	 EPS	 e	 XPS,	
poliuretano,	lana	di	roccia,	truciolare	e	fibra	di	legno),	THERMOFIX 
900	è	l’ideale	anche	per	l’incollaggio	di	pannelli	in	cartongesso	e	di	
ogni genere di decorazione ad ampia superficie su muratura.

ETAG 004:	certificato	conforme	alle	specifiche	ETA004.
ISO 9001/EN 29001:	prodotto	in	uno	stabilimento	con	sistema	di	qualità	certificato.
LEED®:	accreditato	LEED® per l’ottenimento di crediti energetici.
SICUREZZA DEGLI OPERATORI: emissioni nei limiti TLW.
Non	contiene	formaldeide	e,	una	volta	indurito,	non	rilascia	sostanze	nocive	negli	ambienti.	
Adesione certificata su laterizi, intonaci e polistirolo.
Polizza	Assicurativa	sulla	funzionalità	del	sistema	adesivo.

•	 Veloce: pronto all’uso in una comoda bombola, THERMOFIX 900 garantisce 
efficienza	 e	 velocità	 di	 posa.	 Nello	 stesso	 tempo	 di	 posa	 di	 un	 pannello	 con	 collanti	
tradizionali, THERMOFIX 900 permette di incollare oltre sette pannelli

•	 Leggero:	grazie	alla	comoda	bombola	portatile	non	è	più	necessario	né	trasportare	né	
sollevare	pesi	eccessivi

•	 Economico:	una	bombola	permette	di	applicare	oltre	10	m2 di pannelli
•	 Pratico: facile da trasportare e da immagazzinare. Due scatole di prodotto hanno la 

stessa resa di un bancale di colla cementizia
•	 Certificato: prestazioni testate secondo norme di certificazione ETA e coperte da 

polizza	assicurativa	

VANTAGGI

CERTIFICAZIONI

THERMOFIX 900
COLLANTE	PROFESSIONALE

Temperatura di utilizzo 0°- 35°C - temp. minima della bombola 5°C 

Classe di reazione al fuoco DIN 4102 B2

Conducibilità termica � 0,035 W/mK

Adesione su calcestruzzo (spessore 15mm) 1,45 kg/cm2

Adesione su Polistirolo EPS (spessore 15mm) 1,18 kg/cm2

Adesione su mattone laterizio 1,95 kg/cm2

Adesione su cartongesso 1,69 kg/cm2

Adesione su Poliuretano espanso 0,97 kg/cm2
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THERMOFIX 900 Adesivo in bombola 
per cappotti isolanti Art. 1713090

PISTOLA PP-THERMO
professionale

Pistola erogatrice speciale 
a becco piatto per THERMOFIX 900 Art. 1713027

PISTOLA 
universale PPN

Pistola per adesivo 
THERMOFIX 900 Art. 1713023

Pulitore PS 500 Solvente pulitore in bombola 
per pulire pistole ed accessori Art. 1713021

U-Fix Graffa per fermare
i pannelli durante la posa Art. 1713025

MDD-V CE Fissaggio per pannelli isolanti 
con vite in acciaio Art. 11808115V

U-Fix
Graffa	universale	in	resistente	tecnopolimero	utile	ad	allineare	e	tenere	in	posizione	i	pannelli	isolanti	durante	la	posa.	Pratico	e	veloce,	U-fix	può	
essere	utilizzato	sul	fronte	o	sul	bordo,	sul	piano	e	negli	angoli	per	fermare	i	pannelli	fino	alla	presa	del	collante.	Una	volta	finita	la	sua	funzione,	U-fix	
può	essere	facilmente	rimosso	e	riutilizzato	per	le	successive	applicazioni.

Pistola PP-THERMO professionale
PP-THERMO	è	la	pistola	specifica	studiata	appositamente	per	l’applicazione	dell’adesivo	poliuretanico	THERMOFIX	900.	Grazie	allo	speciale	becco	
piatto,	infatti,	consente	l’erogazione	dell’adesivo	in	cordoni	piatti	che	si	stendono	con	maggiore	facilità	sul	pannello	migliorandone	l’adesione.

Esempio di utilizzo

IL SISTEMA THERMOFIX 900	COMPRENDE	
ALCUNI	SEMPLICI	ACCESSORI	UTILI	AD	AGEVOLARE	IL	LAVORO	DI	POSA:

1 minuto1 minuto
1 2 3

4 5 6
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MDD-S CE Fissaggio per pannelli isolanti con chiodo in acciaio
Caratteristiche
•	 Certificato	secondo	ETAG	014
•	 Assenza	di	ponti	termici:	il	chiodo	in	acciaio	è	interamente	rivestito	

dalla plastica e coperto da un cappuccio isolante ottimizzato per 
diminuire il coefficiente di trasmittanza termica “k”

•	 Analisi	termotecnica	eseguita	dal	FIW	di	Monaco	di	Baviera
•	 Elevata	resistenza	alla	flessione:	adatto	per	pannelli	pesanti	
	 (fibra	di	legno,	sughero)	applicati	su	pareti	in	
 materiale pieno e forato.
•	 Facile	e	rapida	installazione	di	pannelli	fino	a	210	mm	grazie	al	

chiodo premontato e all’installazione a battuta

Applicazioni 
Pannelli	isolanti	rigidi, pannelli	in	poliuretano,	polistirene,	lana	di	roccia.

Dati Tecnici
Calcestruzzo C12/15, carico raccomandato (kN) Mattone pieno, carico raccomandato (kN) Mattone forato, carico raccomandato (kN) Calcestruzzo alleggerito, carico raccomandato (kN)

MDD-S	CE 0.5 0.5 0.2 0.2
Coefficiente	di	sicurezza	3

Montaggio

MDD-S CE Fissaggio per pannelli isolanti 
con chiodo in acciaio, ø 60 mm

Codice articolo  ∅ Foratura 
mm

Lunghezza 
mm

Spessore mat. isolante 
mattone forato 

mm

Spessore mat. isolante 
calcestruzzo 

mm

Confezione
pz

11808095CE 8 95 60 50 250
11808115CE 8 115 80 70 250
11808135CE 8 135 100 90 200
11808155CE 8 155 120 110 200
11808175CE 8 175 140 130 150
11808195CE 8 195 160 150 150
11808215CE 8 215 180 170 150
11808245CE 8 235 210 200 100

Profondità	in	opera: Calcestruzzo	 30	mm
Mattoni	forati									40	mm
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Codice articolo Descrizione
prodotto

 ∅ Disco 
mm

Lunghezza 
mm

Spessore max. 
mm

Confezione
pz

11808115V MDD-V CE 60 8x115 80 200
11808135V MDD-V CE 60 8x135 100 200
11808155V MDD-V CE 60 8x155 120 200
11808175V MDD-V CE 60 8x175 140 200
11808195V MDD-V CE 60 8x195 160 200
11808215V MDD-V CE 60 8x215 180 100
11808235V MDD-V CE 60 8x235 200 100
11808255V MDD-V CE 60 8x255 220 100
11808275V MDD-V CE 60 8x275 240 100
11808295V MDD-V CE 60 8x295 260 100

Codice articolo Ø Tassello e foro mm Lungh. tassello mm Spessore mat. isolante 
mattone forato 

mm

Spessore mat. isolante 
calcestruzzo 

mm

Confezione
pz

Mattone pieno, carico raccomandato (kN) Mattone forato, carico raccomandato (kN) Calcestruzzo alleggerito, carico raccomandato (kN)

MD-CE 0.4 0.1 0.3
Coefficiente	di	sicurezza	3

MD-CE Fissaggio per pannelli isolanti con vite in acciaio

MDD-V CE Fissaggio per pannelli isolanti con vite in acciaio

Caratteristiche
•	 Certificato	secondo	ETAG	014
•	 E’	particolarmente	adatto	per	il	fissaggio	di	pannelli	isolanti	rigidi	su	

pareti in materiale pieno e forato
•	 Elevata	resistenza	alla	flessione:	adatto	anche	per	pannelli	pesanti	

(fibra	di	legno,	sughero)
•	 Facile	e	rapida	installazione	di	pannelli	fino	a	240	mm	grazie	alla	

lunga zona di espansione

Caratteristiche
Certificato	secondo	ETAG	014
•	 E’	particolarmente	adatto	per	il	fissaggio	di	pannelli	isolanti	rigidi	su	

pareti in materiale pieno e forato
•	 Elevata	resistenza	alla	flessione:	adatto	anche	per	pannelli	pesanti	

(fibra	di	legno,	sughero)
•	 Facile	e	rapida	installazione	di	pannelli	fino	a	240	mm	grazie	alla	

lunga zona di espansione

Dati Tecnici

Montaggio

MD-CE Fissaggio per pannelli isolanti con vite in acciaio, 
Ø	60mm

M7180713 10 140 80  90 250
M7180715 10 160  100  110 250
M7180718 10 180 120  130 250
M7180721 10 200 140  150 250
M7180724 10 240  160  170 250
M7180727 10 260 200 210 200
M7180730 10 300 240 250 200D

Profondità	in	opera: Calcestruzzo	 30	mm
Mattoni	forati									40	mm
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