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Descrizione Art. Tipo V Pezzi 
Blister 

Blister 
Conf. 

AA Stilo AA 1,5 2 12 

AA Stilo (bl. 4 pz.) AA 1,5 4 12 

AAA Ministilo AAA 1,5 2 12 

AAA Ministilo (bl. 4 pz.) AAA 1,5 4 12 

9V Transistor 9V 9 1 12 

Descrizione Art. Tipo V Pezzi 
Blister 

Blister 
Conf. 

AA Stilo AA 1,5 4 12 

AAA Ministilo AAA 1,5 4 12 

Descrizione Art. Tipo V Pezzi 
Blister 

Blister 
Conf. 

AA Stilo AA 1,5 4 12 

AAA Ministilo AAA 1,5 4 12 

C Mezzatorcia C 1,5 2 12 

D  Torcia D 1,5 2 12 

9V Transistor 9V 9 1 12 

Piatta Ultra+ - 4,5 1 12 

Descrizione Art. Tipo V Pezzi 
Blister 

Blister 
Conf. 

AA Stilo AA 1,5 4 24 

AAA Ministilo AAA 1,5 4 12 

C Mezzatorcia C 1,5 2 12 

D  Torcia D 1,5 2 12 

9V Transistor 9V 9 1 12 

AAAA Microstilo - 1,5 2 5 

Descrizione Art. Tipo Amp Pezzi 
Blister 

Blister 
Conf. 

Precision AA Stilo AA 2400 2 12 

Extreme AA Stilo AA 2300 4 12 

PowerPlus AA Stilo AA 2000 4 12 

Extreme AAA Ministilo AAA 800 2 12 

Extreme AAA Ministilo AAA 800 4 12 

PowerPlus AAA Ministilo AAA 850 2 12 

PowerPlus C Mezzatorcia C 2500 2 6 

PowerPlus D Torcia D 2500 2 6 

PowerPlus 9V Transistor 9V 175 1 6 

Descrizione Art. Tipo V Pezzi 
Blister 

Blister 
Conf. 

Clubp-Auvec 4R25 - 6 1 12 

Eveready Porto 4R25-2 - 6 1 6 

Energizer Porto 4R25-2 - 6 1 6 
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Descrizione Art. IEC V Pezzi 
Blister 

Blister 
Conf. 

315 SR67 1,5 1 10 

317 SR62 1,5 1 10 

319 SR64 1,5 1 10 

321 SR65 1,5 1 10 

329 N/A 1,5 1 10 

335 N/A 1,5 1 10 

337 N/A 1,5 1 10 

341 N/A 1,5 1 10 

344/350 MD SR42 1,5 1 10 

346 N/A 1,5 1 10 

357/303 MD SR44 1,5 1 10 

362/361 MD SR58 1,5 1 10 

364/363 MD SR60 1,5 1 10 

365/366 MD N/A 1,5 1 10 

Descrizione Art. IEC V Pezzi 
Blister 

Blister 
Conf. 

371/370 MD SR69 1,5 1 10 

373 SR68 1,5 1 10 

377/376 MD SR66 1,5 1 10 

379 SR63 1,5 1 10 

386/301 MD SR43 1,5 1 10 

387S SR42 1,5 1 10 

390/389 MD SR54 1,5 1 10 

392/384 MD SR41 1,5 1 10 

393/303 MD SR48 1,5 1 10 

394/380 MD SR45 1,5 1 10 

395/399 MD SR57 1,5 1 10 

397/396 MD SR59 1,5 1 10 

391/381 MD SR55 1,5 1 10 

Descrizione Art. IEC V Pezzi 
Blister 

Blister 
Conf. 

LR44/A76 Alc. 1,5 2 10 

LR54/189 Alc. 1,5 2 10 

EPX625G Alc. 1,5 1 10 

EPX76 Ox Arg. 1,5 2 10 

2430 Litio 3 1 10 

2450 Litio 3 1 10 

2L76 Litio 3 1 10 

391/191 SR55 Alc. 1,5 2 10 

544 Ox Ar. 6 1 10 

A11 Alc. 6 1 10 

A23 Alc. 12 1 10 

A27 Alc. 12 1 10 

Descrizione Art. IEC V Pezzi 
Blister 

Blister 
Conf. 

1025 Litio 3 1 10 

1216 Litio 3 1 10 

1220 Litio 3 1 10 

1225 Litio 3 1 10 

1616 Litio 3 1 10 

1620 Litio 3 1 10 

2012 Litio 3 1 10 

2016 Litio 3 2 10 

2025 Litio 3 2 10 

2032 Litio 3 2 10 

2325 Litio 3 1 10 

2330 Litio 3 1 10 
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Maxi Charger EU 
+4 AA Power Plus 2000 mAh 

1pz per blister. 4pz per confezione 

Universal Charger 

Con indicatore digitale di ricarica 
1pz per blister. 4pz per confezione 

Intelligent Charger  
+4 AA Extreme 2300 mAh 

1pz per blister. 4pz per confezione 

   

Intelligent Charger 
+4 AA Power Plus 2000 mAh 

1pz per blister. 4pz per confezione 

Mini Eu Plug 
+2 AA Power Plus 2000 mAh 

1pz per blister. 4pz per confezione 

Mini Eu Plug 
+ 2 AAA Power Plus 850 mAh 

1pz per blister. 4pz per confezione 

   

Descrizione Art. Tech V Pezzi 
Blister 

Blister 
Conf. 

CRV3 Litio 3 1 6 

2CR5 Litio 6 1 6 

Descrizione Art. Tech V Pezzi 
Blister 

Blister 
Conf. 

EL123AP Litio 3 1 6 

EL223AP Litio 6 1 6 

CR2 Litio 3 1 6 

Descrizione Art. IEC V Pezzi 
Blister 

Blister 
Conf. 

AC 675 Acust. 1,4 4 6 

AC 312 Acust. 1,4 8 6 

AC 10 Acust. 1,4 8 6 

AC 13 Acust. 1,4 8 6 

Descrizione Art. IEC V Pezzi 
Blister 

Blister 
Conf. 

A544 Alc. 6 1 10 

CR 1632 Litio 3 1 10 

LR1/E90 Alc. 1,5 1 10 

LR43/186 Alc. 1,5 2 10 
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Led Keyring Panic Alarm Booklite 

   

Portachiavi Led Nichia, durata vita led 
8000 ore, funziona con 2 CR2032 incluse, 

autonomia 30 ore. Conf. 12 pz. 

Allarme da 105 Decibel,  
Luce al Led, utile nelle situazioni di emer-

genza, 1 A23 inclusa. Conf. 8 pz. 

Luce al Led, ideale per leggere,  
design brevettato, durata 31 ore, clip 

ampia, 2 2032 incluse. Conf. 12 pz. 

Penlite X-Focus A23 X-Focus 2AA  

   

Leggera e portatile, luce a Led. 
Ideale per ispezioni 

2 AAA Incluse. Conf. 12 pz. 

Struttura ABS, Led, 
Impermeabile, Antiurto, Fuoco Reg., 

Laccio, 1 A23 Inclusa. Conf. 12 pz. 

Struttura ABS, Led, 
Impermeabile, Antiurto, Fuoco Reg., 

Laccio, 2 AA Incluse. Conf. 12 pz. 

3 in 1 Lantern Hi-Tech Led 2 in 1 Metal 

   

Lanterna, torcia e luce notturna (a Led 
ambra), impermeabile, per uso esterno, 

funziona con 4 AA incluse. Conf. 4 pz. 

Led bianco, funziona da torcia e da lanter-
na, illuminazione a 360°, 53 ore di auto-

nomia, usa 4AAA non incluse. Conf. 12 pz. 

Torcia Metal Light, antiurto, Led, 8 ore di 
autonomia, 34 Lumens, 42mt di gittata, 

usa 3AAA non incluse. Conf. 6 pz. 

Rechargeable 2AA1 WorkPro 2AA WorkPro 2D 

   

Torcia d’emergenza, ricaricabile, con sup-
porto a parete e luce di cortesia,  trasfor-
matore, si attiva al blackout. Conf. 8 pz. 

Krypton, Antiurto 2mt, ABS, cavo di  
aggancio, fuoco regolabile, impermeabile, 

con 2AA incluse. Conf. 9 pz. 

Krypton, Antiurto 2mt, ABS, cavo di 
aggancio, fuoco regolabile, impermeabile, 

con 2D non incluse. Conf. 8 pz. 
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Hard Case Professional 2AA Hard Case Professional 4AA Spotlight Pro Hybrid Rechargeable 

   

3 Led Nichia extra luminosi, antiurto 4mt, 
imperm. IPX5, 30 ore auton. Ergonomica, 

2AA incluse. Conf. 4 pz. 

4 Led Nichia extra luminosi, antiurto 
2mt, imperm. IPX5, 23 ore auton. Ergo-

nomica, 4AA incluse. Conf. 4 pz. 

Led Cree, 110 lm, antiurto, 4AA ricaricabili 
incl., lunga gittata, 4 ore auton., 2 trasfor-

matori inclusi (auto e rete). Conf. 4 pz. 

Metal Rechargeable Cree ATEX 2AA ATEX 2D 

   

Led Cree XRE, 40 lumens, 3 ore per carica 
imperm. IPX4, ricaricabile 4,3 ore di auto-

nomia, focus regolabile. Conf. 4 pz. 

ATEX - Usa 2AA, 3 Led Nichia,  18 lumens 
Fascio 20 mt, imperm. IP67 e resistente 
alla polvere IP6X, antiurto. Conf. 4 pz. 

ATEX - Usa 2D, 1 Led Nichia,  28 lumens 
Fascio 115 mt, imperm. IP67 e resistente 

alla polvere IP6X, antiurto. Conf. 4 pz. 

Pro Head 4 Led Pro Head 7 Led Extreme Cree Led 

   

3 Led Nichia 5mm, 1 Led rosso, 80 Lu-
mens, 2 progr., aut. 8,30 ore, imperm. 

IPX4, antiurto, 3AAA incluse. Conf. 6 pz. 

5 Led Nichia 5mm, 2 Led rossi, 100 Lu-
mens, 4 progr., aut. 5,30 ore, imperm. 

IPX4, antiurto, 3AAA incluse. Conf. 6 pz. 

Led Cree, 60 Lumens, 2 Led Rossi per 
visione notturna, impermeabile 1mt, 

infrangibile, 1 Lith. AA inclusa. Conf. 6 pz. 

Expert Halogen Expert Led Lithium Led 2AA 

   

Halogen, Resist. struttura alluminio, 
HPR50, 80 lumens, testina regolabile. 

Tracolla inclusa, usa 6V inclusa. Conf. 4 pz. 

Led Cree, Resist. struttura alluminio, 
HPR50, 158 lumens, testina regol. 

Tracolla incl., usa 6V inclusa. Conf. 4 pz. 

Cree Led, 110 lumens, diverse 
intensità, in alluminio con clip, imp. IPX7, 
autospegn. 2AA Lithium incl. Conf. 4 pz. 
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D. L1 L2 Cf. 

0,20 19 2,5 10 

0,30 19 3 10 

0,35 19 4 10 

0,40 20 5 10 

0,50 22 6 10 

0,55 24 7 10 

0,60 24 7 10 

0,65 26 8 10 

0,70 29 9 10 

0,75 28 9 10 

0,80 30 10 10 

0,85 30 10 10 

0,90 32 11 10 

0,95 32 11 10 

1,00 34 12 10 

1,05 34 12 10 

1,10 36 14 10 

1,15 36 14 10 

1,20 38 16 10 

1,25 38 16 10 

1,30 38 16 10 

1,35 40 18 10 

1,40 40 18 10 

1,45 40 18 10 

1,50 40 18 10 

1,55 43 20 10 

1,60 43 20 10 

1,65 43 20 10 

1,70 43 20 10 

1,75 46 22 10 

1,80 46 22 10 

1,85 46 22 10 

1,90 46 22 10 

1,95 49 24 10 

2,00 49 24 10 

2,05 49 24 10 

2,10 49 24 10 

2,15 53 27 10 

2,20 53 27 10 

D. L1 L2 Cf. 

2,25 53 27 10 

2,30 53 27 10 

2,35 53 27 10 

2,40 57 30 10 

2,45 57 30 10 

2,50 57 30 10 

2,55 57 30 10 

2,60 57 30 10 

2,65 57 30 10 

2,70 61 33 10 

2,75 61 33 10 

2,80 61 33 10 

2,85 61 33 10 

2,90 61 33 10 

2,95 61 33 10 

3,00 61 33 10 

3,10 65 36 10 

3,20 65 36 10 

3,25 65 36 10 

3,30 65 36 10 

3,40 70 39 10 

3,50 70 39 10 

3,60 70 39 10 

3,70 70 39 10 

3,75 70 39 10 

3,80 75 43 10 

3,90 75 43 10 

4,00 75 43 10 

4,10 75 43 10 

4,20 75 43 10 

4,25 75 43 10 

4,30 80 47 10 

4,40 80 47 10 

4,50 80 47 10 

4,60 80 47 10 

4,70 80 47 10 

4,75 80 47 10 

4,80 86 52 10 

4,90 86 52 10 

D. L1 L2 Cf. 

5,00 86 52 10 

5,10 86 52 10 

5,20 86 52 10 

5,25 86 52 10 

5,30 86 52 10 

5,40 93 57 10 

5,50 93 57 10 

5,60 93 57 10 

5,70 93 57 10 

5,75 93 57 10 

5,80 93 57 10 

5,90 93 57 10 

6,00 93 57 10 

6,10 101 63 10 

6,20 101 63 10 

6,25 101 63 10 

6,30 101 63 10 

6,40 101 63 10 

6,50 101 63 10 

6,60 101 63 10 

6,70 101 63 10 

6,75 109 69 10 

6,80 109 69 10 

6,90 109 69 10 

7,00 109 69 10 

7,10 109 69 10 

7,20 109 69 10 

7,25 109 69 10 

7,30 109 69 10 

7,40 109 69 10 

7,50 109 69 10 

7,60 117 75 10 

7,70 117 75 10 

7,75 117 75 10 

7,80 117 75 10 

7,90 117 75 10 

8,00 117 75 10 

8,10 117 75 10 

8,20 117 75 10 

D. L1 L2 Cf. 

8,25 117 75 10 

8,30 117 75 10 

8,40 117 75 10 

8,50 117 75 10 

8,60 125 81 10 

8,70 125 81 10 

8,75 125 81 10 

8,80 125 81 10 

8,90 125 81 10 

9,00 125 81 10 

9,10 125 81 10 

9,20 125 81 10 

9,25 125 81 10 

9,30 125 81 10 

9,40 125 81 10 

9,50 125 81 10 

9,60 133 87 10 

9,70 133 87 10 

9,75 133 87 10 

9,80 133 87 10 

9,90 133 87 10 

10,00 133 87 10 

10,10 133 87 5 

10,20 133 87 5 

10,25 133 87 5 

10,30 133 87 5 

10,40 133 87 5 

10,50 133 87 5 

10,60 133 87 5 

10,70 142 94 5 

10,75 142 94 5 

10,80 142 94 5 

10,90 142 94 5 

11,00 142 94 5 

11,10 142 94 5 

11,20 142 94 5 

11,25 142 94 5 

11,30 142 94 5 

11,40 142 94 5 

D. L1 L2 Cf. 

11,50 142 94 5 

11,60 142 94 5 

11,70 142 94 5 

11,75 142 94 5 

11,80 142 94 5 

11,90 151 101 5 

12,00 151 101 5 

12,10 151 101 5 

12,20 151 101 5 

12,25 151 101 5 

12,30 151 101 5 

12,40 151 101 5 

12,50 151 101 5 

12,60 151 101 5 

12,70 151 101 5 

12,75 151 101 5 

12,80 151 101 5 

12,90 151 101 5 

13,00 151 101 5 

13,25 160 108 1 

13,50 160 108 1 

13,75 160 108 1 

14,00 160 108 1 

14,25 169 114 1 

14,50 169 114 1 

14,75 169 114 1 

15,00 169 114 1 

15,25 178 120 1 

15,50 178 120 1 

15,75 178 120 1 

16,00 178 120 1 

16,50 184 125 1 

17,00 184 125 1 

17,50 191 130 1 

18,00 191 130 1 

18,50 198 135 1 

19,00 198 135 1 

19,50 205 140 1 

20,00 205 140 1 
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D. L1 L2 Cf. 

1,00 34 12 10 

1,10 36 14 10 

1,19 38 16 10 

1,20 38 16 10 

1,30 38 16 10 

1,40 40 18 10 

1,50 40 18 10 

1,59 43 20 10 

1,60 43 20 10 

1,70 43 20 10 

1,80 46 22 10 

1,90 46 22 10 

1,98 49 24 10 

2,00 49 24 10 

2,10 49 24 10 

2,20 53 27 10 

2,30 53 27 10 

2,38 57 30 10 

2,40 57 30 10 

2,50 57 30 10 

2,60 57 30 10 

2,70 61 33 10 

2,78 61 33 10 

2,80 61 33 10 

2,90 61 33 10 

3,00 61 33 10 

3,10 65 36 10 

D. L1 L2 Cf. 

3,17 65 36 10 

3,20 65 36 10 

3,30 65 36 10 

3,40 70 39 10 

3,50 70 39 10 

3,57 70 39 10 

3,60 70 39 10 

3,70 70 39 10 

3,80 75 43 10 

3,90 75 43 10 

3,97 75 43 10 

4,00 75 43 10 

4,10 75 43 10 

4,20 75 43 10 

4,30 80 47 10 

4,37 80 47 10 

4,40 80 47 10 

4,50 80 47 10 

4,60 80 47 10 

4,70 80 47 10 

4,76 86 52 10 

4,80 86 52 10 

4,90 86 52 10 

5,00 86 52 10 

5,10 86 52 10 

5,16 86 52 10 

5,20 86 52 10 

D. L1 L2 Cf. 

5,30 86 52 10 

5,40 93 57 10 

5,50 93 57 10 

5,56 93 57 10 

5,60 93 57 10 

5,70 93 57 10 

5,80 93 57 10 

5,90 93 57 10 

5,95 93 57 10 

6,00 93 57 10 

6,10 101 63 10 

6,20 101 63 10 

6,30 101 63 10 

6,35 101 63 10 

6,40 101 63 10 

6,50 101 63 10 

6,60 101 63 10 

6,70 101 63 10 

6,75 109 69 10 

6,80 109 69 10 

6,90 109 69 10 

7,00 109 69 10 

7,10 109 69 10 

7,14 109 69 10 

7,20 109 69 10 

7,30 109 69 10 

7,40 109 69 10 

D. L1 L2 Cf. 

7,50 109 69 10 

7,54 117 75 10 

7,60 117 75 10 

7,70 117 75 10 

7,80 117 75 10 

7,90 117 75 10 

7,94 117 75 10 

8,00 117 75 10 

8,10 117 75 10 

8,20 117 75 10 

8,30 117 75 10 

8,33 117 75 10 

8,40 117 75 10 

8,50 117 75 10 

8,60 125 81 10 

8,70 125 81 10 

8,73 125 81 10 

8,80 125 81 10 

8,90 125 81 10 

9,00 125 81 10 

9,10 125 81 10 

9,13 125 81 10 

9,20 125 81 10 

9,30 125 81 10 

9,40 125 81 10 

9,50 125 81 10 

9,52 133 87 10 

D. L1 L2 Cf. 

9,60 133 87 10 

9,70 133 87 10 

9,80 133 87 10 

9,90 133 87 10 

9,92 133 87 10 

10,00 133 87 10 

10,20 133 87 5 

10,32 133 87 5 

10,50 133 87 5 

11,00 142 94 5 

11,11 142 94 5 

11,50 142 94 5 

11,51 142 94 5 

11,91 151 101 5 

12,00 151 101 5 

12,30 151 101 5 

12,50 151 101 5 

12,70 151 101 5 

13,00 151 101 5 

13,50 160 108 1 

14,00 160 108 1 

14,50 169 114 1 

15,00 169 114 1 

16,00 178 120 1 
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D. L1 L2 Cf. 

0,60 35 15 10 

0,70 42 21 10 

0,80 46 25 10 

1,00 56 33 10 

1,10 60 37 10 

1,20 65 41 10 

1,30 65 41 10 

1,40 70 45 10 

1,50 70 45 10 

1,60 76 50 10 

1,70 76 50 10 

1,80 80 53 10 

1,90 80 53 10 

2,00 85 56 10 

2,10 85 56 10 

2,20 90 59 10 

2,30 90 59 10 

2,40 95 62 10 

2,50 95 62 10 

D. L1 L2 Cf. 

2,60 95 62 10 

2,70 100 66 10 

2,80 100 66 10 

2,90 100 66 10 

3,00 100 66 10 

3,10 106 69 10 

3,20 106 69 10 

3,30 106 69 10 

3,40 112 73 10 

3,50 112 73 10 

3,60 112 73 10 

3,70 112 73 10 

3,80 119 78 10 

3,90 119 78 10 

4,00 119 78 10 

4,10 119 78 10 

4,20 119 78 10 

4,30 126 82 10 

4,40 126 82 10 

D. L1 L2 Cf. 

4,50 126 82 10 

4,60 126 82 10 

4,70 126 82 10 

4,80 132 87 10 

4,90 132 87 10 

5,00 132 87 10 

5,10 132 87 10 

5,20 132 87 10 

5,30 132 87 10 

5,40 139 91 10 

5,50 139 91 10 

5,60 139 91 10 

5,70 139 91 10 

5,80 139 91 10 

5,90 139 91 10 

6,00 139 91 10 

6,10 148 97 10 

6,20 148 97 10 

6,30 148 97 10 

D. L1 L2 Cf. 

6,40 148 97 10 

6,50 148 97 10 

6,60 148 97 10 

6,70 148 97 10 

6,80 156 102 10 

6,90 156 102 10 

7,00 156 102 10 

7,10 156 102 10 

7,20 156 102 10 

7,30 156 102 10 

7,40 156 102 10 

7,50 156 102 10 

7,60 165 109 10 

7,70 165 109 10 

7,80 165 109 10 

7,90 165 109 10 

8,00 165 109 10 

8,20 165 109 10 

8,50 165 109 10 

D. L1 L2 Cf. 

8,80 175 115 10 

9,00 175 115 10 

9,50 175 115 10 

9,80 184 121 10 

10,00 184 121 10 

10,20 184 121 1 

10,50 184 121 1 

11,00 195 128 1 

11,50 195 128 1 

12,00 205 134 1 

12,50 205 134 1 

13,00 205 134 1 

13,50 214 140 1 

14,00 214 140 1 

14,50 220 144 1 

15,00 220 144 1 

15,50 227 149 1 

16,00 227 149 1 

D. L1 L2 CM 

19,50 238 140 2 

20,00 238 140 2 

20,50 243 145 2 

21,00 243 145 2 

21,50 248 150 2 

22,00 248 150 2 

22,50 253 155 2 

23,00 253 155 2 

23,50 276 155 3 

24,00 281 160 3 

24,50 281 160 3 

D. L1 L2 CM 

25,00 281 160 3 

25,50 286 165 3 

26,00 286 165 3 

26,50 286 165 3 

27,00 291 170 3 

27,50 291 170 3 

28,00 291 170 3 

28,50 296 175 3 

29,00 296 175 3 

29,50 296 175 3 

30,00 296 175 3 

D. L1 L2 CM 

30,50 301 180 3 

31,00 301 180 3 

31,50 301 180 3 

32,00 334 185 4 

32,50 334 185 4 

33,00 334 185 4 

33,50 334 185 4 

34,00 339 190 4 

34,50 339 190 4 

35,00 339 190 4 

35,50 339 190 4 

D. L1 L2 CM 

36,00 344 195 4 

36,50 344 195 4 

37,00 344 195 4 

37,50 344 195 4 

38,00 349 200 4 

39,00 349 200 4 

40,00 349 200 4 

41,00 354 205 4 

42,00 354 205 4 

43,00 359 210 4 

44,00 359 210 4 

D. L1 L2 CM 

14,00 189 108 1 

14,50 212 114 2 

15,00 212 114 2 

15,50 218 120 2 

16,00 218 120 2 

16,50 223 125 2 

17,00 223 125 2 

17,50 228 130 2 

18,00 228 130 2 

18,50 233 135 2 

19,00 233 135 2 

A richiesta anche altri diametri, dal 5,00 al 70,00. 
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D. L1 L2 Cf. 

1,00 26 6 10 

1,10 28 7 10 

1,20 30 8 10 

1,30 30 8 10 

1,40 32 9 10 

1,50 32 9 10 

1,60 34 10 10 

1,70 34 10 10 

1,80 36 11 10 

1,90 36 11 10 

2,00 38 12 10 

2,10 38 12 10 

2,20 40 13 10 

2,30 40 13 10 

2,40 43 14 10 

2,50 43 14 10 

2,60 43 14 10 

2,70 46 16 10 

2,80 46 16 10 

2,90 46 16 10 

D. L1 L2 Cf. 

3,00 46 16 10 

3,10 49 18 10 

3,20 49 18 10 

3,30 49 18 10 

3,40 52 20 10 

3,50 52 20 10 

3,60 52 20 10 

3,70 52 20 10 

3,80 55 22 10 

3,90 55 22 10 

4,00 55 22 10 

4,10 55 22 10 

4,20 55 22 10 

4,30 58 24 10 

4,40 58 24 10 

4,50 58 24 10 

4,60 58 24 10 

4,70 58 24 10 

4,80 62 26 10 

4,90 62 26 10 

D. L1 L2 Cf. 

5,00 62 26 10 

5,10 62 26 10 

5,20 62 26 10 

5,30 62 26 10 

5,40 66 28 10 

5,50 66 28 10 

5,60 66 28 10 

5,70 66 28 10 

5,80 66 28 10 

5,90 66 28 10 

6,00 66 28 10 

6,10 70 31 10 

6,20 70 31 10 

6,30 70 31 10 

6,40 70 31 10 

6,50 70 31 10 

6,60 70 31 10 

6,70 70 31 10 

6,80 74 34 10 

6,90 74 34 10 

D. L1 L2 Cf. 

7,00 74 34 10 

7,10 74 34 10 

7,20 74 34 10 

7,30 74 34 10 

7,40 74 34 10 

7,50 74 34 10 

7,60 79 37 10 

7,70 79 37 10 

7,80 79 37 10 

7,90 79 37 10 

8,00 79 37 10 

8,10 79 37 10 

8,20 79 37 10 

8,30 79 37 10 

8,40 79 37 10 

8,50 79 37 10 

8,60 84 40 10 

8,70 84 40 10 

8,80 84 40 10 

8,90 84 40 10 

D. L1 L2 Cf. 

9,00 84 40 10 

9,10 84 40 10 

9,20 84 40 10 

9,30 84 40 10 

9,40 84 40 10 

9,50 84 40 10 

9,60 89 43 10 

9,70 89 43 10 

9,80 89 43 10 

9,90 89 43 10 

10,00 89 43 10 

10,20 89 43 1 

10,50 89 43 1 

11,00 95 47 1 

11,50 95 47 1 

12,00 102 51 1 

12,50 102 51 1 

13,00 102 51 1 

d1 d2 d3 l1 z Cod. Cod. 

4,30 1,30 4,00 40 3 0229000430100  

5,30 1,50 4,00 40 3 0229000530100  

6,30 1,50 5,00 45 3 0229000630100 0229700630100 

8,30 2,00 6,00 50 3 0229000830100 0229700830100 

9,40 2,20 6,00 50 3 0229000940100  

10,40 2,50 6,00 50 3 0229001040100 0229701040100 

d1 d2 d3 l1 z Cod. Cod. 

12,40 2,80 8,00 56 3 0229001240100 0229701240100 

15,00 3,20 10,00 60 3 0229001500100 0229701500100 

16,50 3,20 10,00 60 3 0229001650100 0229701650100 

20,50 3,50 10,00 63 3 0229002050100 0229702050100 

25,00 3,80 10,00 67 3 0229002500100 0229702500100 

31,00 4,20 12,00 71 3 0229003100100 0229703100100 
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d1 P l1 l2 d2 ah12 Preforo Cod. Cod. 

M 2 0,4 45 8 2,8 2,1 Ø 1,6 mm 0480200200100 0480700200100 

M 3 0,5 56 10 3,5 2,7 Ø 2,5 mm 0480200300100 0480700300100 

M 4 0,7 63 12 4,5 3,4 Ø 3,3 mm 0480200400100 0480700400100 

M 5 0,8 70 14 6 4,9 Ø 4,2 mm 0480200500100 0480700500100 

M 6 1 80 16 6 4,9 Ø 5,0 mm 0480200600100 0480700600100 

M 8 1,25 90 18 8 6,2 Ø 6,8 mm 0480200800100 0480700800100 

M 10 1,5 100 20 10 8 Ø 8,5 mm 0480201000100 0480701000100 

M 12 1,75 110 22 9 7 Ø 10,2 mm 0480301200100 0481701200100 

M 14 2 110 25 11 9 Ø 12,0 mm 0480301400100 0481701400100 

M 16 2 110 28 12 9 Ø 14,0 mm 0480301600100 0481701600100 

M 20 2,5 140 32 16 12 Ø 17,5 mm 0480302000100 0481702000100 

M 22 2,5 140 32 18 14,5 Ø 19,5 mm 0480302200100 0481702200100 

M 24 3 160 36 18 14,5 Ø 21,0 mm 0480302400100 0481702400100 

M 30 3,5 180 40 22 18 Ø 26,5 mm 0480303000100 0481703000100 

d1 P l1 l2 d2 ah12 Preforo Cod. 

M 3 0,5 56 11 3,5 2,7 Ø 2,5 mm 0480100300100 

M 4 0,7 63 13 4,5 3,4 Ø 3,3 mm 0480100400100 

M 5 0,8 70 16 6 4,9 Ø 4,2 mm 0480100500100 

M 6 1 80 19 6 4,9 Ø 5,0 mm 0480100600100 

M 8 1,25 90 22 8 6,2 Ø 6,8 mm 0480100800100 

M 10 1,5 100 24 10 8 Ø 8,5 mm 0480101000100 

d1 P l1 l2 d2 ah12 Preforo Cod. 

M 12 1,75 110 29 9 7 Ø 10,2 mm 0480601200100 

M 14 2 110 30 11 9 Ø 12,0 mm 0480601400100 

M 16 2 110 32 12 9 Ø 14,0 mm 0480601600100 

M 18 2,5 125 34 14 11 Ø 15,5 mm 0480601800100 

M 20 2,5 140 34 16 12 Ø 17,5 mm 0480602000100 

M 22 2,5 140 34 18 14,5 Ø 19,5 mm 0480602200100 

M 24 3 160 38 18 14,5 Ø 21,0 mm 0480602400100 
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d1 P l1 l2 d2 ah12 Preforo Cod. Cod. 

M 2 0,4 45 8 2,8 2,1 Ø 1,6 mm 0480400200100 0483700200100 

M 3 0,5 56 6 3,5 2,7 Ø 2,5 mm 0480400300100 0483700300100 

M 4 0,7 63 7 4,5 3,4 Ø 3,3 mm 0480400400100 0483700400100 

M 5 0,8 70 8 6 4,9 Ø 4,2 mm 0480400500100 0483700500100 

M 6 1 80 10 6 4,9 Ø 5,0 mm 0480400600100 0483700600100 

M 8 1,25 90 13 8 6,2 Ø 6,8 mm 0480400800100 0483700800100 

M 10 1,5 100 15 10 8 Ø 8,5 mm 0480401000100 0483701000100 

M 12 1,75 110 18 9 7 Ø 10,2 mm 0480501200100 0484701200100 

M 14 2 110 20 11 9 Ø 12,0 mm 0480501400100 0484701400100 

M 16 2 110 20 12 9 Ø 14,0 mm 0480501600100 0484701600100 

M 20 2,5 140 25 16 12 Ø 17,5 mm 0480502000100 0484702000100 

M 22 2,5 140 25 18 14,5 Ø 19,5 mm 0480502200100 0484702200100 

M 24 3 160 30 18 14,5 Ø 21,0 mm 0480502400100 0484702400100 

M 30 3,5 180 35 22 18 Ø 26,5 mm 0480503000100 0484703000100 

M 36 4 200 40 28 22 Ø 32,0 mm 0480503600100 0484703600100 

d1 P l1 l2 d2 ah12 Preforo Cod. 

M 3 0,5 56 5 3,5 2,7 Ø 2,5 mm 0497100300100 

M 4 0,7 63 7 4,5 3,4 Ø 3,3 mm 0497100400100 

M 5 0,8 70 8 6 4,9 Ø 4,2 mm 0497100500100 

M 6 1 80 10 6 4,9 Ø 5,0 mm 0497100600100 

M 8 1,25 90 13 8 6,2 Ø 6,8 mm 0497100800100 

M 10 1,5 100 15 10 8 Ø 8,5 mm 0497101000100 

d1 P l1 l2 d2 ah12 Preforo Cod. 

M 12 1,75 110 18 9 7 Ø 10,2 mm 0497601200100 

M 14 2 110 20 11 9 Ø 12,0 mm 0497601400100 

M 16 2 110 20 12 9 Ø 14,0 mm 0497601600100 

M 18 2,5 125 25 14 11 Ø 15,5 mm 0497601800100 

M 20 2,5 140 25 16 12 Ø 17,5 mm 0497602000100 

M 22 2,5 140 25 18 14,5 Ø 19,5 mm 0497602200100 

M 24 3 160 30 18 14,5 Ø 21,0 mm 0497602400100 

M 30 3,5 180 35 22 18 Ø 26,5 mm 0497603000100 
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d1 P l1 l2 d2 ah12 Preforo Cod. 

M 2 0,4 45 8 2,8 2,1 Ø 1,6 mm 0471100200100 

M 2,5 0,45 50 9 2,8 2,1 Ø 2,05 mm 0471100250100 

M 3 0,5 56 11 3,5 2,7 Ø 2,5 mm 0471100300100 

M 3,5 0,6 56 13 4 3 Ø 2,9 mm 0471100350100 

M 4 0,7 63 13 4,5 3,4 Ø 3,3 mm 0471100400100 

M 5 0,8 70 16 6 4,9 Ø 4,2 mm 0471100500100 

M 6 1 80 19 6 4,9 Ø 5,0 mm 0471100600100 

M 7 1 80 19 7 5,5 Ø 6,0 mm 0471100700100 

M 8 1,25 90 22 8 6,2 Ø 6,8 mm 0471100800100 

M 10 1,5 100 24 10 8 Ø 8,5 mm 0471101000100 

d1 P l1 l2 d2 ah12 Preforo Cod. 

M 3 0,5 56 11 2,2  Ø 2,5 mm 0471600300100 

M 4 0,7 63 13 2,8 2,1 Ø 3,3 mm 0471600400100 

M 5 0,8 70 16 3,5 2,7 Ø 4,2 mm 0471600500100 

M 6 1 80 19 4,5 3,4 Ø 5,0 mm 0471600600100 

M 8 1,25 90 22 6 4,9 Ø 6,8 mm 0471600800100 

M 10 1,5 100 24 7 5,5 Ø 8,5 mm 0471601000100 

M 12 1,75 110 29 9 7 Ø 10,2 mm 0471601200100 

M 14 2 110 30 11 9 Ø 12,0 mm 0471601400100 

M 16 2 110 32 12 9 Ø 14,0 mm 0471601600100 

M 18 2,5 125 34 14 11 Ø 15,5 mm 0471601800100 

M 20 2,5 140 34 16 12 Ø 17,5 mm 0471602000100 

M 22 2,5 140 34 18 14,5 Ø 19,5 mm 0471602200100 

M 24 3 160 36 18 14,5 Ø 21,0 mm 0471602400100 

M 27 3 160 36 20 16 Ø 24,0 mm 0471602700100 

M30 3,5 180 45 22 18 Ø 26,5 mm 0471603000100 

M36 4 200 50 28 22 Ø 32,0 mm 0471603600100 

d1 P l1 l2 d2 ah12 Preforo Cod. 

M 2 0,4 45 6 2,8 2,1 Ø 1,6 mm 0489100200100 

M 2,5 0,45 50 6 2,8 2,1 Ø 2,05 mm 0489100250100 

M 3 0,5 56 5 3,5 2,7 Ø 2,5 mm 0489100300100 

M 3,5 0,6 56 6 4 3 Ø 2,9 mm 0489100350100 

M 4 0,7 63 7 4,5 3,4 Ø 3,3 mm 0489100400100 

M 5 0,8 70 8 6 4,9 Ø 4,2 mm 0489100500100 

M 6 1 80 10 6 4,9 Ø 5,0 mm 0489100600100 

M 8 1,25 90 13 8 6,2 Ø 6,8 mm 0489100800100 

M 10 1,5 100 15 10 8 Ø 8,5 mm 0489101000100 

d1 P l1 l2 d2 ah12 Preforo Cod. 

M 12 1,75 110 18 9 7 Ø 10,2 mm 0489601200100 

M 14 2 110 20 11 9 Ø 12,0 mm 0489601400100 

M 16 2 110 20 12 9 Ø 14,0 mm 0489601600100 

M 18 2,5 125 25 14 11 Ø 15,5 mm 0489601800100 

M 20 2,5 140 25 16 12 Ø 17,5 mm 0489602000100 

M 22 2,5 140 25 18 14,5 Ø 19,5 mm 0489602200100 

M 24 3 160 30 18 14,5 Ø 21,0 mm 0489602400100 

M 27 3 160 30 20 16 Ø 24,0 mm 0489602700100 

M 30 3,5 180 35 22 18 Ø 26,5 mm 0489603000100 
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d1 P d2 h Cod. 

M 2 0,4 16 5 0555300200100 

M 2,2 0,45 16 5 0555300220100 

M 2,3 0,4 16 5 0555300230100 

M 2,5 0,45 16 5 0555300250100 

M 2,6 0,45 16 5 0555300260100 

M 3 0,5 20 5 0555300300100 

M 3,5 0,6 20 5 0555300350100 

M 4 0,7 20 5 0555300400100 

M 4,5 0,75 20 7 0555300450100 

M 5 0,8 20 7 0555300500100 

M 6 1 20 7 0555300600100 

M 7 1 25 9 0555300700100 

M 8 1,25 25 9 0555300800100 

d1 P d2 h Cod. 

M 9 1,25 25 9 0555300900100 

M 10 1,5 30 11 0555301000100 

M 11 1,5 30 11 0555301100100 

M 12 1,75 38 14 0555301200100 

M 14 2 38 14 0555301400100 

M 16 2 45 18 0555301600100 

M 18 2,5 45 18 0555301800100 

M 20 2,5 45 18 0555302000100 

M 22 2,5 55 22 0555302200100 

M 24 3 55 22 0555302400100 

M 27 3 65 25 0555302700100 

M 30 3,5 65 25 0555303000100 

Nr. a l1 Cod. 

1 M1-M10 180 0543000010100 

1 1/2" M1-M12 180 0071200015100 

2 M4-M12 280 0543000020100 

Nr. a l1 Cod. 

3 M5-M20 380 0543000030100 

4 M11-M27 500 0543000040100 

5 M14-M33 750 0543000050100 

Nr. d2 h    Cod. 

1 16 5  ≤ M 2,6 M 2,6 x 0,25 3/32" 0544001650100 

2 20 5 ≤ M 4 M 6 x 0,5 5/32" 0544002050100 

3 20 7 ≤ M 6 M 6 x 0,75 1/4" 0544002070100 

4 25 9 ≤ M 9 M 9 x 1 5/16" 0544002590100 

5 30 11 ≤ M 11 M 11 x 1 7/16" G 1/8" 0544003010100 

6 38 10   M 15 x 1,5 G 1/4" 0544003810100 

7 38 14 ≤ M 14   9/16" 0544003840100 

8 45 14   M 20 x 2 G 1/2" 0544004510100 

9 45 18 ≤ M 20   13/16" 0544004580100 

10 55 16   M 26 x 2 G 3/4" 0544005510100 

11 55 22 ≤ M 24   1" 0544005520100 

12 65 18 ≤ MF 36 MF 36 x 2 G 1" 0544006510100 

13 65 25 ≤ M 36 M 36 x 3 1 3/8" 0544006520100 
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d1 P l1 l2 d2 ah12 Preforo Serie Sbozzatore Intermedio Finitore 

M 2 0,4 36 8 2,8 2,1 Ø 1,6 mm 0450300800100 0450300810100 0450300820100 0450300830100 

M 2,2 0,45 36 9 2,8 2,1 Ø 1,75 mm 0450300900100 0450300910100 0450300920100 0450300930100 

M 2,3 0,4 36 9 2,8 2,8 Ø 1,9 mm 0450301000100 0450301010100 0450301020100 0450301030100 

M 2,5 0,45 40 9 2,8 2,1 Ø 2,05 mm 0450301100100 0450301110100 0450301120100 0450301130100 

M 2,6 0,45 40 9 2,8 2,1 Ø 2,1 mm 0450301200100 0450301210100 0450301220100 0450301230100 

M 3 0,5 40 11 3,5 2,7 Ø 2,5 mm 0450301300100 0450301310100 0450301320100 0450301330100 

M 3,5 0,6 45 13 4 3 Ø 2,9 mm 0450301400100 0450301410100 0450301420100 0450301430100 

M 4 0,7 45 13 4,5 3,4 Ø 3,3 mm 0450301500100 0450301510100 0450301520100 0450301530100 

M 4,5 0,75 50 16 6 4,9 Ø 3,7 mm 0450301600100 0450301610100 0450301620100 0450301630100 

M 5 0,8 50 16 6 4,9 Ø 4,2 mm 0450301700100 0450301710100 0450301720100 0450301730100 

M 6 1 50 19 6 4,9 Ø 5,0 mm 0450301900100 0450301910100 0450301920100 0450301930100 

M 7 1 50 19 6 4,9 Ø 6,0 mm 0450302000100 0450302010100 0450302020100 0450302030100 

M 8 1,25 56 22 6 4,9 Ø 6,8 mm 0450302100100 0450302110100 0450302120100 0450302130100 

M 9 1,25 63 22 7 5,5 Ø 7,8 mm 0450302200100 0450302210100 0450302220100 0450302230100 

M 10 1,5 70 24 7 5,5 Ø 8,5 mm 0450302300100 0450302310100 0450302320100 0450302330100 

M 11 1,5 70 24 8 6,2 Ø 9,5 mm 0450302400100 0450302410100 0450302420100 0450302430100 

M 12 1,75 75 29 9 7 Ø 10,2 mm 0450302500100 0450302510100 0450302520100 0450302530100 

M 14 2 80 30 11 9 Ø 12,0 mm 0450302600100 0450302610100 0450302620100 0450302630100 

M 16 2 80 32 12 9 Ø 14,0 mm 0450302700100 0450302710100 0450302720100 0450302730100 

M 18 2,5 95 40 14 11 Ø 15,5 mm 0450302800100 0450302810100 0450302820100 0450302830100 

M 20 2,5 95 40 16 12 Ø 17,5 mm 0450302900100 0450302910100 0450302920100 0450302930100 

M 22 2,5 100 40 18 14,5 Ø 19,5 mm 0450303000100 0450303010100 0450303020100 0450303030100 

M 24 3 110 50 18 14,5 Ø 21,0 mm 0450303100100 0450303110100 0450303120100 0450303130100 

M 27 3 110 50 20 16 Ø 24,0 mm 0450303200100 0450303210100 0450303220100 0450303230100 

M 30 3,5 125 56 22 18 Ø 26,5 mm 0450303300100 0450303310100 0450303320100 0450303330100 

M 33 3,5 125 56 25 20 Ø 29,5 mm 0450303400100 0450303410100 0450303420100 0450303430100 

M 36 4 150 63 28 22 Ø 32,0 mm 0450303500100 0450303510100 0450303520100 0450303530100 

M 39 4 150 63 32 24 Ø 35,0 mm 0450303600100 0450303610100 0450303620100 0450303630100 

M 42 4,5 150 63 32 24 Ø 37,5 mm 0450303700100 0450303710100 0450303720100 0450303730100 

M 45 4,5 160 70 36 29 Ø 40,5 mm 0450303800100 0450303810100 0450303820100 0450303830100 

M 48 5 180 75 36 29 Ø 43,0 mm 0450303900100 0450303910100 0450303920100 0450303930100 

M 52 5 180 75 40 32 Ø 47,0 mm 0450304000100 0450304010100 0450304020100 0450304030100 
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d1 d2 l1 l2 TG. 1A  TG. 2 TG. 3 TG. 4 TG. 6 TG. 6 TIN 

2 3 38 10     0777303102100 0777403102100  0777603102100   

2,5 3 38 12     0777303125100   0777603125100   

3 3 38 14    0777303103100 0777403103100 0777603103100 0777703103100 

3 3 50 14    0777303203100 0777403203100 0777603203100   

3 3 65 14    0777303303100   0777603303100   

4 3 40 10    0777303104100   0777603104100   

4 6 50 14    0777306104100 0777406104100 0777606104100   

5 3 42 12    0777303105100    0777603105100   

6 3 43 13     0777303106100 0777403106100 0777603106100   

6 6 50 16 0777806106100   0777306106100 0777406106100 0777696106100 0777706106100 

8 6 65 20     0777206108100 0777306108100 0777406108100 0777606108100 0777706108100 

10 6 58 13     0777606310100  

10 6 65 20 0777806110100 0777206110100 0777306110100 0777406110100 0777696110100 0777706110100 

12 6 70 25 0777806112100 0777206112100 0777306112100 0777406112100 0777696112100 0777706112100 

12 8 70 25     0777308112100 0777408112100 0777608112100  

16 6 70 25     0777306116100 0777406116100 0777606116100   

16 8 70 25    0777308116100 0777408116100 0777608116100   

20 6 70 25     0777306120100   0777606120100   

d1 d2 l1 l2 TG. 1A  TG. 2 TG. 3 TG. 4 TG. 6 TG. 6 TIN 

2 3 38 10     0778303102100 0778403102100 0778603102100  

2 3 50 10     0778303202100 0778403202100 0778603202100  

2,5 3 38 12     0778303125100  0778603125100  

2,5 3 65 12     0778303325100 0778403325100 0778603325100  

2,5 3 75 12   0778303425100  0778603425100  

3 3 38 14    0778303103100 0778403103100 0778603103100 0778703103100 

3 3 50 14    0778303203100 0778403203100 0778603203100  

3 3 75 14    0778303403100 0778403403100 0778603403100  

4 6 50 14    0778306104100 0778406104100 0778606104100  

6 3 43 13     0778303106100  0778403106100 0778603106100  

6 6 50 16   0778206106100 0778306106100 0778406106100 0778696106100 0778706106100 

8 6 65 20   0778206108100 0778306108100 0778406108100 0778606108100 0778706108100 

10 6 58 13     0778606210100  

10 6 65 20 0778806110100 0778206110100 0778306110100 0778406110100 0778696110100 0778706110100 

12 6 70 25 0778896112100 0778206112100 0778306112100 0778406112100 0778696112100 0778706112100 

16 6 70 25   0778206116100 0778306116100 0778406116100 0778606116100  

16 8 70 25    0778308116100 0778408116100 0778608116100  

20 8 70 25 0778808120100   0778308120100 0778408120100 0778608120100  
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d1 d2 l1 l2 TG. 1A  TG. 2 TG. 3 TG. 4 TG. 6 TG. 6 TIN 

3 3 38 14   0779203103100 0779303103100 0779403103100 0779603103100 0779703103100 

3 3 50 14     0779303203100   0779603203100   

4 3 40 10     0779303104100 0779403104100 0779603104100   

4 6 50 14     0779306104100 0779406104100 0779606104100   

5 3 42 12     0779303105100 0779403105100     

6 3 43 14     0779303106100 0779403106100 0779603106100   

6 6 50 16  0779206106100 0779306106100 0779406106100 0779696106100 0779706106100 

6 6 150 16    0779306206100 0779406206100 0779606206100   

8 6 65 20 0779806108100 0779206108100 0779306108100 0779406108100 0779606108100 0779706108100 

10 6 65 20 0779806110100 0779206110100 0779306110100 0779406110100 0779696110100 0779706110100 

10 6 70 25     0779606310100  

10 6 150 20       0779406210100     

12 6 70 25 0779806112100 0779206112100 0779306112100 0779406112100 0779696112100 0779706112100 

12 6 150 25       0779406212100     

12 8 70 25    0779308112100   0779608112100   

16 6 70 25 0779806116100 0779206116100 0779306116100 0779406116100 0779606116100   

16 8 70 25     0779308116100 0779408116100     

20 6 70 25     0779306120100 0779406120100  0779606120100   

d1 d2 l1 l2 TG. 1A  TG. 2 TG. 3 TG. 4 TG. 6 TG. 6 TIN 

2,5 3 38 2     0787303125100   0787603125100 0787703125100 

3 3 38 2,5     0787303103100 0787403103100 0787603103100 0787703103100 

4 3 33 3     0787303104100 0787403104100     

4 6 50 3     0787306104100 0787406104100 0787606104100   

5 3 34 4     0787303105100 0787403105100 0787603105100   

6 3 35 5     0787303106100 0787403106100 0787603106100   

6 6 50 5  0787206106100 0787306106100 0787406106100 0787606106100 0787706106100 

8 6 52 7  0787206108100 0787306108100 0787406108100 0787606108100 0787706108100 

10 6 54 9 0787806110100 0787206110100 0787306110100 0787406110100 0787696110100 0787706110100 

10 6 150 9        0787606210100   

12 6 55 10 0787806112100 0787206112100 0787306112100 0787406112100 0787696112100 0787706112100 

12 6 150 10        0787606212100   

16 6 59 14 0787806116100  0787306116100 0787406116100 0787606116100   

16 8 59 14     0787308116100       

20 6 63 18    0787306120100 0787406120100 0787606120100   
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d1 d2 l1 l2 TG. 1A  TG. 2 TG. 3 TG. 4 TG. 6 TG. 6 TIN 

3 3 38 12     0780303103100 0780403103100 0780603103100 0780703103100 

4 3 40 10    0780303104100       

4 6 50 14    0780306104100   0780606104100   

5 3 42 12    0780303105100   0780603105100   

6 3 43 13    0780303106100 0780403106100     

6 6 50 16   0780206106100 0780306106100 0780406106100 0780696106100 0780706106100 

8 6 65 20  0780206108100 0780306108100 0780406108100 0780606108100 0780706108100 

10 6 65 20 0780806110100 0780206110100 0780306110100 0780406110100 0780696110100 0780706110100 

12 6 70 25 0780806112100 0780206112100 0780306112100 0780406112100 0780696112100 0780706112100 

12 8 70 25     0780308112100  0780608112100   

16 6 75 30 0780806116100 0780206116100 0780306116100 0780406116100 0780606116100   

16 8 75 30    0780308116100  0780608116100   

d1 d2 l1 l2 TG. 1A  TG. 2 TG. 3 TG. 4 TG. 6 TG. 6 TIN 

3 3 38 12     0788303103100 0788403103100 0788603103100 0788703103100 

4 3 40 10     0788303104100       

4 6 50 14        0788606104100   

6 3 43 13     0788303106100 0788403106100 0788603106100   

6 6 50 18   0788206106100 0788306106100 0788406106100 0788696106100 0788706106100 

6 6 150 18       0788406206100     

8 6 63 18   0788206108100 0788306108100 0788406108100 0788606108100 0788706108100 

10 6 65 20 0788806110100 0788206110100 0788306110100 0788406110100 0788696110100 0788706110100 

10 6 150 20       0788406210100     

12 6 70 25 0788806112100 0788206112100 0788306112100 0788406112100 0788696112100 0788706112100 

12 6 150 25       0788406212100     

12 8 70 25        0788608112100   

16 6 75 30 0788806116100  0788306116100 0788406116100 0788606116100   

16 8 75 30 0788808116100   0788308116100 0788408116100     

20 6 75 30     0788306120100  0788606120100   

d1 d2 l1 l2 TG. 1A  TG. 2 TG. 3 TG. 4 TG. 6 TG. 6 TIN 

3 3 38 6     0786303103100 0786403103100 0786603103100  

4 3 36 6     0786303104100   0786603104100  

4 6 50 6      0786306104100 0786406104100 0786606104100  

6 3 40 10     0786303106100 0786403106100 0786603106100  

6 6 50 10     0786306106100 0786406106100 0786606106100  

8 6 58 13    0786306108100 0786406108100 0786606108100  

10 6 61 16   0786306110100 0786406110100 0786606110100  

12 6 65 20   0786306112100 0786406112100 0786606112100  

16 6 70 25   0786306116100 0786406116100 0786606116100  
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d1 d2 l1 l2 TG. 1A  TG. 2 TG. 3 TG. 4 TG. 6 TG. 6 TIN 

3 3 38 12     0783303103100 0783403103100 0783603103100 0783703103100 

3 3 50 12     0783303203100       

4 3 40 10     0783303104100       

6 3 43 13     0783303106100 0783403106100 0783603106100   

6 6 50 16   0783206106100 0783306106100 0783406106100 0783696106100 0783706106100 

8 6 63 18   0783206108100 0783306108100 0783406108100 0783606108100 0783706108100 

10 6 65 20   0783206110100 0783306110100 0783406110100 0783696110100 0783706110100 

12 6 70 25  0783206112100 0783306112100 0783406112100 0783696112100 0783706112100 

16 6 70 25   0783206116100 0783306116100 0783406116100 0783606116100   

20 6 70 25     0783306120100    0783606120100   

d1 d2 l1 l2 TG. 1A  TG. 2 TG. 3 TG. 4 TG. 6 TG. 6 TIN 

3 3 38 14     0789303103100 0789403103100 0789603103100  

4 3 44 14     0789303104100   0789603104100  

4 6 50 16      0789306104100   0789606104100  

6 3 48 18     0789303106100 0789403106100    

6 6 50 20   0789206106100 0789306106100 0789406106100 0789606106100  

8 6 65 20   0789206108100 0789306108100 0789406108100 0789606108100  

10 6 65 20 0789806110100 0789206110100 0789306110100 0789406110100 0789606110100  

12 6 70 25 0789806112100 0789206112100 0789306112100 0789406112100 0789606112100  

12 6 75 30      0789606312100   

16 6 75 30 0789806116100  0789306116100 0789406116100 0789606116100  
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LINEA MAZZUOLE DA MECCANICA THOREX 
Con testa cromata (ad eccezione della 720N), le mazzuole da meccanica THOREX sono dotate di due dure-
voli tasselli di Nylon (o di plastica, a richiesta). Possono avere manico in plastica con impugnatura in PVC 
(dalla 710 alla 716) o in legno Hickory (per i modelli 708 e 720). I tasselli sono filettati, affinché possano 
essere svitati anche a mani nude, e dotati di una doppia battuta per non rovinare il filetto stesso. Testa in 
nylon destinata ad impieghi universali, per pezzi taglienti e appuntiti si consiglia il poliuretano marrone. 

LINEA MAZZUOLE ANTIRIMBALZO THORACE 
Le mazzuole antirimbalzo Thorace sono dotate di una testa in ghisa rivestita e di un’impugnatura in lega di 
alluminio ricoperta da un manico in gomma shock-absorbent. La testa parzialmente cava è riempita di 
sabbia d’acciaio che aggiunge peso e consente di trasferire integralmente la forza, prevenendo il rimbalzo. 
I tasselli sono filettati, affinché possano essere svitati anche a mani nude, e dotati di una doppia battuta 
per non rovinare il filetto stesso. A richiesta anche altre tipologie di tasselli con differenti durezze. 

Codice Descrizione Impugnatura Diam. Gr. 

TH12-708N Mazzuola Thor 708N Hickory 25 250 

TH11-710 Mazzuola Thor 710 PVC 32 450 

TH11-712 Mazzuola Thor 712 PVC 38 675 

TH11-714 Mazzuola Thor 714 PVC 44 900 

TH11-716 Mazzuola Thor 716 PVC 50 1250 

TH12-720N Mazzuola Thor 720N Hickory 63 2250 

TH76-708NF Tassello Ricambio 708NF - 25 - 

TH76-710NF Tassello Ricambio 710NF - 32 - 

TH76-712NF Tassello Ricambio 712NF - 38 - 

TH76-714NF Tassello Ricambio 714NF - 44 - 

TH76-716NF Tassello Ricambio 716NF - 50 - 

TH76-720NF Tassello Ricambio 720NF - 63 - 

Codice Descrizione Diam. Gr. 

TH20-1010 Mazzuola Thor Antirimbalzo 1010 32 525 

TH20-1212 Mazzuola Thor Antirimbalzo 1212 38 750 

TH20-1414 Mazzuola Thor Antirimbalzo 1414 44 950 

TH20-1616 Mazzuola Thor Antirimbalzo 1616 50 1250 

TH20-2020 Mazzuola Thor Antirimbalzo 2020 63 2000 

TH76-710NF Tassello Ricambio 710NF 32 - 

TH76-712NF Tassello Ricambio 712NF 38 - 

TH76-714NF Tassello Ricambio 714NF 44 - 

TH76-716NF Tassello Ricambio 716NF 50 - 

TH76-720NF Tassello Ricambio 720NF 63 - 

(A richiesta anche altre tipologie di tasselli con differenti durezze) 
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Codice Descrizione Gomma Diam. Gr. 

TH61-952 Mazzuola Gomma 952 Nera 54 325 

TH61-953 Mazzuola Gomma 953 Nera 64 525 

TH61-954 Mazzuola Gomma 954 Nera 74 750 

TH61-952W Mazzuola Gomma 952W Bianca 54 300 

TH61-953W Mazzuola Gomma 953W Bianca 64 525 

TH61-954W Mazzuola Gomma 954W Bianca 74 725 

Codice Descrizione Diam. Gr. 

TH02-114 Mazzuola Thor Bufalo Misura 3 44 225 

TH02-116 Mazzuola Thor Bufalo Misura 4 50 340 

TH02-120 Mazzuola Thor Bufalo Misura 5 63 570 

TH02-122 Mazzuola Thor Bufalo Misura 6 70 680 

TH02-124 Mazzuola Thor Bufalo Misura 8 76 900 

TH02-128 Mazzuola Thor Bufalo Misura 10 89 1250 

LINEA MAZZUOLE BUFALO 
Prodotte con pelle di bufalo avvolta strettamente a spirale, pressata tre volte 
sotto presse idrauliche e stagionate per molti mesi, sono di qualità uniforme e 
durevole. Tutte dotate di manico in legno, ideali per la lavorazione della lamiera 
e dei materiali morbidi come rame e ottone. 

LINEA MAZZUOLE RAME ELETTROLITICO 
Sono composte da una testa cilindrica di rame elettrolitico al 99,9%, e da un 
manico in PVC, ad esclusione dei modelli 702 e 707, in cui invece è in legno.  
Con queste mazzuole si possono imprimere colpi molto forti e fermi, senza dan-
neggiare componenti costose. 

LINEA MAZZUOLE GOMMA 
Sempre con manico in legno, le mazzuole in gomma conferiscono un colpo dolce 
ma deciso con un piccolo rimbalzo. Possono essere in gomma standard, nera 90 
Shore A, per gli usi più svariati nell’ambito automotive, industriale ecc., o in 
gomma bianca 90 Shore A per non lasciare segni sulle superfici. 

(A richiesta anche altre misure di ciascuna tipologia di mazzuola) 

Codice Descrizione Impugnatura Diam. Gr. 

TH24-5702 Mazzuola Thor Rame 702 Hickory 25 400 

TH24-5703 Mazzuola Thor Rame 703 PVC 32 625 

TH24-5704 Mazzuola Thor Rame 704 PVC 38 930 

TH24-5705 Mazzuola Thor Rame 705 PVC 44 1320 

TH24-5706 Mazzuola Thor Rame 706 PVC 50 1790 

TH24-5707 Mazzuola Thor Rame 707 Hickory 63 2950 
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LINEA MAZZUOLE CON TASSELLI RAME, BUFALO, ALLUMINIO 
Sono composte da una testa cilindrica di ghisa e da un manico in legno. Sulle mazzuole possono essere 
montati dei tasselli di rame, alluminio (come alternativa economica al rame) o di bufalo. Possono poi esse-
re ordinati separatamente i tasselli di ricambio per ogni mazzuola. 

Codice Descrizione Tassello Diam. Gr. 

TH04-308 Mazzuola Tassello Rame 308 Rame 25 475 

TH04-310 Mazzuola Tassello Rame 310 Rame 32 850 

TH04-312 Mazzuola Tassello Rame 312 Rame 38 1300 

TH04-314 Mazzuola Tassello Rame 314 Rame 44 1975 

TH04-316 Mazzuola Tassello Rame 316 Rame 50 2950 

TH04-322 Mazzuola Tassello Rame 322 Rame 70 6350 

TH01-008 Mazzuola Tassello Bufalo 008 Bufalo 25 340 

TH01-010 Mazzuola Tassello Bufalo 010 Bufalo 32 600 

TH01-012 Mazzuola Tassello Bufalo 012 Bufalo 38 825 

TH01-014 Mazzuola Tassello Bufalo 014 Bufalo 44 1300 

TH01-016 Mazzuola Tassello Bufalo 016 Bufalo 50 2000 

TH01-022 Mazzuola Tassello Bufalo 022 Bufalo 70 3150 

TH05-A308 Mazzuola Tassello Alluminio 308 Alluminio 25 300 

TH05-A310 Mazzuola Tassello Alluminio 310 Alluminio 32 630 

TH05-A312 Mazzuola Tassello Alluminio 312 Alluminio 38 920 

TH05-A314 Mazzuola Tassello Alluminio 314 Alluminio 44 1440 

TH05-A316 Mazzuola Tassello Alluminio 316 Alluminio 50 2100 

TH05-A322 Mazzuola Tassello Alluminio 322 Alluminio 70 4250 

TH71-308C Tassello Ricambio Rame 308 Rame 25 - 

TH71-310C Tassello Ricambio Rame 310 Rame 32 - 

TH71-312C Tassello Ricambio Rame 312 Rame 38 - 

TH71-314C Tassello Ricambio Rame 314 Rame 44 - 

TH71-316C Tassello Ricambio Rame 316 Rame 50 - 

TH71-322C Tassello Ricambio Rame 322 Rame 70 - 

TH70-8R Tassello Ricambio Bufalo 008 Bufalo 25 - 

TH70-10R Tassello Ricambio Bufalo 010 Bufalo 32 - 

TH70-12R Tassello Ricambio Bufalo 012 Bufalo 38 - 

TH70-14R Tassello Ricambio Bufalo 014 Bufalo 44 - 

TH70-16R Tassello Ricambio Bufalo 016 Bufalo 50 - 

TH70-22R Tassello Ricambio Bufalo 022 Bufalo 70 - 

TH72-308AF Tassello Ricambio Alluminio 308 Alluminio 25 - 

TH72-310AF Tassello Ricambio Alluminio 310 Alluminio 32 - 

TH72-312AF Tassello Ricambio Alluminio 312 Alluminio 38 - 

TH72-314AF Tassello Ricambio Alluminio 314 Alluminio 44 - 

TH72-316AF Tassello Ricambio Alluminio 316 Alluminio 50 - 

TH72-322AF Tassello Ricambio Alluminio 322 Alluminio 70 - 

(A richiesta anche altre misure di ciascuna tipologia di mazzuola) 
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AVVITATORI AD ANGOLO 

SI-1241A - 3/8 Testa Orientabile 9 Posizioni SI-1288S - Inserto Femmina 17 mm 

Dimensione Bullone: 10 mm 
Coppia Massima: 30 Nm 
Velocità a Vuoto: 250 giri/min 
Peso: 0,63 Kg 
Lunghezza: 190 mm 
Altezza: 48 mm 
Vibrazioni: 7,6 m/s² 
Rumorosità: 89 db(A) 
Tubo Aria: 10 mm 
Attacco Aria: 1/4” 
Consumo Aria: 54 I/min 

Dimensione Esagono Bullone: M8÷M17 
Coppia Massima: 45 Nm 
Velocità a Vuoto: 180 giri/min 
Peso: 0,54 kg 
Lunghezza: 210 mm 
Altezza Testa: 24-35 mm 
Larghezza Testa: 28 mm 
Rumorosità: 87 dB(A) 
Vibrazioni: 3,3 m/s² 

Consumo Aria: 196 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Tubo Aria: Ø 10 mm 
Coppia Regolabile 
Dotazione Standard Bussole: 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm; attacco 3/8” 

SI-1107B - 1/4” Tascabile 125 mm SI-1320A - 3/8” 

Dimensione Bullone: 6 mm 
Coppia Massima: 32 Nm 
Velocità a Vuoto: 330 giri/min 
Peso: 0,42 kg 
Lunghezza: 125 mm 
Altezza Testa: 19 mm 
Larghezza Testa: 27 mm 
Rumorosità: 78 dB(A) 
Vibrazioni: < 2,5 m/s² 

Consumo Aria: 136 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Tubo Aria: Ø 10 mm 
Scarico: posteriore 
Coppia Regolabile 

Dimensione Bullone: 10 mm 
Coppia Massima: 80 Nm 
Velocità a Vuoto: 160 giri/min 
Peso: 1,11 kg 
Lunghezza: 265 mm 
Altezza Testa: 26 mm 
Larghezza Testa: 41 mm 
Rumorosità: 88 dB(A) 
Vibrazioni: 7,6 m/s² 

Consumo Aria: 280 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Tubo Aria: Ø 10 mm 
Scarico: anteriore 
Coppia Regolabile 
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AVVITATORI AD ANGOLO 

SI-1252 - 3/8” Rapida Reversibilità SI-1345B - 1/2” 

Dimensione Bullone: 10 mm 
Coppia Massima: 47 Nm 
Velocità a Vuoto: 260 giri/min 
Peso: 0,55 kg 
Lunghezza: 168 mm 
Altezza Testa: 23 mm 
Larghezza Testa: 31 mm 
Rumorosità: 79 dB(A) 
Vibrazioni: 3,5 m/s² 

Consumo Aria: 240 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Tubo Aria: Ø 10 mm 
Scarico: posteriore 
Coppia Regolabile 

Dimensione Bullone: 10 mm 
Coppia Massima: 115 Nm 
Velocità a Vuoto: 170 giri/min 
Peso: 1,15 kg 
Lunghezza: 275 mm 
Altezza Testa: 26 mm 
Larghezza Testa: 40 mm 
Rumorosità: 88 dB(A) 
Vibrazioni: 7,6 m/s² 

Consumo Aria: 280 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Tubo Aria: Ø 10 mm 
Scarico: posteriore 
Coppia Regolabile 

SI-1262 - 1/2” Rapida Reversibilità SI-1435 - 1/2” 

Dimensione Bullone: 10 mm 
Coppia Massima: 115 Nm 
Velocità a Vuoto: 170 giri/min 
Peso: 0,97 kg 
Lunghezza: 259 mm 
Altezza Testa: 30 mm 
Larghezza Testa: 40 mm 
Rumorosità: 84 dB(A) 
Vibrazioni: 7,0 m/s² 

Consumo Aria: 350 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Tubo Aria: Ø 10 mm 
Scarico: posteriore 
Coppia Regolabile 

Dimensione Bullone: 13 mm 
Coppia Massima: 160 Nm 
Velocità a Vuoto: 140 giri/min 
Peso: 1,90 kg 
Lunghezza: 370 mm 
Altezza Testa: 30 mm 
Larghezza Testa: 52 mm 
Rumorosità: 94 dB(A) 
Vibrazioni: 9,7 m/s² 

Consumo Aria: 470 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Tubo Aria: Ø 10 mm 
Scarico: anteriore 
Coppia Regolabile 

AVVITATORI AD IMPULSO MECCANICO 

SI-1305 - 3/8” Rapida Reversibilità SI-1310S - 1/4” Doppio Martello 

Dimensione Bullone: 10 mm 
Coppia Massima: 98 Nm 
Velocità a Vuoto: 10.000 giri/min 
Peso: 0,84 kg 
Lunghezza: 145 mm 
Rumorosità: 87 dB(A) 
Vibrazioni: 7,4 m/s² 

Consumo Aria: 282 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Tubo Aria: Ø 10 mm 
Scarico: direzionabile 360° 
Coppia Regolabile 

Dimensione Bullone: 8 mm 
Coppia Massima: 40 Nm 
Velocità a Vuoto: 10.000 giri/min 
Peso: 0,63 kg 
Lunghezza: 159 mm 
Altezza: 135 mm 
Rumorosità: 82 dB(A) 
Vibrazioni: 2,5 m/s² 

Consumo Aria: 60 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” 
Tubo Aria: Ø 10 mm 

SI-1605SR - 3/8” Doppio Martello CA-107 - 1/2” 

Dimensione Bullone: 16 mm 
Coppia Massima: 350 Nm 
Velocità: 8.000 giri/min 
Peso: 1,03 kg 
Lunghezza: 148 mm 
Altezza: 174 mm 
Larghezza: 63 mm 
Rumorosità: 89 dB(A) 
Vibrazioni: 4,0 m/s² 

Consumo Aria: 107 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” 
Tubo Aria: Ø 10 mm 

Dimensione Bullone: 18 mm 
Coppia Massima: 720 Nm 
Velocità: 7.000 giri/min 
Peso: 2,70 kg 
Lunghezza: 180 mm 
Attacco Quadro: 1/2” 
Campo di Coppia: 200-600 Nm 
Pressione Aria: 6-8 kg/cm² 

Attacco Tubo Aria: 1/4” 
Scarico: posteriore 
Coppia Regolabile 
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AVVITATORI AD IMPULSO MECCANICO 

SI-1420T - 1/2” Doppio Martello SI-1422B - 1/2”Albero Lungo 

Dimensione Bullone: 16 mm 
Coppia Massima: 500 Nm 
Velocità: 6000 giri/min 
Lunghezza: 191 mm 
Consumo Aria: 220 l/min 
Attacco Aria: 1/4” 
Peso: 2,55 kg 
Rumorosità: 96 dB(A) 
Vibrazioni: 3,2 m/s² 

Tubo Aria: Ø 10 mm 
Coppia Regolabile 

Dimensione Bullone: 16 mm 
Coppia Massima: 360 Nm 
Velocità: 6000 giri/min 
Peso: 2,68 kg 
Lunghezza: 245 mm 
Rumorosità: 90 dB(A) 
Vibrazioni: 4,3 m/s² 

Consumo Aria: 404 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Tubo Aria: Ø 10 mm 
Scarico: anteriore 
Coppia Regolabile 

SI-1610SR - 1/2” Doppio Martello Silenziato SI-1456 - 1/2” Massa a Perni 

Dimensione Bullone: 18 mm 
Coppia Massima: 450 Nm 
Velocità: 8000 giri/min 
Lunghezza: 148 mm 
Consumo Aria: 210 l/min 
Attacco Aria: 1/4” 
Peso: 1,04 kg 
Rumorosità: 89 dB(A) 
Vibrazioni: 4,0 m/s² 

Tubo Aria: Ø 10 mm 
Coppia Regolabile 
Consigliato per Giunti Elastici 

Dimensione Bullone: 16 mm 
Coppia Massima: 220 Nm 
Velocità: 8000 giri/min 
Peso: 1,13 kg 
Lunghezza: 168 mm 
Rumorosità: 84 dB(A) 
Consumo Aria: 100 l/min 
Attacco Aria: 1/4” 
Tubo Aria: Ø 10 mm 
 

 

SI-1490SR - 1/2” Doppio Martello SI-1550SR - 3/4” Doppio Martello 

Dimensione Bullone: 18 mm 
Coppia Massima: 850 Nm 
Velocità a Vuoto: 9500 giri/min 
Peso: 1,76 kg 
Lunghezza: 175 mm 
Rumorosità: 91,1 dB(A) 
Vibrazioni: 4,8 m/s² 

Consumo Aria: 530 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Tubo Aria: Ø 10 mm 
Scarico: posteriore 
Coppia Regolabile 

Dimensione Bullone: 24 mm 
Coppia Massima: 1650 Nm 
Velocità a Vuoto: 6000 giri/min 
Peso: 3,25 kg 
Lunghezza: 218 mm 
Altezza: 200 mm 
Larghezza: 86 mm 
Rumorosità: 101 dB(A) 
Vibrazioni: 9,1 m/s² 

Consumo Aria: 226 l/min 
Attacco Tubo Aria: 3/8” 
Tubo Aria: Ø 13 mm 

CA-212 - 3/4” Doppio Martello SI-1760T - 1” Doppio Martello 

Dimensione Bullone: 22 mm 
Coppia Massima: 1200 Nm 
Attacco Quadro: 3/4” 
Velocità a Vuoto: 4600 giri/min 
Attacco Tubo Aria: 3/8” 
Pressione Aria: 6-8 kg/cm² 
Scarico: posteriore 

Dimensione Bullone: 38 mm 
Coppia Massima: 2200 Nm 
Velocità a Vuoto: 4500 giri/min 
Peso: 8,1 kg 
Lunghezza: 268 mm 
Rumorosità: 100 dB(A) 
Vibrazioni: 7,6 m/s² 
Consumo Massimo Aria: 1330 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/2” NPT 
Tubo Aria: Ø 13 mm 
Scarico: posteriore 
Coppia Regolabile 

SI-1870 - 1” CA-440 - 1”-1/2 Singolo Martello 

Dimensione Bullone: 41 mm 
Coppia Massima: 2400 Nm 
Coppia di Lavoro: 880÷2100 Nm 
Velocità a Vuoto: 4400 giri/min 
Colpi: 320/min 
Peso: 10,6 kg 
Lunghezza: 350 mm 
Rumorosità: 94 dB(A) 
Vibrazioni: 9,1 m/s² 
Attacco Tubo Aria: 1/2” 
Tubo Aria: Ø 13 mm 

Dimensione Bullone: 58 mm 
Coppia Massima: 6000 Nm 
Coppia di Lavoro: 3500÷4600 Nm 
Velocità a Vuoto: 2500 giri/min 
Peso: 19,0 kg 
Lunghezza: 450 mm 
Consumo Massimo Aria: 2m3/min 
Attacco Tubo Aria: G1 
Tubo Aria: Ø 19 mm 
Coppia Regolabile 
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CACCIAVITI CON FRIZIONE A DISCHI - REGOLAZIONE COPPIA ESTERNA 

CC-516 - Reversibile a Dischi - A Stallo SI-1170 - Reversibile - A Stallo 

Capacità: 8 mm 
Campo di Coppia: 5÷16 Nm 
Velocità a Vuoto: 800 giri/min 
Peso: 1,23 kg 
Lunghezza: 284 mm 
Opzione: scarico silenziato 

Capacità: 6 mm 
Campo di Coppia: 4,0÷10 Nm 
Velocità a Vuoto: 750 giri/min 
Peso: 0,8 kg 
Lunghezza: 170 mm 
Rumorosità: 86 dB(A) 
Vibrazioni: < 6,4 m/s² 

Consumo Aria: 354 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Tubo Aria: Ø 10 mm 
Tolleranza: ± 5% 

CC-516P - Reversibile a Dischi - A Stallo CC-514P - Ideale per il Legno 

Capacità: 8 mm 
Campo di Coppia: 5÷16 Nm 
Velocità a Vuoto: 800 giri/min 
Peso: 1,2 kg 
Lunghezza: 250 mm 
Opzione: scarico silenziato 

Capacità: 4 mm 
Campo di Coppia: 0÷13 Nm 
Velocità a Vuoto: 1800 giri/min 
Peso: 1,13 kg 
Lunghezza: 190 mm 
Ideale per viti da legno 
 
Cacciavite a FRIZIONE PROGRESSIVA 
(o POSITIVA) 

 

CACCIAVITI CON FRIZIONE A DISCHI - REGOLAZIONE COPPIA INTERNA 

SI-1140 - Reversibile Frizione Interna SI-1161 - Reversibile Frizione Interna 

Capacità: 4 mm 
Campo di Coppia: 0,3÷1,9 Nm 
Velocità a Vuoto: 2000 giri/min 
Peso: 0,60 kg 
Lunghezza: 205 mm 
Rumorosità: 84 dB(A) 
Vibrazioni: 4,5 m/s² 
Consumo Aria: 168 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Tubo Aria: Ø 10 mm 
Tolleranza: ± 5% 
Avviamento: a leva 
Scarico: posteriore 

Capacità: 6 mm 
Campo di Coppia: 1,5÷9,0 Nm 
Velocità a Vuoto: 1800 giri/min 
Peso: 1,04 kg 
Lunghezza: 250 mm 
Rumorosità: 91 dB(A) 
Vibrazioni: < 2,5 m/s² 

Consumo Aria: 280 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Tubo Aria: Ø 10 mm 
Tolleranza: ± 5% 
Avviamento: a leva 
Opzione: scarico silenziato 

SI-1166A - Reversibile Frizione Interna SI-1166/8A - Reversibile Frizione Interna 

Capacità: 6 mm 
Campo di Coppia: 1,5÷9,0 Nm 
Velocità a Vuoto: 1800 giri/min 
Peso: 1,17 kg 
Lunghezza: 175 mm 
Rumorosità: 94 dB(A) 
Vibrazioni: < 2,5 m/s² 

Consumo Aria: 354 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Tubo Aria: Ø 10 mm 
Tolleranza: ± 5% 
Opzione: scarico silenziato 

Capacità: 8 mm 
Campo di Coppia: 4,5÷16 Nm 
Velocità a Vuoto: 800 giri/min 
Peso: 1,35 kg 
Lunghezza: 205 mm 
Rumorosità: 95 dB(A) 
Vibrazioni: < 2,5 m/s² 

Consumo Aria: 334 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Tubo Aria: Ø 10 mm 
Tolleranza: ± 5% 
Opzione: scarico silenziato 

CACCIAVITI A CONTROLLO DI COPPIA E ARRESTO AUTOMATICO (SHUT OFF) 

CC-630 - Avviamento a spinta CC-695 - Avviamento a spinta 

Capacità: 2.8 - 5.0 mm 
Velocità: 1000 giri/min 
Campo di Coppia: 0,5÷3,0 Nm 
Lunghezza: 180 mm 
Peso: 0,4 kg 
Diam. Int. Tubo: 6,35 mm 
Consumo Aria: 280 l/min 
Rumorosità: 74 dB(A) 
Vibrazioni: < 1,2 m/s² 
Tolleranza: ± 3% 
Avviamento: a spinta 

Capacità: 4.1 - 7.0 mm 
Velocità: 550 giri/min 
Campo di Coppia: 1,5÷8,0 Nm 
Lunghezza: 215 mm 
Peso: 0,7 kg 
Diam. Int. Tubo: 9,5 mm 
Consumo Aria: 550 l/min 
Rumorosità: 78 dB(A) 
Vibrazioni: < 2,5 m/s² 
Tolleranza: ± 3% 
Avviamento: a spinta 
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CACCIAVITI A CONTROLLO DI COPPIA E ARRESTO AUTOMATICO (SHUT OFF) 

CC-695A - Avviamento a leva CC-695PTA - Triplice attacco aria 

Capacità: 4.1 - 7.0 mm 
Velocità: 550 giri/min 
Campo di Coppia: 1,5÷8,0 Nm 
Lunghezza: 215 mm 
Peso: 0,7 kg 
Diam. Int. Tubo: 9,5 mm 
Consumo Aria: 550 l/min 
Rumorosità: 78 dB(A) 
Vibrazioni: < 2,5 m/s² 
Tolleranza: ± 3% 
Avviamento: a leva 

Capacità: 4.1 - 7.0 mm 
Velocità: 550 giri/min 
Campo di Coppia: 1,5÷8,0 Nm 
Lunghezza: 215 mm 
Peso: 0,7 kg 
Diam. Int. Tubo: 9,5 mm 
Consumo Aria: 550 l/min 
Rumorosità: 78 dB(A) 
Vibrazioni: < 2,5 m/s² 
Tolleranza: ± 3% 

TRAPANI FINO A 13 MM 

SI-2015AD - Mandrino a Cremagliera SI-5200A - Mandrino a Cremagliera 

Diametro Foro: 6 mm 
Peso: 0,80 kg 
Lunghezza: 208 mm 
Rumorosità: 89 dB(A) 
Potenza: 380 Watt 
Consumo Aria: 280 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 4500 giri/min 
Capacità Mandrino: 10 mm 
Non reversibile 
 
Con mandrino autobloccante: codice SI-2015ADKL 

Diametro Foro: 13 mm 
Peso: 1,40 kg 
Lunghezza: 185 mm 
Rumorosità: 84 dB(A) 
Potenza: 380 Watt 
Consumo Aria: 280 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 500 giri/min 
 
 
 
Con mandrino autobloccante: codice SI-5200AKL 

SI-5506 - Super Leggero Reversibile SI-5305-8A - Mandrino a Cremagliera 

Diametro Foro: 10 mm 
Peso: 0,6 kg 
Lunghezza: 130 mm 
Altezza: 135 mm 
Rumorosità: 82 dB(A) 
Potenza: 146 Watt 
Consumo Aria: 2,2 l/min 
Attacco Tubo Aria: 3/8” NPT 
Velocità a Vuoto: 1700 giri/min 
Capacità Mandrino: 10 mm 
 

Diametro Foro: 13 mm 
Peso: 1,4 kg 
Lunghezza: 185 mm 
Rumorosità: 91 dB(A) 
Potenza: 300 Watt 
Consumo Aria: 280 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 800 giri/min 
Reversibile 
 
 
Con mandrino autobloccante: codice SI-5305-8AKL 

SI-5405 - Mandrino Autobloccante Silenziato SI-5355 - Mandrino a Cremagliera 

Diametro Foro: 10 mm 
Peso: 2,00 kg 
Lunghezza: 210 mm 
Altezza: 135 mm 
Rumorosità: 83 dB(A) 
Potenza: 197 Watt 
Vibrazioni: < 2,5 m/s² 

Consumo Aria: 68 l/min 
Attacco Tubo Aria: 3/8” 
Velocità a Vuoto: 1500 giri/min 
Tubo Aria: Ø 10 mm 
Reversibile 

Diametro Foro: 10 mm 
Peso: 1,159 kg 
Dimensioni: 205 x 90 mm 
Rumorosità: 83,9 dB(A) 
Potenza: 300 Watt 
Consumo Aria: 280 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 1200 giri/min 
Capacità Mandrino: 10 mm 
Reversibile - angolare 
 
Con mandrino autobloccante: codice SI-5355KL 

SI-5500 KL - Mandrino Autobloccante SI-5505 - Mandrino Autobloccante 

Diametro Foro: 10 mm 
Peso: 0,90 kg 
Lunghezza: 160 mm 
Rumorosità: 86,7 dB(A) 
Potenza: 300 Watt 
Consumo Aria: 280 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 2500 giri/min 
Non Reversibile 
 
 
Con mandrino a cremagliera: codice SI-5500 

Diametro Foro: 10 mm 
Peso: 0,75 kg 
Lunghezza: 150 mm 
Rumorosità: 86 dB(A) 
Potenza: 158 Watt 
Consumo Aria: 280 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 1800 giri/min 
Reversibile 
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SCALPELLATORI 

SI-4120A SI-4150 - Scalpellatore ad Aghi 

Attacco Tondo 
Scalpello Ø: 10,2 mm 
Peso: 1,60 kg 
Lunghezza: 175 mm 
Rumorosità: 105 dB(A) 
Potenza: 250 Watt 
Consumo Aria: 224 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 2600 colpi/min 
Opzione: kit punte 

 

Diametro: 52 mm 
Aghi: nr. 12 (Ø 3 mm x 80 mm) 
Peso: 2,1 kg 
Lunghezza: 325 mm 
Vibrazioni: 12,88 m/s² 

Consumo Aria: 0,17 m3/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 4000 colpi/min 
 
 
Disponibile anche a pistola con diverse opzioni di aghi 

SMERIGLIATRICI 

SI-2002 SI-2012 

Diametro Pinza: 6 mm 
Peso: 0,35 kg 
Lunghezza: 140 mm 
Diametro Corpo: 36 mm 
Rumorosità: 86 dB(A) 
Potenza: 218 Watt 
Consumo Aria: 196 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/8” NPT 
Velocità a Vuoto: 25000 giri/min 
Avviamento: leva di sicurezza 
Opzione: disponibile con pinza da 3 mm 
Scarico Aria: anteriore 

Diametro Pinza: 6 mm 
Peso: 0,58 kg 
Lunghezza: 165 mm 
Diametro Corpo: 44 mm 
Rumorosità: 85 dB(A) 
Potenza: 388 Watt 
Consumo Aria: 280 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 22000 giri/min 
Avviamento: leva di sicurezza 
Opzione: disponibile con pinza da 3 mm 
Scarico Aria: posteriore 

SI-2022S SI-2005 - Angolare 90° pinza 3-6 mm 

Diametro Pinza: 6 mm 
Peso: 1,13 kg 
Lunghezza: 327 mm 
Diametro Corpo: 42 mm 
Rumorosità: 86,6 dB(A) 
Potenza: 537 Watt 
Consumo Aria: 504 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 20000 giri/min 
Avviamento: leva di sicurezza 
Opzione: disp. con pinza da 3 mm 

Diametro Pinza: 6 mm 
Peso: 0,48 kg 
Lunghezza: 145 mm 
Diametro Corpo: 36 mm 
Rumorosità: 86 dB(A) 
Potenza: 200 Watt 
Consumo Aria: 196 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/8” NPT 
Velocità a Vuoto: 18000 giri/min 
Avviamento: leva di sicurezza 
Opzione: disp. con pinza da 3 mm 
Altezza Testa: 73 mm 
ø Testa: 26 mm 
Scarico Aria: posteriore 

SI-7202 - Smerigliatrice 120° pinza 6 mm SI-2015A - Bassa Velocità 

Diametro Pinza: 6 mm 
Potenza: 171 Watt 
Velocità a Vuoto: 20000 giri/min 
Peso: 0,56 kg 
Lunghezza: 194 mm 
Rumorosità: 83 dB(A) 
Vibrazioni: 2,8 m/s² 

Diametro Pinza: 6 mm 
Peso: 0,82 kg 
Lunghezza: 220 mm 
Diametro Corpo: 45 mm 
Rumorosità: 89 dB(A) 
Potenza: 380 Watt 
Consumo Aria: 280 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 4500 giri/min 
Avviamento: leva di sicurezza 
Opzione: disponibile con pinza da 3 mm 

SI-2515LA - Pulsante di Bloccaggio Disco SI-2505L - Regolatore Automatico di Velocità 

Capacità Mola: 125 mm x 1,5÷6 x 22 
Peso: 1,70 kg 
Lunghezza: 230 mm 
Rumorosità: 82,9 dB(A) 
Potenza: 651 Watt 
Consumo Aria: 560 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 10000 giri/min 
Avviamento: leva di sicurezza Ø22 
Attacco Albero: m14x2.0 
Scarico Aria: posteriore 
 
 
Pulsante di bloccaggio dell’abrasivo per cambio rapido 

Capacità Mola: 125 mm x 6 x 22 
Peso: 1,80 kg 
Lunghezza: 235 mm 
Rumorosità: 82,9 dB(A) 
Potenza: 500 Watt 
Consumo Aria: 560 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 9000 giri/min 
Avviamento: leva di sicurezza 
Attacco Albero: Ø22 (7/8”) 
Scarico Aria: anteriore 
 
Regolatore di Velocità Automatico: 
mantiene costante il numero di giri al variare della pressione dell’aria 
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LEVIGATRICI 

SI-2026 SI-2300 

Capacità Platorello: 125 mm 
Peso: 1,32 kg 
Lunghezza: 240 mm 
Rumorosità: 84 dB(A) 
Potenza: 520 Watt 
Consumo Aria: 504 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 5000 giri/min 
 
Opzioni: 
- Platorello 180 mm 
- Cuffia per aspirazione centralizzata per platorello da 125, 150 e 180 mm 

Capacità Platorello: 180 mm 
Peso: 2 kg 
Altezza: 258 mm 
Rumorosità: 84 dB(A) 
Potenza: 600 Watt 
Consumo Aria: 560 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 5000 giri/min 

LEVIGATRICI A NASTRO 

SI-2700 SI-2800 

Dimensione Nastro: 10x330 mm 
Peso: 0,80 kg 
Lunghezza: 165 - 280 mm 
Rumorosità: 85 dB(A) 
Potenza: 370 Watt 
Consumo Aria: 168 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 

 

Dimensione Nastro: 20x520 mm 
Peso: 1,40 kg 
Lunghezza: 248 - 360 mm 
Rumorosità: 89 dB(A) 
Potenza: 450 Watt 
Consumo Aria: 420 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 15000 giri/min 

 

SI-2830 SI-2760 

Dimensione Nastro: 30x540 mm 
Peso: 2,02 kg 
Lunghezza: 255 - 365 mm 
Rumorosità: 89 dB(A) 
Potenza: 600 Watt 
Consumo Aria: 420 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 10000 giri/min 

 

Dimensione Nastro: 60x260 mm 
Dimensione Ruota: 60x50 mm 
Lunghezza: 350 mm 
Potenza: 350 Watt 
Consumo Aria: 300 l/min 
Velocità a Vuoto: 12000 giri/min 
Scarico: posteriore 
Peso: 1,2 kg 
 
 
Speciale utensile per la lucidatura 
finale dell’acciaio inossidabile 

LEVIGATRICI ORBITALI CON PLATORELLO 

SI-3011M - Con Aspirazione SI-3005 

Dimensione Piastra: 74x98 mm 
Peso: 0,8 kg 
Lunghezza: 155 mm 
Altezza: 98 mm 
Rumorosità: 86 dB(A) 
Vibrazioni: < 2,5 m/s² 

Potenza: 160 Watt 
Consumo Massimo Aria: 0,36 m3/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 10000 giri/min 
Piastra in Velcro - piastra per carta adesiva codice SI-3011 

Dimensione Piastra: 95x165 mm 
Peso: 1,80 kg 
Lunghezza: 280 mm 
Altezza: 120 mm 
Rumorosità: 85 dB(A) 
Vibrazioni: < 2,5 m/s² 

Potenza: 250 Watt 
Consumo Aria: 280 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 8000 giri/min 
Piastra per Carta Adesiva  

SI-3003M SI-3007M 

Dimensione Piastra: 75x100 mm 
Peso: 1,05 kg 
Lunghezza: 140 mm 
Altezza: 85 mm 
Rumorosità: 88 dB(A) 
Potenza: 200 Watt 
Consumo Aria: 168 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 9000 giri/min 
Piastra in Velcro - piastra per carta adesiva codice SI-3003 

Dimensione Piastra: 95x165 mm 
Peso: 1,75 kg 
Lunghezza: 175 mm 
Altezza: 110 mm 
Rumorosità: 85 dB(A) 
Vibrazioni: < 2,5 m/s² 

Potenza: 250 Watt 
Consumo Aria: 280 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 8000 giri/min 
Piastra in Velcro - piastra per carta adesiva codice SI-3007 
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LEVIGATRICI ROTORBITALI CON PLATORELLO 

SI-3112 - Mini Levigatrice con Aspirazione SI-3111/6M - Con Aspirazione 

Capacità Platorello: 75 mm (3”) 
Peso: 0,89 kg 
Lunghezza: 136 mm 
Altezza: 102 mm 
Diametro Orbite: 3 mm 
Rumorosità: 76 dB(A) 
Potenza: 153 Watt 
Consumo Massimo Aria: 250 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” 
Velocità a Vuoto: 12000 giri/min 
Vibrazioni: < 2,5 m/s² 
Platorello in Velcro 

Capacità Platorello: 150 mm (9 fori) 
Peso: 0,9 kg 
Lunghezza: 165 mm 
Altezza: 98 mm 
Diametro Orbite: 5 mm 
Rumorosità: 82 dB(A) 
Potenza: 160 Watt 
Consumo Massimo Aria: 0,37 m3/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 10000 giri/min 
Platorello in Velcro - per carta adesiva codice SI-3111/6 

SI-3103M SI-3118/5M - Con Aspirazione 

Capacità Platorello: 125 mm 
Peso: 1,17 kg 
Lunghezza: 160 mm 
Altezza: 90 mm 
Diametro Orbite: 5 mm 
Rumorosità: 88 dB(A) 
Potenza: 250 Watt 
Consumo Aria: 168 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 9000 giri/min 
Platorello in Velcro - per carta adesiva codice SI-3103 

Capacità Platorello: 125 mm 
Peso: 1,70 kg 
Lunghezza: 270 mm 
Altezza: 115 mm 
Diametro Orbite: 6 mm 
Rumorosità: 80 dB(A) 
Potenza: 300 Watt 
Consumo Aria: 420 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 7000 giri/min 
Platorello in Velcro - per carta adesiva codice SI-3118/5 

PULITRICI - LUCIDATRICI 

SI-2405 SI-2451 

Capacità Platorello: 150 mm 
Peso: 1,05 kg 
Altezza: 145 mm 
Rumorosità: 81 dB(A) 
Potenza: 380 Watt 
Consumo Aria: 280 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità Regolabile 
a Vuoto: 500÷1800 giri/min 

Capacità Platorello: 180 mm 
Peso: 2 kg 
Lunghezza: 320 mm 
Potenza: 600 Watt 
Rumorosità: 97 dB(A) 
Consumo Aria: 560 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 2500 giri/min 
Scarico Aria: posteriore 
 
Opzione: 
Attacco albero M14 e cuffia per aspirazione centralizzata 125 e 180 mm 

UTENSILI DA TAGLIO, LIMATRICI E UTENSILI SPECIALI 

SI-4700B - Seghetto SI-4730 - Seghetto/Lima Industriale 

Capacità su Ferro: 1,6 mm 
Peso: 0,54 kg 
Lunghezza: 235 mm (250 mm) 
Larghezza: 30 mm 
Corsa: 10 mm (1 mm) 
Rumorosità: 95 dB(A) 
Potenza: 250 Watt 
Consumo Aria: 168 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 10000 corse/min (21000 corse/min) 

Capacità su Ferro: 5 mm 
Peso: 0,92 kg 
Lunghezza: 256 mm 
Larghezza: 39 mm 
Corsa: 8 mm 
Rumorosità: 95 dB(A) 
Potenza: 300 Watt 
Consumo Aria: 168 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 
Velocità a Vuoto: 5500 corse/min 
Accessori: seghetto, lima piatta, triangolare e tonda. 
 
Meccanismo rotante antibloccaggio sega (brevettato) 

SI-4740 - Seghetto/Lima CM-913-150 - Maschiatrice M12 

Capacità su Ferro: 5 mm 
Lunghezza: 148 mm 
Peso: 0,52 kg 
Velocità a Vuoto: 10500 corse/min 
Corsa: 5 mm 
Potenza: 135 Watt 
Rumorosità: 76 dB(A) 
Vibrazioni: 8,4 m/s² 

Consumo Aria: 48 l/min 
Attacco Tubo Aria: 1/4” NPT 

Velocità a Vuoto: 150 giri/min 
Foratura: 
Alluminio: 6÷12 
Rame: 6÷12 
Ferro: 6÷8 
Peso: 1,3 kg 
Lunghezza: 230 mm 
Porta Mandrino Universale 6÷12 
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MARCATORI PERMANENTI CON FUSTO IN METALLO 
SHARPIE introduce una nuova gamma altamente performante di marcatori permanenti col fusto in 
metallo, perfetti per utilizzi intensi e specifici in ambito industriale ed in ufficio. 
La gamma è composta da tre dimensioni, SMALL, KING SIZE e MAGNUM, per soddisfare ogni esigenza di 
marcatura, nelle tipologie di punta scalpello ed ogiva, ed in vari colori. 
Il fusto è in metallo, la punta bloccata è di lunga durata e resiste a pressioni e agli utilizzi più intensi; 
il cappuccio ha un design ed una clip unici, si toglie e si rimette con estrema facilità ed è facile da 
appendere ad una tasca. 
Marca su quasi tutte le superfici, anche se bagnate e oleose. 
Eccellente per marcare su metallo, alluminio, legno, pietra, plastica, pellame, cartone, carta x foto, 
superfici ondulate,  e molto altro ancora… 
L’inchiostro è resistente all’acqua ed alle alterazioni di colore, privo di Xylene & Toluene, per cui atossico. 

MARCATORI PERMANENTI CON FUSTO IN METALLO - Modello SMALL 
Il fusto è in metallo, la punta bloccata è di lunga durata e resiste a pressioni e agli utilizzi più intensi; 
il cappuccio ha un design ed una clip unici, si toglie e si rimette con estrema facilità ed è facile da 
appendere ad una tasca. 
Marca su quasi tutte le superfici, anche se bagnate e oleose. 
Eccellente per marcare su metallo, alluminio, legno, pietra, plastica, pellame, cartone, carta x foto, 
superfici ondulate,  e molto altro ancora… 
L’inchiostro è resistente all’acqua ed alle alterazioni di colore, privo di Xylene & Toluene, per cui atossico. 
Disponibile con punta ad ogiva o con punta a scalpello, in 4 colori differenti. 
Non lasciare senza cappuccio per più di 15 minuti. 

Codice Descrizione Colore Punta Conf. Dim. 

SHSMALLTDN Sharpie Metal Barrel Small Nero Punta Tonda Nero Ogiva 12 1,0 mm 

SHSMALLSCN Sharpie Metal Barrel Small Nero Punta Scapello Nero Scalpello 12 4,0 mm 

SHSMALLTDR Sharpie Metal Barrel Small Rosso Punta Tonda Rosso Ogiva 12 1,0 mm 

SHSMALLSCR Sharpie Metal Barrel Small Rosso Punta Scapello Rosso Scalpello 12 4,0 mm 

SHSMALLTDV Sharpie Metal Barrel Small Verde Punta Tonda Verde Ogiva 12 1,0 mm 

SHSMALLSCV Sharpie Metal Barrel Small Verde Punta Scapello Verde Scalpello 12 4,0 mm 

SHSMALLTDB Sharpie Metal Barrel Small Blu Punta Tonda Blu Ogiva 12 1,0 mm 

SHSMALLSCB Sharpie Metal Barrel Small Blu Punta Scapello Blu Scalpello 12 4,0 mm 

SHSMALLTDSET Set Sharpie Metal Barrel Small Set Tonda Nero-Blu-Rosso-Verde Set Ogiva 6 1,0 mm 

SHSMALLSCSET Set Sharpie Metal Barrel Small Set Scalpello Nero-Blu-Rosso-Verde Set Scalpello 6 4,0 mm 
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MARCATORI PERMANENTI CON FUSTO IN METALLO - Modello MAGNUM 
Il fusto è in metallo, la punta bloccata è di lunga durata e resiste a pressioni e agli utilizzi più intensi; 
il cappuccio ha un design ed una clip unici, si toglie e si rimette con estrema facilità ed è facile da 
appendere ad una tasca. 
Marca su quasi tutte le superfici, anche se bagnate e oleose. 
Eccellente per marcare su metallo, alluminio, legno, pietra, plastica, pellame, cartone, carta x foto, 
superfici ondulate,  e molto altro ancora… 
L’inchiostro è resistente all’acqua ed alle alterazioni di colore, privo di Xylene & Toluene, per cui atossico. 
Disponibile solo con punta a scalpello, in 3 colori differenti, dimensione 14,8 mm. 
Non lasciare senza cappuccio per più di 15 minuti. 

MARCATORI PERMANENTI CON FUSTO IN METALLO - Modello KING 
Il fusto è in metallo, la punta bloccata è di lunga durata e resiste a pressioni e agli utilizzi più intensi; 
il cappuccio ha un design ed una clip unici, si toglie e si rimette con estrema facilità ed è facile da 
appendere ad una tasca. 
Marca su quasi tutte le superfici, anche se bagnate e oleose. 
Eccellente per marcare su metallo, alluminio, legno, pietra, plastica, pellame, cartone, carta x foto, 
superfici ondulate,  e molto altro ancora… 
L’inchiostro è resistente all’acqua ed alle alterazioni di colore, privo di Xylene & Toluene, per cui atossico. 
Disponibile solo con punta a scalpello, da mm 6,2, in 3 colori differenti. 
Non lasciare senza cappuccio per più di 15 minuti. 

Codice Descrizione Colore Punta Dim. Conf. 

SHKINGN Sharpie Metal Barrel King Nero Punta Scapello Nero Scalpello 6,2 mm 12 

SHKINGR Sharpie Metal Barrel King Rosso Punta Scapello Rosso Scalpello 6,2 mm 12 

SHKINGB Sharpie Metal Barrel King Blu Punta Scapello Blu Scalpello 6,2 mm 12 

Codice Descrizione Colore Punta Dim. Conf. 

SHMAGNUMN Sharpie Metal Barrel Magnum Nero Punta Scapello Nero Scalpello 14,8 mm 12 

SHMAGNUMR Sharpie Metal Barrel Magnum Rosso Punta Scapello Rosso Scalpello 14,8 mm 12 

SHMAGNUMB Sharpie Metal Barrel Magnum Blu Punta Scapello Blu Scalpello 14,8 mm 12 
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MARCATORI PERMANENTI RETRATTILI - Modello Retractable 
Con SHARPIE® Retractable, dimenticati del tappo da togliere o rimettere. Basta un click per scrivere subito 
col tuo marcatore permanente! La punta bloccata è di lunga durata e resiste a pressioni e agli utilizzi più 
intensi, e l’esclusivo sistema Safety SealTM impedisce l’essiccazione. 
Marca su quasi tutte le superfici, anche se bagnate e oleose. 
Eccellente per marcare su metallo, alluminio, legno, pietra, plastica, pellame, cartone, carta x foto, 
superfici ondulate,  e molto altro ancora… 
L’inchiostro è resistente all’acqua ed alle alterazioni di colore, privo di Xylene & Toluene, per cui atossico. 
Disponibile solo con punta da 1,0mm, in colori differenti. 
Non lasciare aperto per più di 15 minuti. 

Codice Descrizione Colore Punta Dim. Conf. 

SHRETRACTN Sharpie Retractable a scatto Nero Punta Fine Retraibile Nero Fine 1,0 mm 12 

SHRETRACTB Sharpie Retractable a scatto Blu Punta Fine Retraibile Blu Fine 1,0 mm 12 

SHRETRACTR Sharpie Retractable a scatto Rosso Punta Fine Retraibile Rosso Fine 1,0 mm 12 

SHRETRACSET1 Set 4 colori Sharpie Retractable (Nero, Blu, Rosso, Verde) Vari Fine 1,0 mm 12 

SHRETRACSET2 Set 4 colori Sharpie Retractable (Azzurro, Fuxia, Verde Acido, Arancio) Vari Fine 1,0 mm 12 

MARCATORI PERMANENTI SHARPIE PROFESSIONAL 
Marca come un professionista con SHARPIE® PROFESSIONAL! Perfetto per applicazioni industriali può 
essere usato su superfici bagnate, oleose, abrasive e non porose. A velocissima essicazione! 
Fusto antiscivolo e cappuccio facilmente rimovibile anche se si usano i guanti, non scivola sulle superfici 
lisce o sul tavolo da lavoro. Disponibile con punta da 1,5 - 4,9 mm, in nero. 
Marca su quasi tutte le superfici, anche se bagnate e oleose. 
Eccellente per marcare su metallo, alluminio, legno, pietra, plastica, pellame, cartone, carta x foto, 
superfici ondulate,  e molto altro ancora… 
L’inchiostro è resistente all’acqua ed alle alterazioni di colore, privo di Xylene & Toluene, per cui atossico. 
Non lasciare aperto per più di 15 minuti. 

Codice Descrizione Colore Punta Dim. Conf. 

SHPROFESSIONAL Sharpie Professional Nero Punta Scalpello Nero Scalpello 4,9 mm 12 
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SOLETTE IN GEL SPENCO 
Forza, energia e resistenza. 
Le stesse qualità richieste dallo sportivo, le stesse che caratterizzano le solette tecniche Spenco, 
l’accessorio indispensabile per chi è alla ricerca delle massime prestazioni, sono ora disponibili anche per 
chi apprezza il comfort e tonicità nella vita di tutti i giorni, soprattutto sul lavoro o anche solo in città. 
Il sistema ammortizzante anatomico è costituito da diversi materiali, nati da una ricerca ad alto contenuto 
tecnologico. Ogni zona della soletta ha una funzione specifica: favorire il ritorno di energia, assorbire 
l’impatto con il suolo e dare protezione al piede, mantenendo nella posizione corretta l’arco plantare. 
Due gamme complete di solette in gel per tutte le esigenze: la versione Performance per chi vuole le 
massime prestazioni e non vuole compromessi, ed una linea “Trim” sempre di grande qualità, ma da 
adattare alla propria calzatura. 

TALLONETTE E SUPPORTI METATARSO IN GEL 
Disponibili anche della stessa qualità protezioni 
per il solo tallone e protezione per il metatarso. 
Sempre con la garanzia che solo SPENCO può 
offrire a tutti i suoi utilizzatori in campo sportivo 
e lavorativo. 

CARATTERISTICHE 
1 - Gel TPR 
La gomma termoplastica garantisce un 
ritorno di energia del 44% 
2 - Sistema ammortizzante anatomico 
Gel a tripla densità per l’assorbimento 
degli impatti  
3 - Protezione del tallone 
Protezione e stabilità maggiori per il 
tallone  
4 - 7 Misure 
Posizionamento corretto dell’arco 
plantare, per comodità e rendimento 
5 - Tessuto antimicrobico e 
antisfregamento 
Il trattamento Silpure previene la 
formazione di vesciche garantendo al 
tempo stesso il controllo degli odori. 

SOLETTE PERFORMANCE GEL 
Le solette Ironman Spenco Performance Gel assicurano il comfort dei vostri piedi dall’inizio alla fine 
dell’attività lavorativa. Sono realizzati esclusivamente con Spenco TPR Performance Gel, una formula gel 
specificatamente creata per garantire un ritorno di energia del 44%. Questa percentuale ha decretato lo 
standard della categoria facendo del gel un prodotto ad alte prestazioni. 
Il design a tripla densità garantisce il massimo supporto e la protezione adeguata che le solette in gel 
dovrebbero fornire. 
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SOLETTE TRIM TO FIT GEL 
Le solette Ironman Spenco Trim to Fit Gel assicurano il comfort dei vostri piedi dall’inizio alla fine dell’atti-
vità lavorativa. Sono realizzati esclusivamente con Spenco TPR Performance Gel, una formula gel specifica-
tamente creata per garantire un buon ritorno di energia. 
Il design a doppia densità garantisce un ottimo supporto e la protezione adeguata che le solette in gel 
dovrebbero fornire. 
Le solette Trim to Fit sono disponibili in sole due misure, preformate per un ritaglio a misura. 

CARATTERISTICHE 
1 - Sostegni laterali di stabilizzazione 
Aiutano a mantenere il piede nella 
posizione corretta. 
2 - Cuscinetto anti-urto 
Assorbe gli urti nella parte anteriore 
del piede e nel tallone 
3 - Gel TPR 
Restituisce maggior energia per un 
rendimento superiore 
4 - 2 Misure 
Solo due taglie, con una traccia per 
ritagliare la soletta e renderla adatta 
alla conformazione della scarpa 
5 - Tessuto antimicrobico e 
antisfregamento 
Il trattamento Silpure previene la 
formazione di vesciche garantendo al 
tempo stesso il controllo degli odori. 

Codice Descrizione Taglia 

SOLTRIMS Ironman Solette Gel Trim To Fit S  (37-41) 

SOLTRIML Ironman Solette Gel Trim To Fit L (42-46) 

SOLPERF1 Ironman Solette Gel Performance Mis. 1 (36-38) 

SOLPERF2 Ironman Solette Gel Performance Mis. 2 (38-40) 

SOLPERF3 Ironman Solette Gel Performance Mis. 3 (40-42) 

SOLPERF4 Ironman Solette Gel Performance Mis. 4 (42-44) 

SOLPERF5 Ironman Solette Gel Performance Mis. 5 (44-46) 

SOLPERF6 Ironman Solette Gel Performance Mis. 6 (46-48) 

SOLHEEL Ironman Solette Heel Cushion Gel Tallone Unica 

SOLMETA Ironman Solette Metatarsal Gel Tallone Unica 

SOLESP Espositore Metallico a ganci per Solette Spenco - 
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Materiale Alluminio 

Dimensioni 128mm*15mm 

Peso 38 gr. (Batterie escluse) 

Tipo di led Led Bianco 0.5W 

Batterie 2*AAA 

Colore Nero 

Luminosita Led 30lm 

Durata di utilizzo 15 ore circa 

 Materiale Alluminio 

Modello del led CREE Q3 

Batterie utilizzate 3*AAA 

Accensione Pulsante a fondo torcia 

Dimensioni 113mm*26.5mm 

Peso 70 gr. 

Lumen 100lm 

Batterie Batterie escluse 

Materiale Acciaio inossidabile 

Modello del led CREE Q3 

Batterie utilizzate 3*AAA 

Accensione Pulsante a dorso torcia 

Dimensioni 106mm*26mm 

Peso 121 gr. 

Batterie Batterie escluse 

Lumen 100lm 

Multifunzione 3 Modalità operative selezionabili: 
Alta, Media, Intermittenza 

 

TB/PL01 

Torcia in lega di alluminio a penna dotata di clip. 
Ideale per le ispezioni di quadri elettrici, vani 
motore e per tutte quelle circostanze in cui sia richi-
esta buona luminosità unita alla precisione ed alla 
direzionalità.  
Dotata di un led da 0,5W da circa 30 lumen vanta 
anche un’ottima autonomia operativa. 
Funziona con due batterie ministilo AAA non incl.  

TB/PL02 

Torcia in lega di alluminio dotata del led CREE Q3 da 
3W e 100 lumen. Di robusta costruzione e curata 
nell’estetica, utilizza per il suo funzionamento 3 bat-
terie ministilo AAA non incl. Ideale per tutti coloro 
che desiderino avere una fonte luminosa delle torce 
tradizionali molto grandi in una dimensione ed un 
peso molto contenuti, grazie alla tecnologia led di 
ultima generazione. 

TB/PL03 

Torcia in ACCIAIO INOX led CREE Q3 da 3W e 100 
lumen. Robusta ed estremamente curata nell’este-
tica, utilizza 3 ministilo AAA alloggiate in un vano 
visibilmente non individuabile. Ideale per tutti colo-
ro che desiderino avere una fonte luminosa delle 
torce tradizionali molto grandi in una dimensione 
ed un peso molto contenuti. Tre modalità operative 
selezionabili a pulsante: luminosità 100%, 50% ed 
intermittenza. Con l’utilizzo al 50% è possibile pro-
lungare notevolmente la durata della batteria. 
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Potenza 1 Led CREE Q5 - 5W 

Dimensioni - Peso 112mm*23mm - 70 gr. 

Lega costruttiva Lega All. Anticorodal 6061-T6 

Colore Titanium grey anodizzato 

Waterproof IP68 

Batterie 3.7V 18650 batteria al litio 

Tempo di ricarica 4 ore - Autonom. Oper. 2-55 ore 

Lumen 211lm 

Multi funzione 5 modalità: alta, media e bassa 
intensità,intermittenza, S.O.S. 

Potenza 1 Led CREE Q5 - 5W 

Dimensioni - Peso 195*48*26.5mm - 260 gr. 

Lega costruttiva Lega All. Anticorodal 6061-T6 

Colore Titanium black anodizzato 

Waterproof IP67 

Batterie 3.7V 18650 batteria al litio 

Tempo di ricarica 4 ore - Autonom. Oper. 2-55 ore 

Lumen 211lm 

Multi funzione 5 modalità: alta, media e bassa 
intensità, intermittenza, S.O.S. 

Potenza 3 Led CREE Q5 - 3*5W = 15W 

Dimensioni - Peso 211*56*27mm - 260 gr. 

Lega costruttiva Lega All. Anticorodal 6061-T6 

Colore Titanium black anodizzato 

Waterproof IP68 

Batterie 2*18650 batteria al litio 

Tempo di ricarica 4 ore - Autonom. Oper. 2-10 ore 

Lumen 600lm 

Multi funzione 5 modalità: alta, media e bassa 
intensità, intermittenza, S.O.S. 

TB/GLR01 

Torcia ricaricabile con accumulatore litio 18650. 
Modello professionale di grande luminosità (211 
lumen) e notevole leggerezza e portabilità (70 gr). Il 
pulsante fluorescente ne consente l’individuazione 
anche al buio. La realizzazione in lega di alluminio 
6061-T6 e l’impermeabilità di grado IP68, la rendo-
no la compagna ideale sia dei professionisti sia del 
privato esigente. Carica batterie incluso. 
5 modalità operative selezionabili tramite la parzia-
le pressione del pulsante. 

TB/GLR02 

Torcia ricaricabile con accumulatore litio 18650. 
Altamente professionale, di grande luminosità (211 
lumen) e con ottica particolarmente curata. 
La realizzazione in lega di alluminio 6061-T6 e  
l’impermeabilità di grado IP67, la rendono la com-
pagna ideale dei professionisti più esigenti. 
5 modalità operative selezionabili tramite la parzia-
le pressione del pulsante. 
Dotato di caricatore e carica batteria da auto per la 
massima possibilità di carica ovunque. 

TB/GLR03 

Torcia ricaricabile con due accumulatori litio 18650. 
Estremamente professionale e dotata di ecceziona-
le luminosità (600 lumen), è idonea per tutti gli uti-
lizzi in cui si richieda la massima performance di 
illuminazione. La realizzazione in lega di alluminio 
6061-T6 e l’impermeabilità di grado IP68, la rendo-
no la compagna ideale dei professionisti più esigen-
ti. Carica batterie incluso. 
5 modalità operative selezionabili tramite la 
parziale pressione del pulsante. 
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 TORCE DINALUX BEAN 

Una piccola torcia portatile a carica manuale, con 
luce molto luminosa. 
• dove si usa: ovunque, in casa, in cantina, in gara-
ge, in roulotte, in camper, in barca, in auto, in cam-
peggio, in bicicletta, in moto 
• quando è utile: ogni qualvolta viene a mancare la 
corrente elettrica, o per farsi notare al buio 
• come funziona: una pratica manovella consente di 
caricare manualmente la batteria al nichel metal 
idrato all’interno della torcia. 
• caratteristiche del prodotto: 
– tre Led a luce bianca extraluminosa 
– tempo di carica completa : < 3 minuti 
– durata della carica: fino a 4 ore 
– può emettere luce continua intensa (3 Led accesi), 
luce continua debole (1 Led acceso) o luce intensa 
lampeggiante (3 Led lampeggianti) 
– in plastica ABS rivestita in gomma antiurto 
– 6.0 x 5.0 x h2.3 cm per un peso di 95 grammi 
– confezione: in espositore da 40 pezzi. 

TORCE LED SAFELUX 

Una luce di cortesia, una piccola lampada di emer-
genza e una torcia portatile 
Con il dispositivo inserito nella presa di corrente, la 
luce di cortesia blu è accesa. Quando la corrente 
viene a mancare, si accende automaticamente la 
luce bianca e quella blu si spegne, mentre quando 
la corrente ritorna, si spegne automaticamente la 
luce bianca e si riaccende quella blu. 
A batteria carica, Safelux può essere usata come 
torcia portatile sfilandola dalla presa di corrente 
– tempo di ricarica completa: < 30 ore 
– durata della batteria: > 2 ore in funz. continuo 
– l’apparecchio può rimanere inserito nella presa di 
corrente a tempo indefinito senza che la batteria si 
danneggi 
– Prodotto testato da Ente certificato per compati-
bilità elettromagnetica, sicurezza elettrica, esposi-
zione umanaai campi elettromagnetici e sicurezza 
fotobiologica 
- In ABS W0, 6.0 x 5.0 x h2.3 cm, 30 grammi 
- confezione: in espositore da 14 pezzi 
- MADE IN ITALY 



 

   



 

   


