TRONCHESI

74 . . .
. Tronchesi laterali per meccanica -
tipo “forte”

DIN SO 5749

P/

74 01 200

P

e
".

74 02 250

PY

74 05 200

PY

74 06 200

A 1000V P Y

7412 180 Forma 1
" N\N\ con molla di apertura, attivabile all'occorrenza

74 21 200

A Forma 2
£12° P testa piegata a 12° offre ampio spazio libero per la presa

74 07 200

A 1000V P

74 12: Molla di apertura in posizione
deattivata attivabile tramite pressione del pollice

20 % meno sforzo

rispetto ai comuni tronchesi con tagliente laterale della
stessa lunghezza. Con articolazione forgiata. Per massima
sollecitazione continua.

= per massima sollecitazione continua

= elevata capacita di carico e lunga durata senza sforzo grazie
all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria
dei taglienti

= taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione
(durezza circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico incluso
filo armonico

= acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato,
temperato ad olio

Lunghezza: 250 mm
il modello con lunghezza 250 mm é utilizzabile anche per conduttori in rame fino a
16 mm? e conduttori in alluminio fino a 35 mm?

74 12: La molla di apertura é facilmente




TRONCHESI

Con articolazione forgiata per massima
sollecitazione continua

Valori di taglio
EAN 52
Art. No. 4003773- Testa Omm|@mm|(@mm| g

7401140 039747 140 131
7401160 033141 160 ; 178
7401180 022008 180 P4 0 :gfade"zza‘a pulita rivestiti in resina sintetica 38 27 22 241
74 01 200 034056 200 42 3,0 2,5 263
74 01 250 034063 250 46 35 30 391
7402140 042419 140 3.1 2,0 1,5 157
7402160 023081 160 : 34 2,5 2,0 209
7402180 023074 180 P4 0 :gfade”zzata pulita rivestiti in materiale bicomponente 38 27 22 273
74 02 200 040309 200 42 3,0 2.5 304
74 02 250 042402 250 46 35 3,0 437
7405140 039617 140 3,1 2,0 1,5 157
7405160 022961 160 34 2,5 2,0 209
7405180 022978 180 P9 0 cromata rivestiti in materiale bicomponente 3.8 2,7 2,2 270
74 05200 035367 200 42 3,0 2,5 303
74 05 250 039754 250 46 3,5 3,0 440
74 06 160 040705 160 34 25 2,0 215
7406 180 022985 180 isolati con manici rivestiti in materiale 3.8 2,7 22 280
7406200 033820 200 DOOVE@PQ 0 comata bicomponente, collaudati VDE 42 30 25 308
74 06 250 041955 250 46 35 30 453
;: g; ;:g g:g:;‘: ;28 A1000V &S PN 0  cromata isolate ad immersione, collaudati VDE :é ;g ;(5) ?(8]
;: :: ::g gg;l;; :gg L2 T 1 :Zradenzzata pulita  rivestiti in materiale bicomponente ;g 53 ;g 532
7421180 069973 180 38 2,7 2,2 235
74 21 200 050483 200 X1 PN 2 cromata pulita  rivestiti in resina sintetica 4,2 3,0 2,5 258
7421 250 045021 250 46 3,5 3,0 390
;: :; ;:g 8;123; ;28 L1 pY 2 ::radenzzata pulita  rivestiti in materiale bicomponente jé 2(5) ;; 4312(7]
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TRONCHESI

73
KNIPEX TwinForce®

; 5 - Taglio estremamente facile con minimo sforzo:
Tronchesi laterali ad alta prestazione

taglio ancora pit facile del 50% rispetto al tronchese late-
DIN 1SO 5749 rale KNIPEX gia ampiamente collaudato

-

7371180

P Y

NOVITA' per il tronchesi laterale:

la possibilita di riposizionamento. Il tronchese KNIPEX
TwinForce® taglia anche fili dello spessore di 4 mm con 2 -
3 riposizionamenti senza grande sforzo. | comuni tronchesi
laterali non tagliano simili diametri oppure soltanto a
fronte di un elevato sforzo.

Il tronchese con tagliente laterale di qualita superiore con
doppia articolazione brevettata

= rapporto di trasmissione di forza ottimale grazie alla struttura
della doppia articolazione

= trancia in modo netto e sicuro tutti i tipi di filo metallico,
anche per materiale a nastro

= per tagli fini e grossolani

7372180 = minor impatto di taglio — maggiore sicurezza per la mano.

P Massima protezione di tendini e muscolatura

= per un impiego pit confortevole, per tagli multipli o
particolarmente difficili

= elevata stabilita di taglio e nessun gioco nell‘articolazione che &
forgiata e fresata con elevata precisione

= acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato,
temperato ad olio

—- 6

>

7372180F

7372180 F con molla di apertura per riposizionamento facilitato e per tagli multipli

Pa MW

a

Il tronchese con tagliente laterali ad alte La molla di apertura é facilmente attivabile
prestazioni con molla di apertura per facile o disattivabile tramite pressione del pollice
riposizionamento e tagli multipli

La rivoluzionaria

struttura dell'articolazione
del tronchese KNIPEX
TwinForce®, brevettato




TRONCHESI

Riposizionamento

Il filo va posizionato sempre il pill
possibile vicino all'articolazione.

Nei tronchesi ad elevato rapporto di
trasmissione, I'apertura vicina al punto
di rotazione & solitamente piu piccola

Incidere il filo KNIPEX TwinForce® prima
di aumentare la forza manuale fino

al punto necessario. Aprire quindi il
tronchese e spingere il filo nell'intaglio
verso |'articolazione.

del diametro del filo e i fili possono
cosi scivolare in avanti durante |a fase
iniziale di taglio.

Proseguire con il taglio nello stesso Ripetere |'operazione se necessario.
punto. Il filo si taglia ora molto pit
facilmente perché si trova pit vicino al

centro di rotazione.

EAN
4003773- Esecuzione

Art. No. Testa Manici

7371180 074762 180 PN bonderizzati neri pulita rivestiti in resina sintetica 55 46 3.2 30 255
7372180 074779 180 PN bonderizzati neri pulita rivestiti in materiale bicomponente 5,5 46 3.2 30 280
7372180F 077657 180 P4 MM bonderizzati neri pulita rivestiti in materiale bicomponente 5;5 4,6 3.2 30 280

= con articolazione forgiata per massima sollecitazione

= con taglienti di precisione per filo duro e filo dolce,
anche per filo armonico

= per taglio di fili metallici di grosso diametro con minore sforzo
rispetto ad altri tronchesi con la stessa lunghezza

= taglienti centrali di precisione

= elevata capacita di carico e lunga durata senza sforzo grazie
all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria
dei taglienti

= taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC

= acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato
ad olio

Tronchese con taglienti centrali
tipo forte

DIN 1SO 5743

74 91 250

| taglienti sono centrali rispetto
alla testa di taglio

Valori di taglio
EAN >
Art. No. 4003773- | mm Testa | Manici
7491250 034070 250 M bonderizzata nera pulita  rivestiti in resina sintetica 5,0 5,0 38 35 395
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TRONCHESI

71
. KNIPEX CoBolt® tronchesia doppia leva

DIN 150 5743 tronchesi con tagliente laterale

Il geniale meccanismo di trasmissione garantisce un rapporto
di leva estremamente vantaggioso con un attrito minimo.

La forza di taglio é oltre 20 volte la forza manuale applicata.

60 % minor sforzo rispetto ai tradizionali

Utensile intelligente

Capacita di taglio ottimizzata

Taglio di grosse sezioni facilitato mediante tagliente
7101 200 micro-strutturato

P4 Con superficie di contatto sotto I'articolazione per la presa
e |'estrazione di fili metallici a partire dal @ 1,0 mm

= con taglienti di precisione per filo a bassa e ad alta resistenza
e per filo armonico
= per tagliare materiali come bulloni, chiodi, rivetti ecc.
finoa @ 5,2 mm
= capacita di taglio particolarmente elevata con minore sforzo
7102 200 tramite rapporto di trasmissione ottimale
(Y = taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC
= acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato,
temperato ad olio

7102 200

manici rivestiti in materiale bicomponente di forma affusolata senza collare per
una migliore maneggevolezza ed un trasporto piu pratico; con ampia superficie di
appoggio sui manici per una migliore distribuzione della pressione e un lavoro piu
confortevole

H 150 7112200/7122200/7132200

.‘ MW in aggiunta, molla di apertura incorporata nei manici per lavorare in modo
confortevole e pratico bloccaggio per un trasporto sicuro

Forma 2
testa inclinata di 20° con un solo giunto sul lato superiore per un taglio raso,
con spazio per una presa migliore

Forma 3

I'incavo nel tagliente semplifica il taglio di
fili di maggiore sezione, p. es. per pannella-
ture sospese

7122 200

L20° " /VVV\ Forma 4

l'incavo nel tagliente semplifica il taglio di fili di maggiore sezione, p. es. per
pannellature sospese; testa inclinata di 20° con un solo giunto sul lato superiore
per un taglio raso, con spazio per una presa migliore

7141 200

X20° P




TRONCHESI

Taglio facilitato di grosse sezioni mediante Con superficie di contatto
tagliente micro-strutturato sotto |‘articolazione per la
presa e |'estrazione di fili

metallici a partire

dal @ 1 mm

71 01/02/12 200 e 71 31/32 200
7101/02/12 200

71 31/32/41 200: L'incavo del tagliente presso |'articolazione 71 21/22/41 200: Testa inclinata di 20° con un solo giunto

permette di serrare i fili di maggior spessore in una efficace sul lato superiore per un taglio raso, con spazio per una
posizione di taglio (rapporto di trasmissione ottimizzato). presa migliore

Niente piu riposizionamento come solitamente necessario
con i tronchesi a doppia leva.

Valori di taglio
EAN
4003773- @mm | @mm | @mm | @ mm

7101200 033165 200 A 0 22:‘:9””“3 rivestiti in resina sintetica 60 52 40 36 335
7102200 047056 200 B 0 bonderizzata rivestiti in materiale bicomponente, 6,0 5,2 40 36 372
nera forma affusolata
bonderizzata  rivestiti in materiale bicomponente,
7112200 066859 200 B@MM s e Afsalats 60 52 40 36 375
7131200 042327 200 D4 3 :zpade”mta rivestiti in resina sintetica 60 52 40 36 330
bonderizzata  rivestiti in materiale bicomponente,
7132200 066880 200 B@MM 3 e e sHisolat 60 52 40 36 370
7121200 066866 200 £20° Py 2 :g:‘ade”m‘a rivestiti in resina sintetica 60 52 40 36 320
bonderizzata rivestiti in materiale bicomponente,
20° !
7122200 066873 200 £20° PAMM 2 T bbbl 60 52 40 36 375
7141200 066897 200 x20° P4y 4 :zgde”mta rivestiti in resina sintetica 60 52 40 36 335
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TRONCHESI

1 1 .
Tagliabulloni

per materiali duri fino a 48 HRC

(4 B3

71726

7172 460
7172610
7172760
7172910

7179 460
7179610
7179760
7179910

10
a4
E B

7172760 7172910
EAN
4003773- Testa
066750 460 PAES
oemIsT 610 DAES bonderizzata grigia
066774 760 BPAEE "
066781 910 DPATE
066804  Testa di ricambio per 71 72 460 completa di viti
066811 Testa di ricambio per 71 72 610 completa di viti
066828  Testa di ricambio per 71 72 760 completa di viti
066835  Testa di ricambio per 71 72 910 completa di viti

= capacita di taglio fino ad una durezza di 48 HRC

= taglienti robusti ulteriormente temperati ad induzione,
durezza dei taglienti ca. 62 HRC

= battuta forgiata con inserto in elastomero che ammortizza
in modo efficace I'impatto di taglio

= ottima accessibilita al pezzo grazie alla testa e alla cerniera piatta

= manici a leva con angolazione ergonomica per lavorare con
minima fatica

= impugnature robuste e maneggevoli in materiale bicomponente

= regolazione precisa (12 livelli) grazie alle viti ad eccentrico

= elevata capacita di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'otti-
male combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti

= testa avvitata, intercambiabile

= lama: acciaio al cromo vanadio di alta qualita, forgiato, temperato
ad olio

= cerniera: acciaio speciale per utensili, forgiato

= manici: acciaio tubolare, verniciato a polvere

Battuta forgiata con inserto ammortizzato:
ammortizza in modo efficace I'impatto di
taglio

Valori di taglio

rivestiti in materiale bicomponente . 8 d #5530
P 1" 9 8 4250
13 10 9 4950
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TRONCHESI

61 . . . i
. Tronchesi con taglienti frontali Potente, compatta, confortevole.
per bulloni a grande forza di taglio = maggiore capacita di taglio rispetto ai tradizionali tronchesi con
DIN ISO 5743 taglienti frontali con minor sforzo e migliore maneggevolezza

= per filo a bassa e ad alta resistenza e per filo armonico
= capacita di taglio particolarmente elevata con minor sforzo
grazie all'ottimo rapporto di trasmissione
= taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC
= acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio

6101200

85 PY

6102 200

manici rivestiti in materiale bicomponente di forma affusolata senza collare per
una migliore maneggevolezza ed un trasporto pil pratico; con ampia superficie di
appoggio sui manici per una migliore distribuzione della pressione e un lavoro pit
confortevole

6102 200
85 P
Elevata capacita di taglio: anche per filo Particolarmente efficace nel taglio di filo e Taglio quasi raso di bulloni, chiodi etc.
armonico rete metallica
EAN
4003773- Testa Manici
6101200 033172 200 85" P4 bonderizzata nera pulita rivestiti in resina sintetica 1,0-6,0 40 35 30 435

rivestiti in materiale bicomponente,

6102200 067047 200 x@85° P4 bonderizzata nera pulita 1,0-60 40 35 30 435

forma affusolata
TI‘OI'IChESI per meccanica con . ceo:e:a}%ge:rt:n%irkf:)lo metallico a bassa e ad alta resistenza
- L n "
tagllente frontale . thO forte = con capacita di taglio elevata senza sforzi, grazie alle simmetrie

DIN 150 5748 dell'angolo di taglio e al rapporto di trasmissione ottimale
= taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC
. = acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato,
5 temperato ad olio

67 01 200
PY
Valori di taglio
EAN
Art. No. 4003773- Testa
67 01 140 043690 140 40 3,1 2,0 1.5 152
67 01 160 040620 160 PY bonderizzata nera pulita rivestiti in resina sintetica 45 34 2,5 2,0 237
67 01 200 040637 200 5.0 38 3,0 2,5 318
67 05 140 017929 140 S o 40 31 20 15 176
67 05 160 01793 160 PA cromata L'?’es““ i et 45 34 25 20 266
icomponente
67 05 200 017943 200 50 38 3,0 2,5 361
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TRONCHESI

W Tronchesi per meccanica La forma speciale della testa favorisce un n_iovimento
con ta gl iente frontale ottimizzato nel serraggio dei nodi d'intreccio nei lavori

di armatura

= con taglienti per filo metallico
a bassa e ad alta resistenza

= ytilizzabile anche per legare
e tagliare fili di fermo per
armature

= taglienti ulteriormente
temperati, durezza dei

6801180 taglienti ca. 61 HRC

(=] = acciaio speciale per utensili
bonificato, forgiato, temperato
ad olio

68 01 280
PR
Valori di taglio
EAN
Art. No. 4003773- Testa ici @mm | @ mm | @ mm
68 01 160 013792 160 4,0 2,8 23 202
MRAEL 1 i - »x bonderizzata nera ulita rivestiti in resina sintetica - e o -
68 01 200 013815 200 P 4.0 35 2.8 319
68 01 280 077664 280 45 4,0 3.2 467
ﬁ Tronchesi per meccanica =con ft_lagltijgnti per filqlduro e dolce, filo armonico ma anche
. per filo di rame sottile
con tagliente frontale B sl
DIN ISO 5748 = taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC

= acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato,
temperato ad olio

6 SO

69 01 130 ]

P pe

Valori di taglio
EAN
Art. No. 4003773- Esecuzione | Testa

6901130 017974 130 Pa :gfade"m‘a ulita  rivestiti in resina sintetica 04-20 13 10 08 16 75 10 20 11

6903 130 018001 130 P9 comata rivestiti in resina sintetica 04-20 13 1,0 08 16 T:5: 10 200 31
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PINZE CHIAVE

ﬁ Pinze chiave

combinazione di pinza e chiave in un unico utensile
DIN SO 5743

| /\..’9:.:/—- —

8603 125

—] (=8

86 03 150

—] (=]

86 03 180

—] (=5

-
NC

/
86 05 250

—] {=§

86 03 300

[

Pinza chiave: superfici di serraggio senza Chiave a forchetta comune: il gioco sugli

gioco, nessun danneggiamento degli spigoli  spigoli causa danneggiamenti

| becchi piatti aderiscono, se necessario, con elevata forza di
presa su tutte le superfici parallele entro il campo di azione,

aprendo a questa pinza chiave possibilita di impiego pres-
soché illimitate: ad es. per raccordi con controdado, com-
pressione per attivazione della forza di adesione di adesivi a
contatto, smusso di spigoli nei lavori di piastrellatura, forza-
tura di fermacavi, uso come piccola morsa.

Sostituisce un intero assortimento di chiavi metriche
e in pollici

Becchi piatti per installazioni sanitarie con superfici
delicate — direttamente sulle cromature!

= utensile regolabile per awvitatura

= particolarmente adatta anche per serrare, sostenere,
schiacciare e piegare pezzi

= nessun danneggiamento degli spigoli su installazioni sanitarie con
superfici delicate tramite I'ampia superficie di serraggio senza gioco

= regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo
in lavorazione

= per serrare in continuo tutte le aperture fino alla capacita indicata
grazie alle ganasce parallele

= scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale
della regolazione

= |a corsa fra le superfici delle ganasce consente di serrare e allentare
rapidamente col sistema a cricchetto

= presa di serraggio altissima tramite trasmissione di forza
moltiplicata 10 volte

= acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

Length 125 mm

la pinza chiave piccola per lavori
di meccanica di precisione;
particolarmente adatta per lavori
su raccordi di piccole dimensioni;
accessibilita molto buona in spazi
molto ristretti

Lunghezza: 150 mm

la chiave universale in formato
tascabile; I'utensile indispensabile
a bordo

Lunghezza: 180 mm

con becchi affusolati — per 3
situazione di avritatura che
richiendono un utensile

affusolato

Regolazione rapida mediante
pressione sul pulsante



PINZE CHIAVE

Particolarmente adatta per lavori su
raccordi di piccole dimensioni

"
Accessibilita molto buona in spazi 9 / e
molto ristretti % (@ KNIPEX
\\
\ (

Dimensione originale

Per installazioni sanitarie con superfici cromate qutitu:ch un intero assortimento di chiavi metriche Ideale anche per lavori di piegatura
e in poliici
Dimensioni

EAN = (@5 (3

4003773- | mm Pollici | mm | Regolazioni
8603125 077497 125 718 23 " 3,0 5.0 9,5 105
86 03150 069676 150 1 27 14 47 7.0 10,5 175
8603180 035466 180 —1{=§ cromata rivestiti in resina sintetica 13/8 35 13 5,0 8,0 120 254
86 03 250 033837 250 13/4 46 17 8,0 8,0 140 536
8603300 041429 300 23/8 60 22 9,5 9,5 150 729
86 05150 069928 150 1 27 14 47 70: 105 193
8605180 047162 180 —1{=% cromata rivestiti in materiale bicomponente  13/8 35 13 5,0 80 120 277
86 05250 047841 250 13/4 46 17 8,0 8,0 140 571

EAN - O3(O3 B1 | B2 | B3 |62
Art. No. 4003773- | mm Pollici | mm | Regolazioni [ mm | mm | mm | g

8607250 065067 250 41000V A=) comata 'cﬁ:zhedzg{/”[‘)?e“"’"e' 1314 46 17 80 8 14 615
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PINZE CHIAVE XL

86

1 Pinza chiave XL

combinazione di pinza e chiave in un unico utensile
DIN 1SO 5743

L'utensile di montaggio unico nel suo genere ora disponibile
anche nella lunghezza di 400 mm

Per aperture chiave fino a 85 mm/ 3 3/8"

= particolarmente adatta anche per serrare, sostenere,
schiacciare e piegare pezzi

= adattamento ottimale al pezzo con comoda impugnatura

= scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento
accidentale della regolazione

= presa di serraggio altissima tramite trasmissione di forza
moltiplicata 10 volte

= acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

utensile regolabile per avvitatura —
sostituisce varie costose chiavi a forchetta

per serrare in continuo tutte le aperture fino alla capacita indicata

85 mm o 3 3/8" grazie alle ganasce parallele

becchi piatti, anche per il montaggio delicato di raccordi a vite di qualita

pregiata in ottone, ottone rosso, acciao inox o materiali cromati

nessun danneggiamento degli spigoli su installazioni sanitarie con superfici

delicate tramite I'ampia superficie di serraggio senza gioco

la corsa fra le superfici delle ganasce consente di serrare e allentare

rapidamente col sistema a cricchetto

regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul
pezzo in lavorazione

EAN
Art. No. 4003773- Manici Pollici mm

8603400 077312 400 —J{E5  cromata

Testa della pinza = dimensione originale

Dimensioni

OF KSR B | B2 | B3 | 82

Regolazioni | mm [ mm | mm g
rivestiti in resina sintetica 33/8 85 25 12,5 16 20 1460



PINZE REGOLABILI PER TUBI E DADI

87 . .
Pinza chiave “Tucano” PATENTED e , , , N
La chiave pinza KNIPEX unisce la facile regolazione median-

DIN I1SO 5743 te pulsante direttamente sul pezzo, alla funzionalita di una

q,

87 41 250

chiave universale. La presa senza gioco evita slittamenti o
arrotondamenti dei dadi.

Capacita di serraggio particolarmente forte, adatta per sbloc-
care avvitature arrugginite o verniciate che, con le comuni
chiavi, non consentono una presa sicura.

= apertura chiave da 10 a 32 mm (3/8" - 1 1/4"); autoserrante
da 17 a 32 mm: nessun slittamento sul pezzo da stringere

= per tutti i serraggi metrici ed in pollici, nessun smussamento
delle teste

= serraggio stabile e sicuro anche di avvitature arrotondate,
arrugginite o verniciate

= ideale per lavori agli impianti frenanti dei veicoli

= serraggio e shloccaggio rapido di collegamenti a vite con
sistema a cricchetto

= regolazione mediante pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione,
anche con una sola mano

= regolazione fine, permette |'adattamento ai pezzi da stringere anche
nelle forme pit diverse e di trovare la posizione dei manici ottimale
per la mano

= cerniera passante: doppia quida per un'elevata stabilita

= scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale
della regolazione

= effetto leva ottimale: ottimo rapporto di trasmissione

= con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale

= sostituisce un assortimento completo di chiavi

= acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

Regolazione fine tramite pulsante: Lavoro su dadi arrugginiti con spigoli
rapida e comoda arrotondati

PO = = I PP OO PO I - - e [
Art. No. 4003773- | mm Testa Pollici mm | Regolazioni | g

8741250 054566 250 =]{=T bonderizzata grigia pulita rivestiti in resina sintetica antiscivolo 318-11/4 10-32 15 328

85
. KNIPEX SmartGrip®

Con KNIPEX SmartGrip® la regolazione sul pezzo
Pinza regolabile per tubi e dadi avvviene automaticamente! Posizionare la pinza,
con regolazione automatica stringere i manici e... fatto!

DIN SO 8976

= ottimale per presa frequente di pezzi di svariate dimensioni

= regolazione automatica a comando manuale per destrorsi e mancini

= buona accessibilita al pezzo grazie alla forma affusolata nella zona
della testa e dell'articolazione e perno di articolazione a filo

= qutoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da
stringere e minimo sforzo di lavoro

= superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera,
durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilita

= cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilita

= con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale

= |a leva di chiusura permette un trasporto con minimo ingombro
con chiusura sicura dei manici

= acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

EAN O3 |O3(0O3|6
4003773- Esecuzione Testa QPollicic |Omm| mm | g

8501250 061304 250 ] {=T bonderizzata grigia  pulita rivestiti in resina sintetica antiscivolo 11/4 32 36 370

8501 250

a]] (=5

53



PINZE REGOLABILI PER TUBI E DADI

87
KNIPEX Cobra®

Pinze regolabili di nuova generazione per tubi e dadi
DIN 1SO 8976

8701125

o] (=5

87 01 150

alll] (=

8701180

a]] (=

87 01 250

all] (=5

&

87 01 300

o] (=

/

87 02 250

o] (=

V==
(F " ==

87 03 250

all]] (=

87 05 250

o] (=5

KNIPEX Cobra® - la pinza regolabile di nuova generazione

per tubi e dadi. Niente pill fastidiose prove per regolare
la giusta apertura. Ora invece, é sufficiente appoggiare
la ganascia superiore sul pezzo, premere il pulsante ed
accostare la ganascia inferiore, semplicemente geniale.

= regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul
pezzo in lavorazione

= regolazione fine, permette di adattarsi ai pezzi da stringere
anche nelle forme piu diverse e di trovare |a posizione dei manici
ottimale per la mano

= autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da
stringere e minimo sforzo di lavoro

= superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera,
durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilita

= cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilita

= scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento
accidentale della regolazione

= con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale

= acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

87 02 250/ 87 05 250
manici rivestiti in materiale bicomponente di forma affusolata senza collare per una
migliore maneggevolezza ed un trasporto piu pratico

Regolazione fine tramite pulsante: rapida
e comoda

Regolazione precisa e rapida direttamente
sul pezzo in lavorazione
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PINZE REGOLABILI PER TUBI E DADI

Formato tascabile con tutte le
funzioni dell'utensile;
capacita fino @ 27 mm

Dimensione originale

| denti contrari al senso di rotazione provocano un effetto autoserrante ed impediscono lo
scivolamento sul pezzo.

EAN O3 (O3 (O3 fiy
Art. No. 4003773- Testa 0 Pollici | @mm | mm | Regolazioni | g
1 27 27 13 85

8701125 069935 125

8701150 060116 150 11/4 32 30 " 145
8701180 022015 180 wml{=5 bonderizzata grigia pulita rivestiti in resina sintetica antiscivolo 1172 42 36 18 170
8701250 022022 250 2 50 46 25 314
8701300 034087 300 23/4 70 60 30 531
8702180 04239 180 rivestiti in materiale bicomponente 112 42 36 18 196

rivestiti in materiale bicomponente,

8702250 040316 250 wil{=T bonderizzata grigia pulita fonmaatacling 2 50 46 25 355
8702300 029144 300 rivestiti in materiale bicomponente 23/4 70 60 30 580
8703125 073949 125 1 25 27 13 85
8703180 005667 180 B orwme s s 1172 42 36 18 175
8703250 043805 250 ] cromata rivestiti in resina sintetica antiscivolo 2 50 46 25 335
8703300 041382 300 23/4 70 60 30 530
rivestiti in materiale bicomponente,
8705250 005681 250 a] S NS 2 50 46 25 355
8705300 014126 300 rivestiti in materiale bicomponente 23/4 70 60 30 579
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PINZE REGOLABILI PER TUBI E DADI

87
KNIPEX Cobra® XL/XXL

Pinze regolabili per tubi e dadi

DIN 1SO 5743

87 01 400

alll] (=S

Le pinze KNIPEX Cobra® XL e XXL offrono le stesse
prestazioni e la praticita di una pinza regolabile per

tubi e dadi ma con minor peso e maggiore capacita di

presa rispetto alle pinze per tubo di tipo comparabile.

La pinza Cobra® XL & in grado, ad es. di serrare un raccordo
per tubi da 2" e pesa il 50 % in meno rispetto ad una pinza

per tubi da 2" che fornisce una capacita di presa molto
inferiore. Nel pratico formato da 400 mm di lunghezza,

la pinza Cobra® XL trova posto anche nella valigetta portau-
tensili dell'installatore.

La pinza Cobra® XXL con capacita fino a 4 1/2" offre

ampi margini di presa ma con un peso pari ad una pinza
per tubi da 2".

87 01 560

a]] (=%

Cobra® XL con dado a risvolto su raccordo da 2"
elevata capacita di presa fino a 95 mm, per la

quale sarebbe necessario un giratubi da 3"

Cobra® XL
Lunghezza 400 mm — Peso 1214 g

Dimensioni inferiori e minor
peso rispetto ad una pinza per

tubida11/2"

Ol 03|10
Art. No. 4003773- Esecuzione Testa @ Pollici | @ mm mm Iazlom
90

rivestiti in resina sintetica
rivestiti in resina sintetica

87 01 400
87 01 560

005636
044321

400 ] (=5
560 ] (=5

bonderizzata grigia pulita
bonderizzata grigia pulita
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= maggiore capacita di presa ma molto piu leggera rispetto
a pinze per tubo equivalenti

= regolazione rapida tramite pressione sul pulsante direttamente sul
pezzo, nessuno slittamento involontario dell'articolazione

= regolazione fine, permette di adattarsi ai pezzi da stringere anche
nelle forme pit diverse e di trovare la posizione dei manici ottimale
per la mano

= autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da
stringere e minimo sforzo di lavoro

= superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera,
durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilita

= cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilita

= con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale

= acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

Pinza per tubi da 2"
Lunghezza 560 mm — Peso 2670 g

\
O\ \
)i
Capacita di presa superata;
presa sicura non pil garantita

312
41/2

1214

115 120 20 2750



PINZE REGOLABILI PER TUBI E DADI

87 i
KNIPEX Cobra®...matic = tutte le caratteristiche della pinza KNIPEX Cobra® 87 01 250
Pinza regolabile per tubi e dadi Particolar'ita: — . .
= regolazione automatica direttamente sul pezzo mediante pressione
DIN SO 8976 sul pulsante

= grazie alla molla interna protetta, la pinza si chiude autonomamente
premendo il pulsante (comando a una sola mano!)

87 11 250

a] (=9 MW

EAN o O3 O
4003773- mm @ Pollici | @ mm mm egolazioni

rivestiti in resina sintetica

8711250 035473 250 ] {=IMM  bonderizzata grigia pulita antiscivolo

8719250 022640  Molla di ricambio per 87 11 250

KNIPEX Cobra® QuickSet Aprire completamente, chiudere, fatto!

Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi Ulteriore regolazione rapida sul pezzo chiudendo la pinza
DIN ISO 8976 = unisce lo scatto sicuro del perno di articolazione con un'ulteriore
funzione di spinta, che facilita il lavoro in spazi particolarmente

angusti e inaccessibili
= per la regolazione diretta sul pezzo ¢ sufficiente chiudere la pinza
= scatto sicuro della chiusura alla prima sollecitazione. Quindi viene
fissata |'ampiezza di presa della pinza che potra essere modificata
solo premendo il pulsante.
= per riattivare la funzione di spinta, il perno cerniera viene estratto
8721 250 premendo il pulsante e la pinza viene aperta completamente.
a] (= = acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

Y

Caratteristiche di pregio delle pinze Cobra®

= autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul
pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro

= regolazione fine, permette |'adattamento ai pezzi da
stringere anche nelle forme pit diverse e di trovare la
posizione dei manici ottimale per la mano

Premere il pulsante - aprire completamente  Appoggiare la ganascia della pinza - Perno cerniera scatta in posizione alla
la pinza chiudere semplicemente la pinza prima sollecitazione

EAN O3 |O3
Art. No. 4003773- mm Manici 9 PO"ICl ﬂ mm mm Rego!az: g
8721250 072775 250 bonderizzata grigia rivestiti in resina sintetica antiscivolo 335
8722250 077794 250 ﬂmll]@ bonderizzata grigia  rivestiti in materiale bicomponente 2 50 46 25 364
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PINZE REGOLABILI PER TUBI E DADI

87
KNIPEX Cobra® VDE = regolazione dell'apertura tramite appoggio diretto sul pezzo in

lavorazione: regolazione rapida, sicura e pratica

= apertura mediante pulsante lontano dal pezzo

= regolazione fine, permette |'adattamento ai pezzi da stringere

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900 anche nelle forme pit diverse e di trovare la posizione dei manici
ottimale per la mano

= buona accessibilita al pezzo grazie alla forma affusolata nella
zona della testa e dell'articolazione

= autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da
stringere e minimo sforzo di lavoro

= superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera,
durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilita

= cerniera passante: doppia guida per un‘elevata stabilita

87 26 250 = con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale

A 1000V aq] (=F = acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

EAN @1 OO
4003773- mm Esecuzione Manici @ Pollici | @ mm mm egolazioni

isolati con manidi rivestiti in materiale
8726250 071495 250 41000V A= cromata bicomponente, collaudati VDE

Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi,
isolata

KNIPEX Cobra® ES = ideale per lavori di messa a punto, di riparazione di apparecchiature,

nel settore automobilistico e in quello industriale
Pinza regolabile per tubi e dadi extra-affusolata = becchi lunghi, a punta
DIN ISO 8976 = accesso al pezzo particolarmente facilitato grazie alla forma molto
assottigliata nell'intera sezione della testa e dell'articolazione
= presa sicura anche su pezzi piatti grazie all'appoggio su tre punti
= regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo
in lavorazione
= regolazione fine, permette |'adattamento ai pezzi da stringere anche
nelle forme piu diverse e di trovare la posizione dei manici ottimale
8751 250 per la mano ' ' '
o] (5 = autoserrante per tubi e dad!: nessuno slittamento sul pezzo da
stringere e minimo sforzo di lavoro
= cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilita
= scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale
della regolazione
= effetto leva ottimale: ottimo rapporto di trasmissione
= con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
= acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

Forma molto assottigliata nell‘intera Accesso ottimale al pezzo. Ideale per Consente la presa di dadi fino ad un‘aper-
sezione della testa e dell‘articolazione lavori di messa a punto, di riparazione di tura chiave di 34 mm
(rispetto alle tradizionali pinze regolabili apparecchiature, nel settore automobilistico
per tubi e dadi) e industriale
EAN O3 | O3 | O3 max. apertura | profondita di 52
Art. No. 4003773- mm Testa @ Pollici | @mm | mm | parallelain mm | presain mm | Regolazioni | g
8751250 061267 250 al] bonderizzata it rivestiti in resina 11/4 32 37 4
{55 grigia sintetica antiscivolo
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PINZE REGOLABILI PER TUBI E DADI

Comune pinza regolabile Alligator® 250/300
per tubi e dadi

denti trattati con speciale tempera
elevata resistenza all'usura, che garantisce una
presa sicura e duratura

robusta meccanica di regolazione
non suscettibile allo sporco, particolarmente indicata
per lavori all'esterno

regolazione a scatto ad arco in 9 posizioni
capacita di presa superiore del 30%, adattamento
ottimizzato al pezzo, impugnatura pratica e
maneggevole, forma affusolata

cerniera passante, doppia guida
nessun allentamento della cerniera, sopporta
elevate sollecitazioni nell'impiego continuo

EAN @IRIGII®)
4003773- mm Esecuzione @ Pollici Gmm mm Regolaz:om

88 01180 035480 180 bond 1172 180
8801250 022992 250 am]{c} ngr"a Brizzata o s rivestiti in resina sintetica antiscivolo 2 so 46 9 319
88 01300 034094 300 23/4 70 60 9 511
8802180 044222 180 bonderi 1172 42 36 9 215
8802250 019282 250 m{Es nz:‘a ezzata  ulita  rivestiti in materiale bicomponente 2 50 46 9 357
8802300 029151 300 23/4 70 60 9 565
88 03 180 042860 180 § g 8 3 sme o 112 42 36 9 181
8803250 005742 250 o] =% cromata rivestiti in resina sintetica antiscivolo 3 50 46 9 317
88 05 180 060130 180 1172 42 36 9 214
88 05 250 035497 250 ] cromata rivestiti in materiale bicomponente 2 50 46 9 354
88 05300 042389 300 2 3/4 70 60 9 560
A 1000V &6 isolati con manici rivestiti in materiale
88 06 250 039303 250 ] cromata bicomponiente, collaudati VDE 2 50 46 9 374
88 07 250 019343 250 A1000V &¢S ; : ; 3 2 50 46 9 420
8807300 022350 300 cromata isolate ad immersione, collaudati VDE 23/ 70 €0 9 661
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PINZE REGOLABILI PER TUBI E DADI

KNIPEX Alligator® XL

La pinza KNIPEX Alligator® XL offre |a stessa prestazione

Pinza regolabile per tubi e dadi e la praticita di una pinza regolabile per tubi e dadi con un
peso del 50 % minore ed una maggiore capacita di
presa (3 ¥2") rispetto ad un giratubi equivalente.

Nel pratico formato con lunghezza 400 mm, la pinza KNIPEX
Alligator® XL trova posto in ogni valigetta portautensili.

DIN I1SO 5743

Il classico, ora disponibile anche nella lunghezza di 400 mm

Struttura robusta non suscettibile allo sporco;
particolarmente idonea per lavori in impieghi esterni

= buona accessibilita al pezzo grazie alla forma affusolata della zona
della testa e dell'articolazione

= con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale

= acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

La pinza robusta per gli impieghi piu duri

superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera,
durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilita

autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e
minimo sforzo di lavoro

cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilita

robusta meccanica di regolazione, non suscettibile allo sporco;
particolarmente idonea per lavori in impieghi esterni

regolazione a scatto in 11 livelli con capacita di presa fino a 3 1/2",
adattamento ottimizzato al pezzo, impugnatura pratica e maneggevole

EAN P
Art. No. 4003773- | mm Esecuzione Testa @ Pollici | @ mm | mm | Regolazioni

8801400 075844 400 mm{=S  bonderizzati neri pulita  rivestiti in resina sintetica antiscivolo 3112 90 95 1 1190
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33 - :
Giratubi con ganasce a 90°

DIN 5234

[I£

8310015

X90° ]

EAN ORe3
Art. No. 4003773- mm @ Pollici ﬂ mm PoII|c1 mm

8310010 014188 310
8310015 014195 420
8310 020 014201 560 x90°aml] rossa, verniciata a polvere
8310030 022329 650
83 10 040 022336 750

Giratubi con ganasce a 45°
DIN 5234

= forma svedese

= CON ganasce piegate a 90°

= denti contrari al senso di
rotazione

= dentatura ulteriormente
temperata ad induzione

= impugnatura con profilo a
doppia "T"

= ghiera con dispositivo
anticaduta

= [055a, Verniciata a polvere,
superficie esterna delle ganasce
rettificata liscia

= acciaio al cromo vanadio,
forgiato, temperato ad olio

&

15/8 1 25,0 779
23/8 60 1172 375 1415
23/4 70 2 50,0 2600
43/8 110 3 76,0 3433
51/8 130 4 102,0 4921

= forma svedese
= (0N ganasce piegate a 45°
= denti contrari al senso di rotazione
= dentatura ulteriormente
temperata ad induzione
= impugnatura con profilo a doppia “T"
= ghiera con dispositivo anticaduta
= 10554, verniciata a polvere, superficie
esterna delle ganasce rettificata liscia
= acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

EAN @1 SR
Art. No. 4003773- Esecuzione @ Pollici G mm Polhcn mm

8320015

X45° ]
8320010 014218 320
8320015 014225 430 ascaml  rossa, verniciata a polvere
83 20 020 014232 570

Giratubi con ganasce ad “S”
DIN 5234

8330015

]

15/8 25,0 7
238 60 1 1/2 375 1408
23/4 70 2 50,0 2596

= CON ganasce strettea "S”

= denti contrari al senso di rotazione

= dentatura ulteriormente
temperata ad induzione

= presa mediante tre punti di contatto al
tubo, autoserrante

= impugnatura con profilo a doppia "T"

= ghiera con dispositivo anticaduta

= [0s5a, verniciata a polvere, superficie esterna delle
ganasce rettificata liscia

= acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

EAN O3 | O3
Art. No. 4003773- mm @ Pollici Gmm Polhcn mm

83 30 005 025221 245
8330010 014249 320
8330015 014256 420 o] 10553, verniciata a polvere
8330020 014263 540
8330030 014164 680

112 12,5 472
15/8 42 l 250 836
2318 60 112 375 1540
23/4 70 2 50,0 2669
43/4 120 3 76,0 4366
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GIRATUBI

83 [ i
Giratubi con ganasce ad “S”

con regolazione rapida

8360 010 ]

= regolazione rapida e precisa dell'apertura mediante pressione sul
pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione

= minimo sforzo di lavoro grazie alla funzione autoserrante

= nessuno spostamento accidentale della regolazione

= con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale

= altissima capacita di carico grazie ai manici completamente bonificati

= elevata resistenza all'usura grazie alla dentatura ulteriormente
temperata

= acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

83 60 020/83 61020
Qra anche nella versione da 2"

EAN @5 O3
Art. No. 4003773- Manici (4] Polhcn @ mm PO"ICI mm

8361010 mI[[]

8360 010 075424
8360015 075677
83 60 020 078838
8361010 077602
83 61015 077619
83 61020 077602

330
420
560
330
420 ]
560

10ssa, verniciata a polvere

verniciata a polvere colore
griggio

Pinze per sifoni e connettori

per sifoni, tubi di plastica e connettori

DIN I1SO 5743

15/8 25,0 955

60 23/8 1 1/2 375 1470

70 23/4 2 50,0 2420

42 15/8 1 250 955

rivestiti in resina sintetica 60 23/8 1172 37,5 1470
70 23/4 2 50,0 2480

8101 250

o}@wr«ulexr ))

7,

8113 250

Per sifoni, tubi di plastica e connettori fino a @ 80 mm

Regolazione fine per un adattamento ottimale ai vari
diametri

Robusta e altamente resistente

= ideale per serrare e allentare raccordi di sifoni,
raccordi in plastica e ghiere per raccordi

= per connettori ed innesti con chiusura a vite, ad es.
raccordi tipo Cannon

= per allentare con cura guaine su raccordi

= cerniera passante regolabile in 25 posizioni

= geometria ergonomica dei manici

= acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

8101250/8103 250
con ganasce zigrinate; fino al @ 80 mm

8111250/8113 250
con ganasce intercambiabili in materiale sintetico
per superfici delicate; fino al @ 75 mm

EAN Capacita campo di presa 5‘5
Art. No. 4003773- @ mm

8101 250
8103 250
8111250
8113 250

8119230

078463
078487
078470
078494

050124

250
250 ﬂﬂﬂm
250
250

bonderizzata nera; testa pulita
cromata
bonderizzata nera; testa pulita
cromata

rivestiti in resina sintetica antiscivolo 25-80 355
rivestiti in resina sintetica antiscivolo 25-80 355
rivestiti in resina sintetica antiscivolo 10-75 355
rivestiti in resina sintetica antiscivolo 10-75 355

2 paia di ganasce in resina sintetica per 81 11 250 e 81 13 250
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PINZE REGOLABILI PER TUBI E DADI

85 i
Pinza per fascette elastiche

8551 250A

(=5

e i E--

Un'unica pinza per fascette e collari elastici di varie
dimensioni fino a 70 mm. Si adatta ad ogni posizione grazie
agli inserti di presa girevoli. Cid nonostante € assicurato il
posizionamento stabile delle fascette entro la pinza.

CAMPI DI IMPIEGO AUTOVEICOLI/VEICOLI INDUSTRIALI
aspirazione aria, raffreddamento, aria di carico, ritorno
acqua, termostato, carburante, riscaldamento

= inserti di presa universali girevoli per una presa sicura
delle fascette in ogni posizione
= rapporto di trasmissione ottimale che consente un'apertura
facile e sicura delle fascette senza sforzo eccessivo
= regolazione Quick-Set: impostazione tramite appoggio
diretto sul pezzo
= testa affusolata; ampiezza ridotta della testa, inserti di presa girevoli:
I'utensile ideale in condizioni di spazio ristretto
= utilizzabile per fascette standard, salvaspazio e autoserranti cosi
come per collari elastici fino all misura nominale di 70 mm
= apertura massima fino a 80 mm; corsa di serraggio di oltre 40 mm
= acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

Vantaggi affermati della Cobra®
anche per la pinza KNIPEX per fascette elastiche:

= minimo sforzo grazie al rapporto di trasmissione ottimale
= fermo di contrasto estremamente funzionale
= presa sicura con comoda impugnatura

= regolazione fine per un adattamento ottimale alle fascette
di svariate dimensioni

= apertura mediante pulsante

= cerniera passante: doppia guida per un’elevata stabilita

8551 250 A 077329 250 =3 bonderizzata nera rivestiti in resina sintetica antiscivolo max. 70 mm 340

8559 250 A 077336  Assortimento di inserti di presa di ricambio per 85 51 250 A
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PINZE REGOLABILI PER TUBI E DADI

Pinza per fascette elastiche Il fermo di blocco permette di lavorare in modo facile,

sicuro e senza sforzo a fascetta serrata

con fermo di blocco
Sbhlocco con una sola mano

= inserti di presa universali girevoli per una presa sicura delle fascette
in ogni posizione

= rapporto di trasmissione ottimale che consente un'apertura facile e
sicura delle fascette senza sforzo eccessivo

= regolazione Quick-Set: impostazione tramite appoggio diretto sul
pezzo

= testa affusolata; ampiezza ridotta della testa, inserti di presa girevoli:
I'utensile ideale in condizioni di spazio ristretto

= ytilizzabile per fascette standard, salvaspazio e autoserranti cosi
come per collari elastici fino alla misura nominale di 70 mm

= apertura massima fino a 80 mm; corsa di serraggio di oltre 40 mm

= acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

85 51 250 AF

1=

EAN
P S I P P P P 2

8551 250 AF 078623 250 (=% bonderizzata grigia rivestiti in resina sintetica antiscivolo max. 70 mm 340
8559 250 A 077336  Assortimento di inserti di presa di ricambio, per 85 51 250 A / 85 51 250 AF

Pinza per fascette Per aprire e chiudere fascette Click

per fascette Click = inserti di presa girevoli per una presa sicura delle fascette in
ogni posizione

= rapporto di trasmissione ottimale: permette di aprire e richiudere
la fascetta in modo semplice e sicuro senza eccessivo sforzo

= per lavorare in modo confortevole ad es. su tubi flessibili per
carburante, tubi a depressione e bocchettoni di aspirazione

= funzione aggiuntiva: allentamento delicato dei tubi grazie alla

8551250C GanasciaAdentata per ajlgntare ir7 ganascia di presa dentata

(=5 modo facile tubi flessibili blaccat = testa affusolata; ampiezza ridotta della testa, inserti di presa
girevoli: ['utensile ideale in condizioni di spazio ristretto

= acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

Vantaggi Cobra® assicurati anche per la pinza per
fascette

= con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
= presa sicura con comoda impugnatura
= cerniera passante: doppia guida per un’elevata stabilita

EAN
4003773- mm Esecuzione

8551250C 078517 250 (=% bonderizzata grigia rivestiti in resina sintetica antiscivolo
8559250 C 078999  Assortimento di inserti di presa di ricambio per 85 51 250 C
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Cesoie combinate = per tagliare cartone, plastica, lamine di alluminio, ottone e rame

= non utilizzabili per filo di acciaio e lamiera di ferro

= con taglienti temperati e rettificati

= con molla di ritorno e nottolino di arresto

= con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
= articolazione a vite regolabile

= COrpo cesoie: acciaio chirurgico, inossidabile, temperato ad aria
= manici: resina sintetica, antiurto

95 05 140

95 05 185
Forma piegata - per facilitare I'esecuzione di tagli lunghi;
manici in resina sintetica di forma ergonomica

95 05 185

X40° MW\

95 05 190

EAN

Art. No. 4003773- Testa Manici

95 05 140 019589 140 MM pulita rivestiti in resina termoplastica

95 05 185 060277 185  £40° MW pulita rivestiti in resina termoplastica 115

9505 190 019602 190 MM pulita rivestiti in resina termoplastica 116
20 Taghatub' per tubi flessibili e guaine protettive = per tagliare tubi rigidi di plastica a parete sottile (ad es. tubi rivestiti

per |'elettroinstallazione) e tubi flessibili - anche con rinforzo in fibra -
in resina sintetica e gomma fino al @ 25 mm

= non adatta per tagliare cavi

= con molla di ritorno e nottolino di arresto

= corpo utensile: resina sintetica, rinforzata in fibra di vetro

= [ama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio, intercambiabile

90 20 185

con lame di ricambio

Valori di taglio 5‘3
@ mm g
MW

25 172

9020185 067122 185

9029185 067139  Lame di ricambio per 90 20 185
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90 : . . . ot R
Tagllatubl per guaine e tubi rivestiti = per tagliare guaine flessibili @ 12 -25 mm e tubi rivestit
@ 18 - 35 mm senza danneggiare il tubo interno

= possibilita di applicare un calibratore p. es. per tubi GEBERIT
@11,5mme 15mm
= corpo utensile: acciaio al cromo vanadio, bonificato,
temperato ad olio
= [ama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio, intercambiabile

90 25 20

MW

\

o

Le guaine flessibili @ 12 - 25 mm vengono Taglio netto di tubi rivestiti @ 18 - 35 mm
tagliate in modo netto senza deformazione

Lunghezza
EAN Guaina flessibile Tubi rivestiti lama | 82
4003773- @ mm 0 mm mm g

902520 046004 210 MM zincata rivestiti in materiale biicomponente 12-25 18-35 25 332

902901 031932  Lame di ricambio per 90 25 20 (tubi rivestiti)
902902 031949 1 paio di lame di ricambio per 90 25 20 (guaine protettive)
902915 031956  Calibratore per 90 25 20 (tubi Geberit)

m Tagllatubl per tubi di plastica = per il tagli.o .di tu_bj di plgstica senza bayature @6-35mm
(p. es. tubi rivestiti per I'elettroinstallazione)
(elettroinstallazione) = non adatta per tagliare cavi

= con lama intercambiabile e retrattile in qualsiasi posizione

= sforzo minimo grazie alla speciale geometria dei taglienti e
all'ottimo rapporto di trasmissione

= applicazione minima di forza grazie alla forma ergonomica
dei manici e I'avanzamento graduale della lama

= corpo: lega di alluminio, verniciato rosso

= |ama: acciaio speciale per utensili, temperate ad olio

' 4

94 10 185

MW )

EAN Valori ditaglio | Lunghezza lama iy
4003773- Corpo @ mm mm g
35

9410185 047025 185 MM lega di alluminio, verniciato rosso 6-35 583

94 19 185 047032  Lame di ricambio per 94 10 185
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25 Tagllatubl per tubi di plastica ad elevato spessore = per il taglio di tubi rivestiti e tubi in resina sintetica

con sezione @ 26 - 40 mm
= per tagliare tubi con il sistema a cricchetto in piu corse
= con ganasce di appoggio mobili per |'esatto appoggio
del tubo per tagli netti a 90°
= corpo utensile: acciaio al cromo vanadio, bonificato,
temperato ad olio
= lama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio, intercambiabile

90 25 40

Big Taglio netto di tubi rivestiti e tubi in resina Non idoneo per tubi in plastica a
sintetica di elevato spessore parete sottile. Per questo scopo, utilizzare
I'art. no. 90 20 185.

EAN Valori di taglio | Lunghezza lama mm
4003773- mm Utensile Manici @ mm mm

90 2540 045182 210 MM zincata rivestiti in materiale bicomponente 26-40 500

902940 045199  Lama diricambio per 90 25 40

Roditrici a testa piana = per tagliare lamiere in ferro, rame o alluminio fino ad uno spessore

max. di 1,2 mm, resina sintetica fino ad uno spessore max. di 2,0 mm
= per tagliare pezzi senza deformazione
= bordi di taglio puliti, senza necessita di ripasso sul profilo
—— — = con rompitruciolo
r = facile utilizzo

Lo = ampiezza di taglio: 2,7 mm
= corpo utensile: acciaio speciale, laminato, temperato ad olio
90 55 280 = [ama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio, intercambiabile
NVV\ “l} ! ” r
~ p ~ -~ ﬁ ¢

Intagliare e rompere il truciolo in un‘unica Intaglio senza rottura del truciolo
operazione
EAN - 62
Art. No. 4003773- | mm Utensile Manici g
90 55 280 026730 280 MME® nichelata rivestiti in materiale bicomponente 461

90 59 280 027355  Lama di ricambio per 90 55 280
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90 . ) . . )
Pinza a fustella = per punzonare fori su cuoio, tessuto e materiale sintetico

= con 6 fustelle intercambiabili @2 /2,5/3/3,5/4/5mm
= con molla di ritorno e nottolino di arresto

= protezione antiruggine con verniciatura a polvere
= corpo pinza e fustelle: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio

90 70 220

MW

Fustelle singolarmente intercambiabili

EAN 62
Art. No. 4003773- Esecuzione Esecuzione g9

90 70 220 019411 220 MW rossa, verniciata a polvere verniciati a polvere 251
m pinze per coni = per raccordi particolarmente stretti
S = acciaio speciale per utensili, forgiato, temperato ad olio
delle biciclette e delle moto

DIN 1SO 5743
84 11 200

testa diritta

84 21 200
testa piegata a 20°

84 11 200 84 21 200

200 @(]]
N R
Art. No. 4003773- Testa @ mm mm
8411 200 051923 200 ] bonderizzati neri pulita  rivestiti in resina sintetica 6/10 177
84 21 200 051930 200 x20° amll bonderizzati neri pulita  rivestiti in resina sintetica 6/10 3,5 182
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CHIAVI UNIVERSALI

m KNIPEX TwinKey®

10 profili. 2 croci. 1 chiave. Per tutti i pi comuni

Dotazione ben studiata e lavorazione di alta qualita.
La chiave KNIPEX TwinKey® a otto bracci & composta da
sistemi di chiusura. due croci inserite I'una nell‘altra per mezzo di una calamita.

= chiavi per armadi elettrici, sistemi di chiusura nell'approvvigiona-
mento di gas, acqua ed elettricita per impianti di climatizzazione e
ventilazione degli edifici, valvole di arresto, quadri elettrici ecc.

= versione a 8 bracci: 2 chiavi a croce unite tramite calamite per
minimo ingombro

= COn inserto per viti: con intaglio 1 x 7 mm e a croce PH2

= chiavi e inserto per viti uniti da robusto filo metallico in acciaio inox

= rivestimento di alta qualita

= peso ridotto grazie alla struttura in pressofusione di zinco

Capacita

o d 03

Art. No. 4003773- mm

001101 074670 95 5/6-7/8-9/10-11  7-8/9-10/11-12 3-5 6 6-9 135
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00 Chiavi universali = per armadi elettrici, sis_tgmi di chiusura nell'approwvigionamento
" u v di gas, acqua ed elettricita
per quad" Ed armadl E|ettr|C| = per impianti di climatizzazione e ventilazione degli edifici,

valvole di arresto, quadri elettrici ecc.
= con inserto per viti: con intaglio 1 x 7 mm e a croce PH2
001102 = con catenella portachiavi, adattatore ed inserto per viti 1/4"
versione corta, lunghezza complessiva: ™ Sede supplementare per inserto attacco 1/4"
44 mm = pressofusione di zinco

00 n 03 ‘ EAN O3 AN
versione lunga, lunghezza complessiva: Art. No. 4003773- mm = e mm
3-5

76 mm; quadro supplementare 5 mm 001102 048947 a4 5/6/8 g
001103 041658 76 5/6/8 9 3-5 88

per tutti i sistemi di chiusura piu comuni

001103

00

1 Ch| ave unlversale A PfOfI Key = chiavi per I'impiantistica di riscaldamento, climatizzazione, sanitari
e la tecnologia abitativa, ad es. per porte e finestre o per gli scarichi

per tutti i sistemi di chiusura pit comuni del riscaldamento

= con inserto per viti: con intaglio 1 x 7 mm e a croce PH2

= con catenella portachiavi, adattatore ed inserto per viti 1/4"
= sede supplementare per inserto attacco 1/4"

= |unghezza complessiva: 90 mm

= pressofusione di zinco

EAN 0363
Art. No. 4003773- mm mm mm

001104 048954 5/7/8 9-10 6/7/8/9

001104

0

O Ch|ave un|versa|e = per sistemi di chiusura nei settori elettrotecnica,
approwvigionamento di acqua e gas, impiantistica di

per quad" ed armadi elettrici climatizzazione e ventilazione, industria, tecnologia abitativa ecc.

per tutti i sistemi di chiusura pitl comuni = 9 diversi profili di chiusura in pressofusione di zinco
in un'unica chiave

= con catena amovibile e moschettone
= lunghezza complessiva: 90 mm
= pressofusione di zinco

EAN (s} (AW Q3
Art. No. LUEYVES mm mm mm mm mm

001106 071334 5/6/7-8/9-10 7/8-9/10-11 220
00 T ; ; ;
Chiave universale "Edilizia” = per sistemi di chiusura nei settori elettrotecnica,
approwigionamento di acqua e gas, impiantistica di
per tutti i sistemi di chiusura piu comuni climatizzazione e ventilazione, industria, tecnologia abitativa ecc.

= 9 diversi profili di chiusura in pressofusione di zinco
in un’unica chiave

= versione “Edilizia” con inserto inseribile a tenuta magnetica:
per serrature con foro chiave cilindrico e quadrato

= con sede per bit 1/4" con calamita

= con catena amovibile e moschettone

= |unghezza: 157 / 95 mm

= pressofusione di zinco

001106 V01

Capacita

EAN (A B 62
Art. No. 4003773- @ mm g
001106 VO1 075394 160 5/6/7-8/9-10 7/8-9/10-11 35 6 6/7/8/9/10 255
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CESOIE PER CAVI E FUNI

e per ca
Cesoie per cavi

95 11 165 :
@RS
E D
9512 165 I :
S es
Ea

95 16 165

A1000V SES

g

95 22 165

S Es MW

95 41 165

S MWW

95 11 165
9512 165

95 16 165

95 21 165
95 22 165

95 26 165
95 41 165

EAN

4003773-

040323
029182

039648

069805
069812

069980
078609

mm

165
165

165

165
165

165
165

i

i
A1000V ASSES

S=E MW
S®E MW

A1000V g5 @ B E M
U

brunita
brunita

cromata

brunita
brunita

cromata

brunita

= per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a pi fili

= non utilizzabili per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo

= con taglienti temperati e rettificati

= taglio netto e pulito senza schiacciamento

= taglio facile e pulito con una sola mano

= con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
= articolazione a vite regolabile, autobloccante

= acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio

Forma 2
con molla di apertura inserita nell articolazione

Forma 4

Utensile multifunzione per cavi NYM da3 x 1,5mm?a 5x 2,5 mm?
(taglio, spelatura di guaina e isolamento); Punto di spelatura universale
per entrambe le sezioni di conduttori unipolari; centratura sicura del cavo
nel punto di spelatura grazie alla geometria di taglio con forma a V

Taglio del cavo con tronchese laterale: Taglio eseguito con il tagliacavi:
sforzo elevato, taglio impreciso, elevata facile e pulito, senza deformazione del cavo
deformazione e schiacciamento del cavo

95 41 165: con spelacavo 95 26 165: con molla di apertura inserita
nell'articolazione

@ mm mm? g

rivestiti in resina sintetica 15 50 10 215
rivestiti in materiale bicomponente 15 50 10 250
isolati con manici rivestiti in materiale

bicomponente, collaudati VDE B 2 1o 2he
rivestiti in resina sintetica 15 50 10 215
rivestiti in materiale bicomponente 15 50 10 254
isolati con manici rivestiti in materiale

bicomponente, collaudati VDE 12 3 Mo |23
rivestiti in resina sintetica 12 35 10 220
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CESOIE PER CAVI E FUNI

95 . =
Cesoie Per cavl con doppio tagliente
di tagliare cavi fino al @ 20 mm. Con il taglio progres-

sivo a due fasi, i manici restano sempre in una posizione
confortevole per la mano, anche nei tagli di grosse sezioni.

Le cesoie per Cavi KNIPEX con doppia lama permettono

= per tagliare cavi in rame e in alluminio

95 11 200 =non utili_zzabili per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo

@ =z = con taglienti temperati e rettificati

e = taglio netto e pulito senza schiacciamento

= suddividendo |'operazione di taglio in primo taglio (per guaina
isolante, nella zona anteriore del tagliene) e taglio di finitura
(per conduttore, nella zona posteriore del tagliente) & possibile
troncare cavi fino al @ 20 mm con una sola mano

= sforzo minimo grazie all'ottimo rapporto di trasmissione e alla
geometria ottimizzata dei taglienti

= con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale

= articolazione a vite regolabile, autobloccante

= acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio

95 12 200
S s
E B

95 16 200
A1000V S ES

( . " /‘ Primo taglio: Utilizzando i taglienti ante- Taglio di finitura: Per facilitare il taglio,
\ riori per il taglio della guaina isolante, resta  dopo aver tagliato la guaina del cavo sul
garantita una presa ergonomica anche in profilo anteriore, vengono tagliati i con-
caso di cavi di grosso diametro. duttori sul profilo posteriore. Primo taglio
in posizione anteriore, taglio di finitura in
posizione posteriore - cosi si che si taglia
95 17 200 volentieri

A 1000V SES

EAN
4003773-
@ =

9511200 043928 200

brunita rivestiti in resina sintetica 20 70 200 283
9512200 047834 200 @FS brunita rivestiti in materiale bicomponente 20 70 20 324

isolati con manici rivestiti in materiale
bicomponente, collaudati VDE

9517 200 026952 200 AtooovAGSOEE comata isolate ad immersione, collaudati VDE 20 70 200 360

9516 200 026761 200 A1000VASSEE comata 20 70 200 340
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e perca
Cesoie per cavi

95 05 165

S ES MW

95 06 230

A 1000V SES

= non utilizzabili per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo
= con taglienti temperati e rettificati

= nessuno schiacciamento, senza deformazione del cavo

= con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
= articolazione a vite regolabile

= COrpo cesoie: acciaio chirurgico, inossidabile, temperato ad aria
= manici: resina sintetica, antiurto

95 05 165
per troncare cavi @ 10 mm / 24 mm?; con molla di ritorno e nottolino di arresto;
cesoie in acciaio inossidabile; temperato ad olio

95 06 230

per tagliare conduttori unipolari in rame con sezione fino a 16 mm2, multipolari fino
a 50 mm2 e a filo sottile fino a 70 mm?; per i conduttori in alluminio multipolari

70 mm?; taglio semplificato con una sola mano grazie al rapporto di trasmissione
ottimale; acciaio speciale inossidabile, temperato e bonificato

EAN iy
Art. No. 4003773- Testa 0 mm mmZ (]

9505 165 019596 165 @ESMN

9506230 006305 230 A1000VASSEE pulita

95
- Forbici da elettricista

95 05 155 SB

¥

rivestiti in resina termoplastica g
isolati, rivestiti in resina termoplastica, collaudati VDE 16 50 1/0 274

Taglienti rettificati con dentatura fine per un
taglio netto senza slittamento

Tagliente con cesoia per cavo

Con tasca in materiale sintetico per cintura
= cesoia universale per elettricisti

= manici rivestiti in materiali multicomponenti,

rinforzati in fibra di vetro
= taglienti in acciaio inossidabile, durezza die taglienti 56 HRC

EAN - |82
4003773- | mm g

95 05 155 SB 077725 155 110
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Cesoie per cavi Costruzione corta, lunghezza solo 500 mm

Peso ridotto, elevato rapporto di trasmissione

= per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a pit fili
= non utilizzabili per funi e filo di acciaio
F = con taglienti temperati e rettificati

= taglio netto e pulito senza schiacciamento
= sforzo minimo grazie all'ottimo rapporto di trasmissione e

9P 12:}2 alla geometria speciale dei taglienti

@ s = con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
= articolazione a vite regolabile

= testa: acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio
= manici: alluminio tubolare, altamente resistente

9517 500
£1000V SES

Grande capacita: max. @ 27 mm / 150 mm?

4003773- Testa @ mm mm? AWG g

9512500 069966 500 @S brunita rivestiti in materiale bicomponente 27 150 50 1090
9517500 026785 500 A1000VASSES pulita isolate ad immersione, collaudati VDE 27 150 50 1477
Cesoie per cavi = per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a piu fili

= non utilizzabili per funi e filo di acciaio

= con taglienti temperati e rettificati

= taglio netto e pulito senza schiacciamento

= ottimo rapporto di trasmissione grazie alla leva articolata

= con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale

= articolazione a vite regolabile

= testa avvitata, intercambiabile

= testa di taglio: acciaio al cromo vanadio, bonificato, forgiato,
temperato ad olio

95 21 600

Q@ =z = manici: acciaio tubolare
E
EAN 62
4003773- Testa g
95 21 600 025252 600 @FS pulita rivestiti in resina sintetica 27 150 50 1836
95 27 600 021797 600 A1000VASOEE  pulita isolate ad immersione, collaudati VDE 27 150 50 2301
95 29 600 021803  Testa di ricambio per 95 21 600 / 95 27 600
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Cesoie a cremaagliera (PATENTED) * Per tagliare caviin rame ed alluminio unipolari o a pid fili
9 GETE = non utilizzabili per funi e filo di acciaio
(sistema a cricchetto) = con taglienti temperati e rettificati

= taglio netto e pulito senza schiacciamento

= azionamento con una sola mano grazie al sistema a cricchetto

= minimo sforzo grazie all’elevato rapporto di trasmissione

= avanzamento della lama regolabile in due posizioni per un taglio
sicuro con minor sforzo

= maneggevole di peso ridotto e costruzione compatta — impiego
anche in condizioni di spazio ristretto

= con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale

= acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio

95 31 250 95 31 280/ 95 36 280
® NVV\ aa per cavi con conduttori a settore in alluminio fino a 4 x 150 mm?

95 31 280

& W\ &%

95 31 280: Grande capacita: Sistema a cricchetto e avanzamento della
max. @ 52 mm / 380 mm? lama regolabile in due posizioni per un
taglio con sforzo minimo

95 36 250
A 1000V S W\ £%

95 36 250 95 36 280

95 31 250/280: Rivestimento manici con superficie d’appoggio utile durante il taglio

EAN
Art. No. 4003773~

9531250 043935 verniciata nera rivestiti in materiale bicomponente 32 240 500 676
9531280 043942 280 @/W\Aﬂ verniciata nera rivestiti in materiale bicomponente 52 380 750 860
9536250 026884 250 A1000VAG@ MMES vericiata nera folgll onmanigiestlinmateile a5 240 500 652

bicomponente, collaudati VDE

; i isolati con manici rivestiti in materiale
9536280 026891 280 41000V &S MWNESE vemniciata nera bicomponente, collaudati VDE 52 380 750 835

9539250 022244  Lama di ricambio mobile per 95 31 250/ 95 36 250
9539280 025283  Lama di ricambio mobile per 95 31 280 / 95 36 280
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p—
gl Cesoie a cremagliera

La prima cesoia a cremagliera manuale per
(sistema a cricchetto, 3 fasi) azionamento a una o due mani in grado di tranciare

cavi in rame e alluminio fino ad un diametro di 60 mm!

Per cavi fino ad un diametro di 60 mm

= maneggevolezza grazie al peso leggero (825 g) e alla costruzione
compatta (lunghezza 320 mm) - impiego anche in condizioni di
spazio ristretto

= taglia cavi di rame e alluminio fino ad un diametro di 60 mm
azionando a una o due mani

= taglienti temperati e rettificati di precisione tagliano in modo
piano e pulito senza schiacciamenti

9532 320 = per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a piu fili

® W\ =2 (non utilizzabili per funi e filo di acciaio)

= azionamento a corona dentata su tre livelli ed elevato rapporto
di trasmissione per facilitare il taglio ad una o due mani

= rivestimento manici con superficie d'appoggio utile durante il taglio

= acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio

fiy
Testa ﬂmm mm2 MCM| g

95 32 320 075172 30 @MMES  bonderizzati neri pulita rivestiti in materiale bicomponente 1200 825

A 1000V &S G i A : isolati, rivestiti in materiale
SMWMES bonderizzati neri Rulta bicomponente, collaudati VDE

9536 320 075189 320 60 600 1200 825

953932001 075714  Kit di riparazione lama pivottante per 95 32 320 e 95 36 320
953932002 075721 Kit di riparazione lama fissa per 95 32 320 e 95 36 320

95 . . ——— R—— :
Cesoie a cremagllera (sistema a cricchetto) Trancia i cavi a nastro d acqalo.fmo al diametro 45 mm / :
5 380 mm? (p. es. 4 x 95 mm?), azionamento ad una o due mani
per cavo a nastro d'acciaio (cavo SWA)
Robuste. Maneggevoli. Stabili.

= maneggevolezza grazie al peso leggero (800 g) e alla costruzione
compatta (lunghezza 315 mm) — impiego possibile anche in condi-
zioni di spazio ristretto

= taglienti rettificati di precisione e temperati ad induzione tagliano in
modo piano e pulito senza schiacciamenti

= innovativo azionamento a corona dentata su tre livelli con elevato
rapporto di trasmissione

= con superficie d'appoggio utile durante il taglio

= non adatta per tagliare cavi ACSR e funi metalliche!

= acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio

9532 315A

Tagliente fresato
con precisione

e temperato ad
induzione
EAN
Art. No. 4003773-
9532315A 078562 315 @MW verniciato nero  in materiale bicomponente 45 380 750 800

isolati rivestiti in materiale

9536 315A 078579 315 @ A1000vV &g MWW verniciato nero blcomponente; collaudate NBE

45 380 750 800

9539315A01 078586  Kit di riparazione lama mobile
9539315A02 078593  Kit di riparazione lama fissa
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CESOIE PER CAVI E FUNI

95 . =
Cesoia Per cavl (sistema a cricchetto)

con manici telescopici lazione per un lavoro semplificato: regolare la lunghezza
dei manici per ottenere un rapporto di leva ottimale e un
taglio netto; inclinare i manici per una presa piu confortevole
ed efficace

Manici regolabili in lunghezza e regolazione dell‘ango-

Cesoia per cavi con manici telescopici regolabili e pieghevoli

- = per cavi fino a @ 38 mm, manici pieghevoli per la regolazione dell'a-
pertura ottimale, adatte anche per lavorare in spazi ristretti

9532 038 = lavoro confortevole grazie al sistema a cricchetto ed al peso leggero

Q=5 = manici telescopici ad alta resistenza in alluminio tubolare ovale;
estraibili fino a 770 mm per il massimo effetto di leva sui cavi di
grande diametro; reinseribili a 570 mm per il minimo ingombro di
trasporto

= testa intercambiabile

= ampia gamma di taglio fino a max. @ 38 mm o max. 280 mm?
(es. 4 x 70 mm2 NYY) per cavi Cu e Al unipolari e multipolari

= taglio facile, pulito grazie alla forma ottimizzata dei taglienti

= articolazione a vite regolabile

= testa: acciaio speciale per utensili, bonificato, temperato ad olio

= manici: alluminio tubolare ovale,
altamente resistente

con pulsante di
regolazione

570 mm
620 mm )
670mm
o ' o . . 720 mm
Dopo il primo taglio, aprire i manici con il Ripetere I'operazione di taglio e apertura
sistema a cricchetto fino alla conclusione del taglio e y—

iy
4003773- ._. :

9532 038 071556 570 @®S brunita rivestiti in materiale biicomponente 1980

9539038 073260  Testa di ricambio per 95 32 038

77



CESOIE PER CAVI E FUNI

95
Cesoie a cremagliera (sistema a cricchetto) = per cavi in rame e alluminio, unipolari o multipolari -

anche con rivestimento in gomma dura o resina sintetica dura
con manici telescopici = non utilizzabili per funi e filo di acciaio
= ytilizzabili anche per cavi con rinforzo in metallo
= taglio con sforzo minimo grazie all'ottimo rapporto di trasmissione
= elevata capacit di taglio grazie all'azionamento a due mani e al
sistema a cricchetto
= shloccabile in qualsiasi posizione di taglio
= lunghezza dei manici regolabile in piu livelli da 400 a 610 mm
(manico corto per il trasporto, adattamento individuale alle
condizioni di lavoro)
= lama: acciaio speciale per utensili, bonificato, temperato ad olio
= manici: alluminio tubolare ovale, altamente resistente

95 32 060
Lunghezza utensile: da 600 a 810 mm; peso solo 3820 g

2R
iz
| g=
it 9532 100

Lunghezza utensile: da 650 a 860 mm; peso solo 4980 g

con pulsante di
regolazione

9015 56
X3dINX

600 mm

650 mm

700 mm

750 mm

810 mm

P P I P P YA
4003773- Testa ﬂ mm | mm? | MCM ]
Sk Gi1-hs brunita rivestiti in materiale bicomponente B9 IR ahR
95 32 100 071570 650 100 960 1900 4980
95 39 720 025290  Lama di ricambio mobile per 95 31 720 / 95 32 060
95 39 870 025306  Lama di ricambio mobile per 95 31 870/ 95 32 100
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CESOIE PER CAVI E FUNI

o ot
A Cesoie per funi, .
. foli d" . . Taglia tutti i tipi di funi metalliche, anche quelle ad
cavi e tretoli d'acciaio forgiata altissima resistenza, per esempio cavi di rinforzo per

Doppia funzione: taglio pulito e crimpatura precisa pneumatici, in modo netto e pulito senza sfilacciamenti.

= con due profili di crimpaggio per cappucci dei cavi Bowden
e terminali di funi metalliche
= lavoro confortevole grazie alla forma affusolata e maneggevole
e alla molla di ritorno interna
= articolazione a vite per una guida precisa della lama, regolabile
= rapporto di trasmissione ottimale per un taglio con sforzo minimo
= durezza dei taglienti ca. 64 HRC

-
- @

9561 190

- = acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato,
@D OES MW temperato ad olio

/
Crimpaggio del terminale sulla fune Crimpaggio del terminale sulla guaina
metallica esterna del cavo Bowden

Guida precisa grazie alla
cerniera awitata

Molla di apertura inserita
nell‘articolazione

Fermo di contrasto e
[imite di apertura

Profili di crimpaggio

9561190 040651 19 @290@%E W\ pulita rivestiti in resina sintetica 7,0 6.0 4,0 25 314
9562190 071976 190 @&DOEE MW brunita rivestiti in materiale bicomponente 7,0 6,0 4,0 2,5 314
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CESOIE PER CAVI E FUNI

4 Cesoia per tiranti flessibili * per tirant flessibili e filo = taglienti glter!orme.nte
metallico dolce (anche V2A) temperati ad induzione
fino al @ 3,0 mm = acciaio speciale per utensili
= taglio facile, pulito grazie alla bonificato, forgiato, temperato
particolare forma dei taglienti ad olio

= taglienti a forma di falce
impediscono lo sfilacciamento
del filo metallico

= minimo sforzo grazie all’elevato
rapporto di trasmissione

95 61‘1.?'0 MW = con molla di ritorno e nottolino
E B di arresto

EAN -
4003773- | mm Testa Manici

9561 150 065197 150 @& EEMMW  bonderizzati neri pulita rivestiti in resina sintetica 3,0 205
95 . " - -
Cesoie per fum = per cavi in rame ed alluminio,
4 fol; d,' - funi e tondini in acciaio
cavi e tretoll d'acciaio = per troncare fili aerei senza

eliminare il cavo di trazione

= e estremita appuntite dei
taglienti consentono di troncare
le trecce singolarmente

= rapporto di trasmissione
ottimale per un'elevata capacita
di taglio

= testa awvitata, intercambiabile

= peso leggero

95 71 600 = testa: acciaio speciale per
@ é Rs utensili, bonificato, temperato
ad olio
= manici: alluminio, ad alta
resistenza
95 81 600
con testa rinforzata per maggiore
95 77 600 prestazione, adatte anche per il taglio
A1000V @ i di filo armonico
EAN e iy
4003773- | mm Testa Manici g
95 71 445 014522 45 @RS pulita rivestiti in resina sintetica 95 100 70 3/0 1083
95 71 600 014539 600 @& ES pulita rivestiti in resina sintetica 150 140 90 50 1716
95 77 600 025313 600 A1000V@E:ES pulita isolate ad immersione 150 140 90 50 2359
95 81 600 025344 600 @EES pulita rivestiti in resina sintetica 150 160 100 45 50 2256
9579 445 025320  Testa di ricambio per 95 71 445
9579 600 025337  Testa di ricambio per 95 71 600 / 95 77 600
95 89 600 025351  Testa di ricambio per 95 81 600
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PINZE PER CAPICORDA

Pinza per capicorda' tipO a morsetto = per connessioni elettriche senza saldatura

= con leva di apertura a scatto rapido

= serraggio forte con minimo sforzo dovuto alla leva con articolazione

= qualita di crimpaggio riproducibile con blocco automatico al punto di
stallo per garantire un serraggio ad alta resistenza all'estrazione

= pressione di serraggio regolabile

= acciaio speciale ad alta resistenza

9700 215A
= MWW
=
EAN A Capacita Quantitadi 60
Art. No. 4003773- mm Esecuzione Impiego mm? AWG alloggiamento g
9700215A 006497 215 % @ E MM brunita terminali maschi e femmine preisolati 05-6 20-10 3 520
97 . . , ; " % :
i Pinze per caplcorda = per tagliare cavi, spelare fili e serrare terminali maschi

e femmine pre-isolati e non isolati

= con fori per troncare viti filettati in rame e ottone con
filettaturaM 2,6; M 3; M 3,5:Md4e M5

= articolazione a vite per un'elevata stabilita ed un
movimento uniforme

= acciaio speciale ad alta resistenza

EAN Capacita
4003773- mm Impiego mm?

rivestiti in materiale

9721215 019688 - brunita terminali maschi e femmine preisolati ~ 0,75-6  18-10

bicomponente
- ; rivestiti in materiale connettori a spina non isolati 3 3
9721215B 019695 230 = n brunita S —— (amipiezza 6,3 i) 05-25 20-13 290
97N25C 019701 230 ¥ o~ I bunta (oot MO ol magchie femmine non solti 056 20-10 222
< icomponente
e b o R ) terminali maschi e femmine preisolati ~ 0,75-6  18-10
9722240 070726 240 L vemniciata rivestiti in materiale 300
% n nera bicomponente connettori a spina non isolati
C : 05-6 20-10
(ampiezza 6,3 mm)
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PINZE PER CAPICORDA

97 . . i
Pinze universali per terminali

per matrici intercambiabili gamenti a crimpaggio con la tecnologia pil avanzata,

questa pinza per cablaggio offre pressoché tutte le soluzioni
nell’ambito della tecnica di crimpaggio mobile o fissa ed & un
eccezionale utensile professionale per i cablaggi standard.

Con la possibilita di eseguire praticamente tutti i colle-

= un unico utensile per quasi 1000 operazioni di crimpaggio

= movimento di crimpaggio quasi parallelo

= qualita di crimpaggio costante tramite profili di precisione e
dispositivo di arresto forzato (sbloccabile)

= forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata)

= forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva

= impugnatura ergonomica

= vari dispositivi di ausilio per il posizionamento preciso del connettore

= matrici di crimpaggio per impieghi che vanno oltre |'assortimento
offerto, su richiesta

= acciaio al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio

97 43 200

MW
97 4305

con matrice di crimpaggio montata per connettori a spina non isolati
(ampiezza 4,8 + 6,3 mm)

97 43 06
con matrice di crimpaggio montata per terminali e connettori preisolati

97 43 200

in valigetta di resina sintetica; fondo in materiale espanso per alloggiare matrici e
dispositivi di ausilio per il posizionamento dei connettori; con utensile di montaggio
(chiave ad esagono cavo), viti e dadi; senza matrice di crimpaggio

97 43 200 A

Pinza senza matrici di crimpaggio, senza valigetta
97 43 200A

MW

97 43 200 con matrice di crimpaggio 97 43 200 con matrice di crimpaggio 97 43 200 con matrice di crimpaggio
97 49 06 per terminali e connettori 97 49 09 per terminali a bussola 97 49 24 e posizionatore 97 49 93 per
preisolati connettori D-Sub

EAN Capacita
Art. No. 4003773- Impiego mm?

97 43 200 030812 brunita leestm it Pinza universale per terminali
iicomponente

rivestiti in materiale

9743 200A 071587 200 MW brunita BlEnasucity

Pinza universale per terminali 574
rivestiti in materiale  Pinza universale per connettori a spina non

biicomponente isolati (4,8 + 6,3 mm) sl b

rivestiti in materiale  Pinza universale per terminali maschi e

974305 031031 200 «==* Il brunita
=
Iww brunita biicomponente femmine preisolati

97 43 06 031048 200 05-6 20-10 610

82



PINZE PER CAPICORDA

&l Pinze per terminali a bussola,

con rEQOIaZione automatica La pinza per cablaggi compatta per terminali a bussola
con due grandi vantaggi per |'utilizzatore: - adattamento
per crimpaggio laterale automatico al terminale a bussola: facilita il lavoro del
professionista e garantisce un crimpaggio sicuro, rapido ed
affidabile. - vasti campi di impiego

Crimpaggio facilitato del 20 %

Pressatura a sezione quadra ora anche per terminali
a bussola fino a 16 mm?

Minore ampiezza di presa ed
ergonomia ottimizzata

975304 0,08 - 10 mm? + 16 mm?

Z v P

pressatura a sezione quadra ora anche
per terminali a bussola fino a 16

Il passaggio da una capacita di crimpaggio da 10 mm? a 16 mm?
richiede una semplice regolazione.

Caratteristiche collaudate

= per serrare terminali a bussola secondo DIN 46228 (parte 1+4)

= adattamento automatico alle dimensioni dei terminali a bussola

= per puntali isolati a terminale gemellato nella capacita indicata

= qualita di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile)
= forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata)

= forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva articolata

= elevata maneggevolezza grazie ai manici confortevoli e al peso leggero

= acciaio al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio

Pressatura a sezione esagonale con estensione
di capacita fino a 10 mm?

Minore ampiezza di presa ed ergonomia ottimizzata

9753 M

975314 0,08 - 10 mm? pressatura a sezione esagonale per
NVV\ zone di difficile accesso

EAN Capacita
Art. No. 4003773- mm?

rivestiti in materiale
975304 028017 180 o242 W B mw bunita i terminali a bussola 0,08-10+16 28-7/5 405
o | . rivestiti in materiale k¢
975314 041474 180 244 B I mm buunita i terminali abussola 0,08 - 10 28-7 404
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PINZE PER CAPICORDA

d Pinze per serrare terminali a bussola  Anche in versione VDE

Crimpaggio facilitato grazie ad un rapporto
, di trasmissione ottimizzato
Struttura leggera e affusolata

= per serrare terminali a bussola DIN 46228 (parte 1 + 4)

KNIPEX

.
*5’3:’?6.-%‘;

97 71180 con sezione nominale da 0,25 a 16 mm?
= serraggio con profili semicircolari per un giunto forte fra
_# , onduttore e terminale
% = = con 9 incavi profondi, superfici laterali coniche

= acciaio speciale per utensili, forgiato, temperato ad olio

0,75 mm‘

97 78 180
K atoov aes

Capacita
4003773- Testa Impiego mm?

9771180 040668 180 &2 g2 u pulita rivestiti in resina sintetica LEJ:;(I;:II ¢ 025-16 23-5

9772180 060185 180 o245 WM pulita  rivestiti in materiale biicomponente L"'J:S‘g:" 2 025-16 23-5 283

9778180 072003 180 o mmooov dlita isolati con manici rivestiti in mate-  terminali a 025-16 23-5 254
& o P riale bicomponente, collaudati VDE  bussola '

97 . T -
Pinza per serrare terminali a bussola = perserare terminali a bussola
DIN 46228 (parte 1 + 4) con

per crimpaggio frontale sezione nominale da 0,5 a
6 mm?

= molto adatte a luoghi con
spazio ristretto, per esempio su
centraline strette e profonde

= acciaio speciale per utensili,
forgiato, temperato ad olio

97 81 180
| V|

EAN Capacuta
Art. No. 4003773- mm Testa Impiego mm?

9781180 019794 180 2 g2 ‘, pulita rivestiti in resina sintetica terminali a bussola 05- 20-10 227

84



PINZE PER ELETTRONICA

Tronchesi laterali per elettronica
DIN I1SO 9654

7701 115

£ P =5 W

7702 115

£ =9 MW

7712115 77 22115

PSS MW > RPN ES MW

77 42115

£ PN =] M

77 52115

::

EAN

Art. No. 4003773- | mm Testa
7701115 018568 115

KPYIMW pulita a specchio
7701130 018575 130
7702115 039334 115 & W (SIMWN pulita a specchio
7702130 039341 130 KPYSIMW pulita a specchio
7711115 018629 115 HPYISIMN > pulita a specchio
7712115 043768 115 PRSI MWWN > pulita a specchio
77 21 115 018650 115

KPFNTIMW pulita a specchio
7721130 018667 130
7722115 043782 115 BPFNEIMN pulita a specchio
77 22130 040446 130 % CIM pulita a specchio
7732115 044307 15 £ ETMN pulita a specchio
7742115 039761 115

fKPFNESIMW pulita a specchio
7742130 018773 130
7752115 040750 15 & ETMN pulita a specchio
7772115 040958 115 & (SIMM pulita a specchio

= pinze particolarmente adatte per il taglio preciso nell‘elettronica
e nella meccanica fine

= cerniera passante senza gioco

= con doppia molla con minimo attrito per un‘apertura e una chiusura
morbida ed uniforme

= |3 superficie a specchio (solo versione 2) e uno strato fine di olio
garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio
di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo

= taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC

= acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio

7711 115/77 12115

testa tonda, con sfaccettatura e
dispositivo di tenuta del frammento
reciso - nessun rischio di contatto sul
circuito dovuto al distacco delle sezioni
di filo metallico

7701115/77 02130
testa tonda, con sfaccettatura

7702 115/77 22130
testa tonda, con sfaccettatura piccola

77 21115
testa a punta, senza sfaccettatura

77 21130
testa tonda, senza sfaccettatura

7732115
testa a punta, con piccola sfaccettatura

7742115/77 42130

7732115 testa a punta, senza sfaccettatura;

@ SE:S N\N\ durezza dei taglienti ca. 57 HRC
77 52115
testa a punta, piatta con piccola
J&s sfaccettatura; durezza dei taglienti
== & £ } ca. 57 HRC
™ ey
7772115
testa piccola a punta, con piccola
g 12115 SE:S MM sfaccettatura

B|A|D|&2

Manici Omm |Omm|[@mm|mm | mm|mm| g

03-16 12 06 140 110 75 67
rivestiti in resina sintetica

03-20 15 08 180 150 95 108
rivestiti in materiale bicomponente 0,3-16 12 06 140 110 75 80
rivestiti in materiale bicomponente 0,3-20 1,5 08 180 150 95 124
rivestiti in resina sintetica 03-16 12 06 140 110 75 70
rivestiti in materiale bicomponente  0,3-16 1,2 06 140 110 75 80

03-13 1,0 140 11,0 75 64
rivestiti in resina sintetica

03-16 13 180 140 95 110
rivestiti in materiale bicomponente  0,3-1,3 1,0 140 110 70 80
rivestiti in materiale bicomponente  0,3-20 1,5 180 150 90 124
rivestiti in materiale bicomponente  0,3-1,3 1,0 05 140 110 75 80

03-13 08 140 11,0 75 80
rivestiti in materiale bicomponente

03-16 13 180 150 95 122
rivestiti in materiale bicomponente 0,3-10 08 05 140 110 75 77
rivestiti in materiale bicomponente 0,3 -0,8 105 95 60 69
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PINZE PER ELETTRONICA

Pinze speciali per elettronica
DIN 1SO 9655

et/

3511115

£ = =5 W

—

T ————

= pinze di precisione particolarmente adatte per il montaggio e lo
smontaggio di precisione nell'elettronica e nella meccanica fine

= per serrare, tenere e piegare

= cerniera passante senza gioco

= becchi interni lisci, rettificati

= spigoli perfettamente smussati

= con doppia molla con minimo attrito per un‘apertura e
una chiusura morbida ed uniforme

= |a superficie a specchio (solo versione 2) e uno strato fine di
olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine -
nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di
particelle di cromo

= 3cciaio speciale per utensili, forgiato, temperato ad olio

3522115

g O ] =) MW

3532115 3542115 3552145 3562 145

g 8 —] (=) MW g 5 O] MW EEF]1STMWN & © ] (S5 MWW

T — — —
3572 145 3582 145
& 8 ] (=) MM L x45° © ] (=5 MWW
EAN DU

Art. No. 4003773- | mm Testa
3511115 016694 115 E1{=IMM  pulita a specchio
3512115 035107 115 #E—]/=SIMM pulita a specchio
3521115 016724 115 ROITIMN pulita a specchio
3522115 035114 115 ROJEIMN pulita a specchio
3531115 016762 115 #EJTSIMMWN pulita a specchio
3532115 035121 115 B[S MMWM pulita a specchio
3542115 040736 115 45 ©_{TEIMWN  pulita a specchio
3552145 039389 145 KE—]=IMM  pulita a specchio
3562145 039556 145 LOJTIMWN pulita a specchio
3572145 043607 145 &B]{EIMM pulita a specchio
3582145 039396 145 $ 45 ©_]SIMM  pulita a specchio

86

rivestiti in resina sintetica 225 95 65 20 40 61
rivestiti in materiale bicomponente 22,5 '95° | 65 2,0 40 2
rivestiti in resina sintetica 225 95 65 20 15 59
rivestiti in materiale bicomponente 22,5 1950 65 200 1,5 73
rivestiti in resina sintetica 225 95 65 20 10 58
rivestiti in materiale bicomponente 22,5 957 | 65 200 4,0 T2
rivestiti in materiale bicomponente 225 95 65 20 15 74
rivestiti in materiale bicomponente 400 120 75 1,5 40 102
rivestiti in materiale bicomponente 400 120 75 25 15 103
rivestiti in materiale bicomponente 400 120 75 25 13 98
rivestiti in materiale bicomponente 350 120 75 25 1,0 102



ALTRE FAMIGLIE A RICHIESTA

16 - , 97 .
Utensili spelacavi Pinze a quattro punzoni
per contatti torniti

97 " 97 _
KNIPEX MultiCrimp® KNIPEX eCrimp

Pinze universali per terminali con caricatore pinza elettromeccanica universale per terminali
per matrici intercambiabili

98 . i 98 _
Chiave a rullino Chiavi a forchetta

[EC 60900 DIN EN 60900 IEC 60900 DIN EN 60900

A1000V A 1000V
d Chiavi poligonali Giraviti per viti ad esagono incassato
[EC 60900 DIN EN 60900 IEC 60900 DIN EN 60900
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ALTRE FAMIGLIE A RICHIESTA

ﬁ Chiavi a bussola

con attacco quadro 3/8" o 1/2"

A 1000V

98 ; .
Boccole di protezione

DIN VDE 0680-1

A 1000V

79 : - -
. Tronchesi laterali di precisione

per elettronica ESD
DIN I1SO 9654

98 . fan
Coltelli per elettricisti

[EC 60900 DIN EN 60900

A 1000V

88

98 ) e
Leva a cricchetto reversibile

con attacco quadro 1/2"
ISO 3315 IEC 60900 DIN EN 60900

A 1000V
e

Pinze di precisione per elettronica
DIN 1SO 9655

92 . .
. Pinzette di precisione

—_— —— e ————
<&

e ———————T=




ASSORTIMENTI

Art, No Art. No

00 19 11 V01 10x00 1101 00 19 56 1x4411J2/1x44 21121/
1x46 11A2/1x4621A21

0o

00 1957 1x4811)1/1x48 1112/

0019 12V03 12x 8701125 1x49 11A1/1x49 11 A2

0020 03 SB 1x4811J1/1x4811)2/

00 19 19 V02 10 x 87 01 250 Tx4911A1/1x4911A2
00 19 19 V04 10 x 88 01 250

00 19 19 V09 5x8701180/5x8701 250
00 19 19 V10 5x8701250/5x87 01300
0019 19 V11 5x8801250/5x8801300

0019 19V12 5x9900 250 /5 x 99 00 280

0019 19V13 10x 71 01 200
0019 19V15 10 x 88 01 300
0019 19V16 10 x 87 01 180
00 19 19 V17 10 x 87 01 300
00 19 19V18 10 x99 00 220
00 19 19V19 10 x 99 00 250
00 19 19V20 10 x99 00 280
0019 19V22 5x8801180/5x8801250
0019 19V23 5x8801180/5x8801300
00 19 19Vv28 [ 5x99 00220 /5 x 99 00 250

00 20 04 SB 1x4811J1/1x4811J2/
1x4911A1/1x4911A2/
1x4821)11/1x4821)21/
1x4921A11/1x49 21 A1

0019 29 3x8701125/3x8701150/
3x8701180/3x8701250/
3x8701300/3x8701400/

= 3x8701560 002010 1x0201180/1x 7401160/
- 1x 8701250
. |
]
b |
S|
=
",
001929V02 |3x8801180/3x8801250/
3x8801300/3x8801400
0020 11 1x0302 180/ 1x26 12200/
1x7002 160

89
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Filiale per il Nord ltalia

Marsilio Rappresentanze Snc

Via Pierobon, 61 - 35010 Limena (PD)

Gianluca: Tel 348/2293273 - gianluca.marsilio@libero.it

Davide: Tel 348/0079837 - davide.marsilio@libero.it
Fax 049/8641554

Y.

Filiale per Centro, Sud Italia e Isole
Airex S.p.A.

Via W. A. Mozart, 62 - 41122 Modena (MO)
Tel 059/284875 - Fax 059/287280

e-mail: vendite@airex.it




