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CENTURY, azienda leader nel settore dell’illumina-
zione, dal 1995 lavora alla creazione di molteplici 
linee di prodotto che hanno come obiettivo prima-
rio la soddisfazione del cliente finale in termini di 
comfort visivo, sicurezza e affidabilità.
L’impegno di CENTURY è quello di fornire solu-
zioni intelligenti ed innovative, che assicurano al 
contempo il miglioramento delle attività quotidiane 
e la sostenibilità ambientale.
La vasta gamma di prodotti, avvalendosi di sor-
genti a LED dalle elevate prestazioni, coniuga                    
efficienza ed estetica, mantenendo costante l’ot-

timo rapporto qualità-prezzo che da sempre con-
traddistingue il marchio. 
Il successo acquisito negli anni e il suo background 
di esperienza ultraventennale, consentono oggi 
all’azienda di puntare verso nuovi orizzonti, sulla 
scia della continua e rapida evoluzione del settore. 

La MISSION è quella di progettare e sviluppare 
con passione prodotti sempre nuovi in un’ottica di 
costante ricerca e slancio verso un futuro ricco di 
interessanti novità, dove la capacità di interpretare 
le esigenze del mercato coincide con l’utilizzo in-
telligente delle risorse.



Lampade filamento

Lampade speciali

Lampade alta potenza

Luci di cortesia e d’emergenza

Apparecchio d’ emergenza

Collana luminosa

Lampade filamento

Lampade classiche

Lampade classiche

Lampade speciali

INCANTO
Saten
dimmerabile

SAPHIR LED

LOTUS 70
E27 - E40

CORTÈS
1W - 5W

per scatole 503

per scatole 506

SICURA

FIESTA LED

INCANTO
Epoca
decorative

ONDA
8W  60W
Colorbox

ONDA
8W  60W
Blister

KILLER 50
Antizanzara

PAG.  19

PAG.  24

PAG.  89

PAG.  88

PAG.  91

PAG.  51

PAG.  43

PAG.  75 PAG. 253 PAG.  93

LAMPADE LAMPADE SPECIALI, ALTA POTENZA
E ILLUMINAZIONE DA ESTERNO

NOVITÀ

·Sfera
·Candela
·Colpo di vento
·Goccia

·Goccia
·Pera
·Globo 
·Candela

·Sfera
·Candela

·Sfera
·Candela

IP44
·Multicolor

IP44
·Clear

·Chiara
·Opale

3 ore di autonomia



Plafoniere slim led

Mini plafoniera led attacchi regolabili

Mini plafoniera led attacchi regolabili

Strisce modulari LED 

Strisce modulari LED 

Strisce modulari LED 

Strisce modulari LED 

Strisce modulari LED 

ACCÈNTO PRO

ACCÈNTO

ACCÈNTO PRO
Double Row

PL-TONDO

FRISBEE

FRISBEE QUADRO

ACCÈNTO PRO
Filo luce

ACCÈNTO PRO
IP67

PAG. 155

PAG. 159

PAG. 160

PAG. 117

PAG. 116

PAG. 115

PAG. 114

PAG. 111

PLAFONIERESTRISCE LED E PROFILI IN ALLUMINIO

Profili in alluminio

PROFILI

PAG. 121

·Superficie
·Incasso
·Angolare
·40°
·Sospensione

·Vela
·Calpestabile
·Scale
·Perimetrale
·Cartongesso

NOVITÀ

36W - 72W
·36W 3060Lm
·48W 4320Lm

·12W   960Lm
·18W 1440Lm

·12W   960Lm
·18W 1440Lm



Plafoniere LED

Plafoniere LED

Plafoniera da soffitto LED

Plafoniera da soffitto LED

Sospensioni da interni

RONDÒ

QUBE

RONDÒ - QUBE - STYLO

BLANCA PERLA

BLANCA SLIM

PAG. 221

PAG. 222

PAG. 237

PAG. 238

PAG. 239

NOVITÀ
PLAFONIERE E FARETTI

·Bianco
·Nero

·Bianco
·Nero

·Bianco
·Nero

· 12W
· 18W
· 24W
· 32W

· 14W
· 20W
· 24W
· 32W

PANNELLI

Pannelli led

Pannelli led

Cornice led

Accessori P-Line

P-QUADRO Advance
CRI 90
42W 3900Lm

P-QUADRO Advance
cm 120 x 60
80W 6800Lm

P-LINE 40
cornice cm 60 x 60
40W 3500Lm

KIT SOSPENSIONE

PAG. 165

PAG. 164

PAG. 174

PAG. 177



Armature stradali LED

Faro LED alta luminosità

EkoDeo

STADIO

PAG. 327

PAG. 319

NOVITÀ
PROIETTORI

ILLUMINAZIONE HI-POWER

500W

Proiettori portatili LED

FOCUS
30W

PAG. 305

·30W
·50W
·70W
·100W

PROIETTORI
Proiettori ultrapiatti LED omnidirezionale

Proiettori Portatili LED

Proiettori portatili LED

Proiettori portatili LED

Proiettori solari LED

HORIENTA PLUS

SAFETY CAR
10W Ricaricabile

FREEWORK

REWORK

PAG. 276

PAG. 283

PAG. 297

PAG. 299

PAG. 301

·10W
·20W
·10W Ricaricable
·20W Ricaricabile

5W

·30W
·50W
·70W
·100W



Lampade Filamento  LED INCANTO Pag. 15

Lampade Filamento  LED INCANTO  Saten Pag. 17

Lampade Filamento  LED BLISTER INCANTO Pag. 25

Lampade Filamento  LED BLISTER INCANTO  Saten Pag. 28

Lampade Filamento  LED INCANTO  Saten dimmerabile Pag. 19

Lampade Filamento  LED INCANTO  Epoca Pag. 21

Lampade Filamento  LED INCANTO  Epoca XL  dimmerabile Pag. 23

Lampade Filamento  LED INCANTO  Epoca decorative Pag. 24

Sospensioni da interno FANTASY Pag. 34

Sospensioni da interno FUSION 150 Pag. 33

Sospensioni da interno PER8 Pag. 35

Lampade Classiche LED HARMONY 95 Pag. 38

Lampade Classiche LED HARMONY 80 Pag. 40

Lampade Classiche LED CLASSICA Pag. 41

Lampade Classiche LED ONDA  6W Pag. 42

Lampade Classiche LED ONDA  8W Pag. 43

Lampade Classiche LED BLISTER ONDA  8W Pag. 51

Lampade Classiche  LED ARIA PLUS Pag. 44

Lampade Classiche LED BLISTER ARIA PLUS Pag. 52

Lampade Classiche  12-24 Volt LED ARIA PLUS Pag. 46

Lampade Classiche LED SENSOR Pag. 47

Lampade Classiche LED BLISTER SENSOR Pag. 53

Lampade Classiche LED ARIA MULTICOLOR Pag. 48

Lampade Classiche LED ARIA BOLD Pag. 49

Lampade ad Alta Potenza LED

Lampade ad Alta Potenza LED

Lampade Reflector LED

MAXIMA

MAXIMA ROUND

SERIE LIGHT

Lampade Spot LED SPOT MAXILED - MULTILED Pag. 62

Lampade Spot LED LEXAR 38 - DICRO SHOP 95 Pag. 63

Lampade Spot LED LEXAR 60 Pag. 65

Lampade Spot LED LEXAR 110 Pag. 64

Supporto a Incasso KLAK Pag. 67

Lampade Speciali LED PIXY Pag. 70

Lampade Speciali LED LAMPADA FRIGO Pag. 72

Lampade Speciali LED ARIA PLUS E14 Pag. 73

Lampade Speciali LED KILLER 50 Pag. 75

Lampade Speciali LED EXA- ZAPHIRA Pag. 78

Lampade Speciali LED TRE-D Pag. 79

Lampade Speciali LED PL-COVER Pag. 80

Lampade Speciali LED GXLED Pag. 81

Mini Lampade a Batteria LED TERRY - NEMO - ITALO Pag. 83

Luce Notturna con Sensore LED MOUSE - TOMMY Pag. 87

Luce di emergenza LED SICURA LED Pag. 88

Luce di cortesia LED CORTÈS Pag. 89

Lampade Speciali LED SAPHIR LED Pag. 91

Lampade ad Alta Potenza LED LOTUS 70 Pag. 93

Luce per Armadio con Sensore LED SOLIDEA Pag. 85

Pag. 95

Pag. 97

Pag. 101

Lampade Spot PAR LED

Lampade Spot PAR LED

Lampade Spot PAR LED

SERIE LIGHT

SERIE LIGHT IP65

SUPERLED

Pag. 102

Pag. 103 

Pag. 104

Lampade Classiche LED BLISTER Pag. 56GOCCIA  E27 SPOT  GU10

Espositore con lampade BLISTER Pag. 59EXPO Goccia/Mix

Lampade Classiche LED BLISTER Pag. 57SFERA, CANDELA, COLPO DI VENTO

Plafoni a incasso orientabili AR111

Strisce Modulari  LED

Strisce Modulari  LED BLISTER

Strisce Modulari  LED

Accessori Strisce Modulari  LED

Profili in alluminio

Profili in alluminio

Profili in alluminio

Profili in alluminio

Profili in alluminio

Profili in alluminio

Profili in alluminio

Profili in alluminio

Profili in alluminio

Profili in alluminio

Mini Plafoniere  LED

Tubi T8  LED

Plafoniere  LED

Plafoniere Stagne LED

Plafoniere Stagne LED

CITY FRAME

ACCÈNTO

ACCÈNTO

ACCÈNTO PRO

ALIMENTATORI - KIT Multicolor

PROFILO SUPERFICIE

PROFILO INCASSO

PROFILO ANGOLARE

PROFILO 40°

PROFILO SOSPENSIONE

PROFILO VELA

PROFILO CALPESTABILE

PROFILO SCALE

PROFILO PERIMETRALE

PROFILO CARTONGESSO

SPEEDY

FULLVISION

STABILA

SUPREMA - V

SUPREMA Advance

Pag. 107

Pag. 111

Pag. 119

Pag. 114

Pag. 118

Pag. 121

Pag. 124

Pag. 126

Pag. 127

Pag. 128

Pag. 129

Pag. 130

Pag.  131

Pag.  132

Pag.  133

Pag. 139

Pag. 141

Pag. 142

Pag. 143

Pag. 144

Lampade AR111 LED CITY LAMP - SUPERLED Pag.  105
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Plafoniere Stagne LED ITALIA Pag. 145

Sospensioni Alta Potenza  LED

Accessori

EXTREMA

EXTREMA 

Pag. 147

Pag. 148

Pannelli LED

Pannelli  LED

Plafoniere  LED

Plafoniere Slim  LED

Pannelli  LED

Pannelli  LED

P-TONDO  da 3 a 24W

P-QUADRO  da 3 a 24W

PL-QUADRO/ PL-TONDO

PL-TONDO IP20

P-QUADRO Advance  24W/42W

P-QUADRO Advance  80W

Pag. 152

Pag. 153

Pag. 154

Pag. 155

Pag. 163

Pag. 164

Plafoniere Slim LED

Mini Plafoniere LED attacchi regolab.

Mini Plafoniere LED attacchi regolab.

PL-QUADRO 47 

FRISBEE 

FRISBEE QUADRO

Pag. 157

Pag. 159

Pag. 160

Pannelli  LED P-QUADRO Advance  60 cm x 60 cm Pag. 165

Pannelli  LED

Pannelli  LED

Pannelli  LED

Pannelli  LED

Cornice LED

Coperture per Lucernari

Accessori

Accessori

Accessori

Apparecchi a Incasso Orientabili  LED

Apparecchi a Incasso Fissi  LED

Apparecchi a Incasso Orient.  LED

Apparecchi a Incasso Orient.  LED

P-QUADRO Advance  PQAN

P-QUADRO 42U 

P-QUADRO elegance 

MARATEA

P-LINE 40

MODULO

PANNELLI LED

Kit Emergenza Universale

Driver DALI e Sensore Daylight

FUTURA Advance  

FUTURA Advance

FUTURA LED

FUTURA LED  KIT 3 PZ

Pag. 166

Pag. 167

Pag. 169

Pag. 173

Pag. 174

Pag. 175

Pag. 176

Pag. 178

Pag. 179

Pag. 184

Pag. 185

Pag. 187

Pag. 188

Lampade SHOP 95  LED DICRO SHOP Pag. 197

Plafoniere  IP65 LED

Plafoniere  IP65 LED

Plafoniere  LED

Plafoniere  LED

Applique Bidirezionale LED

Faretto da soffitto LED

Faretto da soffitto LED

Sospensioni da interni LED

Sospensioni da interni LED

Rilevatori di presenza PIR da parete

Sospensioni  LED

Apparecchi per Illuminazione Esterna  LED

Apparecchi per Illuminazione Esterna  LED

Apparecchi per Illuminazione Esterna  LED

Collane luminose LED

Applique Solari da Esterno  LED

Wall Washer Soffitto-Parete  LED

Applique LED

Accessori & Driver

Calpestabili LED

Picchetto

Proiettori Ultrapiatti Sensor LED

Proiettori Ultrapiatti LED

Proiettori Ultrapiatti LED

Proiettori Ultrapiatti LED

Proiettori Solari LED

Proiettori Solari LED

Lampione Fotovoltaico LED

Proiettori LED

Proiettori Professionali LED

PRIMA 45 - PRIMA 65

HORA - HERA

OASI

PUSH&GO

UP&DOWN

RONDÒ

QUBE

QUBE e RONDÒ

STYLO

SENSORI

COLORFULL

GAUDINO - ALADINO - PALADINO

LILANDA’ Lampione

LILANDA’ Applique

FIESTA LED

ARCADIA

HORIENTA 12

AXO

PAVI

PAVI

SPIKE LIGHT

HORIENTA 20

HORIENTA PLUS

I-FLAT

SHUTTLE SLIM

SHUTTLE SLIM

DIVERSO

LEVANTE

SIRIO PLUS

Dmemory Advance
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Plafoniere  IP20 LED

Plafoniere  IP20 LED

Plafoniere  IP20 LED
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Supporto in gesso

Supporto da incasso in gesso

Applique in gesso da parete LED

Segnapassi da incasso in gesso LED

Plafoniere  IP54 LED

Plafoniere  IP65 LED

BLANCA

BLANCA PERLA

BLANCA SLIM 

JESSY

DALI310 - MIRO200 - KON170

JESSY BOLLE

ECLISSE

SOFFIO

PRATIKA

EASY 60

Apparecchi a Binario SHOP 95  LED REGIA SHOP  

Lampade SHOP 95  LED

Apparecchi a Incasso Fissi SHOP 95  LED

Apparecchi a Incasso Orient. SHOP 95  LED

Apparecchi a Incasso Orient. SHOP 95  LED

PAR SHOP - CAMETA

FUTURA SHOP 95

VENUS SHOP - REGIA SHOP

REGIA SHOP M1-M2-M3

Modulo LED per Plafoniera CIRCOLINA LED Pag. 232

Proiettori Professionali LED Dmemory Advance SLIM Pag. 293
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Sospensioni Industriali LED

Armature Stradali LED

Armature Stradali LED

Lampione Pedonale LED

Sistemi Espositivi

Sistemi Espositivi

Sistemi Espositivi

Sistemi Espositivi

Condizioni Generali di Vendita
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GEO

SHARKD
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da pag. 120

da pag. 112

UN NUOVO MODO DI ILLUMINARE

KIT PROFILI

ACCÈNTO PRO

VANTAGGI
• Ideale per progettazioni moderne di design
• Sistema “a scomparsa” 
• Vasta gamma per soddisfare tutte le 
esigenze e i tipi di applicazione
• Anche per cartongesso (pag. 133)

VANTAGGI
• Migliore qualità della luce
• CRI90, migliore resa dei colori
• Maggiori potenze con wattaggi fino a 30W/m
• PCB a doppio strato di rame per una 
dissipazione del calore ottimale, supporto 
ideale, grazie all’alta conduttività, capace 
di garantire uniformità di flusso luminoso 
sull’intera lunghezza della striscia
• Maggiore longevità del prodotto
• L’adesivo 3M™ VHB™ di ultima generazione 
assicura il massimo dell’adesività contribuendo 
alla dissipazione

PROFILI IN ALLUMINIO
PER STRISCE LED

STRISCE LED ALTA POTENZA

REVOLUTION

PCB a doppio strato di rame

Alta conduttività

Ottimale dissipazione

YEARS
WARRANTY

YEARS
WARRANTY



SCEGLIERE IL POTERE DEL SOLE
REVOLUTION

da pag. 256

da pag. 280

da pag. 285

da pag. 282

ARCADIA

SHUTTLE SLIM

LEVANTE

APPLIQUE SOLARE 
DA ESTERNO LED

PROIETTORE SOLARE LED

LAMPIONE FOTOVOLTAICO LED

PROIETTORE SOLARE LED

VANTAGGI
• 100% risparmio energetico per una riduzione dei costi operativi e salvaguardia dell’ambiente
• Design moderno e lineare adatto per qualsiasi applicazione
• Facile installazione
• Alta fedeltà nel colore luce (K)



11

NUOVA SEDE 

LA NUOVA TECNOLOGIA
ALLA PORTATA DI TUTTI

Consigliata per tutte le strutture ricettive: hotel, ristoranti, negozi, store e supermercati.

  

 

NO
FL

IC
KE

R - INTELLIGENT
DRIVERID

160V - 264V
DRIVER

VANTAGGI
• Migliore prestazione
• Buona tolleranza agli sbalzi di tensione
• Idonei all’uso prolungato
• Alta fedeltà nel colore luce (K)
• Alto indice cromatico (Cri/Ra)

Grazie all’impiego di DRIVER INTELLIGENTI 
(ID Driver) capaci di sopportare irregolarità di 
alimentazione (sbalzi di tensione), il prodotto 
fornisce stabilità di flusso luminoso anche con 
range che oscillano da 160V a 264V.

I prodotti               sono stati studiati per applicazioni professionali dove è necessaria una      
migliore perfomance e durata.
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Incanto Classica · Incanto Saten · Incanto Epoca · Incanto Epoca XL 
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LAMPADE FILAMENTO LED



YEARS
WARRANTY
2

INCANTO
LAMPADE FILAMENTO

Lampade a filamento LED dal design ispirato allo stile classico,    
ideali per sostituire le lampadine a incandescenza in modo più        
efficiente ed ecologico.
Producono una piacevole luce naturale e si adattano perfettamente 
ad ogni ambiente, garantendo un risparmio sui costi energetici di 
oltre l’80% rispetto alle lampade tradizionali.
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INM1-021427

INM1-041427

INM1C-041427

INM1C-021427

INTOR-041427
2700K

2700K

2700K

2700K
E14

E14

E14

E14
470Lm

470Lm

245Lm

470Lm
360°

360°

360°

360°
35 mA

35 mA

17 mA

35 mA
≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50
14

13

13

14
10

10

10

10
/50

/50

/50

/50
230V

230V

230V

230V
50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz
98

119

119

98
35

35

35

35
x

x

x

x

2700KE14 245Lm 360° 17 mA ≥0.50 14 10/50230V 50/60Hz 9835 x

INH1G-021427

INH1G-041427

INH1G-022727

INH1G-042727

25W Tradizionale
25W Tradizionale
25W Tradizionale
25W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale

2700K

2700K

2700K

2700K

E14

E14

E27

E27

245Lm

470Lm

245Lm

470Lm

360°

360°

360°

360°

17 mA

35 mA

17 mA

35 mA

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

13

13

15

15

10

10

10

10

/50

/50

/50

/50

230V

230V

230V

230V

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

2W
2W
2W

2W
4W
4W
4W
4W
4W

INCANTO

ON

OFF

Saving Energy Class25.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-90% A++

INH1G
SFERA E14

INH1G
SFERA E27

76
72

76

72

45
45

45

45

x
x

x

x

INTOR
TORTIGLIONE 

INM1
CANDELA E14

INM1C
COLPO DI VENTO E14

LAMPADE FILAMENTO LED

ROHS
360°

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Temperatura colore di 2700K per un’atmosfera intima e suggestiva
• Lampade trasparenti con innovativa tecnologia a filamento LED

APPLICAZIONI
Applicazioni decorative/Ambienti domestici/Illuminazione 
generica

 Øxh mm gr
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YEARS
WARRANTY
2

ING125-102760
ING125-102727

6000K
2700K

E27
E27

1521Lm
1521Lm

360°
360°

80 mA
80 mA

≥0.50
≥0.50

97
97

10
10

/50
/50

230V
230V

50/60Hz
50/60Hz 174

174
125
125

x
x

ING3-042727
ING3-082727
ING3P-082727

40W Tradizionale
60W Tradizionale

2700K

2700K

2700K

E27
E27
E27

470Lm
806Lm

360°

360°

360°

35 mA

61 mA

63 mA

≥0.50

≥0.50

≥0.50

33

27

30

10

10

10

/50

/50

/50

230V

230V

230V

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

4W

8W

8W

105

105

111

60

60

67

x

x

x

LAMPADE FILAMENTO LED

INCANTO

ON

OFF

Saving Energy Class25.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-90% A++

ING125
GLOBO E27

ING3 - ING3P
GOCCIA E27

100W Tradizionale

100W Tradizionale
100W Tradizionale

2700KE27 360° 88 mA ≥0.50 30 10/50230V 50/60Hz10W

10W
10W

11167 x
75W Tradizionale 1055Lm

1521LmING3-102727

INTB - 2W
TUBOLARE E14

INTB - 6W
TUBOLARE E14

Ideali anche 
per cappe 
da cucina

INTB-021427
INTB-061427

25W Tradizionale
55W Tradizionale

2700K
2700K

E14
E14

240Lm
750Lm

360°
360°

20 mA
48 mA

≥0.50
≥0.50

10
20

10
10

/50
/50

230V
230V

50/60Hz
50/60Hz

2W
6W

84
100

25
30

x
x

ROHS
360°

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Disponibile in diverse temperature di colore luce
• Lampade trasparenti con innovativa tecnologia a filamento LED

APPLICAZIONI
Applicazioni decorative/Ambienti domestici/Illuminazione 
generica

 Øxh mm gr
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YEARS
WARRANTY
2 INCANTO

Saten

ON

OFF

Saving Energy Class25.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-90% A++

INSH1G
SFERA E14

INSH1G
SFERA E27

INSH1G-041430

INSH1G-042730
INSH1G-041460

INSH1G-042760

40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale

3000K

3000K
6000K

6000K

E14

E27
E14

E27

470Lm

470Lm
470Lm

470Lm

360°

360°
360°

360°

35 mA

35 mA
35 mA

35 mA

≥0.50

≥0.50
≥0.50

≥0.50

13

18
13

18

10

10
10

10

/50

/50
/50

/50

230V

230V
230V

230V

50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz

4W
4W
4W
4W
4W
4W
4W
4W
4W
4W

80
80
72
72

45
45
45
45

x
x
x
x

INSM1-041430

INSTOR-041430

INSM1C-041430

INSM1-041460

INSTOR-041460

INSM1C-041460

3000K

3000K

3000K

6000K

6000K

6000K

E14

E14

E14

E14

E14

E14

470Lm

470Lm

470Lm

470Lm

470Lm

470Lm

360°

360°

360°

360°

360°

360°

35 mA

35 mA

35 mA

35 mA

35 mA

35 mA

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

14

14

10

14

14

10

10

10

10

10

10

10

/50

/50

/50

/50

/50

/50

230V

230V

230V

230V

230V

230V

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

97
97
97
97
118
118

35
35
35
35
35
35

x
x
x
x
x
x

INSTOR
TORTIGLIONE E14

INSM1
CANDELA E14

INSM1C
COLPO DI VENTO E14

LAMPADE FILAMENTO LED

ROHS
360°

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Finitura satinata con luce morbida e diffusa
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

APPLICAZIONI
Applicazioni decorative/Ambienti domestici/Illuminazione 
generica

 Øxh mm gr
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YEARS
WARRANTY
2 INCANTO

Saten

LAMPADE FILAMENTO LED

INSG3-082730
INSG3-082760

60W Tradizionale 3000K
6000K

E27
E27

810Lm
806Lm

360°
360°

46 mA
46 mA

≥0.50
≥0.50

33
34

10
10

/50
/50

230V
230V

50/60Hz
50/60Hz

8W
10660 x

ON

OFF

Saving Energy Class25.000h ≥15.000 Switch

-90% A++

CRI>80

10660 xINSG3-082730 60W Tradizionale
60W Tradizionale
75W Tradizionale
75W Tradizionale

75W Tradizionale
75W Tradizionale

100W Tradizionale
100W Tradizionale

3000KE27 806Lm 360° 46 mA ≥0.50 34 10
10

/50230V 50/60Hz8W
8W
8W
8W

10W
10W
10W
10W

10660 x

INSG125
GLOBO E27

INSG3 - INSG3P
GOCCIA E27

INSG125-102730
INSG125-102760

INSG3P-082730
INSG3P-082760
INSG3-102730
INSG3-102760

3000K
6000K

3000K
6000K
3000K
6000K

E27
E27

E27
E27
E27
E27

1055Lm
1055Lm

1055Lm
1055Lm
1521Lm
1521Lm

360°
360°

360°
360°
360°
360°

60 mA
60 mA

63 mA
63 mA
88 mA
88 mA

≥0.50
≥0.50

≥0.50
≥0.50
≥0.50
≥0.50

97
97

30
30
40
40

5
5

10
10
10
10

/20
/20

/50
/50
/50
/50

230V
230V

230V
230V
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

176

111
111
120
120

125

67
67
70
70

x

x
x
x
x

176125 x

ROHS
360°

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Finitura satinata con luce morbida e diffusa
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

APPLICAZIONI
Applicazioni decorative/Ambienti domestici/Illuminazione 
generica

 Øxh mm gr
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YEARS
WARRANTY
2 INCANTO

Saten   

ON

OFF

Saving Energy Class25.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-90% A++

INSH1GD
SFERA E14

INSH1GD
SFERA E27

INSH1GD-041440
INSH1GD-042740
INSM1D-041440
INSM1CD-041440

40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale

4000K
4000K

4000K
E27
E14

E14
470Lm
470Lm

470Lm
360°
360°

360°
35 mA
35 mA

35 mA
≥0.50
≥0.50

≥0.50
15
13

14
10
10

10
/50
/50

/50
230V
230V

230V
50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz

4W
4W
4W
4W

80
72
97

45
45
35

x
x
x

4000KE14 470Lm 360° 35 mA ≥0.50 14 10/50230V 50/60Hz 11835 x

INSM1D
CANDELA E14

INSM1CD
COLPO DI VENTO E14

LAMPADE FILAMENTO LED

ROHS
360°

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Finitura satinata con luce morbida e diffusa
• Disponibile con temperatura di colore luce naturale
• La dimmerabilità permette di regolare l’illuminazione e creare  l’atmosfera 
giusta per ogni tipo di attività
• Dimmerabili con sistemi trailing-edge o LED Dimmer

APPLICAZIONI
Applicazioni decorative/Ambienti domestici/Illuminazione 
generica

 Øxh mm gr

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

INSG3D
GOCCIA E27

INSG3D-082740 60W Tradizionale 4000KE27 806Lm 360° 46 mA ≥0.50 33 10/50230V 50/60Hz8W 10660 x

DIMMERABILE



YEARS
WARRANTY
2

2YEARS
WARRANTY2YEARS

WARRANTY

LAMPADE FILAMENTO VINTAGE 

INCANTO
Epoca
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YEARS
WARRANTY
2 INCANTO

Epoca

LAMPADE FILAMENTO LED

ON

OFF

Saving Energy Class25.000h ≥15.000 Switch

-90% A+

INTVOR
TORTIGLIONE E14

INVM1
CANDELA E14

INVM1D
CANDELA E14

INVM1C
COLPO DI VENTO E14

Dimmable

DIMMERABILE

CRI>80

INVM1-041422

INVM1C-041422
INVTOR-041422

INVM1D-041422

30W Tradizionale
30W Tradizionale
30W Tradizionale
30W Tradizionale

2200K

2200K
2200K

2200K

E14

E14
E14

E14

320Lm

320Lm
320Lm

320Lm

360°

360°
360°

360°

35 mA

35 mA
35 mA

20 mA

≥0.50

≥0.50
≥0.50

≥0.50

14

14
14

14

10

10
10

10

/50

/50
/50

/50

230V

230V
230V

230V

50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz

4W
4W
4W
4W

97
97

118
97

35
35

35
35

x
x

x
x

ROHS
360°

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Temperatura colore di 2200K per un’atmosfera intima e suggestiva
• Finitura in bronzo anticato di qualità
• La dimmerabilità permette di regolare l’illuminazione e creare l’atmosfera 
giusta per ogni tipo di attività
• INVM1D-041422 è dimmerabile con sistemi trailing-edge o LED Dimmer

APPLICAZIONI
Ristoranti /Pub / Interni dal design vintage

 Øxh mm gr
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YEARS
WARRANTY
2

Dimmable

DIMMERABILE DIMMERABILE

INVG3
GOCCIA E27

LAMPADE FILAMENTO LED

INCANTO
Epoca

ON

OFF

Saving Energy Class25.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-90% A+

INVG3-082722 50W Tradizionale
50W Tradizionale
50W Tradizionale
50W Tradizionale
60W Tradizionale
60W Tradizionale

2200KE27 630Lm 360° 46 mA ≥0.50 33 10/50230V 50/60Hz8W
8W
8W
8W

10W
10W

10660 x

INVP - INVPD
PERA E27

INVG125 - INVG125D
GLOBO E27

INVPD-082722
2200K
2200K

E27
E27

630Lm
630Lm

360°
360°

46 mA
46 mA

≥0.50
≥0.50

48
48

10
10

/50
/50

230V
230V

50/60Hz
50/60Hz 13864 x

13864 xINVP-082722 10/50x

INVG125-082722

INVG125D-102722
INVG125-102722

2200K

2200K
2200K

E27

E27
E27

630Lm

806Lm
806Lm

360°

360°
360°

46 mA

47 mA
60 mA

≥0.50

≥0.95
≥0.50

97

97
97

5

5
5

/20

/20
/20

230V

230V
230V

50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

174
174
174

125
125
125

x
x
x

ROHS
360°

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda             
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Temperatura colore di 2200K per un’atmosfera intima e suggestiva
• Finitura in bronzo anticato di qualità
• La dimmerabilità permette di regolare l’illuminazione e creare  l’atmosfera giusta 
per ogni tipo di attività
• INVPD-082722 e INVG125D-102722 sono dimmerabili con sistemi  trailing-edge 
o LED Dimmer

APPLICAZIONI
Ristoranti /Pub / Interni dal design vintage

 Øxh mm gr



23

YEARS
WARRANTY
2

INVPS160-082722 60W Tradizionale
60W Tradizionale

2200KE27 806Lm 360° 70 mA ≥0.50 265 1/4230V 50/60Hz8W

8W

160 x

INVPS160
PS160 E27

INVG200
G200 E27

ON

OFF

Saving Energy Class25.000h ≥15.000 Switch

-82% A+

LAMPADE FILAMENTO LED

INCANTO
Epoca XL

CRI>80 Dimmable

INVG200-082722 2200KE27 806Lm 360° 70 mA ≥0.50 366 1/4230V 50/60Hz 305200 x

230

ROHS
360°

VANTAGGI
• 82% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Temperatura colore di 2200K per un’atmosfera intima e suggestiva
• Finitura in bronzo anticato di qualità
• La dimmerabilità permette di regolare l’illuminazione e creare  l’atmosfera 
giusta per ogni tipo di attività
• Dimmerabili con sistemi trailing-edge o LED Dimmer

APPLICAZIONI
Ristoranti /Pub / Interni dal design vintage

DIMMERABILE

 Øxh mm gr
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YEARS
WARRANTY
2

INVDG3-042727
GOCCIA E27

LAMPADE FILAMENTO LED

INCANTO
Epoca

ON

OFF

Saving Energy Class25.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-80% A+

INVDG3-042727 30W Tradizionale
30W Tradizionale
30W Tradizionale

20W Tradizionale
2700KE27 320Lm 360° 23 mA ≥0.40 33 10/50230V 50/60Hz4W

4W
4W

2W
10760 x

INVDP-042727
PERA E27

INVDG95-042727
GLOBO 95 E27

INVDM1-021427
CANDELA E 14

INVDG95-042727
2700K
2700K

E27
E27

320Lm
320Lm

360°
360°

23 mA
23 mA

≥0.40
≥0.40

48
70 

10
10

/50
/50

230V
230V

50/60Hz
50/60Hz 14095 x

14064 xINVDP-042727 10/50

INVDM1-021427 2700KE14 190Lm 360° 22 mA ≥0.40 14 10/50230V 50/60Hz 9735 x

ROHS
360°

VANTAGGI
• 80% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Temperatura colore di 2700K per un’atmosfera intima e suggestiva
• Finitura in bronzo anticato di qualità

APPLICAZIONI
Ristoranti/Pub/Interni dal design vintage

 Øxh mm gr

decorative

NEW

NEW

NEW

NEW



25

YEARS
WARRANTY
2

ROHS

Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. Peso
 

Lumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione Angolo Misure

ON

OFF

Saving25.000h ≥15.000 Switch

-90%

CRI>80 Energy Class

A++

25W Tradizionale
25W Tradizionale

2700K
2700K

2W

2W

E14
E27

245Lm
245Lm

360°

360°

≥0.50

≥0.50

13
15

17 mA

17 mA

6

6

/48

/48
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz

7645 x

7245 x
INH1G-021427BL2
INH1G-022727BL2

INH1G 2W
SFERA E14 - E27

INM1C  2W
COLPO DI VENTO E14

LAMPADE FILAMENTO LED

INCANTO
Blister 2 pz

25W Tradizionale
25W Tradizionale

2700K
2700K

2W

2W

E14
E14

245Lm
245Lm

360°

360°

≥0.50

≥0.50

14
11

17 mA

17 mA

6

6

/48

/48
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz

9835 x

11835 x

INM1-021427BL2
INM1C-021427BL2

INM1 2W
CANDELA E14

360°

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Temperatura colore di 2700K per un’atmosfera intima e suggestiva
• Lampade trasparenti con innovativa tecnologia a filamento LED

APPLICAZIONI
Applicazioni decorative/Ambienti domestici/Illuminazione 
generica

gr Øxh mm
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YEARS
WARRANTY
2

ROHS

Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. Peso
 

Lumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione Angolo Misure

ON

OFF

Saving25.000h ≥15.000 Switch

-90%

CRI>80 Energy Class

A++

40W Tradizionale
40W Tradizionale

40W Tradizionale
40W Tradizionale

2700K

4000K

4000K
2700K

4W
4W

4W
4W

E14
E14

E14
E14

470Lm
470Lm

470Lm
470Lm

360°

360°

360°
360°

≥0.50
≥0.50

≥0.50
≥0.50

14

11
14

1435 mA
35 mA

35 mA
35 mA

6

6

6
6

/48

/48

/48
/48

230V

230V

230V
230V

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

9835 x
9835 x

9835 x
11835 x

Attacco

INM1-041427BL2

40W Tradizionale 2700K4WE14 470Lm 360° ≥0.50 1135 mA 6/48230V 50/60Hz 11835 xINM1C-041427BL2
INM1-041440BL2

INTOR-041427BL2
INM1C-041440BL2

LAMPADE FILAMENTO LED

INCANTO
Blister 2 pz

40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale

2700K

2700K
4000K
4000K

4W
4W
4W

4W

E27

E27

E14

E14

470Lm
470Lm
470Lm
470Lm

360°

360°
360°

360°

≥0.50

≥0.50
≥0.50

≥0.50
13
17

15

1335 mA

35 mA
35 mA

35 mA

6
6

6
6

/48
/48

/48
/48

230V

230V
230V

230V

50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz

7645 x

7645 x
7245 x

7245 x

INH1G-041427BL2
INH1G-042727BL2
INH1G-041440BL2
INH1G-042740BL2

INH1G  4W
SFERA E14 - E27

INM1  4W
CANDELA E14 

INM1C  4W
COLPO DI VENTO E14

INTOR  4W
TORTIGLIONE E14

360°

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Temperatura colore di 2700K per un’atmosfera intima e suggestiva
• Lampade trasparenti con innovativa tecnologia a filamento LED

APPLICAZIONI
Applicazioni decorative/Ambienti domestici/Illuminazione 
generica

gr Øxh mm
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YEARS
WARRANTY
2

ROHS

Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. PesoLumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione Angolo Misure

ON

OFF

Saving25.000h ≥15.000 Switch

-90%

CRI>80 Energy Class

A++

40W Tradizionale
40W Tradizionale
60W Tradizionale
60W Tradizionale
75W Tradizionale
75W Tradizionale
100W Tradizionale
100W Tradizionale

2700K
4000K
2700K

4000K
2700K
4000K
2700K
4000K

4W

4W
8W
8W
8W
8W

10W
10W

E27
E27

E27

E27
E27
E27

E27

E27

470Lm
470Lm
806Lm
806Lm

1055Lm
1055Lm
1521Lm
1521Lm

360°

360°
360°

360°
360°

360°
360°
360°

≥0.50

≥0.50
≥0.50

≥0.50
≥0.50

≥0.50
≥0.50
≥0.50

33

30
27

30
30
30

33
27

35 mA

35 mA
61 mA

63 mA
61 mA

63 mA
88 mA
88 mA

6

6

6
6

6
6
6
6

/48

/48

/48
/48

/48
/48
/48
/48

230V
230V
230V

230V
230V

230V
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

10560 x
10560 x

11167 x

11167 x

11167 x

10560 x

10560 x

11167 x

Attacco

ING3  4W
E27  2700K - 4000K

ING3- ING3P  8W
E27  2700K - 4000K

ING3  10W
E27  2700K - 4000K

ING3-042727BL2
ING3-042740BL2
ING3-082727BL2
ING3-082740BL2
ING3P-082727BL2

ING3-102727BL2
ING3-102740BL2

ING3P-082740BL2

LAMPADE FILAMENTO LED

INCANTO
 Blister 2 pz

360°

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Disponibile in diverse temperature di colore luce
• Lampade trasparenti con innovativa tecnologia a filamento LED

APPLICAZIONI
Applicazioni decorative/Ambienti domestici/Illuminazione 
generica

gr Øxh mm
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YEARS
WARRANTY
2

Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. PesoLumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione Angolo Misure

ON

OFF

Saving25.000h ≥15.000 Switch

-90%

CRI>80 Energy Class

A++

40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale

3000K
6000K
3000K

6000K
3000K
6000K

4W

4W
4W
4W
4W
4W

E14
E14

E14

E14

E14

E14

470Lm
470Lm
470Lm
470Lm
470Lm
470Lm

360°

360°
360°

360°
360°

360°

≥0.50

≥0.50
≥0.50

≥0.50
≥0.50

≥0.50

13

14
18

14

13
18

35 mA

35 mA
35 mA

35 mA
35 mA

35 mA

6

6

6
6

6
6

/48

/48

/48
/48

/48
/48

230V
230V
230V

230V
230V

230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz

8045 x
7245 x

9735 x

8045 x

7245 x

9735 x

Attacco

INSH1G  4W
SFERA E14 - E27

INSM1 4W
CANDELA E14

INSH1G-041430BL2
INSH1G-041460BL2
INSH1G-042730BL2
INSH1G-042760BL2
INSM1-041430BL2
INSM1-041460BL2

INCANTO
Saten

LAMPADE FILAMENTO LED

Blister 2 pz

ROHS

360°

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Finitura satinata con luce morbida e diffusa
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

APPLICAZIONI
Applicazioni decorative/Ambienti domestici/Illuminazione 
generica

gr Øxh mm

INSTOR
TORTIGLIONE E14

INSM1C
COLPO DI VENTO E14

40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale

3000K
6000K
3000K

6000K

4W

4W
4W
4W

E14
E14

E14
E14

470Lm
470Lm
470Lm
470Lm

360°

360°
360°
360°

≥0.50

≥0.50
≥0.50
≥0.50

14

14

14
14

35 mA

35 mA
35 mA
35 mA

6

6

6
6

/48

/48

/48
/48

230V
230V
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

9735 x

9735 x
9735 x

9735 x

INSTOR-041430BL2
INSTOR-041460BL2

INSM1C-041460BL2
INSM1C-041430BL2
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Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. Peso
 

Lumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione Angolo Misure

ON

OFF

Saving25.000h ≥15.000 Switch

-90%

CRI>80 Energy Class

A++

60W Tradizionale
60W Tradizionale
75W Tradizionale
75W Tradizionale
100W Tradizionale
100W Tradizionale

3000K
6000K
3000K

6000K
3000K
6000K

8W

8W
8W
8W

10W
10W

E27
E27

E27

E27

E27

E27

806Lm
806Lm

1055Lm
1055Lm
1521Lm
1521Lm

360°

360°
360°

360°
360°

360°

≥0.50

≥0.50
≥0.50

≥0.50
≥0.50

≥0.50

30

40
30

40

30
30

46 mA

46 mA
63 mA

88 mA
63 mA

88 mA

6

6

6
6

6
6

/48

/48

/48
/48

/48
/48

230V
230V
230V

230V
230V

230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz

10660 x
11167 x

12070 x

10660 x

11167 x

12070 x

Attacco

INSG3  8W - 10W
E27  3000K - 6000K

INSG3P  8W
E27  3000K - 6000K

INSG3-082730BL2
INSG3-082760BL2
INSG3P-082730BL2
INSG3P-082760BL2
INSG3-102730BL2
INSG3-102760BL2

INCANTO
Saten

LAMPADE FILAMENTO LED

Blister 2 pz

ROHS

360°

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Finitura satinata con luce morbida e diffusa
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

APPLICAZIONI
Applicazioni decorative/Ambienti domestici/Illuminazione 
generica

 Øxh mm gr
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Fantasy · Fusion 150 · Per8 



YEARS
WARRANTY
2

SOSPENSIONI DA INTERNI



YEARS
WARRANTY
22YEARS
WARRANTY

FUSION 150
SOSPENSIONE DA INTERNI

Portalampada in fusione di alluminio dal design vintage, con               
finitura lucida o satinata, che crea un elegante gioco di lampade a 
sospensione e un’atmosfera retrò.
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2 FUSION 150

Protection Class

IP20

FSNE-150
FSBR-150
FSRG-150

Nero Perla
Bronzo

Oro Rosa
Oro Rosa Anticato

E27
E27
E27

150 cm
150 cm
150 cm

6
6
6

/24
/24
/24

230V
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

Isolated Class II

FSRGV-150 E27 150 cm 6/24230V 50/60Hz

SOSPENSIONI DA INTERNI

FSNE
NERO PERLA

FSBR
BRONZO

FSRG
ORO ROSA

FSRGV
ORO ROSA ANTICATO

VANTAGGI
• Cavo rivestito in tessuto colorato abbinato alla finitura, lungo 150 cm
• Portalampada in alluminio pressofuso
• Peso 264 gr
• Possibilità di svariate combinazioni di montaggio
• Per lampade con attacco E27

ROHS

APPLICAZIONI
Ristoranti /Pub / Interni dal design vintage

I prodotti sono confezionati in blister

15
0 

cm
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2 FANTASY

Protection Class

IP20
OK flammable surface

FTBI-150
FTNE-150
FTGR-150

FTTU-150
FTAR-150

Bianco
Nero
Grigio

Turchese
Arancione

Rosso

E27
E27
E27

E27
E27
E27

150 cm
150 cm
150 cm

150 cm
150 cm
150 cm

10
10
10

10
10
10

/50
/50
/50

/50
/50
/50

230V
230V
230V

230V
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

Isolated Class II

FTRO-150

FTVE-150 Verde E27 150 cm 10/50230V 50/60Hz

SOSPENSIONI DA INTERNI

ROHS

VANTAGGI
• Cavo rivestito in tessuto colorato abbinato alla finitura, lungo 150 cm
• Portalampada in silicone 
• Possibilità di svariate combinazioni di montaggio
• Per lampade con attacco E27

• Sospensione moderna e essenziale, dona all’arredamento un tocco di colore

APPLICAZIONI
Applicazioni decorative/Ambienti giovanili/Illuminazione 
generica

Prodotto disponibile in altre colorazioni:

bianco

grigio

rosso

nero

verde

arancione
turchese
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2 PER8

punto luce 8 cavi

Protection Class

IP20
OK flammable surface

PER8-150 Nero E27 150 cm 1/8230V 50/60Hz

SOSPENSIONI DA INTERNI

VANTAGGI
• Punto luce completo di otto cavi lunghi 150 cm
• Portalampada E27 inclusi
• Colore nero
• Possibilità di svariate combinazioni di montaggio
• Precablati, pronti all’uso

ROHS

APPLICAZIONI
Soggiorni/Sale da pranzo/ Bar/ Pub
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Harmony95 · Classica · Onda · Aria Plus · Sensor  
Aria Multicolor · Aria Bold 



YEARS
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2

LAMPADE CLASSICHE LED

Consumer
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2

LAMPADE CLASSICHE LED

HARMONY95

ON

OFF

Saving Energy Class25.000hCRI>95 ≥15.000 Switch

-90% A+

CRI
Il massimo
della brillantezza luminosa
per valorizzare
ambienti e persone. 

luce brillante

HRH1G
SFERA E27

HRH1G
SFERA E14

HRM1
CANDELA E14

HRG3
GOCCIA E27

HRH1G-061427

HRM1-061427
HRH1G-062727

40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
60W Tradizionale
75W Tradizionale

100W Tradizionale

2700K

2700K
2700K

E14

E14
E27

470Lm

470Lm
470Lm

180°

180°
180°

50 mA

50 mA
50 mA

≥0.50

≥0.50
≥0.50

30

37
27

10

10
10

/50

/50
/50

230V

230V
230V

50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

6W
6W
6W
10W
12W

15W

81
75
105

45
45
37

x
x
x

HRG3-102727

HRG3-152727
HRG3-122727

2700K

2700K
2700K

E27

E27
E27

806Lm

1500Lm
1055Lm

240°

240°
240°

80 mA

120 mA
95 mA

≥0.50

≥0.50
≥0.50

58

77
62

10

10
10

/50

/50
/50

230V

230V
230V

50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

119
119
128

60
60
65

x
x
x

ROHS
180° 240°

VANTAGGI
• L’indice di resa cromatica (CRI) è una misura di quanto naturali appaiono 
i colori degli oggetti illuminati da una sorgente luminosa, e questo valore 
che va da 0 a 100, se ha un indice pari al 95-100% indica il massimo della 
brillantezza e resa cromatica

• Temperatura colore di 2700K per una luce bianca calda naturale

APPLICAZIONI
Soggiorni/Sale da pranzo / Hotel/ Bar/ Boutique

 Øxh mm gr
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CRI
Il massimo
della brillantezza luminosa
per valorizzare
ambienti e persone. 

luce brillante

LAMPADE CLASSICHE LED

HARMONY95

HRK38
SPOT GU10

HRK110
SPOT GU10

ON

OFF

Saving Energy Class25.000hCRI>95 ≥15.000 Switch

-90% A+

INSG3-082730
HRK110-051027

60W Tradizionale
50W Tradizionale

3000K
2700K

E27
GU10

810Lm
400Lm

360°
110°

46 mA
40 mA

≥0.50
≥0.50

33
60

10
10

/50
/50

230V
230V

50/60Hz
50/60Hz

8W
5350 x

10660 xHRK38-051027 50W Tradizionale 2700KGU10 340Lm 38° 40 mA ≥0.50 60 10/50230V 50/60Hz5W
5W

5350 x

Multiled
ROHS

VANTAGGI
• L’indice di resa cromatica (CRI) è una misura di quanto naturali appaiono 
i colori degli oggetti illuminati da una sorgente luminosa, e questo valore 
che va da 0 a 100, se ha un indice pari al 95-100% indica il massimo della 
brillantezza e resa cromatica

• Temperatura colore di 2700K per una luce bianca calda naturale

APPLICAZIONI
Soggiorni/Sale da pranzo / Hotel/ Bar/ Boutique

38° 110°

 Øxh mm gr
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Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. PesoLumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione Angolo Misure

ON

OFF

Saving20.000h ≥15.000 Switch

-90%

CRI>80 Energy Class

A++

60W Tradizionale
60W Tradizionale
60W Tradizionale
75W Tradizionale
75W Tradizionale
75W Tradizionale
100W Tradizionale
100W Tradizionale
100W Tradizionale

3000K
4000K
6400K

3000K
4000K
6400K
3000K
4000K
6400K

9W
9W
9W

11W
11W
11W
15W
15W
15W

300°

300°
300°

300°
300°

300°
300°
300°
300°

≥0.50

≥0.50
≥0.50

≥0.50
≥0.50

≥0.50
≥0.50
≥0.50
≥0.50

48

48
48

48
61
61
61

48
48

230V
230V
230V

230V
230V

230V
230V
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

11260 x
11260 x

11260 x

11260 x

11260 x

11260 x
12765 x
12765 x
12765 x

Attacco

E27
E27
E27
E27
E27

E27
E27
E27

E27

HR80G3-092730
HR80G3-092740
HR80G3-092764

HR80G3-112730
HR80G3-112740

HR80G3-152730
HR80G3-152740
HR80G3-152764

HR80G3-112764

806Lm
806Lm
806Lm

1055Lm
1055Lm

1521Lm
1521Lm
1521Lm

1055Lm

74 mA

74 mA
74 mA

91 mA
91 mA

124 mA
124 mA
124 mA

91 mA

10

10
10

10
10

10
10
10

10

/50

/50
/50

/50
/50

/50
/50
/50

/50

LAMPADE CLASSICHE LED

HARMONY 80
Goccia

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

APPLICAZIONI
Soggiorni/Sale da pranzo / Hotel/ Bar/ Boutique

ROHS
300°

 Øxh mm gr
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ON

OFF

Saving Energy Class30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-85% A+

CLXH1G
SFERA E27

CLXM1
CANDELA E14

CLXM1C
COLPO DI VENTO E14

CLXH1G
SFERA E14

CLXH1G-041430

CLXM1-041430
CLXH1G-042730

CLXM1C-041430

30W Tradizionale
30W Tradizionale
30W Tradizionale
30W Tradizionale

3000K

3000K
3000K

3000K

E14

E14
E27

E14

322Lm

322Lm
322Lm

322Lm

240°

240°
240°

240°

35 mA

35 mA
35 mA

35 mA

≥0.50

≥0.50
≥0.50

≥0.50

20

24
24

24

10

10
10

10

/50

/50
/50

/50

230V

230V
230V

230V

50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz

4W
4W
4W
4W

82
75

105
128

45
45

38
38

x
x

x
x

CLASSICA
LAMPADE CLASSICHE LED

VANTAGGI
• 85% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Temperatura colore di 3000K per un’atmosfera calda e accogliente
• Forme tradizionali

APPLICAZIONI
Soggiorni/Sale da pranzo/Ambienti domestici/Illuminazione 
generica

ROHS
240°

 Øxh mm gr
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ONM1-061430

ONM1-061465

ONM1C-061440

ONM1-061440

ONM1C-061430

ONM1C-061465

3000K

6500K

4000K

4000K

3000K

6500K

E14

E14

E14

E14

E14

E14

470Lm

520Lm

510Lm

510Lm

470Lm

520Lm

200°

200°

200°

200°

200°

200°

51 mA

51 mA

51 mA

51 mA

51 mA

51 mA

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

26

40

42

26

42

42

10

10

10

10

10

10

/50

/50

/50

/50

/50

/50

230V

230V

230V

230V

230V

230V

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

110
110
110
130
130
130

38
38
38
38
38
38

x
x
x
x
x
x

LAMPADE CLASSICHE LED

ONDA

ON

OFF

Saving Energy Class25.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-85% A+

ONH1G
SFERA E14

ONH1G
SFERA E27

ONH1G-061430

ONH1G-061465

ONH1G-062740

ONH1G-061440

ONH1G-062730

ONH1G-062765

40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale

3000K

6500K

4000K

4000K

3000K

6500K

E14

E14

E27

E14

E27

E27

470Lm

520Lm

510Lm

510Lm

470Lm

520Lm

200°

200°

200°

200°

200°

200°

51 mA

51 mA

51 mA

51 mA

51 mA

51 mA

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

23

23

27

23

27

27

10

10

10

10

10

10

/50

/50

/50

/50

/50

/50

230V

230V

230V

230V

230V

230V

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

6W
6W
6W
6W
6W
6W
6W
6W
6W
6W
6W
6W

81
81
81
78
78
78

45
45
45
45
45
45

x
x
x
x
x
x

ONM1
CANDELA E14

ONM1C
COLPO DI VENTO E14

ROHS
200°

VANTAGGI
• 85% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Disponibile in diverse temperature di colore luce
• Forme tradizionali

APPLICAZIONI
Soggiorni/Sale da pranzo/Ambienti domestici/Illuminazione 
generica

 Øxh mm gr
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ON

OFF

Saving Energy Class20.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-87% A+

LAMPADE CLASSICHE LED

ONDA
Sfera - Candela

ONM1-081430
ONM1-081440
ONM1-081465

3000K

4000K
6500K

E14
E14
E14

806Lm
830Lm
850Lm

180°

180°
180°

71 mA

71 mA
71 mA

≥0.50

≥0.50
≥0.50

46

46
46

10

10
10

/50

/50
/50

230V

230V
230V

50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

110
110

37
37

x
x

11037 x

ONH1G
E14

ONH1G
E27

ONM1
E14

60W Tradizionale
60W Tradizionale
60W Tradizionale

60W Tradizionale
60W Tradizionale

60W Tradizionale
60W Tradizionale
60W Tradizionale
60W Tradizionale

3000K
4000K
6500K

3000K

4000K

6500K

8W
8W
8W

8W
8W

8W
8W

8W
8W

180°

180°
180°

180°
180°

180°

≥0.50

≥0.50
≥0.50

≥0.50
≥0.50

≥0.50

52

57

57

52
52

57

230V
230V
230V

230V
230V

230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz

8745 x
8745 x

8545 x

8745 x

8545 x

8545 x

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

E14
E14
E14

E27
E27

E27

806Lm
830Lm
850Lm

806Lm
830Lm

850Lm

71 mA

71 mA
71 mA

71 mA

71 mA

71 mA

10

10
10

10

10

10

/50

/50
/50

/50

/50

/50

ONH1G-081440
ONH1G-081465

ONH1G-082730
ONH1G-082740

ONH1G-082765

ONH1G-081430

ROHS

VANTAGGI
• Oltre 100 Lumen per Watt
• Forme tradizionali, vetro opaco
• Il corpo in ceramica migliora l’affidabilità e la dissipazione del calore,        
aumentandone la durata

APPLICAZIONI
Illuminazione generica 

180°

 Øxh mm gr

8W/60W - 806Lm
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LAMPADE CLASSICHE LED

ARIA PLUS
Goccia - E27

ON

OFF

Saving Energy Class30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-90% A+
ROHS

ARP-072730

ARP-102730

ARP-122730
ARP-122740

ARP-072764

ARP-102740
ARP-102764

ARP-122764

50W Tradizionale
50W Tradizionale
65W Tradizionale
65W Tradizionale
65W Tradizionale
75W Tradizionale
75W Tradizionale
75W Tradizionale

3000K

3000K

3000K
4000K

6400K

4000K
6400K

6400K

E27

E27

E27
E27

E27

E27
E27

E27

648Lm

882Lm

1068Lm
1068Lm

648Lm

882Lm
882Lm

1068Lm

270°

270°

220°
220°

270°

270°
270°

220°

60 mA

70 mA

94 mA
94 mA

60 mA

70 mA
70 mA

94 mA

≥0.52

≥0.53

≥0.55
≥0.55

≥0.52

≥0.53
≥0.53

≥0.55

78

80

115
115

78

80
80

115

10

10

10
10

10

10
10

10

/50

/50

/50
/50

/50

/50
/50

/50

230V

230V

230V
230V

230V

230V
230V

230V

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz

7W
7W

10W
10W
10W
12W
12W
12W

109
109
109
109
109
119
119
119

60
60
60
60
60
60
60
60

x
x
x
x
x
x
x
x

220° 270°

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Disponibile in diverse temperature di colore luce
• Prodotto moderno e versatile

APPLICAZIONI
Hotel/ Negozi/ Boutique/Ambienti professionali

 Øxh mm gr

YEARS
WARRANTY
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LAMPADE CLASSICHE LED

ARIA PLUS
Goccia - E27

ON

OFF

Saving Energy Class30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-90% A+
ROHS

ARP-152730

ARP-152764

ARP-182740

ARP-152740

ARP-182730

ARP-182764

100W Tradizionale
100W Tradizionale
100W Tradizionale
110W Tradizionale
110W Tradizionale
110W Tradizionale
140W Tradizionale
140W Tradizionale
140W Tradizionale

3000K

6400K

4000K

4000K

3000K

6400K

E27

E27

E27

E27

E27

E27

1521Lm

1521Lm

1700Lm

1521Lm

1700Lm

1700Lm

270°

270°

270°

270°

270°

270°

117 mA

117 mA

142 mA

117 mA

142 mA

142 mA

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

100

100

140

100

140

140

10

10

10

10

10

10

/50

/50

/50

/50

/50

/50

230V

230V

230V

230V

230V

230V

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

15W
15W
15W
18W
18W
18W
24W
24W
24W

129
129
129
129
129
129

60
60
60
60
60
60

x
x
x
x
x
x

ARP-242730

ARP-242764
ARP-242740

3000K

6400K
4000K

E27

E27
E27

2200Lm

2452Lm
2300Lm

270°

270°
270°

200 mA

200 mA
200 mA

≥0.50

≥0.50
≥0.50

230
230
230

10

10
10

/40

/40
/40

230V

230V
230V

50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

160
160
160

80
80
80

x
x
x

ARP 15W - 18W
E27

ARP 24W
E27

270°

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Disponibile in diverse temperature di colore luce
• Prodotto moderno e versatile

APPLICAZIONI
Hotel/ Negozi/ Boutique/Ambienti professionali

 Øxh mm gr

YEARS
WARRANTY



46

YEARS
WARRANTY
2 LAMPADE CLASSICHE LED

ARIA PLUS
Goccia 12-24Volt

ON

OFF

Saving Energy Class30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-90% A+

ARP-122430
ARP-122440

75W Tradizionale
75W Tradizionale

3000K
4000K

E27
E27

1055Lm
1055Lm

270°
270°

470 mA
470 mA

≥0.50
≥0.50

118
118

10
10

/50
/50

12-24VDC/AC
12-24VDC/AC

12W
12W x

119
119

60
60

x

APPLICAZIONI
Barca/Camper/Baita/Officine/Ogni applicazione isolata alimentata 
a 12-24V

ROHS

270°

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Disponibile in diverse temperature di colore luce
• Prodotto moderno e versatile

Bassa tensione
di alimentazione

 Øxh mm gr
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YEARS
WARRANTY
2

Codice Prodotto

LAMPADE CLASSICHE LED

SENSOR
Goccia E27

ON

OFF

Saving30.000h ≥15.000 Switch

-87%

CRI>80 Energy Class

A+

Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. Peso
 

Lumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione Angolo Misure

75W Tradizionale
75W Tradizionale
75W Tradizionale

3000K
4000K
6400K

10W

10W
10W

E27
E27
E27

200°

200°
200°

≥0.50

≥0.50
≥0.50

70
70
70

90 mA

90 mA
90 mA

6

6

6

/24

/24

/24

230V
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

12060 x
12060 x

12060 x

Attacco

G3SP-102730
G3SP-102740
G3SP-102764

1060Lm
1060Lm
1100Lm

VANTAGGI
• 87% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Risparmiare la corrente con la luce intelligente: accensione automatica 
notturna e spegnimento automatico diurno

• Adatta per creare un’ atmosfera confortevole e accogliente
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

APPLICAZIONI
Dovunque sia necessaria una luce notturna costante

ROHS

200°

Accensione automatica
notturna
Spegnimento automatico
diurno

 Øxh mm gr
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YEARS
WARRANTY
2

LAMPADE CLASSICHE LED

ARIA MULTICOLOR
Goccia E27

ON

OFF

Saving Energy Class25.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-85% A+

G3RGBW-062740 40W Tradizionale 4000K - RGBE27 470Lm 240° 55 mA ≥0.50 55 10/506W x 10960230V 50/60Hz

Dimmable

APPLICAZIONI
Ambienti domestici/Illuminazione generica

VANTAGGI
• Selezione modalità bianco in 4000K (G3RGBW)
• Impostazione automatica o manuale della modalità colore
• Intensità luminosa regolabile con telecomando
• L’illuminazione regolabile delle lampadine dimmerabili (sia bianca che co-
lorata) consente di scegliere l’atmosfera perfetta premendo semplicemente il 
telecomando
• Dimmerabile con sistemi trailing-edge o LED Dimmer

ROHS

240°

DIMMERABILE

 Øxh mm gr

Il prodotto è confezionato in blister

RGBW
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YEARS
WARRANTY
2

LAMPADE CLASSICHE LED

ARIA BOLD

ON

OFF

Saving Energy Class30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-90% A+

ARB-182740
ARB-182730

ARBD-182730

110W Tradizionale
110W Tradizionale
110W Tradizionale

4000K
3000K

3000K
E27
E27

E27
1710Lm
1710Lm

1710Lm
220°
220°

220°
85 mA
85 mA

85 mA
≥0.90
≥0.90

≥0.90
273
273

273 6
6
6

/24
/24
/24

230V
230V

230V
50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz

18W
18W
18W 136

136
136

100
100
100

x
x
x

Dimmable

ARBD (DIMMERABILE) - 18W
GLOBO G100 E27

ARB - 18W
GLOBO G100 E27

APPLICAZIONI
Soggiorni/Sale da pranzo / Ambienti domestici/ Illuminazione 
generica 

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Disponibile in diverse temperature di colore luce
• Design elegante
• ARBD-182730 è dimmerabile con sistemi trailing-edge o LED Dimmer

ROHS

220°

 Øxh mm gr

DIMMERABILE
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YEARS
WARRANTY
2

ROHS

Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. PesoLumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione Angolo Misure

120W Tradizionale

120W Tradizionale
130W Tradizionale
130W Tradizionale
130W Tradizionale

3000K
4000K

20W

20W
24W
24W
24W

200°

200°

≥0.50

≥0.50
≥0.50
≥0.50

220
220

230V
230V
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

156120 x
168130 x
168130 x
168130 x

156120 xE27
E27
E27
E27

1800Lm
1800Lm

169 mA

169 mA
6

6
6
6

6

/24

/24
/24
/24

/24

ARB-202740
ARB-202730

ARB-242730

ARB-242760
ARB-242740

3000K

6000K
4000K

2100Lm

2150Lm
2130Lm

310°

310°

310°
198 mA

198 mA
198 mA

≥0.50

275

275
275

ON

OFF

Saving30.000h ≥15.000 Switch

-83%

CRI>82

E27 230V 50/60Hz

ARB - 24W
GLOBO G130 E27

ARB - 20W
GLOBO G120 E27

LAMPADE CLASSICHE LED

ARIA BOLD

Energy Class

A+
200° 310°

 Øxh mm gr

APPLICAZIONI
Soggiorni/Sale da pranzo / Ambienti domestici/ Illuminazione 
generica

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Disponibile in diverse temperature di colore luce
• Design elegante
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YEARS
WARRANTY
2

ON

OFF

Saving Energy Class20.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-87% A+

LAMPADE CLASSICHE LED

ONDA
Blister

3000K
6500K

E14
E14

46
46

ONH1G-081430BL/65BL
 SFERA E14

ONH1G-082730BL/65BL
SFERA E27

ONM1-081430BL/65BL
CANDELA E14

60W Tradizionale
60W Tradizionale
60W Tradizionale
60W Tradizionale
60W Tradizionale
60W Tradizionale

3000K
6500K
3000K

6500K

8W
8W
8W
8W

8W
8W

180°
180°
180°
180°
180°
180°

≥0.50
≥0.50
≥0.50
≥0.50
≥0.50
≥0.50

52

57

52
57

230V
230V
230V
230V
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

8745 x
8745 x
8545 x
8545 x
11037 x
11037 x

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

E14
E14
E27
E27

806Lm
850Lm
806Lm
850Lm
806Lm
850Lm

71 mA
71 mA
71 mA
71 mA
71 mA
71 mA

12
12
12
12
12
12

/48
/48
/48
/48
/48
/48

ONH1G-081430BL
ONH1G-081465BL
ONH1G-082730BL
ONH1G-082765BL
ONM1-081430BL
ONM1-081465BL

ROHS
180°

 Øxh mm gr

8W/60W - 806Lm

VANTAGGI
• Oltre 100 Lumen per Watt
• Forme tradizionali, vetro opaco
• Il corpo in ceramica migliora l’affidabilità e la dissipazione del calore,        
aumentandone la durata

APPLICAZIONI
Illuminazione generica
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YEARS
WARRANTY
2

ROHS

Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. PesoLumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione Angolo Misure

110W Tradizionale
110W Tradizionale

3000K
6400K

18W
18W

270°

270°

≥0.50

≥0.50
≥0.50
≥0.50

140
140

230V
230V
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

12960 x
16080 x
16080 x

12960 x

Attacco

E27
E27
E27
E27

1700Lm
1700Lm

142 mA

142 mA
6

6
6
6

/24

/24
/24
/24

ARP-182764BL
ARP-182730BL

ARP-242730BL
ARP-242764BL

140W Tradizionale
140W Tradizionale

3000K
6400K

2200Lm
2200Lm

270°
270°

200 mA
200 mA

230

230
24W
24W

ON

OFF

Saving30.000h ≥15.000 Switch

-85%

CRI>80 Energy Class

A+

LAMPADE CLASSICHE LED

ARIA PLUS
Blister

270°

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Disponibile in diverse temperature di colore luce
• Prodotto moderno e versatile

APPLICAZIONI
Hotel/ Negozi/ Boutique/Ambienti professionali

 Øxh mm gr
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YEARS
WARRANTY
2

ROHS

Codice Prodotto

LAMPADE CLASSICHE LED

SENSOR
Blister

ON

OFF

Saving30.000h ≥15.000 Switch

-87%

CRI>80 Energy Class

A+

Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. PesoLumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione Angolo Misure

75W Tradizionale
75W Tradizionale

3000K
6400K

10W

10W

E27
E27

200°

200°

≥0.50

≥0.50

70
70

90 mA

90 mA

6

6

/24

/24
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz 12060 x

12060 x

Attacco

G3SP-102730BL
G3SP-102764BL

1060Lm
1100Lm

200°

VANTAGGI
• 87% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Risparmiare la corrente con la luce intelligente: accensione automatica 
notturna e spegnimento automatico diurno

• Adatta per creare un’ atmosfera confortevole e accogliente
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

APPLICAZIONI
Dovunque sia necessaria una luce notturna costante

 Øxh mm gr

Accensione automatica
notturna
Spegnimento automatico
diurno



YEARS
WARRANTY
2

Goccia E27 - Sfera - Candela - Colpo di Vento - Spot GU10 



YEARS
WARRANTY
2

LAMPADE ECOLINE LED

ecoline
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YEARS
WARRANTY
2

ROHS

Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. PesoLumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione Angolo Misure

ON

OFF

Saving25.000h ≥15.000 Switch

-88%

CRI>80 Energy Class

A+

40W Tradizionale
40W Tradizionale
60W Tradizionale
60W Tradizionale
75W Tradizionale
75W Tradizionale
100W Tradizionale
100W Tradizionale

3000K
6400K
3000K

6400K
3000K
6400K
3000K
6400K

6W

6W
9W
9W

12W
12W
15W
15W

E27
E27

E27

E27
E27
E27

E27

E27

530Lm
530Lm
810Lm
810Lm

1050Lm
1050Lm
1450Lm
1450Lm

220°

220°
220°

220°
220°

220°
180°
180°

≥0.50

≥0.50
≥0.50

≥0.50
≥0.50

≥0.50
≥0.50
≥0.50

37

53
37

53
58
58

37
37

61 mA

61 mA
70 mA

104 mA
70 mA

104 mA
136 mA
136 mA

12

12

12
12

12
12
12
12

/48

/48

/48
/48

/48
/48
/48
/48

230V
230V
230V

230V
230V

230V
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

12760 x
12865 x
12865 x

12760 x

11160 x
11160 x
11160 x

11160 x

ELG3 - 6W - 9W
E27

ELG3 - 12W - 15W
E27

ELK110 - 6W
GU10

ELG3-062730BL
ELG3-062764BL
ELG3-092730BL
ELG3-092764BL
ELG3-122730BL

ELG3-152730BL
ELG3-152764BL

ELG3-122764BL

LAMPADE CLASSICHE LED

Goccia E27 - Spot GU10 
Blister

ecoline

180° 220°

VANTAGGI
• 88% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

APPLICAZIONI
Soggiorni/Sale da pranzo/Ambienti domestici/Illuminazione 
generica

 Øxh mm gr

50W Alogena
50W Alogena

3000K
6400K

6W

6W

GU10
GU10

470Lm
470Lm

120°

120°

≥0.50

≥0.50

46
46

50 mA

50 mA

12

12

/48

/48
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz 5750 x

5750 xELK110-061030BL
ELK110-061064BL

120°
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Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. PesoLumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione Angolo Misure

ON

OFF

Saving25.000h ≥15.000 Switch

-88%

CRI>80 Energy Class

A+

25W Tradizionale
25W Tradizionale
25W Tradizionale
25W Tradizionale
25W Tradizionale
25W Tradizionale
25W Tradizionale
25W Tradizionale

3000K
6400K
3000K

6400K
3000K
6400K
3000K
6400K

3W

3W
3W
3W
3W

3W
3W
3W

E14
E14

E27

E14
E14
E14

E27

E14

250Lm
250Lm
250Lm
250Lm
250Lm
250Lm
250Lm
250Lm

220°

220°
220°

180°
220°

180°
180°
180°

≥0.40

≥0.40
≥0.40

≥0.40
≥0.40

≥0.40
≥0.40
≥0.40

24

20
24

20
29
29

24
24

32 mA

32 mA
32 mA

32 mA
32 mA

32 mA
32 mA
32 mA

12

12

12
12

12
12
12
12

/48

/48

/48
/48

/48
/48
/48
/48

230V
230V
230V

230V
230V

230V
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

8245 x

8245 x
8245 x

8245 x

10037 x
11237 x
11237 x

10037 x

Attacco

ELH1G - 3W
SFERA E14 - E27

ELM1- 3W
CANDELA E14

ELM1C - 3W
COLPO DI VENTO E14

ELH1G-031430BL
ELH1G-031464BL
ELH1G-032730BL
ELH1G-032764BL
ELM1-031430BL

ELM1C-031430BL
ELM1C-031464 BL

ELM1-031464BL

LAMPADE CLASSICHE LED

Sfera - Candela - Colpo di Vento
Blister

ecoline

ROHS

180° 220°

VANTAGGI
• 88% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

APPLICAZIONI
Soggiorni/Sale da pranzo/Ambienti domestici/Illuminazione 
generica

 Øxh mm gr
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Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. PesoLumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione Angolo Misure

ON

OFF

Saving25.000h ≥15.000 Switch

-85%

CRI>80 Energy Class

A+

40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale
40W Tradizionale

3000K
6400K
3000K

6400K
3000K
6400K
3000K
6400K

6W

6W
6W
6W
6W

6W
6W
6W

E14
E14

E27

E14
E14
E14

E27

E14

470Lm
470Lm
470Lm
470Lm
470Lm
470Lm
470Lm
470Lm

220°

220°
220°

180°
220°

180°
180°
180°

≥0.50

≥0.50
≥0.50

≥0.50
≥0.50

≥0.50
≥0.50
≥0.50

24

20
24

20
29
29

24
24

50 mA

50 mA
50 mA

50 mA
50 mA

50 mA
50 mA
50 mA

12

12

12
12

12
12
12
12

/48

/48

/48
/48

/48
/48
/48
/48

230V
230V
230V

230V
230V

230V
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

8245 x

8245 x
8245 x

8245 x

10037 x
11237 x
11237 x

10037 x

ELH1G - 6W
SFERA E14 - E27

ELM1 - 6W
CANDELA E14

ELM1C - 6W
COLPO DI VENTO E14

ELH1G-061430BL
ELH1G-061464BL
ELH1G-062730BL
ELH1G-062764BL
ELM1-061430BL

ELM1C-061430BL
ELM1C-061464 BL

ELM1-061464BL

LAMPADE CLASSICHE LED

Sfera - Candela - Colpo di Vento
Blister

ecoline

ROHS

180° 220°

VANTAGGI
• 85% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

APPLICAZIONI
Soggiorni/Sale da pranzo/Ambienti domestici/Illuminazione 
generica

 Øxh mm gr
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ESPOSITORE COMPLETO DI LAMPADE

ecoline

EXPO-ELG3   GOCCIA E27
DISPLAY DA TERRA

EXPO - ELMIX 
DISPLAY DA TERRA

ROHS ROHS

Codice Prodotto Codice ProdottoImballo pz Imballo pz

EXPO-ELG3 EXPO-ELMIX1 1

Misure Misure

400 4001730 1730620 620x xx x

• Espositore completo di 120 lampade GOCCIA blister
CONTIENE:
• ELG3-092730BL - GOCCIA E27 -    9W -   810Lm - 3000K - PZ 36
• ELG3-092764BL - GOCCIA E27 -    9W -   810Lm - 6400K - PZ 24
• ELG3-122730BL - GOCCIA E27 -  12W - 1055Lm - 3000K - PZ 36
• ELG3-122764BL  - GOCCIA E27 -  12W - 1055Lm - 6400K - PZ 24

• Espositore completo di 162 lampade MISTE blister
CONTIENE:
• ELG3-092730BL     - GOCCIA E27    -    9W -   810Lm - 3000K - PZ 12
• ELG3-092764BL     - GOCCIA E27    -    9W -   810Lm - 6400K - PZ   8
• ELG3-122730BL     - GOCCIA E27    -  12W - 1055Lm - 3000K - PZ 12
• ELG3-122764BL      - GOCCIA E27    -  12W - 1055Lm - 6400K - PZ   8
• ELM1-061430BL     - CANDELA E14 -    6W -   470Lm - 3000K - PZ 21
• ELM1-061464BL     - CANDELA E14 -    6W -   470Lm - 6400K - PZ 14
• ELH1G-061430BL  - SFERA E14       -    6W -   470Lm - 3000K - PZ 18
• ELH1G-061464BL  - SFERA E14       -    6W -   470Lm - 6400K - PZ 12
• ELH1G-062730BL  - SFERA E27       -    6W -   470Lm - 3000K - PZ 18
• ELH1G-062764BL   - SFERA E27       -    6W -   470Lm - 6400K - PZ 12
• ELK110-061030BL - SPOT GU10      -    6W -   470Lm - 3000K - PZ 15
• ELK110-061064BL - SPOT GU10      -    6W -   470Lm - 6400K - PZ 12

Lx lxh mm Lx lxh mmgr gr
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Spot Maxiled · Spot Multiled · Lexar · Dicro Shop 95 · Klak 



YEARS
WARRANTY
2

LAMPADE REFLECTOR LED  
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K12XLED-300430 20W Alogena
50W Alogena
50W Alogena
50W Alogena

3000KMR11 185Lm 30° 250 mA ≥0.80 13 6/243W
7W
7W
7W

3835 x

LAMPADE SPOT LED

SPOT MAXILED 

ON

OFF

Saving Energy Class30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-90% A+

C.O.B. LED

12-24VDC/AC
K2T7LED-071030
K2T7LED-071040
K2T7LED-071060

3000K
4000K
6000K

GU10
GU10
GU10

480Lm
480Lm
480Lm

120°
120°
120°

89 mA
89 mA
89 mA

≥0.50
≥0.50
≥0.50

30
30
30

6
6
6

/24
/24
/24

230V
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

59
59
59

50
50
50

x
x
x

Multiled

K12XLED - 3W
SPOT G4 MAXILED

K2T7LED - 7W
SPOT GU10 MULTILED

MR11 Ø35mm
12-24VDC/AC

GU10

SPOT MULTILED 

ROHS

30° 120°

• Grazie alla sua illuminazione moderna è adatto sia per l’illuminazione      
d’accento che per quella generica
• Disponibile in diverse temperature di colore luce
APPLICAZIONI
Ambienti domestici/Negozi/ Illuminazione d’accento con faretti / Musei

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda    
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• K12XLED-300430 alimentare con trasformatori elettromagnetici e non       
elettronici

 Øxh mm gr
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DIMMERABILE

LX38-061030
LX38-061040
LX38-061060

DSD-063830

LX38-081030

DSD-063840

LX38-081060

DSD-063860

50W Alogena

50W Alogena
50W Alogena
50W Alogena

50W Alogena
50W Alogena
60W Alogena
60W Alogena

3000K
4000K
6000K

3000K

3000K
6000K

6000K

GU10
GU10
GU10

GU10

GU10

GU10

GU10

GU10

425Lm
440Lm
450Lm

440Lm

500Lm
530Lm

460Lm

38°
38°
38°

38°

38°

38°

38°

38°

64 mA
64 mA
64 mA

34 mA

85 mA

34 mA

85 mA

34 mA

≥0.50
≥0.50
≥0.50

≥0.82

≥0.50

≥0.82

≥0.50

≥0.82

32
32
32

44

39

44

39

44

10
10
10

10

10

10

10

10

/50
/50
/50

/50

/50

/50

/50

/50

230V
230V
230V

230V

230V

230V

230V

230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

6W

6W
6W
6W

6W
6W
8W
8W

54
54
54

54

54

54

54

54

50
50
50

50

50

50

50

50

x
x
x

x

x

x

x

x

LAMPADE SPOT LED

ON

OFF

Saving Energy Class25.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-88% A+
ROHS

Multiled

LX38
SPOT  GU10 6W

LX38
SPOT  GU10 8W

DSD
SPOT  GU10 6W

4000K450Lm

LEXAR 38 DICRO SHOP 95

Dimmable 38°

• Disponibile in diverse temperature di colore luce
• DICRO SHOP 95  è dimmerabile con sistemi trailing-edge o LED      
Dimmer

APPLICAZIONI
Ambienti domestici/Negozi/ Illuminazione d’accento con faretti 
Musei

VANTAGGI
• 88% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda l’am-
biente
•  L’indice di resa cromatica (CRI) è una misura di quanto naturali appaiono 
i colori degli oggetti illuminati da una sorgente luminosa, e questo valore 
che va da 0 a 100, se ha un indice pari al 95-100% indica il massimo della 
brillantezza e resa cromatica, riflettendo i colori in modo realistico e naturale

CRI
Il massimo
della brillantezza luminosa
per valorizzare
ambienti e persone.

 

luce brillante

 Øxh mm gr
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ROHS

LX110-061030
LX110-061040
LX110-061060
LX110-081030
LX110-081060

50W Alogena
50W Alogena
50W Alogena
60W Alogena
60W Alogena

3000K
4000K
6000K
3000K
6000K

GU10
GU10
GU10
GU10
GU10

450Lm
465Lm
475Lm
550Lm
570Lm

110°
110°
110°
110°
110°

64 mA
64 mA
64 mA
85 mA
85 mA

≥0.50
≥0.50
≥0.50
≥0.50
≥0.50

32
32
32
33
33

10
10
10
10
10

/50
/50
/50
/50
/50

230V
230V
230V
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

6W
6W
6W
8W
8W

54
54
54
57
57

50
50
50
50
50

x
x
x
x
x

LAMPADE SPOT LED

LEXAR110

ON

OFF

Saving Energy Class25.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-88% A+

Not Dimmable Multiled

LX110
SPOT  GU10 6W

LX110
SPOT  GU10 8W

110°

APPLICAZIONI
Ambienti domestici/Negozi/ Illuminazione d’accento con faretti / Musei

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda    
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Grazie alla sua illuminazione moderna è adatto sia per l’illuminazione      
d’accento che per quella generale
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

 Øxh mm gr
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LX60-065330
LX60-065360
LX60-085330
LX60-085360

40W Alogena
40W Alogena
50W Alogena
50W Alogena

3000K
6000K
3000K
6000K

GU5.3
GU5.3
GU5.3
GU5.3

385Lm
405Lm
470Lm
500Lm

60°
60°
60°
60°

640 mA
640 mA
850 mA
850 mA

≥0.50
≥0.50
≥0.50
≥0.50

26
26
35
35

10
10
10
10

/50
/50
/50
/50

6W
6W
8W
8W

46
46
46
46

50
50
50
50

x
x
x
x

LAMPADE SPOT LED

LEXAR60
Spot GU5.3

ON

OFF

Saving Energy Class25.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-88% A+

Multiled

LX60
SPOT  GU5.3  6W

LX60
SPOT  GU5.3  8W

12VDC/AC
12VDC/AC
12VDC/AC
12VDC/AC

ROHS
60°

APPLICAZIONI
Ambienti domestici/Negozi/ Illuminazione d’accento con faretti / Musei

VANTAGGI
• 88% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda   
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Alimentazione con trasformatori elettromagnetici e non elettronici
• Grazie alla sua illuminazione moderna è adatto sia per l’illuminazione      
d’accento che per quella generale
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

 Øxh mm gr
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KLAK
SUPPORTO A INCASSO ORIENTABILE

Supporto per faretto in metallo orientabile fino a 60°, pratico, facile 
da installare e perfetto per creare il giusto accento di luce in ambienti 
con arredamento sia classico che moderno.
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KLAK
Square - Round

KLS
SQUARE BIANCO

KLR
ROUND BIANCO

KLS-BI
KLS-AR

KLR-BI

KLR-CR
KLR-AR

Bianco
Argento

Bianco

Cromo
Argento

90
90

90
90

90

90
90

31
31

31

31
31

10
10

10

10
10

/50
/50

/50

/50
/50

70
70

70

70
70

60

KLS-CR Cromo 90 90 31 10/5070 60
60

68

68
68

ROHS

Brevettato Patent

Bp

1-28 mm

APPLICAZIONI
Ambienti domestici/Musei / Hotel/ Bar

VANTAGGI
• Corpo in alluminio pressofuso verniciato
• Supporti orientabili con sistema brevettato a scatto per una installazione 
rapida
• Ghiera interna orientabile >60°
• Disponibile tondo e quadro nelle colorazioni bianco, argento e cromo
• Idoneo per tutte le lampade GU10 e MR16 Ø51mm

grmmmmmmmmmm

Prodotti disponibili 
in altre colorazioni:

cromo argento

SISTEMA A SCATTO
BREVETTATO

Portalampada 
GU10 incluso
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Pixy · LampadaFrigo · Aria Plus · Killer50 · Exa · Zaphira · Tre-D · PL Cover · GXLed · Terry · Nemo

Italo · Solidea · Mouse · Tommy · Luce Emergenza · 503 · 506 · Saphir Led · Lotus  

Maxima · Maxima Round 
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LAMPADE SPECIALI LED
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PIXYFULL-150430
PIXYFULL-150464
PIXYFULL-030430
PIXYPLT-020430

15W Alogena
15W Alogena
35W Alogena
20W Alogena

3000K
6400K
3000K
3000K

G4
G4
G4
G4

120Lm
120Lm
305Lm
170Lm

360°
360°
360°
180°

150 mA
150 mA
332 mA
210 mA

≥0.50
≥0.50
≥0.60
≥0.50

3
3
7
4

12
12
12
12

/96
/96
/96
/96

1.5W
1.5W
3W
2W

38
38
42
39

12
12
14
30

x
x
x
x

LAMPADE SPECIALI LED

PIXY

ON

OFF

Saving Energy Class25.000hCRI>82 ≥15.000 Switch

-90% A+

12VDC/AC
12VDC/AC
12VDC/AC

10-30VDC/10-20VAC

PIXYFULL
G4 3W

PIXYFULL
G4 1.5W

PIXYPLT
G4 2W

ROHS

180° 360°

APPLICAZIONI
Applicazioni decorative/Illuminazione d’accento che crea atmosfera in 
tutta la casa/Sale d’attesa/Uffici/Negozi/Ristoranti

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Alimentare con trasformatori elettromagnetici e non elettronici
• Grazie al design trasparente ed elegante, la lampada produce una luce 
brillante donando un effetto naturale tutto intorno

 Øxh mm gr

I prodotti sono confezionati in blister
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PIXYFULL-020930
PIXYFULL-030930
PIXYFULL-030964
PIXYFULL-350930
PIXYFULL-040930

20W Alogena
30W Alogena
30W Alogena
35W Alogena
40W Alogena

3000K
3000K
6400K
3000K
3000K

G9
G9
G9
G9
G9

160Lm
270Lm
270Lm
300Lm
450Lm

360°
360°
360°
360°
360°

20 mA
23 mA
23 mA
35 mA
35 mA

≥0.50
≥0.50
≥0.50
≥0.40
≥0.40

 10
11
10
11
15

12
12
12
12
12

/96
/96
/96
/96
/96

3.5W
4W

50
44
50
50
62

15
15
14
16
16

x
x
x
x
x

230V
230V
230V
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

3W
3W

2W

LAMPADE SPECIALI LED

PIXY

ON

OFF

Saving Energy Class25.000hCRI>82 ≥15.000 Switch

-90% A+

PIXYFULL
G9 3W

PIXYFULL
G9 3.5W

PIXYFULL
G9 4W

PIXYFULL
G9 2W

ROHS

360°

APPLICAZIONI
Applicazioni decorative/Illuminazione d’accento che crea atmosfera in 
tutta la casa/Sale d’attesa/Uffici/Negozi/Ristoranti

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Grazie al design trasparente ed elegante, la lampada produce una luce 
brillante donando un effetto naturale tutto intorno

 Øxh mm gr

I prodotti sono confezionati in blister



72

YEARS
WARRANTY
2

FGF-011427
FGF-011450

15W Tradizionale
15W Tradizionale

2700K
5000K

E14
E14

130Lm
130Lm

270°
270°

12 mA
12 mA

≥0.50
≥0.50

9
9

12
12

/48
/48

230V
230V

50/60Hz
50/60Hz

1.8W
1.8W

52
52

22
22

x
x

LAMPADE SPECIALI LED

ON

OFF

Saving Energy Class30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-90% A+

LAMPADAFRIGO

• Disponibile in diverse temperature di colore luce

APPLICAZIONI
Abat-jour/Frigorifero / Applicazioni domestiche

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Idonea anche per l’utilizzo in abat-jour o in altre applicazioni domestiche

ROHS

270°

 Øxh mm gr

Il prodotto è confezionato in blister
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LAMPADE SPECIALI LED

ON

OFF

Saving Energy Class30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-90% A+

ARP-091430
ARP-091464

60W Tradizionale
60W Tradizionale

3000K
6400K

E14
E14

806Lm
806Lm

300°
300°

76 mA
76 mA

≥0.50
≥0.50

57
57

10
10

/50
/50

9W
9W x

112
112

60
60

x230V
230V

50/60Hz
50/60Hz

ARIA PLUS
E14

ROHS

300°

APPLICAZIONI
Hotel/ Negozio/ Bar/Ambienti professionali

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda l’am-
biente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

 Øxh mm gr
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KILLER50
GOCCIA ANTIZANZARA

Lampada LED con una speciale luce gialla, atossica e inodore, 
in grado di creare una lunghezza d’onda che mantiene lontane le     
zanzare. 
La speciale azione di questa lampada garantisce di riposare         
tranquillamente nelle serate estive  e di vivere al meglio il tempo 
trascorso all’aperto.
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Codice Prodotto

LAMPADE SPECIALI LED

KILLER50
Goccia Antizanzara

ON

OFF

Saving15.000h ≥10.000 Switch

-82%

CRI>80 Energy Class

A+

Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. Peso
 

Lumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione Angolo Misure

50W Tradizionale 2200K9WE27 230° ≥0.50 4790 mA 1/25230V 50/60Hz 11360 x

Attacco

KLRSC-092700 650LmNEW

VANTAGGI
• 82% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda      
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• L’azione efficace di questa particolare lampada si basa su un principio 
improntato sullo studio delle reazioni degli insetti in funzione di input esterni; 
le zanzare sono attratte dai raggi infrarossi UV, e la lampada di colore giallo 
filtra i raggi creando una lunghezza d’onda (590nm) che le mantiene lontane
 

• Il LED genera meno calore di una lampadina convenzionale, 
massimizzando l’effetto repellente
• Di materiale ignifugo, è innocua per persone o animali domestici, 
non emette odori o sostanze tossiche nell’aria

APPLICAZIONI
Abitazioni/Gazebi/Terrazze/Porticati/Giardini/Verande/Balconi

ROHS

230°

 Øxh mm gr

IN VENDITA CON L’ESPOSITORE 
CONTENENTE 25 PZ 
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Codice Prodotto

LAMPADE SPECIALI LED

KILLER50
Goccia Antizanzara - Blister

ON

OFF

Saving15.000h ≥10.000 Switch

-82%

CRI>80 Energy Class

A+

Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. Peso
 

Lumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione Angolo Misure

50W Tradizionale 2200K9WE27 230° ≥0.50 4790 mA 6/24230V 50/60Hz 11360 x

Attacco

KLRBL-092700 650LmNEW

VANTAGGI
• 82% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda      
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• L’azione efficace di questa particolare lampada si basa su un principio 
improntato sullo studio delle reazioni degli insetti in funzione di input esterni; 
le zanzare sono attratte dai raggi infrarossi UV, e la lampada di colore giallo 
filtra i raggi creando una lunghezza d’onda (590nm) che le mantiene lontane

 • Il LED genera meno calore di una lampadina convenzionale,      
massimizzando l’effetto repellente
• Di materiale ignifugo, è innocua per persone o animali domestici, 
non emette odori o sostanze tossiche nell’aria

APPLICAZIONI
Abitazioni/Gazebi/Terrazze/Porticati/Giardini/Verande/Balconi

ROHS

230°

 Øxh mm gr
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EXA-050830
EXA-101230
EXA-101240
EXA-151840
ZH-101230

50W Alogena
100W Alogena
100W Alogena
200W Alogena

80W Alogena

3000K
3000K
4000K
4000K
3000K

R7s
R7s
R7s
R7s
R7s

500Lm
1000Lm
1000Lm
1400Lm
975Lm

240°
240°
240°
240°
120°

45 mA
90 mA
90 mA

130 mA
45 mA

≥0.50
≥0.50
≥0.50
≥0.50
≥0.98

50
95
95

148
73

6
6
6
6
6

/24
/24
/24
/24
/24

230V
230V
230V
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

5W
10W
10W
15W
10W

LAMPADE SPECIALI LED

EXA - ZAPHIRA 
R7s 

J78 - J118 - J189

ON

OFF

Saving Energy Class25.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-90% A+
ROHS

EXA
J78 - J118 - J189

ZH
J118

Misure

51
51
51
51
51

31
31
31
31
21

78
118
118
189
118

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Dimmable

DIMMERABILE

APPLICAZIONI
Plafoniere/Piantane / Fari/ Illuminazione generica

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Disponibile in diverse temperature di colore luce
• La dimmerabilità permette di regolare l’illuminazione e creare  l’atmosfera 
giusta per ogni tipo di attività
• ZH-101230 è dimmerabile con sistemi trailing-edge o LED Dimmer

120° 240°

Lx lxh  mm gr
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DIMMERABILE

LAMPADE SPECIALI LED

TRE-D
R7s

J78 - J118 

ON

OFF

Saving Energy Class30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-90% A+
ROHS

TR-057830

TRD-0811830

TR-0811840
TR-1011830
TR-1011840

50W Alogena

60W Alogena

75W Alogena
100W Alogena
100W Alogena

3000K

3000K

4000K
3000K
4000K

R7s

R7s

R7s
R7s
R7s

500Lm

800Lm

960Lm
1200Lm
1250Lm

360°

360°

360°
360°
360°

33 mA

70 mA

60 mA
88 mA
88 mA

≥0.54

≥0.54

≥0.50
≥0.50
≥0.50

27

47

50
47
47

6

6

6
6
6

/24

/24

/24
/24
/24

230V

230V

230V
230V
230V

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

5W

8W

8W
10W
10W

78

118

118
118
118

25

25

22
20
25

x

x

x
x
x

TR 8W
J118

TR 10W 3000K/4000K
J118

TR 5W
J78

TRD 8W
J118

Dimmable 360°

• TRD-0811830 è dimmerabile con sistemi trailing-edge o LED Dimmer
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

APPLICAZIONI
Soggiorni/Corridoi/Illuminazione generica

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda   
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Rivestimento in PC trasparente
• La dimmerabilità permette di regolare l’illuminazione e creare  l’atmosfera 
giusta per ogni tipo di attività

Lx l xh  mm gr
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PL-COVER
G24d 2pin - E27

ON

OFF

Saving Energy Class25.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-50% A+
ROHS

PLC-102440
PLC-102740

18W CFL
18W CFL

4000K
4000K

G24d 2pin
E27

800Lm
800Lm

120°
120°

55 mA
55 mA

≥0.80
≥0.80

142
142

6
6

/24
/24

10W
10W

230V
230V

50/60Hz
50/60Hz

PLC
G24D

PLC
E27

Misure

35
35

35
35

165
165

x
x

x
x

120°

APPLICAZIONI
Reception/Uffici/ Sale riunioni/ Strutture ricettive e residenziali

VANTAGGI
• 50% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda   
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Diffusore in PC opale
• Prima dell’installazione rimuovere ogni alimentatore elettronico ed elet-
tromagnetico presente nel corpo illuminante
• Disponibile con temperatura di colore luce naturale

Lx l xh  mm gr
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LAMPADE SPECIALI LED

GXLED
GX53

ON

OFF

Saving Energy Class25.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-50% A+
ROHS

GXLED-055330
GXLED-055340

13W CFL
13W CFL

3000K
4000K

GX53
GX53

400Lm
420Lm

100°
100°

41 mA
41 mA

≥0.50
≥0.50

76
76

6
6

/24
/24

5W
5W

175-250V
175-250V

50/60Hz
50/60Hz

29
29

75
75

x
x

100°

accompagnare lo svolgimento delle attività quotidiane (ad esempio 
la lettura)

APPLICAZIONI
Soggiorni/Sale da pranzo / Ambienti domestici/Illuminazione 
generica

VANTAGGI
• 50% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda   
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Dissipatore in alluminio pressofuso
• Diffusore in PC opale
• L’innovazione del risparmio energetico per spazi piccoli, ideale per          

 Øxh mm gr
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2YEARS
WARRANTY

TERRY - NEMO - ITALO
MINI LAMPADE A BATTERIA

Lampade a batteria versatili, compatte e dall’elevata praticità,      
creano una buona illuminazione generale e sono ideali per cabine 
armadio, pensili, ripostigli, dispense.
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ROHS

Codice Prodotto Watt Colore Luce PesoLumen Imballo pzComparazione Angolo Misure

15W
15W
20W

4000K

4000K
4000K

3W
3W

3W

150Lm
120Lm
200Lm

120°

120°
120°

70

66
80

12

12
12

/24

/24
/24

TRY-030040
NE-030040
ITO-030040

24x9898x

20x7881x
76x20114x

 MINI LAMPADE A BATTERIA LED

Alimentazione  
3 BATTERIE da 1,5V AAA (non incluse)

Alimentazione  
4 BATTERIE da 1,5V AAA (non incluse)

Alimentazione  
4 BATTERIE da 1,5V AAA (non incluse)

TERRY NEMO ITALO

ON

OFF

30.000h (Chip Led) ≥15.000 SwitchCRI>80 Protection Class

IP20
120°

APPLICAZIONI
Armadio/Dispensa / Ingresso/ Dovunque sia necessaria una 
piccola fonte di luce

VANTAGGI
• Autonomia max batterie 10 H (variabile in base alle ore di utilizzo e alle 
batterie usate)
• E’ possibile collocarlo dovunque si desidera poiché non ha bisogno di 
rete elettrica
• Versatile e compatta
• Disponibile con temperatura di colore luce naturale

CON MAGNETECON ADESIVO A FORTE TENUTA CON ADESIVO A FORTE TENUTA /MAGNETE/VITI
PER FISSAGGIO A MURO

Lx l xh  mm gr

I prodotti sono confezionati in blisterTERRY - NEMO - ITALO
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SOLIDEA
LUCE PER ARMADIO CON SENSORE

Pratica plafoniera a batteria orientabile, ideale per illuminare           
armadi, pensili e dispense. 
Grazie al sensore di presenza integrato è in grado di accendersi 
autonomamente quando serve.
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ROHS

Codice Prodotto Watt Colore Luce PesoLumen Imballo pzComparazione Angolo Misure

-- 4000K0.4W 40Lm 120° 197 6/24SLDS-042240 31x56220x

 LUCE PER ARMADIO CON SENSORE LED

SOLIDEA

ON

OFF

30.000h (Chip Led) ≥15.000 SwitchCRI>80 Protection Class

IP20

SENSORE DI PRESENZA
INTEGRATO

Puoi collocare questo prodotto dove vuoi 
poiché funziona a batterie e non ha bisogno di 
essere collegato alla rete elettrica.
TRE DIVERSE MODALITA':
Modalità spenta (OFF), modalità luce costante 
(ON) e modalità con sensore di movimento 
(S).

Alimentazione  
3 BATTERIE da 
1,5V AAA (non incluse)

S   OFF   ON

120°

APPLICAZIONI
Armadio/Dispensa / Ingresso/ Dovunque sia necessaria una piccola 
fonte di luce

VANTAGGI
• Sensore di movimento
• Sensore di distanza: 0 ~ 3 M
• Angolo del sensore: 90°
• Turn Off Tempo di ritardo: 25’’
• Disponibile con temperatura di colore luce naturale 

Lx l xh  mm gr

Il prodotto è confezionato 
in blisterSOLIDEA
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MOUSE - TOMMY
LUCI NOTTURNE CON SENSORE LED

Luci notturne con sensore crepuscolare, dalla luce morbida 
e  naturale. Collegandole alla presa elettrica, si accendono al 
tramonto per agevolare l’orientamento in camere, corridoi e                  
ingressi, e   quando fa giorno si spengono automaticamente,      
garantendo risparmio di energia.
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ROHS

Codice Prodotto Watt Colore Luce PesoLumen Imballo pzComparazione Angolo Misure

--

--

4000K

4000K

0.6W

0.6W

50Lm

30Lm

120°

120°

47

42

10

10

/50

/50

MS-066040

TMY-062540

58x11352x

73x10066x

 LUCE NOTTURNA CON SENSORE LED

ON

OFF

30.000h ≥15.000 SwitchCRI>80

Volt/Hertz

230V
230V

50/60Hz
50/60Hz

MOUSE TOMMY

SENSORE CREPUSCOLARE 
INTEGRATO

Energy Class

A

120°

APPLICAZIONI
Armadio/Dispensa / Ingresso/ Dovunque sia necessaria una 
piccola fonte di luce

VANTAGGI
• Risparmiare la corrente con la luce intelligente: accensione automatica 
notturna e spegnimento automatico diurno
• Disponibile con temperatura di colore luce naturale

Accensione automatica notturna
Spegnimento automatico diurno

Lx l xh  mm gr

I prodotti sono confezionati 
in blisterMOUSE - TOMMY
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ROHS

Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. PesoLumen Imballo pzFatt.Potenza MisureAngolo

SCL-020340 Sì 4000K2W 210Lm 120° ≥ 0.440 mA 450 1/12220-240V 50/60Hz 101 63292 x x

Lx lxh  mm gr

vie di fuga, mentre con la modalità SE la lampada funziona solo 
in caso di emergenza, dunque in mancanza di corrente. Modalità              
selezionabili mediante switch
APPLICAZIONI
Illuminazione d’emergenza per scale/Corridoi/Abitazioni/Attività 
commerciali

VANTAGGI
• Luce di emergenza
• Si accende in caso di mancanza di corrente elettrica, rimanendo attiva 
per la durata di 3 ore
• Installabile a superficie o a incasso con l’apposito box incluso
• Con la modalità SA la lampada resta sempre accesa, utile per indicare 

NEW

SICURA

Isolated ClassProtection Class

IP20

Sist. Emergenza

30.000h

64m
m

101mm

62m
m

34m
m

285mm

CON BOX DA INCASSO

CORPO LAMPADA

292mm

292mm

3h
A U T O N O M I A

120°
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ROHS

Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. PesoLumen Imballo pzFatt.Potenza MisureAngolo

CRT3-014000
CRT3E-010340
CRT6-054000
CRT6E-050340

No
Sì
No
Sì

4000K
4000K
4000K
4000K

1W
1W
5W
5W

70Lm
70Lm

280Lm
280Lm

110°
110°
110°
110°

≥0.4
≥0.5
≥0.9
≥0.9

13 mA
5 mA

25 mA
28 mA

80
130
197
235

1
1
1
1

/24
/24
/24
/24

220-240V
220-240V
220-240V
220-240V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

66
66
80
80

24
45
47
47

107
107
180
180

x
x
x
x

x
x
x
x

Lx lxh  mm gr

APPLICAZIONI
Illuminazione segnapasso per scale/Corridoi/Abitazioni/Attività 
commerciali

VANTAGGI
• Luce segnapasso da incasso
• Variante con sistema d’emergenza che si accende in caso di mancanza 
di corrente elettrica
• Incluse mascherine intercambiabili: bianca e cromata
• Durata media fino a 30.000 ore

NEW

NEW

NEW

NEW

CORTÈS

INCLUSA 
MASCHERINA CROMATA
INTERCAMBIABILE

Isolated Class

IP20

IP65 IP65

IP65

Sist. Emergenza

30.000h

CRT6-054000
LUCE DI CORTESIA

CRT3-014000
LUCE DI CORTESIA

CRT6E-050340
LUCE D’ EMERGENZA

CRT3E-010340
LUCE D’ EMERGENZA3h

A U T O N O M I A
3h

A U T O N O M I A

110°
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SAPHIRLED
LAMPADE SPECIALI LED

Questa grande goccia di luce è studiata per arricchire l’atmosfera 
degli esterni come giardini, vialetti e centri storici, anche grazie 
all’elegante forma ellissoidale. Disponibile con diffusore clear o 
satinato e in diverse versioni con temperature colore luce più o 
meno calde.
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SAPHIRLED
Chiara - Opale

ON

OFF

Saving Energy Class25.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-89% A++
ROHS

230V
230V

230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

SAP-112727
SAP-142727

SAPS-112722
SAPS-112727

SAPS-142722
SAPS-142727
SAPS-142740
SAPS-144022

SAPS-112740

2700K
2700K

2200K
2700K

2200K
2700K
4000K
2200K

4000K

E27
E27

E27
E27

E27
E27
E27
E40

E27

1500Lm
2000Lm

1300Lm
1500Lm
1500Lm
1700Lm
2000Lm
2000Lm
1700Lm

360°
360°

360°
360°

360°
360°
360°
360°

360°

86 mA
103 mA

86 mA
86 mA

103 mA
103 mA
103 mA
103 mA

86 mA

≥0.50
≥0.50

≥0.50
≥0.50

≥0.50
≥0.50
≥0.50
≥0.50

≥0.50

68
98

62
62

98
98
98

124

62

5
5

5
5
5
5
5
5
5

/20
/20

/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20

11W
14W

11W
11W
11W
14W
14W
14W
14W

155
198

155
155
155
198
198
198
203

75
90

75
75
75
90
90
90
90

x
x

x
x
x
x
x
x
x

SAP
CHIARA E27

SAPS
OPALE E27 - E40

360°

• Disponibile in diverse temperature di colore luce
• Ottima prestazione

APPLICAZIONI
Centri storici/Giardini/Vialetti e percorsi

VANTAGGI
• Forma simile alle tradizionali SAP
• 89% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda   l’am-
biente, senza rinunciare alla qualità della luce
• La versione 2200K è l’ideale per l’illuminazione caratteristica dei centri storici

gr Øxh mm

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

-
-
-
-

-
-

-
-
-

2200K
2700K
4000K
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LOTUS 70
LAMPADA AD ALTA POTENZA

Lampada dall’elegante design ideale per illuminare ampi                           
spazi  interni ed esterni, creando atmosfere accoglienti di notte e di  
giorno non solo nei contesti architettonici storici e tradizionali, ma 
anche negli ambienti industriali interni ed esterni più moderni.
Il modulo LED di questa lampada è una soluzione che                                  
consente un’emissione luminosa ottimale e una tonalità della luce                       
perfettamente uniforme. 
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LOTUS70

ON

OFF

Saving Energy Class20.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-50% A+
ROHS

175-250V
175-250V
175-250V
175-250V

175-250V
175-250V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

LTS-502722
LTS-502730
LTS-502740
LTS-504022

LTS-504040
LTS-504030

300W Trad./70W SAP
300W Trad./70W SAP
300W Trad./70W SAP
300W Trad./70W SAP
300W Trad./70W SAP
300W Trad./70W SAP

2200K
3000K
4000K
2200K

4000K
3000K

E27
E27
E27
E40

E40
E40

4750Lm
4750Lm
4750Lm
4750Lm
4750Lm
4750Lm

330°
330°
330°
330°

330°
330°

240 mA
240 mA
240 mA
240 mA

240 mA
240 mA

≥0.90
≥0.90
≥0.90
≥0.90

≥0.90
≥0.90

355
355
355
468

468
468

1
1
1
1
1
1

/20
/20
/20
/20
/20
/20

50W
50W
50W
50W
50W
50W

264
264
264
274
274
274

108
108
108
108
108
108

x
x
x
x
x
x

LTS
ALTA POTENZA E27

LTS
ALTA POTENZA E40

330°

APPLICAZIONI
Centri storici/Edifici industriali/Magazzini/Officine/Fabbriche/
Parcheggi/Installazione in campane industriali

VANTAGGI
• Forma simile alle tradizionali SAP
• Luce morbida e uniforme
• La versione 2200K è l’ideale per l’illuminazione caratteristica dei centri storici
• Disponibile in diverse temperature di colore luce
• Ottima dissipazione, idonea all’uso prolungato

gr Øxh mm

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

2200K
3000K
4000K
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Caratteristiche Principali
• Tecnologia LED ad elevata potenza
• Migliore prestazione
• Idonee all’uso prolungato

Applicazioni
Consigliata per impieghi professionali: 
magazzini, store,  supermercati, edifici industriali e commerciali

Diffusore in PC opale

Piastra LED multichip 
SMD 3528

Dissipatore in alluminio 1060

Ventola di raffreddamento ad
inibizione Brushes

Driver alta potenza

CLASSE IIP20

MAXIMA
Lampade ad alta potenza LED
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MAXIMA

ON

OFF

Saving Energy Class30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-50% A+
ROHS

175-250V
175-250V
175-250V
175-250V

175-250V
175-250V

175-250V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz

MX-402740
MX-704040
MX-704065
MX-1004040

MX-1504040
MX-1504065

MX-1004065

300W Trad./80W SAP
500W Trad./150W SAP
500W Trad./150W SAP
750W Trad./250W SAP
750W Trad./250W SAP
1000W Trad./400W SAP
1000W Trad./400W SAP

4000K
4000K
6500K
4000K

4000K
6500K

6500K

E27
E40
E40
E40

E40
E40

E40

4000Lm
7000Lm
7000Lm
10000Lm

15000Lm
15000Lm

10000Lm

270°
200°
200°
200°

270°
270°

200°

193 mA
338 mA
338 mA
483 mA

725 mA
725 mA

483 mA

≥0.90
≥0.90
≥0.90
≥0.90

≥0.90
≥0.90

≥0.90

260
428
428
460

788
788

460

5
5
5
5

5
5

5

/20
/10
/10
/10

/10
/10

/10

40W
70W
70W
100W
100W
150W
150W

155
168
168
187

230
230

187

78
88
88
98

114
114

98

x
x
x
x

x
x

x

MX
ALTA POTENZA E27

MX
ALTA POTENZA E40

200° 270°

• Idonee in sospensioni industriali aperte
• 100 Lumen per Watt
• Non idonea ad ambienti altamente polverosi (come cementifici, 
falegnamerie industriali, zuccherifici, industrie molitorie, ecc.)

APPLICAZIONI
Magazzini/Store / Edifici industriali e commerciali

VANTAGGI
• Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche
• Dotata di ventola di raffreddamento
• 50% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda   
l’ambiente
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

gr Øxh mm
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MAXIMA ROUND
LAMPADA AD ALTA POTENZA

Lampada LED ad elevata potenza appositamente progettata per             
l’illuminazione di spazi molto ampi come edifici industriali, commerciali 
e magazzini.
E’ un prodotto dal design esclusivo, fabbricato con materiali resistenti 
che  lo rendono idoneo all’uso prolungato. Inoltre, la tecnologia LED 
garantisce un notevole risparmio energetico, senza rinunciare ad         
elevate perfomance illuminotecniche.



97

YEARS
WARRANTY
2

MAXIMA ROUND

ROHS

230V
230V
230V
230V
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

4000K

4000K
6500K

E27

E40
E27

E40

180°
180°
180°
180°

≥0.90
≥0.90

≥0.90
485
470

5

5
5

5

/10

/10
/10

/10

145
145

145

x

x
x

x

MXR
HIGH POWER E40

6500K
E40
E40

180° ≥0.90

≥0.90

855

855

5

5

/10

/10

268

268

190

190

x

x

500W Trad./150W SAP
500W Trad./150W SAP

300W Trad./80W SAP
300W Trad./80W SAP
300W Trad./80W SAP
300W Trad./80W SAP

4000K

MXR
HIGH POWER E27

LAMPADE AD ALTA POTENZA

15.000 Switch

ON

OFF
RA

CRI>80 30.000h Saving

-50%
Energy Class

A

Protection Class

IP20

≥0.90 470215
215

215
215

6500K

180°

485145

50W
50W
50W
50W

100W
100W

4000Lm
4100Lm
4000Lm
4100Lm
8000Lm
8100Lm

220 mA
220 mA
220 mA
220 mA
440 mA
440 mA

MXR-502740
MXR-502765
MXR-504040
MXR-504065
MXR-1004040
MXR-1004065

180°

• Idonea anche per ambienti altamente polverosi (come cementi-
fici, falegnamerie industriali, zuccherifici, industrie molitorie, ecc.)
• Ottima dissipazione, idonea all’uso prolungato

APPLICAZIONI
Magazzini/Store / Edifici industriali e commerciali

VANTAGGI
• Corpo in ABS con raffreddatore alettato interno in alluminio 
• 50% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda   
l’ambiente
• Disponibile in due colorazioni luce
• Idonee in sospensioni industriali aperte

gr Øxh mm



YEARS
WARRANTY
2

Serie Light · SuperLed · City Lamp · City Frame 
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LAMPADE REFLECTOR LED
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SERIE LIGHT
Lampade superleggere LED
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LR50-051430
LR50-051440
LR63-082730

LR80-152730
LR80-152740

LR63-082740

50W Tradizionale
50W Tradizionale
60W Tradizionale
60W Tradizionale

100W Tradizionale
100W Tradizionale

3000K
4000K
3000K

3000K
4000K

4000K

E14
E14
E27

E27
E27

E27

470Lm
470Lm
806Lm

1220Lm
1220Lm

806Lm

120°
120°
120°

120°
120°

120°

38 mA
38 mA
82 mA

108 mA
108 mA

76 mA

≥0.52
≥0.52
≥0.52

≥0.52
≥0.52

≥0.52

29
29
53

78
78

53

6
6
6

6
6

6

/24
/24
/24

/24
/24

/24

230V
230V
230V

230V
230V

230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz

5W
5W

10W
10W
15W
15W

85
85
103

112
112

103

50
50
63

80
80

63

x
x
x

x
x

x

LAMPADE REFLECTOR LED

SERIELIGHT
R50 - R63 - R80

ON

OFF

Saving Energy Class30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-90% A+ ROHS

LR63
REFLECTOR E27

LR50
REFLECTOR E14

LR80
REFLECTOR E27

APPLICAZIONI
Vetrine/Teche/ Strutture ricettive/Interni residenziali/Per indicare 
passaggi pedonali, scale, porte, ecc.

VANTAGGI
• 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Lampade LED direzionali che offrono un fascio mirato di luce
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

120°

 Øxh mm gr

Protection Class

IP20
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ROHS

LAMPADE SPOT PAR LED

ON

OFF

Saving Energy Class30.000hCRI>83 ≥15.000 Switch

-75% A+

LTPAR30
SPOT PAR E27

LTPAR20
SPOT PAR E27

LTPAR38
SPOT PAR E27

LTPAR20-082730
LTPAR30-102730
LTPAR38-152730

60W Alogena
75W Alogena

100W Alogena

3000K
3000K
3000K

E27
E27
E27

640Lm
820Lm
1305Lm

40°
40°
30°

50 mA
80 mA
120 mA

≥0.52
≥0.54
≥0.53

56
81
144

6
6
6

/24
/24
/24

230V
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

8W
10W
15W

91
100
138

63
98

122

x
x
x

SERIELIGHT
Par 20 - Par 30 - Par 38

l’illuminazione spot e generale nel settore ricettivo
• Disponibile con temperatura di colore luce calda

APPLICAZIONI
Hall/Bar/Ristoranti/Corridoi/Scale/ Strutture ricettive

VANTAGGI
• 75% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Grazie a un solido design e a un caldo fascio di luce bianca, queste 
lampade PAR di nuova generazione rappresentano la soluzione ideale per 

40° 30°

 Øxh mm gr

Protection Class

IP20
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Codice Prodotto

LAMPADE SPOT PAR LED

SERIE LIGHT

ON

OFF

Saving30.000h ≥15.000 Switch

-75%

CRI>80 Energy Class

A+

Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. PesoLumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione Angolo Misure

60W Alogena
75W Alogena

100W Alogena

3000K
3000K
3000K

8W

10W
15W

E27
E27
E27

40°

40°
40°

≥0.50
≥0.50

≥0.50

55
125
206

70 mA

87 mA
130 mA

6

6

6

/24

/24

/24

230V
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

11795 x
137120 x

8664 x

Attacco

PAR20IP-082730
PAR30IP-102730
PAR38IP-152730

640Lm
820Lm
1305Lm

PAR20IP
E27

PAR30IP
E27

PAR38IP
E27

ROHS

40°

 Øxh mm gr

• Disponibile con temperatura di colore luce calda

APPLICAZIONI
Illuminazione da esterni/ SPA/ parchi/ giardini/ ambienti molto 
umidi

VANTAGGI
• 75% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda l’am-
biente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Lampade PAR di nuova generazione che rappresentano la soluzione ideale 
per l’illuminazione spot e generale negli ambienti esterni, parchi e giardini
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SERIE PESANTE
IDONEA PER UN USO 
PROLUNGATO

LAMPADE SPOT PAR LED

ON

OFF

Saving Energy Class30.000hCRI>83 ≥15.000 Switch

-85% A
ROHS

SLPAR30
SPOT PAR E27

SLPAR20
SPOT PAR E27

SLPAR38
SPOT PAR E27

SLPAR20-072730
SLPAR30-112730
SLPAR38-162730

50W Alogena
75W Alogena
100W Alogena

3000K
3000K
3000K

E27
E27
E27

420Lm
765Lm
1038Lm

38°
38°
38°

30 mA
47 mA
69 mA

≥0.50
≥0.94
≥0.94

148
215
454

6
6
6

/24
/24
/24

230V
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

7W
11W
16W

84
112
133

63
96

120

x
x
x

SUPERLED
Par 20 - Par 30 - Par 38

38°

 Øxh mm gr

per l’illuminazione spot e generale nel settore ricettivo
• Disponibile con temperatura di colore luce calda

APPLICAZIONI
Hall/Bar/Ristoranti/Corridoi/Scale/ Strutture ricettive

VANTAGGI
• Corpo in alluminio pesante, idonea per un uso prolungato
• 85% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Lampade PAR di nuova generazione rappresentano la soluzione ideale 

Protection Class

IP20
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LAMPADE AR111 LED

ON

OFF

Saving30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-82%
ROHS

CL-152430
CL-152440
SLAR111-113030

150W Alogena
150W Alogena

50W Alogena

3000K
4000K
3000K

G53
G53
G53

1200Lm
1200Lm
800Lm

24°
24°
30°

63 mA
63 mA
900 mA

≥0.90
≥0.90
≥0.80

155
155
187

6
6
6

/24
/24
/24

230V
230V

50/60Hz
50/60Hz

15W
15W
11W

45
45
58

111
111
111

x
x
x

CITY LAMP - SUPERLED
AR111 230V - 12V

Energy Class

A+

CL
AR111 - G53

SLAR111
AR111 - G53

12VDC/AC

230V 12VDC/AC

ALIMENTATORE
IN DOTAZIONE

24° 30°

bellezza degli oggetti posti al centro dell’attenzione (come, ad 
esempio, nelle gioiellerie)
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

APPLICAZIONI
Soggiorni/Corridoio/ Teche/Negozi/Bar/Hotel/Reception/Musei

VANTAGGI
• 82% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda 
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Driver esterno incluso (CL 15W)
• Alimentazione con trasformatori elettromagnetici e non elettronici (SLAR111)
• Brillante effetto visivo, riproduce in modo fedele i reali colori risaltando la 

 Øxh mm gr

Protection Class

IP20
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Mod. CF2P-AR111
Due posti
Foro 345 x 160 mm

Mod. CF1P-AR111
Un posto
Foro 160 x 160 mm

Mod. CF3P-AR111
Tre posti
Foro 475 x 160 mm

 (Fig1)

 

CONTROSOFFITTO

CITY
FRAME

 (Fig2)

Clip Clip

 (Fig3)

MONTAGGIO
• Smontare la molla supplementare nera di acciaio             
posizionata su foro guida zigrinato (Fig1)
• Spostare gli alloggi delle lampade in modo da                          
creare lo spazio necessario all’inserimento e disinseri-
mento dell’eventuale molla supplementare
• Fare aderire la parte lunga della molla al corpo del        
Frame (Fig2)
• Spingere il Frame fino all’autobloccaggio (Fig3)

CITY FRAME
Plafoni a incasso orientabili per lampade AR111 LED
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YEARS
WARRANTY
2

CF1P
1 POSTO

CF2P
2 POSTI

CF3P
3 POSTI

PLAFONI A INCASSO ORIENTABILI AR111

CITYFRAME

ROHS

Lampade (Optional):
CITY LAMP AR111 15W 
230Volt  (Pag. 105)
SUPERLED AR111 11W 
12Volt  (Pag. 105)
CAMETA AR111 15W
230Volt  (Pag. 198)

CF1P-AR111
CF2P-AR111
CF3P-AR111

Argento/Nero
Argento/Nero
Argento/Nero

192
370
502

192
192
192

152
152
152

160x160
345x160
475x160

730
1130
1720

1
1
1

/16
/8
/8

OK flammable surface

APPLICAZIONI
Applicazioni su controsoffittature di spazi espositivi/Negozi/Uffici

VANTAGGI
• Struttura in acciaio e cornice in alluminio con gruppo ottico orientabile di 
30° su due assi
• Finitura argento/nero
• Sistema di aggancio rapido al controsoffitto
• Rapida sostituzione della lampada senza impiego di utensili

grmmmmmmmm
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Accènto · Accènto Pro ·Alimentatori · Kit Multicolor · Kit Profili 
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STRISCE MODULARI LED E KIT PROFILI



110

ACCÈNTO
Strisce modulari LED IP20 e IP65
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YEARS
WARRANTY
2 STRISCE MODULARI LED

ACCÈNTO
5 metri - 24 Volt

CRI>80
ROHS

AC2
3000 K / 6000 K

AC2
RGB MULTICOLOR

Energy Class

A+

AC2-482430
AC2-482460
AC2-722430
AC2-722440
AC2-722460
AC2-142430
AC2-142440
AC2-142460
ACR2-146010

4.8W/m x 5m
4.8W/m x 5m
7.2W/m x 5m
7.2W/m x 5m
7.2W/m x 5m
14.4W/m x 5m
14.4W/m x 5m
14.4W/m x 5m
14.4W/m x 5m

5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m

1800Lm
2100Lm
2100Lm
2100Lm
2400Lm
4200Lm
4200Lm
4800Lm

--

24W
24W
36W
36W
36W
72W
72W
72W
72W

24VDC
24VDC
24VDC
24VDC
24VDC
24VDC
24VDC
24VDC
24VDC

3000K
6000K
3000K
4000K
6000K
3000K
3000K
6000K

RGB

120°
120°
120°
120°
120°
120°
120°
120°
120°

200mA/m
200mA/m
300mA/m
300mA/m
300mA/m
600mA/m
600mA/m
600mA/m
600mA/m

305
305
305
305
305
305
305
305
305

10
10
10
10
10
10
10
10
10

/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20

10
10
10
10
10
10
10
10
10

2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

40.000h

ON

OFF

≥20.000 Switch OK flammable surface 120°

• Per un corretto funzionamento della striscia si consiglia di non su-
perare i 10m dal lato alimentazione

APPLICAZIONI
Illuminazione generica/Sui mobili/Nelle modanature/Sotto gli arma-
dietti della cucina/Per illuminare dettagli architettonici

VANTAGGI
• Sorgente luminosa flessibile, facile da modellare 
• Risalta l’arredo con un tocco di colore o sfumature straordinarie, creando 
un’atmosfera calda e intima 
• Illumina gli angoli più bui
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

Lx l xh  mm gr

ACCESSORI:
ALIMENTATORI E KIT MULTICOLOR  a pag. 118

NEW

NEW
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ACCENTO PRO
STRISCE LED ADESIVE

Le possibilità di caratterizzare un ambiente domestico o  
commerciale con queste led strips sono virtualmente infinite. 
Che sia un living, un corridoio, una toilette, un punto vendita, 
un controsoffitto, non importa. Tutto acquista un tono elegante 
e futuristico grazie alla linea sottile e al maggior wattaggio che 
garantisce una potenza senza paragoni.CRI



Caratteristiche Principali
• Elevata potenza rispetto alle strisce LED standard
• PCB a doppio strato di rame e nastro adesivo 3M VHB™ per una migliore dissipazione
• 3 anni di garanzia
• Lunghezza 5 metri
• CRI 90
• Ampia gamma (anche versione IP67, Filo di Luce e Double Row, doppia striscia LED)

CRI

• CRI90, resa ottimale dei colori

• PCB personalizzata Century® • 3 ANNI di garanzia

• Adesivo 3M VHB™,  massima tenuta e 
migliore dissipazione

YEARS
WARRANTY

113

ACCÈNTO PRO
Strisce modulari LED
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• Disponibile in diverse temperature di colore luce

APPLICAZIONI
Illuminazione generica/Sui mobili/Nelle modanature/Sotto gli arma-
dietti della cucina/Per illuminare dettagli architettonici

VANTAGGI
• CRI 90, per una perfetta resa naturale dei colori
• Il doppio strato di rame e l’adesivo extra strong 3M™ VHB™ garantiscono 
una migliore dissipazione del calore
• Per un corretto funzionamento della striscia si consiglia di non superare i 
10m dal lato alimentazione

ROHS

Protection Class

IP20

AC90-723030
AC90-723040
AC90-723060
AC90-146030
AC90-146040
AC90-146060
AC90-2012030
AC90-2012040
AC90-2012060
AC90-2424030
AC90-2424040
AC90-2424060

7.2W/m x 5m
7.2W/m x 5m
7.2W/m x 5m

14.4W/m x 5m
14.4W/m x 5m

14.4W/m x 5m
20 W/m x 5m
20 W/m x 5m
20 W/m x 5m
24 W/m x 5m
24 W/m x 5m
24 W/m x 5m

5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m

2340Lm
2340Lm
2340Lm
4950Lm
4950Lm
4950Lm
7600Lm
7600Lm
7600Lm
9000Lm
9000Lm
9000Lm

36W
36W
36W

72W
72W
72W

100W
100W
100W
120W
120W
120W

24VDC
24VDC
24VDC
24VDC
24VDC
24VDC
24VDC
24VDC
24VDC
24VDC
24VDC
24VDC

3000K
4000K
6000K
3000K
4000K
6000K
3000K
4000K
6000K
3000K
4000K
6000K

120°
120°
120°
120°
120°
120°
120°
120°
120°
120°
120°
120°

250mA/m
250mA/m
250mA/m
442mA/m
442mA/m
442mA/m
820mA/m
820mA/m
820mA/m

1000mA/m
1000mA/m
1000mA/m

87
87
87
89
89
89
111
111
111
129
129
129

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20

8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Lx l xh  mm gr

ACCÈNTO PRO

PCB Standard PCB a doppio strato di rame per 
una migliore dissipazione

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

50.000hCRI>90

ON

OFF

≥25.000 Switch

STRISCE MODULARI LED

Led/m
Led/m
Led/m
Led/m

30
60
120
240

W
W
W
W

7,2
14,4

20  
24

LED PER METRO

CRI

YEARS
WARRANTY

DISPONIBILI 
CONNETTORI 

ed altri accessori
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ACCÈNTO PRO
Double Row

ROHS

Protection Class

IP20
50.000hCRI>90

ON

OFF

≥25.000 Switch

AC90-3024030
AC90-3024040
AC90-3024060 30W/m x 5m

30W/m x 5m
30W/m x 5m5m

5m
5m

11400Lm
11400Lm
11400Lm150W

150W
150W 24VDC

24VDC
24VDC

3000K
4000K
6000K 120°

120°
120° 1217mA/m

1217mA/m
1217mA/m

176
176
176

10
10
10

/20
/20
/20

15
15
15

1,5
1,5
1,5

5000
5000
5000

x
x
x

x
x
x

Lx l xh  mm gr

• Doppia fila di chip led per un effetto ancora più potente

APPLICAZIONI
Illuminazione generica/Sui mobili/Nelle modanature/Sotto gli arma-
dietti della cucina/Per illuminare dettagli architettonici

VANTAGGI
• CRI 90, per una perfetta resa naturale dei colori
• Il doppio strato di rame e l’adesivo extra strong 3M™ VHB™ garantiscono 
una migliore dissipazione del calore
• Per un corretto funzionamento della striscia si consiglia di non superare i 
10m dal lato alimentazione
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

NEW

NEW

NEW

STRISCE MODULARI LED

CRI

Led/m240W30

DOPPIA fila 
di chip LED

LED PER METRO

YEARS
WARRANTY

DISPONIBILI 
CONNETTORI 

ed altri accessori
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ROHS

Protection Class

IP20
50.000hCRI>90

ON

OFF

≥25.000 Switch

AC90-2030030
AC90-2030040
AC90-2030060
AC90-2442030
AC90-2442040
AC90-2442060

20W/m x 5m
20W/m x 5m
20W/m x 5m

24W/m x 5m
24W/m x 5m

24W/m x 5m

5m
5m
5m
5m
5m
5m

6300Lm
6300Lm
6300Lm
8040Lm
8040Lm
8040Lm

100W
100W
100W

120W
120W
120W

24VDC
24VDC
24VDC
24VDC
24VDC
24VDC

3000K
4000K
6000K
3000K
4000K
6000K

120°
120°
120°
120°
120°
120°

833mA/m
833mA/m
833mA/m

1000mA/m
1000mA/m
1000mA/m

121
121
121
127
127
127

10
10
10
10
10
10

/20
/20
/20
/20
/20
/20

10
10
10
10
10
10

1
1
1
1
1
1

5000
5000
5000
5000
5000
5000

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Lx l xh  mm gr

• Elevato numero di chip led per ottenere un effetto di luce omoge-
nea

APPLICAZIONI
Illuminazione generica/Sui mobili/Nelle modanature/Sotto gli arma-
dietti della cucina/Per illuminare dettagli architettonici

VANTAGGI
• CRI 90, per una perfetta resa naturale dei colori
• Il doppio strato di rame e l’adesivo extra strong 3M™ VHB™ garantiscono 
una migliore dissipazione del calore
• Per un corretto funzionamento della striscia si consiglia di non superare i 
10m dal lato alimentazione
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

ACCÈNTO PRO
Filo Luce

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

STRISCE MODULARI LED

CRI

effetto striscia di luce
OMOGENEA

Led/m 
Led/m

300
420

W
W

20
24

LED PER METRO

YEARS
WARRANTY

DISPONIBILI 
CONNETTORI 

ed altri accessori
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Protection Class

IP67

AC9067-146030
AC9067-146040
AC9067-146060

14,4W/m x 5m
14,4W/m x 5m
14,4W/m x 5m

5m
5m
5m

4950Lm
4950Lm
4950Lm72W

72W
72W 24VDC

24VDC
24VDC

3000K
4000K
6000K 120°

120°
120° 442mA/m

442mA/m
442mA/m

182
182
182

10
10
10

/20
/20
/20

10
10
10

4.5
4.5
4.5

5000
5000
5000

x
x
x

x
x
x

Lx l xh  mm gr

VANTAGGI
• CRI 90, per una perfetta resa naturale dei colori
• Il doppio strato di rame e l’adesivo extra strong 3M™ VHB™ garantiscono 
una migliore dissipazione del calore
• Per un corretto funzionamento della striscia si consiglia di non superare i 
10m dal lato alimentazione

• Disponibile in diverse temperature di colore luce
• Valida per illuminazione d’effetto di esterni
APPLICAZIONI
Illuminazione generica degli esterni

ACCÈNTO PRO
IP 67

Doppio strato di rame 
resistente al calore

Chip LED ad alta 
luminosità

Tubo satinato
di silicone a “U”

Tubo trasparente
di silicone

NEW

NEW

NEW

STRISCE MODULARI LED

CRI

Led/m60W14,4
LED PER METRO

YEARS
WARRANTY

DISPONIBILI 
CONNETTORI 

ed altri accessori



118

YEARS
WARRANTY
2

ROHS

 ACCESSORI STRISCE MODULARI LED

Alimentatori
24VDC

KIT Multicolor

RDAC20-24
RDAC35-24
RDAC60-24
RDAC100-24
RDAC120-24
RDAC150-24
RDAC200-24

20W
35W
60W
100W
120W
150W
200W

100-240VAC
100-240VAC
100-240VAC
100-240VAC
100-240VAC
100-240VAC
100-240VAC

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

24VDC
24VDC
24VDC
24VDC
24VDC
24VDC
24VDC

1.67A
1.5A
2.5A
4.2A
5A

6.5A
8.3A

91
91
111
129
129
159
159

65
65
78
98
98
99
99

38
38
36
40
40
49
49

122
126
210
369
464
471
480

KIT2-ACR10 RGB CONTROLLER 100-240VAC 50/60Hz 24VDC/3CHx2A 50 35 22

RGB

VANTAGGI
• Driver a bassa tensione costante AC100-240VAC 50/60Hz
• Scocca metallica con morsettiera a vite protetta

KIT ACCESSORIO
• Telecomando infrarossi
• RGB LED controller
• Connettore

OK flammable surface

grmmmmmm

mmmmmm
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ACBL-486030
ACBL-486060

4.8W/m x 3m
4.8W/m x 3m

3m
3m

1080Lm
1260Lm

14.4W
14.4W

3000K
6000K

120°
120°

400mA/m
400mA/m

340
340

10
10

/20
/20

8
8

2.9
2.9

3000
3000

x
x

x
x

230V
230V

50/60Hz
50/60Hz

ACRBL
RGB

ACBL
3000 K / 6000 K

AC2BL
3000 K / 6000 K

STRISCE MODULARI LED

ACCÈNTO

30.000hCRI>80 Energy Class

A+

ACRBL-486010 4.8W/m x 3m3m --14.4W RGB 120° 400mA/m 380 10/208 2.93000 x x

ON

OFF

≥15.000 Switch

230V

AC2BL-182430
AC2BL-182460

1.8W/m x 1m
1.8W/m x 1m

1m
1m

120Lm
120Lm

1.8W
1.8W

3000K
6000K

120°
120°

40mA/m
40mA/m

115
115

10
10

/20
/20

8
8

2.9
2.9

1000
1000

x
x

x
x

230V
230V

50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz

OK flammable surface

CONTENUTO:
• Bobina da 3m
• Alimentatore

CONTENUTO:
• Bobina da 3m 
• Alimentatore

• Telecomando
• RGB LED controller

CONTENUTO:
• Bobina da 1m
• Alimentatore

ROHS

120°

APPLICAZIONI
Illuminazione generica/Sui mobili/Nelle modanature/Sotto gli arma-
dietti della cucina/Per illuminare dettagli architettonici

VANTAGGI
• Sorgente luminosa flessibile, facile da modellare 
• Risalta l’arredo con un tocco di colore o sfumature straordinarie, creando 
un’atmosfera calda e intima 
• Illumina gli angoli più bui
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

 Lx lxh mm gr
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KIT PROFILI
PROFILI IN ALLUMINIO PER LED STRIP

Profili in alluminio per la creazione di sofisticati giochi di luce per 
caratterizzare gli interni in chiave moderna ed elegante. Disponibile 
una vasta gamma di impianti per accontentare ogni esigenza.
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Inclusi n.3 tappi di cui uno con foro per cavo 
passante e clips per fissaggio.

PROFILI IN ALLUMINIO

PROFILO SUPERFICIE

VANTAGGI
• Profilo in alluminio superficie L. 2m per strisce led completo di accessori
• Diffusore opale per un effetto corposo e raffinato
• Variante con diffusore trasparente per una luce diretta (PRCV-1708)
• Ingombro minimo

APPLICAZIONI
Negozi, uffici, vetrine, controsoffitti, corridoi, ambienti di abitazioni 
private.

ROHS

Protection Class

IP20

Un esempio di applicazione per illuminazione d’effetto di pareti o controsoffitti.

17,4 mm

12,3 mm

8 mm

NEW

NEW

Codice Prodotto Tipo Lunghezza Larghezza ingombro Vano strip Spessore Imballo Prezzo

KPRS-1708 Kit Profilo 2m 17,4 12,3 8 20 --
PRCV-1708 Cover trasparente 2m -- -- -- 20

kit pronto all’uso con cover opale 
ed accessori di 

montaggio INCLUSI

PRCV-1708
DIFFUSORE TRASPARENTE

KPRS-1708
KIT PROFILO

mmmmmm

YEARS
WARRANTY
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PROFILO SUPERFICIE
PROFILI IN ALLUMINIO

VANTAGGI
• Profilo in alluminio superficie L. 2m per strisce led completo di accessori
• Diffusore in opale per un effetto corposo e raffinato
• Ingombro minimo

APPLICAZIONI
Negozi, ufficci, vetrine, controsoffitti, corridoi, ambienti di abitazioni 
private.

Un esempio di applicazione per 
l’illuminazione d’effetto di pareti o 
controsoffitti.

ROHS

Protection Class

IP20

Codice Prodotto Tipo Lunghezza Larghezza ingombro tot. Vano strip Spessore Imballo Prezzo

KPRSL-5709 Kit Profilo 2m 56,7 12,4 8,47  6 --

Versione ultrapiatta

17,1 mm

12,4 mm

8,5 mm

56,7 mm

NEW

Inclusi n.3 tappi di cui uno con foro per cavo 
passante e clips per fissaggio.

kit pronto all’uso con cover opale 
ed accessori di 

montaggio INCLUSI

mm mmmm

YEARS
WARRANTY
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PROFILO SUPERFICIE
PROFILI IN ALLUMINIO

APPLICAZIONI
Negozi, uffici, vetrine, controsoffitti, corridoi, ambienti di abitazioni 
private.

VANTAGGI
• Profilo in alluminio superficie L. 2m per strisce led completo di accessori
• Diffusore opale per un effetto corposo e raffinato
• Ingombro minimo

Un esempio di applicazione per 
l’illuminazione d’effetto di pareti o 
controsoffitti.

ROHS

Protection Class

IP20

Codice Prodotto Tipo Lunghezza Larghezza ingombro 
(compreso diffusore) mm

Vano strip Spessore Imballo Prezzo

KPRS-1611 Kit Profilo 2m 16,03 12,7 11,08 20 --

Versione bombata

14,3 mm

16 mm

11 mm

12,7 mm

Inclusi n.3 tappi di cui uno con foro per cavo 
passante e clips per fissaggio.

NEW

kit pronto all’uso con cover opale 
ed accessori di 

montaggio INCLUSI

mm mm

YEARS
WARRANTY
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PROFILI IN ALLUMINIO

PROFILO INCASSO

VANTAGGI
• Profilo in alluminio da incasso L. 2m per strisce led completo di accessori
• Diffusore opale per un effetto corposo e raffinato
• Effetto scomparsa
• Variante con diffusore trasparente per una luce diretta (PRCV-2508/3011)

APPLICAZIONI
Negozi, uffici, vetrine, controsoffitti, corridoi, ambienti di abitazioni 
private.

ROHS

Protection Class

IP20

Codice Prodotto Tipo Lunghezza Larghezza ingombro
(incasso) mm

Vano strip Spessore Imballo Prezzo

KPRI-2508 Kit Profilo 2m 17,40 12,30 7,70 20 --
PRCV-2508 Cover Trasparente 2m -- -- -- 20 --
KPRI-3011 Kit Profilo 2m 23,00 20,00 11,15 20 --
PRCV-3011 Cover Trasparente 2m -- -- -- 20 --

KPRI-2508 KPRI-3011

Inclusi n.3 tappi di cui uno con foro per cavo 
passante.
KPRI-2508 è fornito di clips per fissaggio.

17,4mm
23mm

24,7mm 30mm

12,3mm 20mm

7,7mm 11,1mm

NEW

NEW

NEW

NEW

kit pronti all’uso con 
cover opale ed accessori 

di montaggio INCLUSI

KPRI-3011
KIT PROFILO

KPRI-2508
KIT PROFILO

PRCV-2508
COVER TRASPARENTE

PRCV-3011
COVER TRASPARENTE

mm mm

YEARS
WARRANTY
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PROFILI IN ALLUMINIO

PROFILO INCASSO

VANTAGGI
• Profilo in alluminio da incasso L. 2m per strisce led completo di accessori
• Diffusore opale per un effetto corposo e raffinato
• Effetto scomparsa
• KPRI-2212 ha variante con diffusore trasparente per una luce diretta 
   (PRCV-2212)

APPLICAZIONI
Negozi, uffici, vetrine, controsoffitti, corridoi, ambienti di abitazioni 
private.

ROHS

Protection Class

IP20

Codice Prodotto Tipo Lunghezza Larghezza ingombro 
(incasso) mm

Vano strip Spessore Imballo Prezzo

KPRI-2212 Kit Profilo 2m 16,00 11,29 12,00 20 --
PRCV-2212 Cover Trasparente 2m -- -- -- 20 --
KPRIC-4736 Kit Profilo 2m 33,58 28,79 35,98 6 --

KPRI-2212 KPRIC-4736

Inclusi n.3 tappi di cui uno con 
foro per cavo passante.

KPRIC-4736 è fornito di piastrina di giunzione 

16mm

11,3mm

12mm

22mm

33,6mm

47mm

28mm

36mm

NEW

NEW

NEW

KPRIC-4736
KIT PROFILO CON PIASTRINA DI GIUNZIONE

PRCV-2212
COVER TRASPARENTE

KPRI-2212
KIT PROFILO

kit pronti all’uso con 
cover opale ed accessori 

di montaggio INCLUSI

mm mm

YEARS
WARRANTY
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PROFILI IN ALLUMINIO

PROFILO ANGOLARE

VANTAGGI
• Profilo in alluminio angolare L. 2m per strisce led completo di accessori
• Diffusore opale per un effetto corposo e raffinato
• Variante con diffusore trasparente per una luce diretta (PRCV-1818)
• Ingombro minimo

APPLICAZIONI
Negozi, uffici, vetrine, controsoffitti, corridoi, ambienti di abitazioni 
private.

ROHS

Protection Class

IP20

Codice Prodotto Tipo Lunghezza Larghezza ingombro Vano strip Spessore Imballo Prezzo

KPRAN-1818 Kit Profilo 2m 18,50 x 18,50 12,30 -- 20 --
PRCV-1818 Cover Trasparente 2m -- -- -- 20 --

Inclusi n.3 tappi di cui uno con foro per cavo 
passante e clips per fissaggio.

18,5mm

18,5mm

12,3mm

NEW

NEW

kit pronto all’uso con cover opale 
ed accessori di 

montaggio INCLUSI

KPRAN-1818
KIT PROFILO

PRCV-1818
COVER TRASPARENTE

mm mmmm

YEARS
WARRANTY



127

PROFILI IN ALLUMINIO

ROHS

Protection Class

IP20

VANTAGGI
• Profilo in alluminio L. 2m per strisce led completo di accessori 
 con fascio 40°
• Diffusore bombato opale per un effetto corposo e raffinato
• Ingombro minimo

APPLICAZIONI
Negozi, uffici, vetrine, controsoffitti, corridoi, ambienti di abitazioni 
private.

Codice Prodotto Tipo Lunghezza Larghezza ingombro Vano strip Spessore Imballo Prezzo

KPRS40G-1713 Kit Profilo 2m 17,00 12,40 13,37 20 --
KPRI40G-2413 Kit Profilo 2m 17,00 12,40 13,33 20 --

PROFILO 40°

KPRS40G-1713 (SUPERFICIE) KPRI40G-2413 (INCASSO)

40°

Inclusi n.3 tappi di cui uno 
con foro per cavo passante.
KPRS40G-1713 è fornito di 
clips per fissaggio.

17mm 17mm

12,4mm

13,3mm 13,3mm

24mm

12,4mm

KPRS40G-1713 
KIT PROFILO VERSIONE SUPERFICIE

KPRI40G-2413 
KIT PROFILO VERSIONE INCASSO

NEW

NEW

kit pronti all’uso con 
cover opale ed accessori 

di montaggio INCLUSI

mm mmmm

YEARS
WARRANTY
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ROHS

Protection Class

IP20

Esempi di applicazione per illuminazione d’effetto di ambienti domestici/commerciali.

Codice Prodotto Tipo Lunghezza Larghezza ingombro Vano strip Lung. max da soffitto Imballo Prezzo

KPRS-3537 Kit Profilo 2m 35,00 30,00 1,5 6 --

VANTAGGI
• Profilo in alluminio L. 2m per strisce led completo di accessori 
 per l’utilizzo a sospensione
• Diffusore opale per un effetto corposo e raffinato
• Linea dal design minimal ed elegante

APPLICAZIONI
Negozi, uffici, vetrine, hall di alberghi, sale da pranzo, living, banconi e 
penisole di bar e locali.

PROFILO SOSPENSIONE

Inclusi kit sospensione, piastrina di giunzione e n.3 tappi di cui uno con foro 
per cavo passante.

Scanalatura per ganci
sospensione

37,5mm

30mm

35mm

NEW

PROFILI IN ALLUMINIO

kit pronto all’uso con cover opale 
ed accessori di 

montaggio INCLUSI

mm mmm

YEARS
WARRANTY
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ROHS

Protection Class

IP20

VANTAGGI
• Profilo in alluminio veletta L. 2m per strisce led completo di accessori
• Diffusore opale per un effetto corposo e raffinato
• Ingombro minimo

APPLICAZIONI
Negozi, uffici, vetrine, gallerie d’arte, controsoffitti, corridoi, living, 
ambienti di abitazioni private.

Codice Prodotto Tipo Lunghezza Altezza ingombro Vano strip Spessore Imballo Prezzo

KPRVE-4217 Kit Profilo 2m 42,02 12,50 17,45 6 --

PROFILO VELA

Inclusi n.3 tappi di cui uno con 
foro per cavo passante e clips 
per fissaggio.

42mm

12,5mm

17,4mm

NEW

PROFILI IN ALLUMINIO

kit pronto all’uso con cover opale 
ed accessori di 

montaggio INCLUSI

mm mmmm

YEARS
WARRANTY
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ROHS

Protection Class

IP20

VANTAGGI
• Profilo in alluminio da incasso calpestabile L. 2m per strisce led completo 
 di accessori
• Diffusore opale per un effetto corposo e raffinato
• Effetto scomparsa

APPLICAZIONI
Negozi, uffici, vetrine, centri commerciali, corridoi, hall di alberghi, 
cinema o teatri, ambienti di abitazioni private.

Codice Prodotto Tipo Lunghezza Larghezza ingombro
(incasso) mm

Vano strip Spessore Imballo Prezzo

KPRCA-2711 Kit Profilo 2m 21,00 12,20 11,00 20 --

PROFILO CALPESTABILE

Inclusi n.3 tappi di cui uno con 
foro per cavo passante.

27,5mm

21mm

12,2mm

11mm

NEW

PROFILI IN ALLUMINIO

kit pronto all’uso con cover opale 
ed accessori di 

montaggio INCLUSI

mm mm

YEARS
WARRANTY
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ROHS

Protection Class

IP20

Codice Prodotto Tipo Lunghezza Larghezza 
del calpestabile

Vano strip Spessore Imballo Prezzo

KPRSC-6528 Kit Profilo 1,5m 65,00 13,30 -- 6 --
KPRSC-8050 Kit Profilo 1,5m 80,00 11,00 -- 6 --

KPRSC-8050 
KIT PROFILO VERSIONE FASCIO DI LUCE OBLIQUO

KPRSC-6528 
KIT PROFILO VERSIONE FASCIO DI LUCE PERPENDICOLARE

VANTAGGI
• Profilo in alluminio per scale L. 1,5m per strisce led completo 
 di accessori
• Diffusore opale per un effetto corposo e raffinato
• Ingombro minimo

APPLICAZIONI
Scalinate di negozi, alberghi, cinema, teatri, centri commerciali, 
saloni di bellezza, ambienti di abitazioni private.

PROFILO SCALE

Inclusi n.2 tappi chiusi.

80mm

13,2mm

65mm
6,3mm

27,5mm

13,3mm

50mm

11mm

17mm

KPRSC-8050 (FASCIO OBLIQUO)KPRSC-6528 (FASCIO PERPENDICOLARE)

NEW

NEW

PROFILI IN ALLUMINIO

kit pronti all’uso con 
cover opale ed accessori 

di montaggio INCLUSI

mm mmmm

YEARS
WARRANTY
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Un esempio di applicazione per illuminazione effetto 
high-tech di ambienti domestici/commerciali.

ROHS

Protection Class

IP20

VANTAGGI
• Profilo in alluminio a battiscopa L. 2m per strisce led completo 
 di accessori
• Diffusore opale per un effetto corposo e raffinato
• Effetto scomparsa

APPLICAZIONI
Negozi, uffici, centri commerciali, corridoi, cinema, teatri, living, 
ambienti di abitazioni private.

Codice Prodotto Tipo Lunghezza Altezza ingombro
(incasso)

Vano strip Spessore 
(incasso)

Imballo Prezzo

KPRBS-1468 Kit Profilo 2m 58,00 10,30 12,50 6 --

PROFILO PERIMETRALE

Inclusi n.3 tappi di cui uno con foro per cavo 
passante.

68mm 58mm

14mm

10,3mm

12,5mm

NEW

PROFILI IN ALLUMINIO

kit pronto all’uso con cover opale 
ed accessori di 

montaggio INCLUSI

mm mmmm

YEARS
WARRANTY
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ROHS

Protection Class

IP20

Packaging esclusivo tubolare per la 
protezione del singolo elemento

Codice Prodotto Tipo Lunghezza Larghezza 
(ala singola)

Larghezza 
(profilo)

Vano strip Spessore 
(incasso)

Imballo Prezzo

KPRCG-5314 Kit Profilo 3m 20,00 13,00 10,50 10,00 1/12 --

APPLICAZIONI
Muratura in cartongesso di negozi, uffici, vetrine, controsoffitti, 
corridoi, ambienti di abitazioni private.

VANTAGGI
• Profilo in alluminio per cartongesso L. 3m per strisce led completo di
 accessori
• Diffusore opale per un effetto corposo e raffinato
• Comodo packaging tubolare in cartone rigido

PROFILO CARTONGESSO

Inclusi n.3 tappi di cui uno con foro per 
cavo passante.

10mm14mm

10,5mm

13mm

53mm

20mm

NEW

PROFILI IN ALLUMINIO

kit pronto all’uso con cover opale 
ed accessori di 

montaggio INCLUSI

mm mmmm

YEARS
WARRANTY
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Versione Angolare

ROHS

Protection Class

IP20

Codice Prodotto Tipo Lunghezza Larghezza 
(ala singola)

Larghezza 
(profilo)

Ampiezza angolo
(nel muro)

Vano strip Spessore 
(incasso)

Imballo Prezzo

KPRCG-5123 Kit Profilo 3m 27,2 13,10 90° 10,50 9,2 1/10 --

APPLICAZIONI
Muratura in cartongesso di negozi, uffici, vetrine, controsoffitti, 
corridoi, ambienti di abitazioni private.

VANTAGGI
• Profilo in alluminio per cartongesso L. 3m per strisce led completo di 
 accessori
• Diffusore opale per un effetto corposo e raffinato
• Comodo packaging tubolare in cartone rigido

PROFILO CARTONGESSO

Inclusi n.3 tappi di cui uno con 
foro per cavo passante.

50,6mm

10,5mm

13,1mm

27,2mm

22,8mm

90°
6,8mm

9,2mm

KPRCG-5123
VERSIONE ANGOLARE SPIGOLO

NEW

Packaging esclusivo tubolare per la 
protezione del singolo elemento

PROFILI IN ALLUMINIO

kit pronto all’uso con cover opale 
ed accessori di 

montaggio INCLUSI

mm mm mmmm

YEARS
WARRANTY
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Versione Angolare

ROHS

Protection Class

IP20

Packaging esclusivo tubolare per la 
protezione del singolo elemento

Codice Prodotto Tipo Lunghezza Larghezza 
(ala singola)

Larghezza 
(profilo)

Ampiezza angolo
(nel muro)

Vano strip Spessore 
(incasso)

Imballo Prezzo

KPRCG-4626 Kit  Profilo 3m 23,3 13,00 90° 10,50 8,8 1/10 --

APPLICAZIONI
Muratura in cartongesso di negozi, uffici, vetrine, controsoffitti, 
corridoi, ambienti di abitazioni private.

VANTAGGI
• Profilo in alluminio per cartongesso L. 3m per strisce led completo di 
 accessori
• Diffusore opale per un effetto corposo e raffinato
• Comodo packaging tubolare in cartone rigido

PROFILO CARTONGESSO

Inclusi n.3 tappi di cui uno con 
foro per cavo passante.

26mm

46mm

23,3mm

90°

8,8mm

13mm

10,5mm

KPRCG-4626 
VERSIONE ANGOLARE INCAVO

NEW

PROFILI IN ALLUMINIO

kit pronto all’uso con cover opale 
ed accessori di 

montaggio INCLUSI

mm mm mm mmmm

YEARS
WARRANTY
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Extrema 150 · Accessori Extrema 
Speedy · Full Vision · Stabila · Suprema V · Suprema Advance · Italia 



YEARS
WARRANTY
2

TUBI E PLAFONIERE LED
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IP20

SPEEDY
Mini plafoniere LED
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YEARS
WARRANTY
2

SPD-109030

SPD-141230

SPD-181540
SPD-141240

SPD-109040
21W CFL

28W CFL

35W CFL
28W CFL

21W CFL
3000K

3000K

4000K
4000K

4000K
850Lm

1190Lm

1350Lm
1190Lm

850Lm
130°

130°

130°
130°

130°
51 mA

70 mA

100 mA
70 mA

51 mA
≥0.8

≥0.8

≥0.8
≥0.8

≥0.8
265

320

375
320

265
6

6

6
6

6
/24

/24

/24
/24

/24
230V

230V

230V
230V

230V
50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz
10W

14W

18W
14W

10W

20

20
20

30

30
30

873

1173
873

x

x
x

x

x
x

20
20

30
30

1173
1478

x
x

x
x

SPD-043030

SPD-086030
SPD-086040

SPD-043040
8W CFL

14W CFL
14W CFL

8W CFL
3000K

3000K
4000K

4000K
340Lm

680Lm
680Lm

340Lm
130°

130°
130°

130°
23 mA

42 mA
42 mA

23 mA
≥0.8

≥0.8
≥0.8

≥0.8
220

210
210

220
6

6
6

6
/24

/24
/24

/24
230V

230V
230V

230V
50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz
4W

8W
8W

4W

MINI PLAFONIERE LED

SPEEDY 

ROHS

20

20
20

20
30

30
30

30
313

573
573

313
x

x
x

x
x

x
x

x

ON

OFF

Saving25.000hCRI>80 ≥12.500 Switch

-50%

RC-SPD 1/100

Cavetto di raccordo flessibile cm 22

Inseribili in serie:
Max 25pz 4W
Max 12pz 8W
Max 10pz 10W
Max 7pz 14W
Max 5pz 18W

Misure

Isolated Class 130°

• Plafoniera innestabile l’una contro l’altra senza l’ausilio di connettori 
separati
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

APPLICAZIONI
Illuminazione generica/Cucina/Illuminazione sottopensili

VANTAGGI
• 50% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda        
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Diffonde una luce bianca calda di alta qualità
• Spessore minimo delle testate a garanzia di uniformità luminosa
• Complete di interruttore e cavo alimentatore, accessori di fissaggio inclusi
• Cavo accessorio di interconnessione per angoli

Lx l xh  mm gr



FULL VISION
TUBO T8 LED

FATTORE DI POTENZA

≥0.90

Tubo LED in vetro opale dal fascio luminoso ampio e omogeneo, è 
la soluzione ideale per chi ricerca un’alternativa ad alta efficienza al 
tubo fluorescente tradizionale. 
Grazie alla tecnologia LED con FP≥0.90 si raggiunge un vero rispar-
mio energetico di oltre il 50%. La possibilità di installarlo in impianti 
già esistenti consente una riduzione dei costi di manutenzione.
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YEARS
WARRANTY
2

FVT8-181265

FVT8-221565

36W CFL

58W CFL

6500K

6500K

1200

1500

1930Lm

2300Lm

270°

270°

85 mA

109 mA

≥0.90

≥0.90

330

405

1

1

/25

/25  

18W

22W 251500 x

FVT8-181240

FVT8-221540
FVT8-221530

36W CFL
36W CFL

58W CFL
58W CFL

3000K

4000K

4000K
3000K

1200
1200

1500
1500

1930Lm
1930Lm

2300Lm
2300Lm

270°

270°

270°
270°

85 mA

85 mA

109 mA
109 mA

≥0.90

≥0.90

≥0.90
≥0.90

330

330

405
405

1

1

1
1

/25

/25

/25
/25

18W
18W

22W
22W

25
25
25

25

25

1500
1500
1200

1200

1200

x
x
x

x

x

220-240V

220-240V
220-240V

220-240V
220-240V

220-240V

50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz

TUBI T8 LED

FULLVISION
Vetro Opale

ON

OFF

Saving Energy Class25.000hCRI>82 ≥15.000 Switch

-50% A+
ROHS

ONFH1G-051430

ONFM1-051430
FVT8-096065

FVT8-149065

35W Tradizionale

35W Tradizionale
18W CFL

30W CFL

3000K

3000K
6500K

6500K

E14

E14
600

900

400Lm

400Lm
900Lm

1400Lm

240°

240°
270°

270°

38 mA

38 mA
45 mA

70 mA

≥0.50

≥0.50
≥0.90

≥0.90

56

46
170

250

10

10
1

1

/50

/50
/25

/25

230V

230V

50/60Hz

50/60Hz

5W

5W
9W

14W

85
25

103

46
600
37

x
x

x

FVT8-096040

FVT8-149040

18W CFL

30W CFL

4000K

4000K

600

900

900Lm

1400Lm

270°

270°

45 mA

70 mA

≥0.90

≥0.90

170

250

1

1

/25

/25

9W

14W

25600 x220-240V
220-240V
220-240V
220-240V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

25
25

900
900

x
x

FVT8-181230

270°

• Struttura tutto vetro opale per un totale fascio luminoso
• Disponibile in diverse temperature di colore luce
APPLICAZIONI
Parcheggi al coperto e all’aperto/Magazzini /Aree di distribuzione/
Supermercati/Centri commerciali/Palestre

VANTAGGI
• 50% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda        
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Alternativa ai diffusi tubi fluorescenti
• Idoneo per plafoniere con parabola riflettente

 Øxh mm gr
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YEARS
WARRANTY
2

KIT-PQ40 1/100

STB-186030
STB-186040
STB-361230

STB-451530
STB-451540

STB-361240

1x36W CFL
1x36W CFL
2x36W CFL

2x58W CFL
2x58W CFL

2x36W CFL

3000K
4000K
3000K

3000K
4000K

4000K

1700Lm
1700Lm
3100Lm

4000Lm
4000Lm

3100Lm

120°
120°
120°

120°
120°

120°

85 mA
85 mA

170 mA

210 mA
210 mA

170 mA

≥0.9
≥0.9
≥0.9

≥0.9
≥0.9

≥0.9

330
330
655

803
803

655

1
1
1

1
1

1

/6
/6
/6

/6
/6

/6

18W
18W
36W
36W
45W
45W

Misure

80
80
80

80
80

80

30
30
30

30
30

30

600
600

1200

1500
1500

1200

x
x
x

x
x

x

x
x
x

x
x

x

ON

OFF

Saving30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-50%

PLAFONIERE LED

STABILA

Kit sospensione accessorio composto da 4 cavi 
cm150 idoneo per due sospensioni

18W fornite in PET BLISTER
36W e 45W fornite in CARTON BOX

220-240V
220-240V
220-240V

220-240V
220-240V

220-240V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz

ROHS

120°

• Diffusore in policarbonato opale
• LED Provided by EPISTAR
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

APPLICAZIONI
Ambienti domestici e professionali/Negozi/Depositi/Uffici/Case

Lx l xh  mm gr

VANTAGGI
• 50% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda        
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Facile installazione, kit fissaggio muro/soffitto incluso
• Applicazioni a soffitto, parete e sospensione
• Corpo alluminio ad elevata dissipazione di calore

45.0

Ø4 Ø4
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YEARS
WARRANTY
2

ROHS

PLAFONIERE STAGNE LED VUOTE

SPPV-361200 1250 1
1

/10
/10

Misure

70
70

78
78

12602x18W

2x24W 1560
x
x

x
x

230V
   230V

50/60Hz
50/60Hz

SUPREMA -V

SPPV-481500 1580

Cablaggio doppio tubo

Rete
230Vca

OK flammable surface

Compatibilità Tubi

• Compatibile con Tubi LED T8 120 cm e 150 cm
• Tubi non inclusi

APPLICAZIONI
Parcheggio al coperto/Magazzini / Illuminazione generica

VANTAGGI
• Solo per tubi LED con alimentazione da singolo lato
• Cablaggio con possibilità di derivazione linea interna
• Policarbonato autoestinguente v2 
• Scrocchi a scomparsa filo corpo in PC
• Di facile e rapida installazione

Lx l xh  mm gr
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YEARS
WARRANTY
2 SUPREMA ADVANCE

Tubi LED inclusi

ROHS

PLAFONIERE STAGNE LED

SPPA-106040
SPPA-181240
SPPA-241540

SPPA-481540
SPPA-361240

1x18W CFL
1x36W CFL
1x58W CFL

2x58W CFL
2x36W CFL

4000K
4000K
4000K

4000K
4000K

900Lm
1700Lm
2200Lm

4400Lm
3400Lm

270°
270°
270°

270°
270°

48 mA
90 mA

111 mA

222 mA
180 mA

≥0.90
≥0.90
≥0.90

≥0.90
≥0.90

500
1000
1050

1850
1800

1
1
1

1
1

/9
/9
/9

/6
/9

10W
18W
24W

48W
36W

Size Lxlxh  mm
Misure

65
65
65

95
95

75
75
75

75
75

650
1260

1563

1563
1260

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

220-240V
220-240V
220-240V

220-240V
220-240V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

30.000hCRI>80 Energy Class

A+
ON

OFF

≥15.000 Switch OK flammable surfaceSaving

-50%

Isolated Class 270°

• Di facile e rapida installazione
• Ottima come sostituzione degli apparecchi a tenuta stagna tradizionali

APPLICAZIONI
Parcheggi/Magazzini/OfficineIlluminazione generica

VANTAGGI
• 50% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda        
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Cablaggio con possibilità di derivazione linea interna
• Policarbonato autoestinguente v2
• Scrocchi a scomparsa filo corpo in PC

gr

DOTAZIONE:
• Staffe in acciaio inox e ganci a molla 
per fissaggio a plafone e a sospensione.
• Passacavo in plastica per connessione 
in serie
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ROHS

Isolated Class

PLAFONIERE STAGNE LED

ON

OFF

Saving30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-50%

ITALIA
Plafone - Sospensione

DOTAZIONE:
• Staffe in acciaio inox e ganci a molla 
per fissaggio a plafone e a sospensione.
• Passacavo in plastica per connessione 
in serie

ITL-186040
ITL-361240
ITL-481540
ITL-681540

2x18W CFL
2x36W CFL
2x58W CFL
2x70W CFL

4000K
4000K
4000K
4000K

1650Lm
3300Lm
4400Lm
7850Lm

120°
120°
120°
120°

85 mA
170 mA
230 mA
300 mA

≥0.9
≥0.9
≥0.9
≥0.9

700
1400
1600
1600

1
1
1
1

/6
/6
/6
/6

18W
36W
48W
68 W

Misure

86
86
86
86

66
66
72
72

590
1180
1480
1480

x
x
x
x

x
x
x
x

220-240V
220-240V
220-240V
220-240V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

120°

Installazione in serie:
Max 12pz  18W
Max 8pz 36W
Max 6pz 48W
Max 4pz 68W

l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Diffusore in policarbonato autoestinguente v2, stabilizzato ai 
raggi UV
• Finitura liscia esterna facilita l’operazione di pulizia, necessaria 
per avere sempre la massima efficienza luminosa
APPLICAZIONI
Parcheggi/Magazzini/OfficineIlluminazione generica

VANTAGGI
• Corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL 7035, di 
elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nerva-
ture interne
• Dissipatore interno in alluminio con strip led rigida per una maggiore 
durata
• 50% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda        

Lx l xh  mm gr

∙ DISSIPATORE IN ALLUMINIO
∙ IDONEE PER UNA LUNGA DURATA
  SENZA DECADIMENTO LUMINOSO



Caratteristiche Principali
• Corpo in alluminio pressofuso ad elevata dissipazione di calore
• Lenti in PC resistente alle intemperie e agli urti
• Completamente sigillate contro spruzzi d’acqua e polvere
• Cavi di sospensione da 2 metri inclusi.  

146

CLASSE IIP65

IK08 Protetto contro l’energia d’urto 5J

EXTREMA 150
Sospensioni lineari ad alta potenza LED - Dimmerabili 1-10V 
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YEARS
WARRANTY
2 EXTREMA 150

50.000hCRI>80

ROHS

SOSPENSIONE ALTA POTENZA LED

EXTR-1501250 400W JM 5000K19000Lm 120° 900 mA ≥0.93 6900 1150W

Misure

137 1021182 x x100-240V 50/60Hz

ON

OFF

Saving≥25.000 Switch

-50%

Dimmable

Kit sospensione da 2 metri incluso
2 pz

OK flammable surface

Il sistema di dimmerazione 1-10, permette di 
variare la quantità di luce emessa da una sor-
gente variando la tensione nel range compreso 
da 1 a 10V (es 1V minima luminosità , 5V 50%, 
10v 100%). Può essere comandato con qual-
siasi dispositivo che attui questa variazione di 
tensione.

1-10 V

120°

• Staffe per montaggio fisso opzionali
• Supporti per montaggio orientabile ± 50° soffitto/parete opzionali
• LED provided by Nichia
• Dimmerabile con sistema 1-10V
APPLICAZIONI
Parcheggio al coperto/Magazzini / Illuminazione generica

VANTAGGI
• 50% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda        
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Corpo in alluminio pressofuso ad elevata dissipazione di calore 
• Lente in PC resistente alle intemperie e agli urti; lente 120° di serie, 30°x 
70°, 60°x 90° e 40°x 130° opzionali
• Facile da installare grazie ai due cavi di sospensione in dotazione

Lx l xh  mm gr

∙ CORPO IN TRAFILATO DI ALLUMINIO
∙ IDONEE PER UNA LUNGA DURATA
  SENZA DECADIMENTO LUMINOSO
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YEARS
WARRANTY
2 ACCESSORI EXTREMA

ROHS

EXTR-KIT 25

SUPPORTI MONTAGGIO FISSI

EXTR-ROTAB 25

SUPPORTI MONTAGGIO ORIENTABILI ± 50°
 

40.00
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2 ACCESSORI EXTREMA

ROHS

EXTR-LENS3070
EXTR-LENS6090
EXTR-LENS40130

KIT 5 LENTI

30°x70°
60°x90°
40°x130°

5
5
5

/20
/20
/20

69.00EXTR-SENS 25

SENSORE LUCE AMBIENTALE DAYLIGHT

1  L'apparecchio si autodimmera mantenendo costante il livello  
1  di luce in funzione delle condizione ambientale.
2  L'apparecchio non si spegne mai del tutto, neppure in 2        
condizioni di luce ambientale sufficiente.
3  Gli utenti possono spegere l’apparecchio manualmente.



YEARS
WARRANTY
2

P-Tondo · P-Quadro · PL-Tondo · PL-Quadro · Frisbee · P-Quadro Advance · Maratea  · 

P-Quadro elegance ·  P-Line 40 · Modulo · Accessori



YEARS
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2

PANNELLI E PLAFONI LED
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PT-121730
PT-121740
PT-182230
PT-182240

PT-243040
PT-243030

20W Cfl
36W Cfl
36W Cfl

50W Cfl

20W Cfl 3000K
4000K
3000K
4000K

4000K
3000K

12W
12W
18W
18W

24W
24W

1440Lm

1920Lm

120°
120°
120°
120°

120°
120°

57 mA ≥0.95
57 mA ≥0.95
85 mA
85 mA

120 mA
120 mA

≥0.95
≥0.95

≥0.95
≥0.95

340
340
480
480

800
800

6
6
6
6

6
6

/24
/24
/24
/24

/12
/12

230V
230V
230V
230V

230V
230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

15
15
15
15

15
15

170
170
225
225

300
300

x
x
x
x

x
x

PANNELLI LED

P-TONDO

ON

OFF

Saving30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

ROHS
-50%

Protection Class

IP20
Isolated Class

Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. PesoLumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione MisureAngolo

PT-038530
PT-061230
PT-091430

13W Cfl
18W Cfl

28W Halogen 3000K
3000K
3000K

3W
6W
9W

180Lm
400Lm
600Lm

120°
120°
120°

17 mA ≥0.95
32 mA ≥0.95
46 mA ≥0.95

79
127
174

6
6
6

/24
/24
/24

15
15
15

85
120
147

x
x
x

ACCESSORI:
KIT EMERGENZA Cod. KIT-EMG, KIT-EMG2 

compatibile con 12W, 18W e 24W Pag.178
RICAMBIO DRIVER Cod. RDPQ1218
compatibile con 12W e 18W Pag.176

960Lm

50W Cfl

960Lm

1440Lm
1920Lm

230V
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

• Assenza raggi UV o IR
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

APPLICAZIONI
Illuminazione generica/Corridoi/Negozi/Reception/Zone di passag-
gio in interni

VANTAGGI
• 50% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda        
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Design elegante ultrasottile
• Alimentatore esterno in dotazione (precablato sul lato secondario)
• Ottica antiabbaglio

120°

 Øxh mm gr
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PQ-121730
PQ-121740
PQ-182230
PQ-182240

PQ-243040
PQ-243030

20W Cfl
36W Cfl
36W Cfl
50W Cfl

20W Cfl 3000K
4000K
3000K
4000K

4000K

12W
12W
18W
18W

24W
24W

960Lm

1440Lm

1920Lm

120°
120°
120°
120°

120°
120°

57 mA ≥0.95
57 mA ≥0.95
85 mA
85 mA

120 mA
120 mA

≥0.95
≥0.95

≥0.95
≥0.95

340
340
680
680

910
910

6
6
6
6

6
6

/24
/24
/24
/24

/12

230V
230V
230V
230V

230V
230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz
50/60Hz

172
172

15
15

172
172

x
x

x
x

225
225

300
300

15
15

15
15

225
225

300
300

x
x

x
x

x
x

x
x

PANNELLI LED

P-QUADRO

ON

OFF

Saving30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

ROHS

Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. PesoLumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione

-50%

Protection Class

IP20
Isolated Class

MisureAngolo

PQ-038530
PQ-061230
PQ-091430

13W Cfl
18W Cfl

28W Halogen 3000K
3000K
3000K

3W
6W
9W

180Lm
400Lm
600Lm

120°
120°
120°

17 mA ≥0.95
32 mA ≥0.95
46 mA ≥0.95

89
157
199

6
6
6

/24
/24
/24

85 1585x x
120 15120x x
147 15147x x

ACCESSORI:
KIT EMERGENZA Cod. KIT-EMG, KIT-EMG2

compatibile con 12W, 18W e 24W Pag.178
RICAMBIO DRIVER Cod. RDPQ1218
compatibile con 12W e 18W Pag.176

3000K
50W Cfl

/12
1920Lm

960Lm

1440Lm

230V
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

120°

• Assenza raggi UV o IR
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

APPLICAZIONI
Illuminazione generica/Corridoi/Negozi/Reception/Zone di 
passaggio in interni

VANTAGGI
• 50% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda        
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Design elegante ultrasottile
• Alimentatore esterno in dotazione (precablato sul lato secondario)
• Ottica antiabbaglio

Lx l xh  mm gr
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ROHS

ACCESSORI:
KIT EMERGENZA Cod. KIT-EMG, KIT-EMG2

compatibile con 12W, 18W e 24W Pag.178
(Compatibilità elettronica e non meccanica)

RICAMBIO DRIVER Cod. RDPQ1218
compatibile con 12W e 18W Pag.176

PTP-182240
PTP-243040 50W

36W 4000K
4000K

18W
24W

1440Lm
1920Lm

120°
120°

87 mA ≥0.95
120 mA ≥0.95

489
860

6
6

/24
/24

230V
230V

50/60Hz
50/60Hz 300

220
35
38

300
220

x
x

x
x

PLAFONIERE LED

PL-QUADRO

ON

OFF

Saving30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-50%

Protection Class

IP20
Isolated Class

Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. PesoLumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione MisureAngolo

PQP-182240
PQP-243040 50W

36W 4000K
4000K

18W
24W

1440Lm
1920Lm

120°
120°

87 mA ≥0.95
120 mA ≥0.95

489
860

6
6

/24
/24

230V
230V

50/60Hz
50/60Hz 300

220
35
38

300
220

x
x

x
x

PL-TONDO

PQP
PLAFONE QUADRATA

PTP
PLAFONE ROTONDA 

120°

• Staffa in dotazione per un montaggio semplice e veloce
• Assenza di raggi UV o IR   No UV or IR
• Disponibile con temperatura di colore luce naturale
APPLICAZIONI
Illuminazione generica/Corridoi/Negozi/Reception/Zone di 
passaggio in interni/Parcheggi/Uffici/Supermercati

VANTAGGI
• 50% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda        
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Corpo in alluminio bianco, design compatto ed elegante
• Ideale per illuminare gli ambienti in modo semplice, funzionale e durevole
• Alimentatore esterno in dotazione

Lx l xh  mm gr
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ROHS

ACCESSORI:
KIT EMERGENZA Cod. KIT-EMG2

compatibile con 36W e 48W Pag.178
(Compatibilità elettronica e non meccanica)

KIT SOSPENSIONE Cod. KIT-PQ40 Pag.177

PLAFONIERE SLIM LED

ON

OFF

Saving35.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-55%

Protection Class

IP20
Isolated Class

Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. PesoLumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione MisureAngolo

PTP-365040
PTP-486040 100W

80W 4000K
4000K

36W
48W

3060Lm
4320Lm

120°
120°

170 mA ≥0.90
230 mA ≥0.90

2800
3360

1
1

/5
/5

100-240V
100-240V

50/60Hz
50/60Hz 600

500
35
35

600
500

x
x

x
x

PTP - 36W

Ø500mm
PTP - 48W

Ø600mm

120°

• Staffa in dotazione per un montaggio semplice e veloce
• Assenza di raggi UV o IR   No UV or IR
• Disponibile con temperatura di colore luce naturale
APPLICAZIONI
Illuminazione generica/Corridoi/Negozi/Reception/Zone di 
passaggio in interni/Parcheggi/Uffici/Supermercati

VANTAGGI
• 50% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda        
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Corpo in alluminio bianco, design compatto ed elegante
• Ideale per illuminare gli ambienti in modo semplice, funzionale e durevole
• Alimentatore esterno in dotazione

Lx l xh  mm gr

PL-TONDO

NEW

NEW
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2YEARS
WARRANTY

PL-QUADRO 47 
PLAFONIERA LED 620x620 mm

Plafoniera LED dal design elegante e compatto, con soli 50 mm di 
spessore. La plafoniera PL-QUADRO 47 è la scelta perfetta per gli 
spazi in cui è necessaria una illuminazione elegante ed uniforme.
La semplicità e la leggerezza della forma donano all’ambiente uno 
stile minimal e moderno.
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PLAFONIERE LED SLIM

PL - QUADRO 47
cm 62 x 62

ON

OFF

Saving50.000hCRI>80 ≥25.000 Switch

-53%

Protection Class

IP40

Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. PesoLumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione MisureAngolo

PQPLF-476240 100W Cfl 4000K47W 4000Lm 120° ≥ 0.94230 mA 3200 1/4220-240V 50/60Hz 625 52625x x

Isolated Class

I ROHS

120°

• Assenza raggi UV o IR
• Antiabbaglio (tutela della vista)
• Antisfarfallio (stabilità dei driver)
APPLICAZIONI
Illuminazione generica/Corridoi/Negozi/Reception/Uffici/Saloni Sale 
meeting/Hotel

VANTAGGI
• Design elegante
• 53% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda        
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Installabile direttamente a soffitto
• Alimentatore incluso (no flicker)

Lx l xh  mm gr

PL-QUADRO 47 

YEARS
WARRANTY

PQPLF - 47W

625x625mm
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2YEARS
WARRANTY

FRISBEE
MINI PLAFONIERA LED

Elegante e sottile, ideale per illuminare gli ambienti in modo semplice, 
funzionale e durevole.
Le molle regolabili consentono una facile installazione sia come         
plafone che a incasso, e la stabilità del driver garantisce una luce 
confortevole, antiabbaglio e anti sfarfallio.
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MINI PLAFONIERA LED ATTACCHI REGOLABILI

FRISBEE

ON

OFF

Saving30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

ROHS

Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. PesoLumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione

-50%

Protection Class

IP20
Isolated Class

MisureAngolo

FRB-121830

FRB-182330
FRB-121840

FRB-182340

 24W Cfl

 36W Cfl

24W Cfl

36W Cfl

3000K

3000K
4000K

4000K

12W

18W
12W

18W

960Lm

1440Lm
960Lm

1440Lm

120°

120°
120°

120°

100 mA

142 mA

≥0.50

≥0.50
100 mA

142 mA

≥0.50

≥0.50

240

400
240

400

1

1
1

1

/20

/20
/20

/20

180

230
180

230

15

15
15

15

x

x
x

x

230V

230V

230V

230V
50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

120°

gr

SUPER SLIM

15 mm
 spessore

MOLLE REGOLABILI

 Øxh mm

FISSAGGIO A PLAFONE

12W da Ø 65 a  Ø 155 mm
18W da Ø 65 a  Ø 205 mm

ruotare per sbloccare la staffa

facile installazione

1 - Fissaggio a incasso

2 - Fissaggio a plafone

12W ø 65-155mm 
18W ø 65-205mm

NOVITÀ 2in1
∙ Plafone e incasso
∙ Facile da installare
∙ Applicabile nei fori
 da ø 65 mm a ø 155 mm (12W)
 o da ø 65 mm a ø 205 mm (18W)

• Duplice soluzione di fissaggio: a incasso e plafone
• Driver integrato, che rende facile l’installazione
• Disponibile in diverse temperature di colore luce
• Antisfarfallio (stabilità dei driver)
APPLICAZIONI
Illuminazione generica/Corridoi/Negozi/Reception/Zone di 
passaggio in interni/Parcheggi/Uffici/Supermercati

VANTAGGI
• 50% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda        
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Design elegante e compatto, con soli 15 mm di spessore
• Facile installazione, applicabile in ogni tipo di foro da Ø 65 a 155mm per 
la versione da 12W e da Ø 65 a 205mm per quella da 18W.

NEW

NEW

NEW

NEW
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MINI PLAFONIERA LED ATTACCHI REGOLABILI

FRISBEE QUADRO

ON

OFF

Saving30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

ROHS

Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. PesoLumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione

-50%

Protection Class

IP20
Isolated Class

MisureAngolo

FRBS-121830
FRBS-121840
FRBS-182330
FRBS-182340

24W Cfl
24W Cfl
36W Cfl
36W Cfl

3000K
4000K
3000K
4000K

12W
12W
18W
18W

960Lm
960Lm
1440Lm
1440Lm

120°
120°
120°
120°

100 mA ≥0.50
100 mA
142 mA
142 mA

≥0.50
≥0.50
≥0.50

335
335
504
504

1
1
1
1

/20
/20
/20
/20

180x180
180x180
230x230
230x230

15
15
15
15

x
x
x
x

230V
230V
230V

230V
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz

120°

• Duplice soluzione di fissaggio: a incasso e plafone
• Driver integrato, che rende facile l’installazione
• Disponibile in diverse temperature di colore luce
• Antisfarfallio (stabilità dei driver)
APPLICAZIONI
Illuminazione generica/Corridoi/Negozi/Reception/Zone di 
passaggio in interni/Parcheggi/Uffici/Supermercati

VANTAGGI
• 50% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda        
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Design elegante e compatto, con soli 15 mm di spessore
• Facile installazione, applicabile in ogni tipo di foro da Ø 65 a 155mm per 
la versione da 12W e da Ø 65 a 205mm per quella da 18W.

gr

SUPER SLIM

15 mm
 spessore

MOLLE REGOLABILI

 Lxlxh mm

FISSAGGIO A PLAFONE

12W ø 65-155mm 
18W ø 65-205mm

NEW

NEW

NEW

NEW

da Ø 65 a  Ø 155 mm

far scorrere in avanti per sbloccare la staffa

facile installazione

1 - Fissaggio a incasso

2 - Fissaggio a plafone

NOVITÀ 2in1
∙ Plafone e incasso
∙ Facile da installare
∙ Applicabile nei fori
 da ø 65 mm a ø 155 mm (12W)
 o da ø 65 mm a ø 205 mm (18W)
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P-QUADRO Advance 
PANNELLO LED

Pannello LED dal design elegante ed ultrasottile che si integra                   
perfettamente con l’architettura degli spazi interni. 
La luce viene distribuita in modo omogeneo, non causa                                               
abbagliamenti (UGR <19) ed è “flicker free”, ossia senza sfarfallii                
potenzialmente pericolosi per la salute. 
L’innovativa tecnologia migliora la qualità percettiva, assicura il              
massimo comfort visivo e crea un ambiente piacevole e naturale.
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163163

PQA-421230 100W Cfl 3000K42W

42W

3900Lm 120° ≥0.90200 mA 2140 1/6200-240V 50/60Hz 295 101195x x

PANNELLI LED

P-QUADRO Advance

ON

OFF

Saving30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch
ROHS

-50%

Protection Class

IP43
Isolated Class

Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. PesoLumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione MisureAngolo

PQA-243030
PQA-243040 50W Cfl

50W Cfl 3000K
4000K

24W
24W

1840Lm
1950Lm

120°
120°

≥0.50
200 mA
200 mA

≥0.50
1150
1150

1
1

/6
/6

200-240V
200-240V

50/60Hz
50/60Hz 295

295
10
10

595
595

x
x

x
x

ACCESSORI 24W:
KIT EMERGENZA Cod. KIT-EMG, KIT-EMG2 Pag.178

KIT SOSPENSIONE Cod. KIT-PQ40 Pag.177
KIT FISSAGGIO Cod. KIT-CLIP Pag.177

RICAMBIO DRIVER Cod. RDPQA24 Pag.176

ACCESSORI 42W:
DRIVER DIMMERABILI Cod. DRIMPQ40 Pag.176

PQA - CM 60 X 30
PANNELLO A INCASSO

PQA - CM 120 X 30
PANNELLO A INCASSO

PQA-421240 100W Cfl 4000K3900Lm 120° ≥0.90200 mA 2140 1/6200-240V 50/60Hz 295 101195x x

120°

Lx lxh  mm gr

• Antiabbaglio (tutela della vista)
• Antisfarfallio (stabilità dei driver)
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

APPLICAZIONI
Illuminazione generica/Corridoi/Negozi/Reception/Zone di 
passaggio in interni/Parcheggi/Uffici/Supermercati

VANTAGGI
• 50% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda        
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Design elegante ultrasottile
• Alimentatore esterno in dotazione (precablato sul lato secondario)
• Idonei per i posti di lavoro e domestici
• Assenza raggi UV o IR

DRIVER DIMMERABILI Cod. DRIMPQ42 Pag. 176
DRIVER DIMMERABILE DALI Cod. DRIMPQ42D Pag.179 

RICAMBIO DRIVER Cod. RDPQA42 Pag.176
KIT PLAFONE Cod. KIT-PLF120 Pag.177

KIT EMERGENZA Cod. KIT-EMG, KIT-EMG2 Pag.178
SENSORE DAYLIGHT Cod. SENSDL1-10 Pag.179

(funzione disponibile solo con 
DRIVER DIMMERABILE 1-10V cod. DRIMPQ42)

KIT SOSPENSIONE Cod. KIT-PQ40 Pag.177
KIT FISSAGGIO Cod. KIT-CLIP Pag.177

P-QUADRO Advance 
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PANNELLI LED

ON

OFF

Saving30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch
ROHS

-43%

Protection Class

IP20
Isolated Class

Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. PesoLumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione MisureAngolo

PQA-806040 140W Cfl 4000K80W 6800Lm 120° ≥0.90382 mA 4380 1/6200-240V 50/60Hz 595 101195x x

ACCESSORI:
DRIVER DIMMERABILI Cod. DRIMPQ40 (2 driver) Pag. 176

120°

Lx lxh  mm gr

• Assenza raggi UV o IR
• Antiabbaglio (tutela della vista)
• Antisfarfallio (stabilità dei driver)
APPLICAZIONI
Illuminazione generica/Corridoi/Negozi/Reception/Zone di 
passaggio in interni/Parcheggi/Uffici/Supermercati

VANTAGGI
• 43% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda        
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Design elegante ultrasottile
• Alimentatore esterno in dotazione (precablato sul lato secondario)
• Idonei per i posti di lavoro e domestici

DRIVER DIMMERABILE DALI Cod. DRIMPQ42D (2 driver) Pag.179 
RICAMBIO DRIVER Cod. RDPQA42 (2 driver) Pag.176
KIT EMERGENZA Cod. KIT-EMG, KIT-EMG2 Pag.178

SENSORE DAYLIGHT Cod. SENSDL1-10 Pag.179
(funzione disponibile solo con 

DRIVER DIMMERABILE 1-10V cod. DRIMPQ42)
KIT SOSPENSIONE Cod. KIT-PQ40 Pag.177

P - QUADRO Advance
cm 120 x 60

NEW

YEARS
WARRANTY

PQA - 80W

1200x600mm
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PANNELLI LED 

P-QUADRO Advance
cm 60 x 60

ON

OFF

Saving30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-58%

Protection Class

IP43
Isolated Class

Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. PesoLumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione MisureAngolo

PQA-426030
PQA-426040

PQA90-426040

100W Cfl

100W Cfl

100W Cfl 3000K
4000K

4000K

42W
42W

42W

3800Lm
3900Lm

3900Lm

120°
120°

120°

≥0.90
200 mA

200 mA

200 mA
≥0.90

≥0.90

2600
2600

2600

1
1

1

/6
/6

/6

200-240V
200-240V

200-240V

50/60Hz
50/60Hz

50/60Hz

595
595

595

10
10

10

595
595

595

x
x

x

x
x

x

ACCESSORI:
DRIVER DIMMERABILI Cod. DRIMPQ40 Pag.176

DRIVER DIMMERABILE DALI Cod. DRIMPQ42D Pag.179
RICAMBIO DRIVER Cod. RDPQA42 Pag.176

KIT PLAFONE Cod. KIT-PLF Pag.177
KIT EMERGENZA Cod. KIT-EMG, KIT-EMG2 Pag.178

SENSORE DAYLIGHT Cod. SENSDL1-10 Pag.179
(funzione disponibile solo con DRIVER DIMMERABILE 1-10V 

cod. DRIMPQ42)
KIT SOSPENSIONE Cod. KIT-PQ40 Pag.177

KIT FISSAGGIO Cod. KIT-CLIP Pag.177

ROHS

120°

Lx lxh  mm gr

• Antiabbaglio (tutela della vista)
• Antisfarfallio (stabilità dei driver)
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

APPLICAZIONI
Illuminazione generica/Corridoi/Negozi/Reception/Zone di 
passaggio in interni/Parcheggi/Uffici/Supermercati

VANTAGGI
• 58% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda        
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Design elegante ultrasottile
• Alimentatore esterno in dotazione (precablato sul lato secondario)
• Idonei per i posti di lavoro e domestici
• Assenza raggi UV o IR

DRIVER DIMMERABILI Cod. DRIMPQ42 Pag.176

NEW MODEL

NEW

YEARS
WARRANTY

PQA-426060 100W Cfl 6000K42W 3900Lm 120° 200 mA ≥0.90 2200 1/6200-240V 50/60Hz 595 10595x x 62.00

CRI

PQA90 - 42W - CM 60 X 60
CRI90

PQA - 42W - CM 60 X 60
CRI80

Mac
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PANNELLI LED

P-QUADRO Advance
Pannello senza driver cm 60 x 60

ON

OFF

Saving30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch
ROHS

-58%

Protection Class

IP43
Isolated Class

Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. PesoLumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione MisureAngolo

PQAN-426040 100W Cfl 4000K42W 3900Lm 120° ≥0.90200 mA 2400 1/6200-240V 50/60Hz 595 10595x x

ACCESSORI:
DRIVER DIMMERABILI Cod. DRIMPQ40 Pag.176

DRIVER DIMMERABILE DALI Cod. DRIMPQ42D Pag.179
KIT PLAFONE Cod. KIT-PLF Pag. 177 

KIT EMERGENZA Cod. KIT-EMG, KIT-EMG2 Pag. 178
SENSORE DAYLIGHT Cod. SENSDL1-10 Pag. 179

(funzione disponibile solo con 
DRIVER DIMMERABILE 1-10V cod. DRIMPQ42)

KIT SOSPENSIONE Cod. KIT-PQ40 Pag. 177 
KIT FISSAGGIO Cod. KIT-CLIP Pag. 177

120°

Lx lxh  mm gr

• Antiabbaglio (tutela della vista)
• Antisfarfallio (stabilità dei driver)
• Disponibile con temperatura di colore luce naturale

APPLICAZIONI
Illuminazione generica/Corridoi/Negozi/Reception/Zone di 
passaggio in interni/Parcheggi/Uffici/Supermercati

VANTAGGI
• 58% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda        
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Design elegante ultrasottile
• Driver acquistabile separatamente
• Idonei per i posti di lavoro e domestici
• Assenza raggi UV o IR

DRIVER DIMMERABILI Cod. DRIMPQ42 Pag. 176

DRIVER ACQUISTABILE 
SEPARATAMENTE

YEARS
WARRANTY



167167

PANNELLI LED

P-QUADRO 42U
cm 60 x 60

ON

OFF

Saving30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-58%

Protection Class

IP40
Isolated Class

Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. PesoLumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione MisureAngolo

PQ42U-426040 100W Cfl 4000K42W 3950Lm 120° ≥0.90200 mA 3000 1/6200-240V 50/60Hz 595 10595x x

ACCESSORI:
DRIVER DIMMERABILI Cod. DRIMPQ40 Pag.176

DRIVER DIMMERABILE DALI Cod. DRIMPQ42D Pag.179 
KIT PLAFONE Cod. KIT-PLF Pag.177

KIT EMERGENZA Cod. KIT-EMG, KIT-EMG2 Pag.178
SENSORE DAYLIGHT Cod. SENSDL1-10 Pag.179

(funzione disponibile solo con 
DRIVER DIMMERABILE 1-10V cod. DRIMPQ42)

KIT SOSPENSIONE Cod. KIT-PQ40 Pag.177
KIT FISSAGGIO Cod. KIT-CLIP Pag.177

ROHS

120°

• Idonei per i posti di lavoro e domestici
• Assenza raggi UV o IR
• Antiabbaglio (tutela della vista)
• Antisfarfallio (stabilità dei driver)

APPLICAZIONI
Illuminazione generica/Corridoi/Negozi/Reception/Zone di 
passaggio in interni/Parcheggi/Uffici/Supermercati

VANTAGGI
• 58% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda        
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Installabile direttamente in controsoffittature a pannelli in cartongesso o 
a sospensione
• Design elegante ultrasottile
• Alimentatore esterno in dotazione (precablato sul lato secondario)
• Driver LIFUD incluso

Lx l xh  mm gr

DRIVER DIMMERABILI Cod. DRIMPQ42 Pag. 176

DIFFUSORE 
PRISMATIZZATO

YEARS
WARRANTY



YEARS
WARRANTY
2

P-QUADRO elegance 
PANNELLO LED

Pannello dal design raffinato ed elegante, con linee di luce LED ad 
elevata intensità che donano un tocco di classe agli spazi moderni.
La luce omogenea, senza abbagliamenti (UGR <13) e senza  sfarfallii, 
crea un ambiente piacevole e garantisce il massimo benessere visivo.

3
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PANNELLI LED 

P - QUADRO elegance
Incasso e sospensione

ON

OFF

Saving30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-64%

Protection Class

IP20
Isolated Class

Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. Peso
 

Lumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione MisureAngolo

PQEL1-3612040 100W Cfl 4000K36W 3600Lm 73° ≥0.95200 mA 2850 1/5220-240V 50/60Hz 297 201197x x

• Driver LIFUD incluso
• Assenza raggi UV o IR
• Antiabbaglio (tutela della vista)
• Antisfarfallio (stabilità dei driver)
• Disponibile con temperatura di colore luce naturale
APPLICAZIONI
Illuminazione generica/Corridoi/Negozi/Reception/Zone di 
passaggio in interni/Uffici/Supermercati

VANTAGGI
• Installato a sospensione è la soluzione ideale per l’illuminazione di scrivanie 
direzionali
• 64% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda        
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Installabile direttamente in controsoffittature a pannelli in cartongesso o a 
sospensione
• Alimentatore esterno in dotazione (precablato sul lato secondario)

Lx l xh  mm gr

KIT EMERGENZA Cod. KIT-EMG, KIT-EMG2 Pag.178
SENSORE DAYLIGHT Cod. SENSDL1-10 Pag.179

(funzione disponibile solo con 
DRIVER DIMMERABILE 1-10V cod. DRIMPQ42)

KIT SOSPENSIONE Cod. KIT-PQ40, KIT-PQE Pag.177

ACCESSORI:
DRIVER DIMMERABILI Cod. DRIMPQ42 Pag. 176

Cod. DRIMPQ40 Pag.176
DRIVER DIMMERABILE DALICod. DRIMPQ42D Pag.179

Dotato di lenti speciali per diffusione 
omogenea della luce

P-QUADRO elegance 

YEARS
WARRANTY

3

PQEL - 36W

1200x300mm

ROHS
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PANNELLI LED

P - QUADRO elegance

ON

OFF

Saving30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-64%

Protection Class

IP20
Isolated Class

Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. Peso
 

Lumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione MisureAngolo

3

• Assenza raggi UV o IR
• Antiabbaglio (tutela della vista)
• Antisfarfallio (stabilità dei driver)
• Disponibile con temperatura di colore luce naturale

APPLICAZIONI
Illuminazione generica/Corridoi/Negozi/Reception/Zone di 
passaggio in interni/Uffici/Supermercati

VANTAGGI
• 64% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda        
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Installabile direttamente in controsoffittature a pannelli in cartongesso o 
a sospensione
• Alimentatore esterno in dotazione (precablato sul lato secondario)
• Driver LIFUD incluso
• Idonei per i posti di lavoro e domestici

Lx l xh  mm gr

PQEL2-366040 100W Cfl 4000K36W 3600Lm 73° ≥0.95200 mA 2850 1/5220-240V 50/60Hz 597 20597x x

YEARS
WARRANTY

KIT EMERGENZA Cod. KIT-EMG, KIT-EMG2 Pag.178
SENSORE DAYLIGHT Cod. SENSDL1-10 Pag.179

(funzione disponibile solo con 
DRIVER DIMMERABILE 1-10V cod. DRIMPQ42)

KIT SOSPENSIONE Cod. KIT-PQ40, KIT-PQE Pag.177

ACCESSORI:
DRIVER DIMMERABILI Cod. DRIMPQ42 Pag. 176

Cod. DRIMPQ40 Pag.176
DRIVER DIMMERABILE DALICod. DRIMPQ42D Pag.179

Dotato di lenti speciali per diffusione 
omogenea della luce

ROHS
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PANNELLI LED

P - QUADRO elegance

ON

OFF

Saving30.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-64%

Protection Class

IP20
Isolated Class

Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. Peso
 

Lumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione MisureAngolo

• Assenza raggi UV o IR
• Antiabbaglio (tutela della vista)
• Antisfarfallio (stabilità dei driver)
• Disponibile con temperatura di colore luce naturale

APPLICAZIONI
Illuminazione generica/Corridoi/Negozi/Reception/Zone di 
passaggio in interni/Uffici/Supermercati

VANTAGGI
• 64% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda        
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Installabile direttamente in controsoffittature a pannelli in cartongesso o 
a sospensione
• Alimentatore esterno in dotazione (precablato sul lato secondario)
• Driver LIFUD incluso
• Idonei per i posti di lavoro e domestici

Lx l xh  mm gr

PQEL4-606040 120W Cfl 4000K60W 6000Lm 73° ≥0.95340 mA 3450 1/5220-240V 50/60Hz 597 20597x x

3

YEARS
WARRANTY

KIT EMERGENZA Cod. KIT-EMG, KIT-EMG2 Pag.178
SENSORE DAYLIGHT Cod. SENSDL1-10 Pag.179

(funzione disponibile solo con 
DRIVER DIMMERABILE 1-10V cod. DRIMPQ42)

KIT SOSPENSIONE Cod. KIT-PQ40, KIT-PQE Pag.177

ACCESSORI:
DRIVER DIMMERABILI Cod. DRIMPQ42 Pag. 176

Cod. DRIMPQ40 Pag.176
DRIVER DIMMERABILE DALICod. DRIMPQ42D Pag.179

Dotato di lenti speciali per diffusione 
omogenea della luce

ROHS



YEARS
WARRANTY
2

MARATEA 
PANNELLO LED

Pannello LED dalle linee sinuose, installabile in controsoffitti a             
pannelli in cartongesso. Particolarmente adatto a tutti gli ambienti che 
necessitano di una luce intensa e naturale come uffici, biblioteche e 
negozi, grazie all’ottica antiabbaglio capace di garantire un elevato 
comfort visivo.
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PANNELLI LED

MARATEA
cm 60 x 60

ON

OFF

Saving50.000hCRI>80 ≥25.000 Switch

-60%

Protection Class

IP20
Isolated Class

Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. PesoLumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione MisureAngolo

MRT1-406040

MRT2-406040

100W Cfl

100W Cfl

4000K

4000K

40W

40W

4200Lm

4400Lm

167°

160°

≥0.90

≥0.90

187 mA

187 mA

2700

3200

1

1

/4

/4

220-240V

220-240V

50/60Hz

50/60Hz 595

595

595

595

x

x

MONO ONDA 

DOPPIA ONDA

85

85

x

x

ROHS

167° 160°

• Assenza raggi UV o IR
• Antiabbaglio (tutela della vista)
• Antisfarfallio (stabilità dei driver)
• Disponibile con temperatura di colore luce naturale
APPLICAZIONI
Illuminazione generica/Corridoi/Negozi/Reception/Zone di 
passaggio in interni/Uffici/Supermercati

VANTAGGI
• 60% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda        
l’ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
• Installabile direttamente in controsoffittature a pannelli in cartongesso
• Alimentatore esterno in dotazione (precablato sul lato secondario)
• Driver LIFUD incluso
• Idonei per i posti di lavoro e domestici

Lx l xh  mm gr

MARATEA 

YEARS
WARRANTY



YEARS
WARRANTY
2
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CORNICE LED

P-LINE 40
cornice cm 60 x 60

ON

OFF

Saving25.000hCRI>80 ≥15.000 Switch

-60%

Protection Class

IP20
Isolated Class

NOVITÀ
ASSOLUTA
3600 lumen di luce
continua senza
angoli scuri

Codice Prodotto Watt Colore Luce Volt/Hertz Milliamp. PesoLumen Imballo pzFatt.PotenzaComparazione MisureAngolo

PL-406040 100W Cfl 4000K40W 3500Lm 120° ≥0.90200 mA 390 1/10200-240V 50/60Hz 595 11595x x

ACCESSORI:
DRIVER DIMMERABILI Cod. DRIMPQ40 Pag.176

DRIVER DIMMERABILE DALI Cod. DRIMPQ42D Pag.179
KIT EMERGENZA Cod. KIT-EMG, KIT-EMG2 Pag.178

SENSORE DAYLIGHT Cod. SENSDL1-10 Pag.179
(funzione disponibile solo con 

DRIVER DIMMERABILE 1-10V cod. DRIMPQ42)
KIT SOSPENSIONE Cod. KIT-PLINE Pag.177

ROHS

120°

• Disponibile con temperatura di colore luce naturale

APPLICAZIONI
Negozi/Reception/Uffici/Living/Ideali per composizioni sospese

VANTAGGI
• Cornice luminosa filo luce con spessore di 10 mm
• Raffinato design dalle linee essenziali 
• Fissaggio a incasso e a sospensione tramite il KITPLINE
• Driver LIFUD incluso
• Dotato di cavo lungo 1,5 m

Lx l xh  mm gr

NEW

DRIVER DIMMERABILI Cod. DRIMPQ42 Pag. 176



YEARS
WARRANTY
2
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Codice Prodotto

PQAFM-6060 10595595

PANNELLO NON ELETTRIFICATO

Modulo
cm 60 x 60

ROHS

Protection Class

IP20

PANNELLO SKYLINE   
Ideale lucernai
Diffonde la luce naturale

1/6

Imballo pzPeso

640

Lunghezza Larghezza Altezza

APPLICAZIONI
Installabile in controsoffitti con sorgente di luce naturale

VANTAGGI
• Diffonde in maniera ottimale la luce naturale 
• Sistema di illuminazione passivo che capta la luce ambientale/solare            
sovrastante
• L’assenza di illuminazione artificiale permette di risparmiare sui costi        
energetici 

grmm mmmm
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YEARS
WARRANTY
2

176

ACCESSORI PER PANNELLI LED

RICAMBIO DRIVER 12W E 18W

Codice Prodotto Imballo pz

RDPQ1218 1

RICAMBIO DRIVER 24W

Codice Prodotto Imballo pz

RDPQA24 1

DRIVER DIMMERABILE 42W   1-10V

Codice Prodotto Imballo pz

DRIMPQ42 1

DRIVER DIMMERABILE 42W   TRAILING EDGE

RICAMBIO DRIVER 40W

Codice Prodotto

Codice Prodotto

Imballo pz

Imballo pz

DRIMPQ40

RDPQA40

1

1

INPUT:
85-265V 50/60HZ
OUTPUT:
36V-65V  300MA±5%
PF≥0.95
IP20

INPUT:
100-240V 50/60HZ 
OUTPUT:
30V-40VDC  600MA±5%
PF≥0.95
IP20

INPUT:
170-265V 50/60HZ 
MAX 0.2A
OUTPUT:
30V-44V  1050MA±5%
DIMMING RANGE: 
10%-100%
PF≥0.90
IP20

INPUT:
220-240V 50/60HZ  
200MA
OUTPUT:
27V-42VDC   
1000MA±5%
PF≥0.90
IP20

INPUT:
100-240V 50/60HZ MAX 0.6A
OUTPUT:
27-42V P RATED 39.9W U 
OUT:55V - I RATED 950MA 
(CC)
DIMMING RANGE: 10%-100%
PF≥0.90
IP20

IDONEO PER:  PT E PQ DA 12W E 18W, PQP E PTP 
18W

IDONEO PER:  PQA 24W

Idoneo per:  PQ 42U, PQA 42W, PQAN 40W, PL  
40W, PQA 80W (2 driver)Idoneo per:  PQ 42U, PQA 42W, PQAN 40W, 

PL  40W

Idoneo per:  KIT-PQA 40W  

RICAMBIO DRIVER 42W

Codice Prodotto Imballo pz

1

INPUT:
100-240V 50/60HZ 
OUTPUT:
30V-40VDC  
950MA±5%
PF≥0.95
IP20

 RDPQA42

Idoneo per:  PQA 42W, PQA 80W (2 driver)

YEARS
WARRANTY
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YEARS
WARRANTY
2

NEW

177

ACCESSORI PER PANNELLI LED

KIT PLAFONE 60 X 60

1/24

Imballo pzCodice Prodotto

KIT-PLF

KIT PLAFONE 120 X 30

KIT SOSPENSIONE KIT CLIP

1/12

Imballo pzCodice Prodotto

KIT-PLF120

1/100
1/100
1/100

Imballo pzCodice Prodotto

KIT-PQ40
*KIT-PQE

**KIT-PLINE

1/100

Imballo pzCodice Prodotto

KIT-CLIP

Cornice in alluminio con finitura bianca, ideale 
per trasformare Pannelli LED in plafoniere.
MISURE
602 x 602 x 43 mm
PESO
640 gr

Composto da cavi cm100 e viterie in 
acciaio inox
PESO
62 gr

Kit di fissaggio in acciaio pannelli LED
PESO
80 gr

Cornice in alluminio con finitura bianca, ideale 
per trasformare Pannelli LED in plafoniere.
MISURE
1202 x 302 x 43 mm
PESO
920 gr

Idoneo per:  PQU 42W, PQA 42W Idoneo per:  PQA 42W

Idoneo per:  PQU 42W, PQA 24W e 42W, 
PQA 80W
* Idoneo per:  PQEL136W,  PQEL2 36W,   
PQEL4 60W
**Idoneo esclusivamente per: PL-406040 40W

Idoneo per:  PQU 42W, PQA 24W e 42W

MONTAGGIO FACILITATO
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YEARS
WARRANTY
2

1

Imballo pzCodice Prodotto

KIT-EMG

INPUT: 85-265V  50/60Hz
OUTPUT: 12-60V 100mAh
EMERGENCY: 3-5W
BATTERIA: Ni-CD 6V/
3000mAh
TEMPO RICARICA: 24ore
TEMPO UTILIZZO: 3ore
COMPRESO DI: Indicatore 
LED e Test Switch
PESO: 500 gr

ACCESSORI PER PANNELLI LED

KIT EMERGENZA UNIVERSALE
Compatibile con:

FUTURA ADVANCE
FTA da 8W a 32W

P-QUADRO E P-TONDO
PT e PQ da 12 a 24W
PQP e PTP 18W e 24W
(compatibilità elettronica 
e non meccanica)

P-QUADRO 42U

P-QUADRO ADVANCE
PQA 24W, 42W e 80W 
KIT-PQA 40W
PQAN 40W

P- QUADRO ELEGANCE
PQEL 36W e 60W

P-LINE 40
PL 40W

3h
A U T O N O M I A

VANTAGGI
• Fornito a corredo di due cavi aggiuntivi che lo rendono svincolabile dai nostri prodotti
• Utilizzabile su qualsiasi apparecchio LED con DRIVER separato
• Le tensioni di funzionamento devono essere comprese da un minimo di 12V ad un 
massimo di 60V e la corrente complessiva non dovrà essere superiore i 1500 mA

1

Imballo pzCodice Prodotto

KIT-EMG2

INPUT: 110-240VAC  50/60Hz
OUTPUT: 12-80V/3W
BATTERIA: Ni-CD 7.2V/1000mAh
TEMPO RICARICA: 24ore
TEMPO UTILIZZO: 2 ore
TA: 50°C max
TC: 75°C
PESO: 235 gr

Compatibile con:

FUTURA ADVANCE
FTA da 8W a 32W

P-QUADRO E P-TONDO
PT e PQ da 12 a 24W
PQP e PTP 18W e 24W
(compatibilità elettronica 
e non meccanica)

P-QUADRO 42U

P-QUADRO ADVANCE
PQA 24W, 42W e 80W
KIT-PQA 40W
PQAN 40W

P- QUADRO ELEGANCE
PQEL 36W e 60W

P-LINE 40
PL 40W

2h
A U T O N O M I A

VANTAGGI
• Utilizzabile su qualsiasi apparecchio LED con DRIVER separato
• Le tensioni di funzionamento devono essere comprese da un minimo di 12V ad un 
massimo di 80V e la corrente complessiva non dovrà essere superiore i 1200 mA


